®
- when it has to be right @

Geosystems
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Nastaveni pFistroje cs
Uvod Piehled

Q Je tfeba si pred prvnim pouzitim vyrobku dikladné precist
bezpecnostni pokyny a uzivatelskou prirucku.

Opravnéna osoba musi dbat na to, aby vsichni uzivatelé byli
‘ seznameni s témito predpisy a rozuméli jim.

Pouzité symboly maji nasledujici vyznam:

A\ varovani
Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo nedmysliny zplisob
pouZziti, jenz mUze mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

A UPOZORNENI

Upozornuje na potencialné nebezpecné situace ¢i neimyslné

zpUsoby pourziti, jez by mohly mit za nasledek méné zavazna

zran&ni, nezanedbatelné materialni ¢i finanéni ztraty a $kody na Zapnuto / j

Zivotnim prostredi. Méreni

Dilezité odstavce, které by nemély byt zanedbany pri praci s :Izqglgg Z?{l,?;
pristrojem pro technicky spravné, efektivni a bezpecné vyuziti Hledacek (ob- ( sy Y EE ui\)/eijen)’/miy
vsech jeho funkci. razovka) \_DIST/ symilse]
\ ymboly
Navigace Funkeni
obrazovka

Vynulovat / J & Scitat / odecitat

Vypnout

Leica DISTO™ S910 808167d 2



Nastaveni pristroje Cs

Obrazovka zakladniho méreni Obrazovka s volbami

Stavova lista —\
Eu3 \ 10:39

0.051.
5.678.
32.542.

Aktivni funkce

KIepEutim na tuto N4 /
o | g \&Af 7 o W ¢

reni vzdalenosti)

ve funkci vzdale* / \_
nost , 2
Nastaveni Funkce napo-

Oblibené védy

w1 199.826.

Leica DISTO™ S910 808167d 3



Nastaveni pristroje
Hledacek (obrazovka)

Stav priblizeni ————————

Uprava podsvi-
ceni pomoci
navigacnich tla-
citek doleva a
doprava

Aktivni funkce ——\

Oblibené

Prilozte 2 prsty na dotykovou ob-
razovku a tahnéte jimi smérem od
sebe. Tak dojde k priblizeni.

Leica DISTO™ S910 808167d

Nitkovy ki

Priblizeni pomo-
ci navigacnich
tla¢itek nahoru a
doll

Cs

Ikony na stavové listé

Rolovanim nahoru a doll se zobrazi vice podrobnosti

Vykon baterie

Bluetooth® je zapnuté

Bluetooth® spojeni navézano

Zafizeni nenf vyrovnané

Zarizeni je vyrovnané

Zafizeni se po nivelaci pohnulo - ovlivnéna presnost méreni

Vyrovnani je aktivovano a odecita definovanou hodnotu od mérené vzdalenosti

Vyrovnani je aktivovano a s¢ita definovanou hodnotu od mérené vzdélenosti

Zarizeni méri

Pristupovy bod DISTO™ sité WLAN je aktivovan

Dalsi zarizeni bylo pripojeno k pristupovému bodu DISTO™ site¢ WLAN

Vol D > OO0 % % F| v

Rezim klienta WLAN je aktivovan

)

DISTO™ je pripojen jako klient k siti WLAN

Priblizeni/ oddaleni

Reference méreni




Nastaveni pristroje
Nabijeni Li-lon baterie pomoci USB

Pred prvnim pouzitim baterii dobijte. K nabijeni baterie pouzijte
dodany kabel.

Mensi koncovku kabelu pripojte k zarizeni a koncovku nabijecky
pripojte do elektrické zasuvky. Zvolte konektor odpovidajici vasi
zemi. PFistroj neni mozné pouzivat béhem dobijeni.

K nabijeni zarizeni Ize také vyuzit pocitac. Nabiti vSak bude trvat
déle. Pokud je zarizeni pripojeno k pocitaci USB kabelem, miizete
stahovat nebo mazat galerie. Neni vS8ak mozné nahravat data.

Bé&hem nabijenf je zobrazena tato ikona, ktera ukazuje stav nabijent:

Nabijeni PIné nabito

Leica DISTO™ S910 808167d

Baterie nabijte, jakmile za¢ne symbol baterie blikat.

Béhem nabijeni se mlze zarizeni zahrivat. Jedna se o bézny jev ne-
ovliviujici Zivotnost ani funkénost zarizeni. Pokud se zarizenf za-
hreje na vice nez 40 °C / 104 °F, nabijecka prestane nabijet.

Pri doporucené teploté uskladnéni -20 °C az +30 °C (-4 °F az
+86 °F) je mozné skladovat baterie nabité na 50 % az 100 % po
dobu az jednoho roku. Po této dobé museji byt baterie znovu do-
bity.

Pokud nabije¢ku nepouzivate, odpojte ji z elektrické zasuvky.
Usetrite tak za elektrinu.

A UPOZORNENI

Nespravné pripojeni nabije¢ky mlize zpUsobit vazné poskozeni
pristroje. Na poskozeni zplisobené nespravnym uzivanim se
nevztahuje zaruka. Pouzivejte pouze nabijecky, baterie a kabely
schvalené spoleénosti Leica. Neschvalené nabijecky nebo
kabely mohou zpUsobit explozi nebo poskozeni pfistroje.
Pokud je zarizeni pripojeno k pocitaci USB kabelem, mizete
stahovat nebo mazat galerie. Neni vS§ak mozné nahravat data.




Nastaveni pristroje

Pouzivani chytrého stojanu

Rozlozte chytry stojan. Zavit stativu

Pou'iijte jej jako maly nebo adaptéru
stativ.

Odemknout Za.
a mknout

Nastavec chytrého stojanu
umoznuje provést stabilni
cileni bez nedmyslného
sklopeni zarizeni.

Béhem méreni nehybejte ani nenaklanéjte chytry stojan.

Doporucujeme pouzivat stativ s adaptérem Leica FTA360-S.

Leica DISTO™ S910 808167d




Obsluha

Pouzivani dotykové obrazovky

Pouzivejte pouze prsty.

Zabrante styku dotykové obrazovky s jinymi elektrickymi zarizenimi.
Elektrostatické vyboje mohou zpUsobit Spatnou funkci obrazovky.
Zabrante styku dotykové obrazovky s vodou. V podminkach vihkosti
nebo pri styku s vodou miize dojit k nespravné funkci obrazovky.
Nepouzivejte zadné ostré predméty. Obsluhu obrazovky provadéjte
vyhradné konecky prstd. Nevyvijejte nadmérny tlak. Zabranite tak po-
Skozeni obrazovky.

Klepnuti Tazeni

Vybér nebo otevreni polozky na obra-
zovce provedete klepnutim. Klepnu-
tim na ikonu uprostred spodniho
radku aktivujete méreni vzdalenosti
nebo zapnete fotoaparat. Tazenim prstu po displeji ve funkci gale-
rie se presunete na predchozi nebo dalsi
obrazovku.

Tazeni prsti od sebe Namisto pouzi-
vani dotykové
obrazovky je
mozné pouzivat
také bézna tla-

Citka klavesnice.

Pokud je aktivovan hledacek, rozta-
zenim 2 prstl priblizite obraz.

Leica DISTO™ S910 808167d 7




Obsluha

Zapinani a vypinani

2 sekundy

Zarizeni je vy-
pnuto.

malni hodnoty).

Dalsi méreni se

zimu méreni.

Leica DISTO™ S910 808167d

Pouziva se pro méreni diagonal mistnosti (maximal-
ni hodnoty) nebo vodorovnych vzdalenosti (mini-

pricte k predcho-

Zarizeni se auto-
maticky vypne,

pokud po dobu
180 sekund nes-
tisknete zadné
tlacitko.

Opusti aktudlni
funkci, prejdé na
vychozi provozni
rezim.

Zrusi posledni cin-
nost.

Je zobrazena minimalni a maximalni
meérena vzdalenost (min., max.).

Na hlavnim Fadku je zobrazena na- 3
posledy namérena hodnota.

max.

.

Dalsi méreni se
odecte od pred-
choziho meéreni.

CS

Kédy zprav

Pokud se zobrazi informaéniikona s
Cislem, nahlédnéte do pokynd v ¢as-
ti ,Kédy zprav®.

Priklad:

A

DIST

Zastavuje stalé / minimalni —
maximalni méreni.

Tento postup Ize podle potreby
opakovat. Stejny postup se pouzi-
je i u scitani ¢i odecitani ploch
nebo objemd.




Obsluha

Hledacek (obrazovka)

D) o ::%?@

Hledacek je skvélym pomocnikem pri venkovnim méreni.
Integrovany hledacek (obrazovka) zobrazuje cil na displeji.
Zarizeni méri ve stredu nitkového krize, prestoze laserovy
bod neni viditelny.

Pokud se hledacek pouziva na blizké cile s efektem, pri kte-
rém se laser v nitkovém kriZi zobrazi posunuty, dojde k pa-
raxalnim chybam. V tomto pripadé se chyba automaticky
opravi posunem nitkového krize.

Snimek obrazovky
2 sekundy

Snimek obrazovky je uloZen do gale-
rie.

CS

Opustit hleda-
cek (obrazovku).

*QV = Prehled

Leica DISTO™ S910 808167d 9



[Bd Obsluha

Pamét’

Prevzeti hodnoty
pro dalsi ¢innos-
A ) t/funkee.

Leica DISTO™ S910 808167d

Vymazani paméti.

% 2 Hledacek musi byt vypnuty.

Pomoci tladitek Naho- K prepinani mezi
ru/Dold dojde ke zob-  méFenimi pouZi-

razeni podrobngjsich vejte leva/pravé

vysledki konkrétnich  naviga&ni tlagitka.
méreni.




EaNastaveni
Ptehled

2% Jednotky naklonu
\

~N\Z

Leica DISTO™ S910 808167d

HEEE
HEEE
HEEE

u

Jednotky naklonu

| | Vystraha posunu

7 WLAN/Bluetooth®

Digitalni vodovaha

Zamknuti klavesnice

Podsviceni

Kalibrace naklonu

Oblibené

Upravy nastaveni kompasu

Dotykova obrazovka

Datum a cas

Jednotky vzdalenosti

H
E

Vyrovnani

Q pex

Nulovani

2

i | Aktualizace informaci/softwaru
+f | Pipnuti

Prepinani mezi nasle-
dujicimi jednotkami:

360.0° | 0.00 % Potvrdte nastaveni.

£ 180.0° | 0.0 mm/m

£90.0° 1 0.00in/ft

Opust'te nastaveni.




Nastaveni

[ ] Vystraha posunu nivelace

2 | DG
2

4

Potvrdte nastaveni. Opustte nastaveni.

Leica DISTO™ S910 808167d

Cs

Zvolte citlivost nivelace, kterou potfebujete pro
urcité funkce méreni.

JEMNA znamend, Ze nivelace zafizeni bude citliva
i k tém nejmensim vibracim.

Zvolte NECITLIVA, pokud pracujete v drsném
stavebnim prostredi s mnoha otfesy a vibracemi.
V tomto pripadé bude presnost v korelaci s pohy-
by snizena.




Nastaveni

1

i Jednotky vzdalenosti

|
u|

Cislo artiklu 805080: US model, ¢islo artiklu 808 183:

0.00m | 0.00 ft 0.00m| 0inl/16

0.000 m | 0.00in 0.000m | 0'00"1/16

0.0000m | 0in 1/32 0.0000 m 0in1/8

0.0 mm | 000" 1/32 0.0mm | 000"1/8

Prepinani mezi 0.00ft| 0inl/4

nasledujicimi 0.00in| 000" /4

jednotkami: 0in /32| 0.000yd
0'00" 1/32

Potvrdte nastaveni. Opustte nastaveni.

Leica DISTO™ S910 808167d




Nastaveni
;7 Zapnuti/vypnuti pipnuti

o Opust'te nastaveni
Pipnuti zapnete zo-
pakovanim postu-

Digitalni vodo-
vaha je zobraze-
na na stavové
liste.

Pipnuti zapnete Opustte
zopakovanim po- nastaveni
stupu.

@ Deaktivace/Aktivace zamku klaves Zapnéte se zamkem klaves

Klavesnici deaktivujete
< zopakovanim postupu.
) Pokud je zarizeni vypnu-
té, je funkce zamku kla-
ves aktivovana.

| a
% ZAPNOUT E%A

Leica DISTO™ S910 808167d

v prubéhu
2 sekund




Nastaveni CS
=3 Bluetooth® /WLAN

Bluetooth®/WLAN je zapnuto a
&ernd ikona Bluetooth®/WLAN
L je zobrazena ve stavové listé.

Vysvétleni uvede- Po navazani spojeni se barva iko-

no v informacnim Obust ny zméni na modrou.
poli nize. pustte
nastaveni

ZvUastni nastaveni
pro prenos dat.

Specialni Bluetooth® Nastaveni Nastaveni specialni sit¢ WLAN

Rezim ¢&isel: Tento rezim pouzivejte, pokud potrebujete data prevést jako
= Cisla, napr. pro praci s tabulkovymi procesory. Zlomky ve stopach/pal-
i cich prevedeny na decimalni jednotky. Jesté jednim stisknutim ikony na-

staveni Bluetooth® je mozné provést dal$i (pravy prenosu dat.

Zlarlzkenl pripojeno. Zmizi ikona pro oblibené a objevi se dvé funkéni

tlacitka:

Umoznuje tlacitkim se Sipkami pohybovat kurzorem na pocitadi.

Lze zvolit dostupnou sit WLAN s moznosti zadani
hesla.
Doporucuije se pro aplikace GIS.

3 Posle hodnotu z hlavniho radku do poditace.

WLAN: DISTO™ funguije jako pristupovy bod.
Prenos zabezpecenych nebo nezabezpecenych dat
se sériovym Cislem jakozto heslem. Doporucuje se
pro bézné pouzivani.

Rezim textu: Tento rezim pouzivejte, pokud maji byt data prenasena
jako text, napr. pro praci s pocitacovymi programy pro zpracovani textu.

=
>
=

Zarizeni pripojeno. Zmizi ikona pro oblibené a objevi se dvé funkéni
tlacitka:
Umoznuje tlacitkim se Sipkami pohybovat kurzorem na pocitadi.

3 Posle hodnotu z hlavniho radku do poditace.

/ Rezim aplikace: Tento rezim pouzevejte pro prenos dat pomoci apllkace
#,_ Zvlastni vlastnosti: Vychozi nastaveni je ZASIFROVANO Pokud pri pre-
nosu dat dojde k problémiim, zvolte rezim NESIFROVANO.

Leica DISTO™ S910 808167d 15



Nastaveni CS

Bluetooth® prenos dat Pfenos dat prostiednictvim sité WLAN

Zarizeni pripojte k chytrému telefonu, tabletu, laptopu,... Prosrednictvim sité¢ WLAN Ize prenést pouze data z funkce
PFi navazani spojeni prostrednictvim Bluetooth® dojde k au- Prenos dat bodu. Pro pfijeti dat je vyzadovan prislusny pro-
tomatickému prenosu aktualniho méreni. Chcete-li prenést gram, napr. prenos DISTO™ |

vysledek z hlavniho radku, stisknéte =. Bluetooth® se vypne Podrobnéjsi informace naleznete na nasich internetovych
po vypnuti laserového dalkoméru. strankach.

Uginny a innovativni modul Bluetooth® Smart (s novym
standardem pro Bluetooth® V4.0) je mozné pouzit se viemi
chytrymi zafizenimi podporujicimi funkci Bluetooth® Smart
Ready. Ostatni typy Bluetooth® zafizeni nepodporuji ener-
geticky Usporny modul Bluetooth® Smart, ktery je integro-
van do zarizeni.

Na bezplatny software DISTO™ neposkytujeme zadnou
zaruku ani pro néj nenabizime zadnou podporu. Neprebi-
rame zadnou odpovédnost vyplyvajici z pouziti bezplatného
softwaru a nejsme povinni poskytovat opravy ani vyvijet ak-
tualizace. Sirokou nabidku komercniho softwaru naleznete
na nasi domovské strance. Aplikace pro operacni systémy
Android® nebo Mac naleznete ve specializovanych interne-
tovych prodejnach.

Podrobnéjsi informace naleznete na nasich internetovych
strankach.

Leica DISTO™ S910 808167d 16



Nastaveni

Kalibrace cidla naklonu (kalibrace naklonu)

Otocte zarizeni vodorovné o 180 ° a
Znovu je umistéte na naprosto rovny
povrch.

Leica DISTO™ S910 808167d

Umistéte zafizeni na naprosto rovny
povrch.

180°

Otocte zarizeni vodorovné o 180 ° a
Znovu je umistéte na naprosto rovny
povrch.

Umistéte zafizeni na naprosto rovny
povrch.

Po 2 sekun-
dach se zari-
zeni vrati
zpét do za-
kladniho re-
Zimu.




Nastaveni
J< PFizpaisobené oblibené polozky

Favorite 4 < Vyberte oblibenou funki, pro
& kterou nastavite rychly pristup.
4 DIST 1
Stisknéte levé Zkratka:
: nebo pravé tladit- V rezimu méreni stisknéte tlacit-
Vyberte oblibe- ko \/o|by. Oblibe- ko volby PO dobu 2 sekund. V)’-
‘ T o na funkce je berte oblibenou funkci a rychle
' nastavena nad pii- opét stisknéte prislusné tlacitko
— — ny & Iby.
=\ / slusnym tlacitkem. volby

Energii uspo-
Fite snizenim
jasu v dobé,

kdy jej nepo-

w

4\% 5
R Potvrdte nastaveni. ~Opustte nasta-
Zvolte jas. veni

trebujete.

e
w Dotykova obrazovka ZAPNUTA/VYPNUTA

{ Klavesnici deaktivujete
zopakovanim postupu.
2

o

Opustte nastaveni

L



CS

Nastaveni

T Datum a cas

Opustte nasta-

Nastavte da- veni
tum
(rrrr-mm-dd)

Nastavte c¢as
(hh:mm)

Uprava magnetické zemské odchylky

V zavislosti na tom, ve které casti zemé se nachazite, se bude Uhel sklonu lisit — na
nékterych mistech je zemsky pdl a severni pél témér totozny. Nicméné, pokud ne-
vyberete referenéni polohu, rozdil sklonu mezi poly se méze znacné lisit. Pro ziskani

rencni bod.

4
v . Zpét  Potvrdit
Rzt | Ziokepebiloacs L
) pos 2 Opustte nasta-
ticky upravi nastaveni de- 9 M o veni
S’ DIST 7

klina¢niho Uhlu.

< o v
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Nastaveni CsS
Al Vyrovnani

+“—>

I Potvrdte
Vyberte &is- hodnotu.

lici.

Upravte ¢is-
lici.

Vyrovnani automaticky pripocte
urcitou hodnotu ke vSem mére-
nim nebo odecte urcitou hodnotu
od vSech méreni. Tato funkce
umoziuje, aby byly zohlednény
odchylky. Je zobrazena ikona vy-
rovnani.

Opustte nasta-
veni

G Nulovani

nnnnn

Druhé potvrzeni tlacitky volby: Nulovani vraci pfistroj do nasta-

veni z vyroby. VSechna prizplso-
bend nastaveni a polozky paméti

Odmitnout: Potvrdit: 2
se ztrati.
@ \/ ) . RESET HARDWARU prove-
\(/)ea?stte nasta dete stisknutim tlacitka
< TS % ON/DIST a jeho podrzenim

po dobu 15 sekund.

Leica DISTO™ S910 808167d




Nastaveni CsS
Aktualizace informaci/softwaru

QS N Pripojte k poci- Na nasi domovské strance
) 3 4 tdizafizenis g www.disto.com naleznete
USB. aktualizace softwaru s prislus-

e \ 'i / = nymi pokyny.

Vzdy se ujistéte, Ze po-

uzivate nejnovejsi verzi
softwaru.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

Prehled
@ Kalkulacka fé{ Méreni na Sikmych objektech
'L Rezim chytrého uréeni vodorovné délky " Sitka
"o | Méreni inteligentniho dhlu Casovat

Slozka DXF Oblast trojihelniku

_2‘
L@

Urovert Méreni vyskovych profild

Méreni jedné vzdalenosti Pramér

%

Uprava referenci méreni

]
—,

Méreni bodu po bodu

bl (@)

Uchovavéni dat DFX Podle Pythagorovy véty (2bodové)

@
E

Sledovani vysky

LA

Fotografie

-
i
=

Objem Plocha z fotografie

| ©E

Méreni inteligentni oblasti Kompas

A

7 | Prenos dat sit¢ WLAN Podle Pythagorovy véty (3bodové)
Bk | Galerie Lichob&znik
<> | Plocha ;Ethf Vymezit

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
A Kalkulacka

Kalkulacka prevezme vysledek mére-

Na displeji vy- ni z hlavniho radku a tento vysledek
3 berte tlacitko. mUze dale pouzit pro dalsi vypocty.
Zlomky ve stopach/palcich prevede-
ny na decimalni.
Potvrdte kazdé Chcete-li prevzit vysledek z kalkula¢-
I tladitko. ky do zakladniho rezimu, stisknéte

o Y DIST pred tim, nez opustite funkci
Pouzijte funkéni tlacitka kalkulagky
pro volbu smazat nebo '
vysledek.

£ Rezim chytrého urceni vodorovné délky

1 408 °— o
/5204 m— X
A 0032m—Y
Namitte laser 4827 m+z (do 360 ° a piieny naklon %10 ©)

na cil.

\LJ

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

=, MéFeni inteligentniho ahlu

Zamirte laserem
e \R/ na bod na prvni

sténé.
i N

®
i % 5.269m
Méreni kontinualni ,
vzdalenosti a Ghlu. P

89.56° -
«\l/ -

3

| f

Zamirte laserem
do rohu.

Zamirte laserem na
bod na druhé sténe.

Zobrazi naklony 360 ° s pricnym na-
0 30 klonem v hodnoté +/- |0 °. Pristroj
. pipanim signalizuje 0 ° a 90 °.

Optimalni pro vodorovna nebo svisla
nastavent.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

A Méreni jedné vzdalenosti

Leica DISTO™ S910 808167d

Aktivni laser namirte na cil.

Cilové povrchy:

Chyby méreni mohou nastat pri
méreni proti bezbarvym kapali-
nam, sklu, pénovému polystyrénu
nebo polopropustnému povrchu,
pripadné pfi zaméreni na vysoce
lesklé povrchy. Pri méreni proti
tmavym povrchlim se doba mére-
ni prodlouzi.




3 Funkce CS
-+ Méreni bod po bodu

Nastavte
zarizeni
pro verti-
kalni a
horizon-
talni hod-
noty. Viz
P] oNivela- Namitte laser na Namite laser na
/@ ¢ prvni cil. druhy cil.
Vyrovnejte zafi-
zeni a zobrazi se T 1697
dalif hodnoty! ] :
Po nivelaci nehy- 2419m
bejte chytrym 2 35.06°
stojanem!
ST g
13.207w é 2.995m
2t/ \ ¢/

Dvakrat otocte za-
rizeni ve sméru
hodinovych ruci-
¢ek 0 90°. Ridte se
pokyny na displeji. @ oznacuje radnou nivelaci
Nivelace je dokon- .. . .
Zena, jakmile sena @ ©Znacuje nedostate¢nou ni-
displeji zobrazi velaci o
ikona OK. @ oznacuje, Ze chytry stojan byl
naklonén a Ze mize dojit k
ovlivnéni presnosti méreni

Vicerdatziskate il s NV ETa TS
pokud zarizeni treba rozklopit
VhJReNE= HORai  chytry stojan a
velaci nehybejte ¥t it
zarizenim. byt naklonéno v
rozsahu +/-5°.

@e——} Kontrolni
1 -1.697m stavova lista:

Leica DISTO™ S910 808167d 26




3 Funkce CS
¢ Uchovavani dat DFX

l\.livell’ace je po- \&/ Dvakrat otoCte rzla' Te———— Kontrol-
vinna! fizeni ve sméru ho- : 2
\ S . nistavova
Pri nivelaci je 0: dinovych rucicek o |1 -1697m | jir.
trebarozklopit 90°. Ridte se poky- T L
chytry stojan a ny na displeji. Nive- @ oznacuje Fadnou nivelaci

zarizeni musi lace je dokoncena,

byt naklonéno : jakmile se nadispleji @ oznacuje nedostatecnou ni-

v rozsahu 90° - zobrazi ikona OK. velaci

+/-5°. @ oznacuje, e chytry stojan byl
naklonen a ze muze dojit k

ovlivnéni presnostl mereni

Zamirte na dalsi body

Zamirte na prvni bod.

Lze vygenerovat max. 20 DXF soubort (kazdy s 30
body méreni/fotografiemi).

Pokud je zapnuty hledacek, prislusné fotografie se

Zastavi pori- uloZi s rozlisenim 300 x 400 dpi. Nezapominejte sva

Opusti aktualni

zovani DXF ey data ukladat!
\&4/ A a ulozi data. filnicely prejdeina’
vychozi provozni - > )
. N rezim. Nezapominejte sva data ukladat!
DIST 2

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce CS

E Fotografie

Poridte snimek. Ukondit.

Snimek poridite klepnutim na ikonu
kamery umisténou uprostred spod-
niho radku.

Pokud chcete udélat snimek obra-
zovky, stisknéte ikonu kamery a po-
drzte po dobu 2 sekund.

*QV = Prehled

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
g Objem

Laser namirte na
druhy cilovy bod.

Laser namirte na
prvni cilovy bod.

Laser namirte na
treti cilovy bod.

Pomoci navigac- :
nich tla¢itek naho-| <> 13.430 m'$— Plocha stropu/podlahy
ru/dold se )
zobrazi vice vy- @ 39.300 m §— Plochy stén
sledka.
2.431 m +— Treti vzdélenost <> 16.164 m +— Obvod

32.653 m’— Obiem
() \@ \\—j

Prvni vzdalenost

Druha vzdalenost

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

L Vzdalenost Bod k bodu mezi poslednimi
dvéma mérenymi body

7 2.075m

84.675+
e |

7

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce CS
ca Prenos dat sité WLAN

Pri nivelaci je
trebarozklopit
2  chytry stojan a
zarizeni musi
byt naklonéno

Qvak,rét otovéte Za- =o—— Kontrolni
rizeni ve sméru ho- stavova
-1.697m

dinovych ruticek o |- lista:
90°. Rid'te se poky- .y . )
ny na displeji. Nive- © oznatuje radnou nivelaci

v rozsahu lace je dokoncena, .. .
+/-5°. jakmile se na displeji @ ©znacuje nedostatecnou
zobrazi ikona OK. nivelaci L
@ Oznacuje, Ze chytry stojan

byl naklonén a Ze miize dojit
k ovlivnéni presnosti méreni

Zamirte laserem na
prvni bod. Prenos dat sité
WLAN souradnic

bodu

1 m . s fotografii hledacku
ks | s | 5 bez fotografie hleda¢ku

Pokud se chytry stojan rozlozi, zarizeni odesle sou-
radnice x,y,z méreného bodu. Pokud chytry stojan
neni rozlozen, zarizeni odesle pouze méreni sklonu a
zkoseni. Pokud je sit WLAN vypnuta, zarizeni bude
vyzadovat zapnutf sité WLAN.

Opusti aktualni funkci, prejdé
na vychozi provozni rezim. Prenos dat bude fungovat pouze se siti WLAN.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
=k Galerie

Pokud je zarizeni pripojeno k podita-
¢i USB kabelem, mlzete stahovat
nebo mazat galerie. Neni vSéak moz-
né nahravat data.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
<> Plocha

Laser namirte na
druhy cilovy bod.

Laser namirte na
prvni cilovy bod.

Vysledek se zobrazi v linii shrnuti a namérena

< 6.228 m+— Prvni vzdélenost hodnota vyge.
astecna méreni / funkce Malir:
< 3.910 m +— Druhé vzdalenost Pred zac4tkem prvniho mérent stisknéte +
nebo -. Mérte a pricitejte nebo odeditejte
<> 20.276 m +— Obvod vzdalenosti. Dokoncete pomoci =.

Méreni 2. délky.

24352 mz_ — Plocha
\ &/

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
A Sikmé objekty

11.00 °-
30.367 m-

-3.440 m-
5.452 m-

G S

e Uhel P2
— Vzdalenost P2
= Svisla vyska mezi

obéma body

Vzdalenost mezi

L)

obéma body

Neprimé méreni vzdélenosti mezi 2 body pomoci dalsich
vysledkd. Optimalni pro méreni napriklad délky a sklonu

strechy, vysky kominu atd.

Je dulezité, aby bylo mérici zarizeni umisténo ve stejné ver-
tikalni roving, ve které se nachazeji 2 mérené body. Tato

rovina je definovana ¢arou mezi témito 2 body. To zname-
na, Ze zarizeni umisténé na stativu se posouva pouze verti-

kalné a neni otac¢eno horizontalné pro dosazeni obou

bodd.

Leica DISTO™ S910 808167d

Laser namirte na
horni cilovy bod.

Pomoci navigac-
nich tlacitek naho-
ru/doll se
zobrazi vice vy-
sledkd.

A 39.10° 5
A -4.230m -

CS

Laser namirte na
dolni cilovy bod.

. Sevreny Uhel mezi
obéma body

"\~ Vodorovna vzdéle-
nost mezi obéma body

\_J/




3 Funkce CS
v Sivka

Je zcela zasadni miFit
laserem kolmo na
predmét.

Zvolte smérové Sipky
pomoci kurzorovych tla-
Citek nebo klepnutim na

Pokud je treba, pou-
zijte funkci Priblizent,
pomoci které dosah-

Fesnaisih obrazovku a upravte po- Potvrdte
IS PRSI moci funkénich tlacitek. mérent.
mirent.

Dojde k vypoctu odpovi-

* QV = Prehled dajici Sirky.

21539 n— Vzdalenost k objektu

Ukoncdit.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

@ Casovat

Leica DISTO™ S910 808167d

Potvrdte nasta-
Zvolte dobu sa- veni.

MOSpOuUSte.

Samospoust’ se
spusti po stisk-
nuti tlacitka
ZAP/Mérit.




3 Funkce
N Oblast trojuhelniku

Laser namirte na
treti cilovy bod.

Laser namirte na
druhy cilovy bod.

Laser namirte na
prvni cilovy bod.

Pomoci navigac- Uhel mezi prvnim a
nich tlacitek naho- druhym mérenim

ru/doli se S 33.60°

zobrazi vice vy- o

—— Prvni vzdalenost

— Druha vzdalenost

ladl
L Treti vzdilenost siedkd 2 10.802 mE— obvod

— Oblast trojuhelniku

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
Ni MéFeni vySkovych profilt

Zamirte na dalsi body |-x.

Optimalni pro méreni vyskovych rozdild vici
zakladnimu bodu. Lze také vyuzit k méreni

profild a ¢asti terénu. Po zméreni referencni-
ho bodu je zobrazovana horizontalni vzdale-

-d Vodorovnivzdilenost nost a vyska ke kazdému dal$imu bodu.

k zarizeni
Opustte funkci.
- h Vyskovy rozdil vii za-
kladnimu bodu (REF).

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

‘¢ Primér

Laser namirte kolmo na
stfed kulatého predmétu.

.

4 NS
X Pokud je treba, pou- 5

zijte funkci Priblizent,

2x Ip pomoci které dosah-

nete presnéjsiho za-

Ix I /@ mireni.

Zvolte smérové Sipky
pomoci kurzorovych tla-
Citek nebo klepnutim na
obrazovku a upravte po-
moci funkénich tlacitek.
Dojde k vypoctu odpovi-

OV*I p * OV = Pfehled dajictho prdmeéru.
Zobrazi se vice e 0.744 m |— Obvod
vysledkd. e '0’.04 m2|— Kruhova plocha

o

Ukoncit.

Potvrdte méreni.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce

§ Uprava referenci méreni

. L Dojde k auto-
Vzdalenost je mérena od matickému
redni Casti zarizeni R ani
P e e o e o e e — rozpoznani

(standardni nastaven). sméru chytré-
ho stojanu a
podle toho se
upravi nulovy
bod.

Vzdalenost je mérena od
I I predni ¢asti zarizeni
symbol zamku = trvale).
| | (sy )
Pokud je zari- o
4 zenivypnuto,
reference se
vrati zpét ke

standardni-

, mu nastaveni

nastaveni. (zadnl' Ehst
zarizent).

Potvrdte

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce CS
<] Podle Pythagorovy véty (2bodové)

Namirte laser na
druhy cil.

Namirte laser na
prvni cil.

Vysledek se zobrazi na hlavnim radku.
Stisknuti tlacitka méreni po dobu 2 sekund ve funkci au-
tomaticky aktivuje minimalni nebo maximalni méreni.

N 25.133m

=] 21.383m

13.207 m
\3/

Doporucujeme pouzivat pythagorovu vétu pouze pri
nepfimém vodorovném méreni.

U méreni vySek (svislé méreni) bude presnéjsich vysled-
kd dosazeno pri pouziti funkce s mérenim sklonu.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funkce
-] Sledovani vysky

~] 1055 °-
P «] 6271 m-

A] 29.89°-
3.475 m-

bod.

— O
PO

. R = Sledovani Ghlu, pokud je za-
B rizeni uvedeno do chodu na
stativu

— Y = Sledovani vysky, pokud je
zarizeni uvedeno do chodu na
stativu

Pomoci navigac-
nich tla¢itek naho-
8 ru/dold se
zobrazi vice vy-
sledkad.

£ 7.160m L z

Leica DISTO™ S910 808167d

S

Px

Laser namirte na dolni

/ Z

ﬁ
;\:Za

Px

Laser namifrte na horni body a sledovéni
Uhlu/vysky se spusti automaticky.

[ -10.55°
9 6.271 m
Zastavi sledova- o

| GmeisEel aag0

8.478 m

Lze urcit vysky budov nebo stroml bez
vhodnych odraznych bodd. U spodniho
bodu jsou méreny vzdalenost a naklon,
coz vyzaduje reflexnilaserovy cil. Horni
bod Ize zamérit pomoci hledacku / nit-
kového krize, coz nevyzaduije reflexni

laserovy cil, protoze se méri jen sklon.




3 Funkce

& Plocha z fotografie

2x

zijte funkci Priblizenti,
pomoci které dosah-

% / Pokud je treba, pou-

nete presnéjsiho za-

- Ix I /@ miFeni.

OV*I p * QV = Prehled
w

— 4581 n+— Sitka

I 20150 Délka
7 O 13.192 m —— Obvod

Leica DISTO™ S910 808167d

Cs

Laser namifte v pra-
vém uhlu na horizon-
talni strednilinii dané
plochy. Tato plocha
musi byt absolutné
rovna ve svislé rovi-
né.

Zvolte smérové Sipky 6
pomoci kurzorovych tla-
Citek nebo klepnutim na
obrazovku a upravte po-
moci funkénich tlacitek.
Dojde k vypoctu odpovi-
dajici plochy.

Potvrdit
méreni.




3 Funkce
+ Kompas

Kalibrovat
kompas?

Odmit-
nout Potvrdit

Na nésledujicich mistech kompas prav-
dépodobné nebude pracovat spravné:

¢ Uvnitr budov

* Blizko vedeni vysokého napéti (na-
priklad na nadraznim nastupisti)

* Blizko magnett, kovovych predmétl
a domacich elektrospotrebicd

<4 Kalibrace kompasu:

Kopmas je tre-
ba nakalibrovat
pred kazdym
prvnim meére-
nim po zapnuti
zarizeni.

Leica DISTO™ S910 808167d

Sipky vzdy sméruji k
zemépisnému severu.

0.0°N
<\t +

Pokud je zobrazena chybova
hlaska, je zarizeni prilis nak-
lonéné (>20 ° nad predni casti /
> |0 ° na boku).

K zafizeni nepFib-

lizujte Zzadné mag-
nety!

—

Pomalu pohybuijte se zarizenim tak, jak je znazornéno na
obrazku 8, dokud se na displeji nezobrazi ikona ,,OK*.

Ukoncit.

Po 2 sekundach
se zarizeni vrati
zpét do rezimu
kompasu.




3 Funkce CS
7 Podle Pythagorovy véty (3bodové)

Namirte laser
na treti cil.

Namirte laser na
druhy cil.

Namirte laser na
prvni cil.

Vysledek se zobrazi na hlavnim radku.

W 24.298 m Stisknuti tlacitka méreni po dobu 2 sekund ve funkci au-

W 21.264 m tomaticky aktivuje minimalni nebo maximalni méreni.
Doporucujeme pouzivat pythagorovu vétu pouze pri ne-

? 23.018 m primém vodorovném méreni.

U méreni vysek (svislé méreni) bude presnéjsich vysled-
kd dosazeno pri pouziti funkce s mérenim sklonu.

20.571T m
X
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3 Funkce CS
71 Lichobéznik

Laser zamérte na druhy
bod.

] 13.459m +—h
o | A\

7 16.440m +—y
X  70.80°7— B
5.790 m i x

oy

DIST
I (2] =
b Pomoci navigac-
7

nich tla¢itek naho-

ru/dold se . ' o
zobrazi vice vy- ﬂ 78.383 m”+— Oblast lichob&zniku
sledkad.
& 209°7—o
\
| S
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3 Funkce
M Vymezeni

Lze zadat dvé
odlisné vzdale-
nosti (a a b)

k vyznaceni de-
finovanych mé-
renych délek.

Vyberte

Potvrdte hodno-
tu ,,b“ a spustte
méreni.

Leica DISTO™ S910 808167d

Schvalte hodnotu Seridte

Upravte »at. hodnotu
Cislici. Wb
Zafizeni pomalu  Chybi0240m ~_ o000 o Pri pFiblizovani k vymezenému
posunujte podél  k dalsi vzdale- BT bodu na méné nes 0.1 m za-
linie sledovani. Je  nosti 0,625 m. &ne pristroj pipat. Funkci Ize
zobﬁ(zgnﬁ vzdale- zastavit stisknutim tlacitka vy-
nost k dalSimu L ‘

mazani a vypnuti.
bodu sledovani. 0.625m ke

#0.240 m
\&/




Technické udaje

éreni vzdalenosti (ISO 163331-1)

PFesnost za pFiznivych + 1,0 mm / 0,04 palce ***

podminek *

PFesnost za nepFiznivych
podminek **

+ 2,0 mm / 0,08 palce®**

T¥ida laseru

2

Typ laseru

620-670 nm, < | mW

TFida ochrany

IP54 (chranéno proti
prachu a strikajici vodé)

Rozsah za pFiznivych 0,05 m-300m / Autom. vypnuti laseru po 90's
podminek * 0,16 - 1000 stop -
Autom. vypnuti po 180's

Rozsah za nep#iznivych 0.05m- 150 m ® ®
podminek #* (0,16 - 492 stop) Bluetooth™ Smart Bluetooth™ v4.0
Nejmensi zobrazena jednotka 0,1 mm / |1/32 palce Bluetooth®:

o - Vykon 0.47 mW
X-Range Power Technology = ano - Kmitocet 2402 - 2480 MHz
@ vzdalenosti laserového 6/30/60 mm - Dosah <l0m
bodu (10 /50 /7 100 m) WLAN ano

v o . WLAN:

-
Tolerance méFeni laserového -0.1°/ +0.2° - Kmitocet 2412- 2472 MHz
paprsku®#t - Dosah 10m

Leica DISTO™ S910 808|

Tolerance méreni +0.1° Rozméry (VxHxS) 61 x32x 164 mm
pouzdra*##* 2,4 % 1,3x6,5 palce
Dosah 360° Hmotnost 291 g/ 10,2 unce
- g Teplotni rozsah:
iy 7 e - Skladovani -25 a7 60 °C
Pracovni rozsah svislého cidla -40° az 80° -13az 140 °F
Presnost svislého Sidla a3 +/-0,1° - Obsluha a0 e
Pracovni rozsah vodorovného 360° - Nabijeni -10az40 °C
¢gidla 14 az 104 °F
PFesnost vodorovného &idla  az +/-0,1° Digitalni data
ve vzdalenosti (kombinace pribl.: e o " )
gidel a méFeni vzdalenosti) ¥/2mm/2m RozliSeni fotografii 800 x 600 dpi
+/-5mm/5m Rozlieni snimki obrazovky 240 x 400 dpi
+/-10mm /10 m Format soubor PG, DXF
Rozsah nivelace +/-5° Baterie (Li-lon)
PFesnost nivelace +/-0.05° Jmenovité napéti 3,7V
Kapacita 2,6 Ah

Poéet méFeni na jedno nabiti Priblizné 4000
baterie

Doba nabijeni Priblizné 4 hodiny
Vystupni napéti 50V

Nabijeci proud I A
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* Priznivymi podminkami se ma na mysli: cil s bilym a
difusnim odrazem (bile natrend zed), nizké osvétleni pozadi
a mirné teploty.

vy33i odrazivosti nebo vysokym osvétlenim pozadi ¢i teplo-
tami na horni nebo spodnf hranici stanoveného teplotniho
rozsahu.

*** Tolerance plati od 0,05 m do 10 m s 95% spolehlivosti.
Za priznivych podminek se odchylka mize zhorsit o 0,05
mm/m u vzdalenosti od 10 m do 30 m, 0 0,10 mm/m u
vzdélenostiod 30 m do 100 m a 0 0,20 mm/m u vzdalenosti
nad 100 m.

Za nepfiznivych podminek se odchylka mize zhorsit o 0,10
mm/m u vzdélenosti od 10 m do 30 m, 0 0,20 mm/m u
vzdélenostiod 30 m do 100 m a 0 0,30 mm/m u vzdalenosti
nad 100 m.

% Po uzivatelské kalibraci. Dalsi pripustna odchylka souvi-
sejici s Ghlem +/- 0,01 ° na stupen az +/-45 ° v kazdém
kvadrantu.

Plati pri pokojové teploté. Pro celé rozmezi provozni
teploty se maximalni pripustna odchylka zvySuje o

+/-0.1°.

- Pri doporucené teploté uskladnéni -20

I eCcaz+30°C (-4 °F az +86 °F) je
mozné skladovat baterie nabité na 50 % az
100 % po dobu az jednoho roku. Po této
dobé museji byt baterie znovu dobity.
. Chcete-li ziskat presné neprimé

1 vysledky, doporucujeme pouzit stativ.
Chcete-li dosdhnout presnych méreni
naklonu, méli byste se vyvarovat pricnych
naklond.




Koédy zprav
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T S Pokud hlééeni Error neamizipo opako- & pritina T
Mé#eni vzdileno vaném zapnutl zafizeni, obratte se na 258 Méreni mimo mérici  Spravny rozsah.
Min./max. méreni ano prodejce. rozsah

Nepretrzité méreni ano LY s v/ q SCIN ¢ 7 O
vy:‘ezit ano Pokud se zobrazi hlaSeni InFo s Cislem, stisk- 260  PreruSenyj laserovy  Opakujte méfen.
Séitani / Od&itani ano néte tlacitko Vymazat a provedte nasledujici EREE

Plocha ano pokyny: 300  Chytry stojan nenf Rozlozte chytry stojan.
Oblast trojuhelniku ano & Prici o et

Objem ano o fena [PLENE 301  Zafizeni se pohnulo,  Provedte opétovnou nive-
Lichob&znik ano 156  Pricny naklon vétsi  Podrzte pristroj bez pric- nivelace neni platnd  laci.

Funkce maliF (plocha s éasteénym  ano nez 10 ného naklonu. Il‘:ce}rznslizenrenpé;;ne?ubzge&
méF.) 162 Chyba kalibrace Ujistéte se, Ze je zafizeni v§ali ovlividna presnost
Podle Pythagorovy véty 2bodovy, 3bodovy umisténo na zcela vodo- P ¥
Rezim chytrého uréeni vodorovné ano rovném a rovném povrchu. 302  Bylasice vybrana Zapnéte sit WLAN.
délky / NepFima vyska Opakujte postup kalibrace. funkce ,,Pfenos dat

Mé&Feni vyikovych profilt ano Pokud se zavada stéle vysky- bodu*, ale sit WLAN

Uroveii ano tuje, obratte se na prodejce. neni zapnuta

Sikmé objekty ano 204  Chyba vypoctu Opét provedte méreni. 340  WLAN: Chyba Opakujte postup.
Sledovani vysky ano 240  Chyba prenosu dat Opakuijte postup. plieinea chi

Pameét S : -

amet. ano 252 PHi§ vysoka teplota Nechejte pristroj vychlad- 341 Chyba overeni Zadejte spravné heslo.
Pipnuti ano nout.

Hiedagek (obrazovka) 4x zoom, OV 253 Prilis nizka teplota  Pristroj zahrejte.

Bluetooth® Smart ano 255 PFija,t)'l signal jev|:3F|'Ii§ Z,r'r,\éﬁte’cilovjl povrch (napr. e ZaFizeni &istéte vihkou mékkou utérkou.
Prizpisobené oblibené polozky ano slaby, doba méfeni  bily papir). v ;o v .

Easovat o je ptilis diouha. * Zarizeni nikdy neponorujte do vody.
KalkulaZka ano 256 Prijaty signélje prlis  Zm&fite cilovy povrch (napf. Nepouzivejte agresivni Cistici prostrredk:

jaty signal je pi vy p p

Fotografie / Snimky obrazovky ano Vysoky bily papir). nebo rozpoustéd|a.

Kompas ano
Galerie se stazenim pomoci USB  ano

Primér ano
Sirka ano

Plocha z fotografie ano
chytry stojan ano

PFenos dat bodu ano

Funkce bod k bodu /vzdalenost ano

Inteligentni ahel ano

Inteligentni oblast ano

Uchovavani dat DFX ano

Leica DISTO™ S910 808|




Zaruka

Mezinarodni omezena zaruka

Spolec¢nost Leica Geosystems AG poskytuje
na vyrobek Leica DISTO™ dvouletou
zaruku. Chcete-li prodlouzit tuto zaruku o
rok, vyrobek je treba do osmi tydnd od data
porizeni zaregistrovat na webové strance
http://myworld.leica-geosystems.com.

Pokud produkt nebude zaregistrovan, bude
platit dvouletd zaruka.

Podrobnéjsi informace o mezinarodni
omezené zaruce jsou uvedeny na internetu
na strankach www.leica-geosystems.com/
internationalwarranty.

Bezpecnostni pokyny

Osoba odpovédna za pristroj musi zajistit,
aby vSichni uzivatelé témto pokynim poro-
zuméli a dodrzovali je.

Oblasti odpovédnosti

Odpovédny vyrobce originalniho za#i-

zeni:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.disto.com

Vyse uvedena spolecnost odpovida za

dodani produktu vcetné prirucky uzivatele v

dokonale bezpecném stavu. Vyse uvedena

spolecnost neni odpovédna za prislusenstvi
dodané treti stranou.

Odpovédnost osoby povérené

obsluhou pfristroje:

* Obsluha odpovida za porozuméni bezpec-
nostnim pokyndm k vyrobku a pokyniim v
uzivatelské prirucce.

» Seznamit se s platnymi bezpec¢nostnimi
predpisy pro predchazeni Uraziim.

* Obsluha vzdy zamezi pristupu nepovola-
nych osob k vyrobku.

Cs
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Povolené pouziti

* Méreni vzdalenosti

* Méreni naklonu

* Prenos dat s Bluetooth® / WLAN

Zakazané pouziti

* Pouzivani pristroje bez obeznameni se s
pokyny

* Pouziti mimo stanovené meze

* Vyrazeni bezpecnostnich systém( z
cinnosti a odstranéni informativnich a
vystraznych Stitkd

* Otevreni zarizeni pomoci nastroju (Srou-
bovéky atd.)

* Provadéni Uprav nebo adaptaci pfistroje

* Pouzivani prislusenstvi jinych vyrobcl bez
vyslovného schvaleni

. Umyslné oslnovani okolnich osob, taktéz
ve tmé

* Nedostatecné zajisténi pracoviste pri
méreni (napr. pri méreni na silnicich, na
stavenistich atd.)

* Nevhodné nebo neodpovédné chovani na
leSeni, zebriku, pri méreni pobliz stroji v
provozu nebo v blizkosti strojnich soucasti
Ci instalaci, které nejsou chranéné

+ Mireni primo na slunce

Leica DISTO™ S910 80816 0



Bezpecnostni pokyny

AVAROVANi

Dejte pozor na chybna méreni, jestlize je
pristroj vadny, upadl nebo byl nespravné
pouzit ¢&i pozménén. Provadéjte pravidelna
zkusebni méreni.

Zvlasté pak po neobvyklém pouziti a pred
dllezitymi mérenimi, v jejich pribéhu i po
nich.

A UPOZORNENI

Nikdy se nepokouseijte produkt sami opravit.
V pripadé poskozeni kontaktujte mistniho
prodejce.

AVAROVANi
Zmény a opravy bez vyslovného schvaleni
mohou vést ke ztraté opravnéni uzivatele k
provozovani zarizeni.
Limity pouzivani
Viz kapitola ,, Technické Gdaje”.
Zarizeni je urceno k pouzivani v prosto-
rach trvale obyvanych lidmi. Vyrobek nepou-

Zivejte v prostorach s nebezpecim vybuchu
ani v agresivnim prostred;.

Leica DISTO™ S910 80816

Likvidace

A UPOZORNENi
Vybité baterie nesmi byt likvidovany jako
komunalni odpad. Pecujte o Zivotni prostredi

a baterie odevzdejte na sbérnych mistech
ustanovenych v souladu s narodnimi nebo
mistnimi predpisy.

Vyrobek nevhazujte do komunalniho
odpadu.

Vyrobek patricné zlikvidujte v

souladu s narodnimi predpisy plat- E
nymi ve vasi zemi.

Dodrzujte narodni predpisy a doporuceni.
Informace o specialni manipulaci s vyrobkem
a nakladani s odpadem si mlizete stahnout z
domovské stranky nasi spolecnosti.
Elektromagneticka kompatibi-
lita (EMC)

AVAROVI-'\Ni

Zarizeni odpovida nejprisnéjsim pozadavkim
prislusnych norem a predpist.

Presto nelze zcela vyloucit moznost ruseni
jinych pristroja.

Cs

Pouziti vyrobku s Bluetooth®

AVAROV[\Ni

Elektromagnetické zareni mlze rusit ostatni

zarizeni (napr. lékarska zarizenli, jako jsou

stimulatory nebo naslouchatka) a pristroje v

letadle. MUze také ovliviiovat osoby a zvirata.

Bezpecnostni opatieni:

Ackoli tento vyrobek spliiuje nejprisnéjsi

normy a predpisy, neni zcela vyloucena

moznost ublizeni na zdravi lidi a zvirat.

* Tento vyrobek nepouzivejte v blizkosti
Cerpacich stanic, chemickych zavodd, v
prostredi s nebezpecim vybuchu a na
mistech, kde probihd manipulace s trhavi-
nami.

* Vyrobek nepouzivejte v blizkosti lékar-
ského vybaveni.

* Nepouzivejte vyrobek v letadle.

* Vyrobek nepouzivejte v blizkosti téla po
dlouhou dobu.




Bezpecnostni pokyny

Klasifikace laseru

Cs

Oznaceni

Zarizeni vyzaruje viditelné laserové paprsky,

jez jsou vysilany z pristroje:

Jedna se o laserovy vyrobek tridy 2 dle

normy:

+ |[EC60825-1 : 2014 ,,Bezpecnost zareni
laserovych zafizeni*

Produkty s laserem tridy 2:

Do laserového paprsku se nedivejte ani jim

bezddvodné nemirte na jiné osoby. Ochranu

oci obvykle zajisti reakce v podobé odvraceni

se nebo reflex mrknuti oka.

AVAROVANi

Primy pohled do paprsku s optickymi
pomuckami (napr. dalekohledem ¢&i teles-
kopem) mUze byt nebezpecny.

A UPOZORNENI
Pohled do laserového paprsku muze ohrozit
zrak.

Leica DISTO™ S910 808167d

Popis Hodnota
VInova délka 620 - 670 nm
Maximalni vystupnivykon 0,95 mW
zarivého toku pro klasifi-
Frekvence opakovani 320 MHz
pulst
Trvani pulsu > 400 ps
Rozbihavost paprsku 0,16 x

0,6 mrad

__, FCCID:RFF-LDSPS

swiss @ \or C

Technology ¢ A
by Leica Geosyst

Obsah (ilustrace, popisy a technické udaje)
podléha zménam bez predchoziho upozor-
néni.
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