®
- when it has to be right @
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Instrumentopsatning
Introduktion

Sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen ber leses
omhyggeligt, for produktet anvendes forste gang.

i Personen med ansvar for produktet skal sgrge for at alle
ﬁ brugere forstar disse anvisninger og falger dem.
De anvendte symboler har felgende betydninger:

AADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil
fore til ded eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgas.

A FORSIGTIG
Angiver en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil
fore til mindre personskade og/eller vaesentlig materiel, skonomisk
og miljgmaessig skade, hvis den ikke undgas.
Vigtigt afsnit som skal fglges i praksis for at produktet kan
anvendes pa en teknisk korrekt og effektiv made.

Oversigt

On / Mal

Punktsager

(visnings- °
skaerm) \

Navigation

X

DA

Valg-taster knyt-
tet til symboler
oven over

Enter / Lig med

Plus / minus

Leica DISTO™ S910 808167d 2



Instrumentopsatning DA

Grundliggende male-skarmbillede Valg-skarmbillede

Status-bjeelke —\
B % \ 10:39

0.051.
5.678 m ngnkﬁ@on /
32.542.

FUNC

Hoved-linje 1 99.826 m

Aktiv funktion. ——\
Tryk her for at /
starte ON/DIST | [ Aﬁ// o} \ f
afstandsfunktion f/.\ | — 77 {9 N
‘: / Indstillinger/ \— Hijeelpefunktion
Favoritter

Leica DISTO™ S910 808167d 3



Instrumentopsatning

Punktsgger (visningsskarm)

Belysnings-
indstilling med
venstre- og hgj-
re-tasterne

Aktiv funktion TN

— Sigtekorn

Zoom med op-
og ned-
navigationstaster

Favoritter

Trek to fingre fra hinanden for
at zoome pa touchscreenen

Leica DISTO™ S910 808167d

DA

Ikoner i status-bjaelke

Rul op og ned for yderligere resultater

Batteristrgm

Bluetooth® er sliet til

Bluetooth® forbindelsen er oprettet

Apparat er ikke vandret

Apparat er ikke vandret

Apparat er flyttet efter at vaere rettet ind - pavirker malengjagtighed

Forskydning er aktiveret og trakker den definerede veerdi fra malt afstand

Forskydning er aktiveret og leegger den definerede veerdi til mélt afstand

Apparat udfgrer maling

DISTO™ WLAN hotspot aktiveret

Andre enheder tilsluttet til DISTO™ WLAN hotspot

Vol D > OO0 % % F| v

WLAN klientmode er aktiveret

)

DISTO™ tilsluttet som klient til WLAN

Zoom

Male-reference




Instrumentopsatning
Opladning af Li-lon-batteriet via USB
Skift batterierne nar batterisymbolet blinker.

Oplad batteriet far brug ferste gang. Brug den medfalgende Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og vil
oplader til at oplade batteriet. ikke pavirke enhedens levetid eller yderevne. Hvis batteriet bliver

Stik den lille ende af kablet ind i stikket af apparatet, og szt enden varmere end 40°C / 104°F, stopper opladeren.

- . . S Ved en anbefalet opbevaringstemperatur pa -20°C til +30°C (-
Eﬁ?g?gﬁ@ﬁI?ki;eam\s/zlriléce):t?étr: Zj\lgoﬁ:ldszrl‘(, der passer i it fand. 4°F til +86°F) kan batterier med 50% til 100% opladning opbeva-

resiop til | ar. Efter denne opbevaringsperiode skal batterierne
Computeren kan anvendes til at oplade enheden, men det tager genoplades.

leengere tid. Hvis enheden er tilsluttet til computeren via USB-kabel, For at spare energi frakobles opladeren, nar den ikke er i brug.
kan du downloade eller slette galleriet. Det er ikke muligt at
uploade data.

A FORSIGTIG

Forkert tilslutning af opladeren kan forarsage alvorlig beskadi-
gelse af enheden. Enhver skade pa grund af forkert brug er ikke
dekket af garantien. Brug kun Leica-godkendte opladere,
batterier og kabler. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan
fare til eksplosion af batteri eller beskadigelse af enheden.
Hvis enheden er tilsluttet til computeren via USB-kabel, kan du
downloade eller slette galleriet. Det er ikke muligt at uploade
data.

Nar du oplader batteriet, viser falgende ikoner statusen:

Oplader Fuldt opladet

DIST

Leica DISTO™ S910 808167d




Instrumentopsatning

Brug af Smart Base

Fold Smart Base ud. Stativ eller adap-
Brug den som mini- ter gevind
stativ.

Lasen op
A Las

Smart Base Extension hjae. -

per til stabilt sigte uden util-
sigtet tipning af apparatet.

Flyt elle tip ikke Smart Base under maling.

Vi anbefaler at bruge et stativ med Leica FTA360-S
adapteren.

Leica DISTO™ S910 808167d




Betjening

Brug af touchscreen

Anvend kun fingre til at bruge touchscreenen.

Lad ikke touchscreenen komme i kontakt med andre elektriske appa-
rater.

Elektrostatiske afladninger kan fere til, at touchscreen ikke fungerer
korrekt.

Lad ikke touchscreen komme i kontakt med vand. Touchscreen kan
fungere forkert under fugtige forhold, eller nar den udszattes for vand.
For at undga beskadigelse af touchscreen, bar man ikke trykke med
noget skarpt eller trykke for hardt med fingerspidserne.

Trykbetjening Trakning

Tryk pa displayet for at dbne en knap

pa skarmen eller foretage et valg. Tryk
pa ikonet i midten af bundlinjen aktive-
rer afstandsmaling eller udlgser kame-

raet. Treek pa displayet for at ga til forrige el-

ler naeste skermbillede i gallerifunktio-
nen.

Brug af to fingre | stedet for at
bruge
touchscreenen,
kan de normale
tastaturtaster

ogsa bruges.

Trek to fingre fra hinanden for at
zoome, hvis punkts@ger er aktiveret.

Leica DISTO™ S910 808167d 7



DA

Betjening
Meddelseskoder

Hvis "Info"-ikonet kommer frem
med et nummer, falges anvisninger-
ne i afsnittet "Meddelseskoder".
Eksempel:

Teende og slukke

Hvis der ikke
trykkes pa nogen
tast i 180 sek. vil
apparatet auto-
matisk slukkes.

2 sek.

Forlad aktuel funk-
Fortryd seneste tion og ga til default
handling. betjenings-mode.

Apparat sluk-
kes.

Den minimum- og maximumaf-
stand vises (min, max.). Den senest
malte verdi vises i hovedlinien.

Stopper permanent / mini-
mum-maksimum maling.

Anvendes til at male rumdiagonaler
(maksimumverdier) eller horisontale afstande
(minimumvaerdier)

2x { { Denne proces kan gentages efter
+ @ behov. Den samme proces kan

/ anvendes til at laegge til eller traek-
— ke fra for arealer og volumener.

Den naste maling  Den naeste maling
legges til den for-  traekkes fra den
rige. forrige.

Leica DISTO™ S910 808167d




DA

Betjening

Punktsgger (visningsskarm)

: 4x I p
I } = 3 4
G e 2x I /@
i ‘ 4 - G4 ud af punkt-
’ sgger (visnings-
skaerm)
Dette er en stor hjelp ved udendgrs maling. Den integrere-
de punktsgger (visningsskaerm) viser malet pa displayet. Ap-
paratet maler midten af sigtekornet, selv hvis laserprikken
ikke er synlig.
Parallakse-fejl opstar, nar punktsegerkameraet anvendes pa
naere mal med den effekt, at laseren fremtraeder fejlplaceret
i sigtekornet. | sa fald korrigeres fjelen automatisk ved flytte
sigtekornet. * OV = Oversigt

Screenshot

Screenshot-foto gemmes i galleri.

Leica DISTO™ S910 808167d 9




Betjening
Memory

E 8.449 m]|
[ A

Leica DISTO™ S910 808167d

Slet memory.

Tag veerdi over til
yderligere behand-
ling.

R D Pointfinder skal slukkes.

Brug op-/ned-navi- Brug venstre-/hgj-
gationstaster til at ~ re-taster for at skif-
se flere detaljerede  te mellem
resultater forden  resultater.
specifikke maling.




EadIndstillinger

Oversigt
4 % Hzldningsenheder
2 _] _] _] ', Flyt advarsel
_] _] _] =% | WLAN / Bluetooth®
E=x | Digitalt vaterpas
_] _] _] @ | Tastaturlas
_] _] _] ¢ | Belysning
u Hzeldningskalibrering
— J< | Favoritter
4® | Kompasindstilling
@ | Touchscreen
T | Dato ogtid
inf | Afstandsenheder
ﬁg Forskydning
G| Nulstil
i | Information/Software opdatering
A | Bip

2. Haeldningsenheder
\

~N\Z

Skift mellem folgende
enheder:

360.0° | 0.00 % Bekraft indstilling. ~ Ga ud af indstillinger.
£ 180.0° | 0.0 mm/m
£90.0° 1 0.00in/ft

Leica DISTO™ S910 808167d




I Indstillinger DA
[ ] Flytte advarsel for vandret indstilling

4 s s Velg den falsomhed for vandret indstilling, som
9 > er ngdvendig for nogle malefunktioner.
2 3 FINE betyder, at den vandrette indstilling af enhe-
den er fglsom for enhver lille vibration.

Valg ROUGH ved arbejde under barske bygge-
forholder med mange stgd og vibrationer. | sa til-
feelde reduceres ngjagtigheden i forhold omfanget
af bevaegelserne.

Bekraft indstilling. ~ Ga ud af indstillinger.

Leica DISTO™ S910 808167d




Indstillinger

i Afstandsenheder

Varenr. 805080: US-model varenr. 808183:
0.00m | 0.00ft 0.00m| Oinl/16
0.000m | 0.00in 0.000m | 000" 1/16
0.0000m | 0in /32 0.0000 m 0in1/8
0.0 mm | 0'00" 1/32 0.0mm | 000" /8
Skift mellem folgende 0.00ft| 0in /4
enheder: 0.00in| 000" 1/4
0in 1/32 0.000 yd
0'00" 1/32

Bekraft indstilling. Ga ud af indstil-
linger.
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I Indstillinger
;1 Tende og slukke lyd

Ga ud af indstillin-
For at teende, gen- ger.

tages procedure.

Det digitiale
vaterpas vises i
statuslinjen.

For at tende, gen- Ga ud af indstil-
tages procedure. linger.

Tand med tastelas

For at deaktivere, gen-
tages procedure. Ta-
steldsen er aktiv, hvis
enheden er slukket.

indenfor
Ga ud af indstillin- 2 sek.

ger.

Leica DISTOTM S910 808167d




Indstillinger DA
=3 Bluetooth® /WLAN

Bluetooth®/WLAN er slaet til og
sort Bluetooth®/WLAN ikon vi-
ses i statuslinje.

Se forklaring i info- Hvis der etableres forbindelse,

boks nedenfor. i i il bla
oks nedenfor: G ud af indstil- skifter ikonets farve til bla.

linger.

Specielleindstillinger
for dataoverfarsel.

Speciel Bluetooth® Indstillinger Specielle WLAN-indstillinger

Tal-mode: Brug denne mode, hvis data skal overfgres som tal, f.eks.

it ved arbejde med regneark. Fod/inch-brgker omregnes til fod/inch-

122 decimaltal. Et yderligere tryk pa ikonet for indstilling af Bluetooth® gi-

ver mulighed for yderligere indstillinger af dataoverfersel.

Enhed er tilsluttet. Favoritter forsvinder og to softkeys kommer frem:
Giver mulighed for at bruge piletasterne til at flytte cursoren pa
din computer.

Tilgengelige WLAN-netvaerk kan valges, evt.
med indtastning af password.
Anbefalet til GIS-applikationer.

3 Sender verdien i hovedlinjen til computeren.

WLAN: DISTO™ fungerer som hotspot
Dataoverfgrsel med eller uden sikkerhedsaktive-
ring med serienummer som password. Anbefalet
til almindelig brug.

Tekst-mode: Brug denne mode, hvis data skal overferes som tekst,
f.eks. til arbejde i tekstbehandlingsprogrammer.

Enhed er tilsluttet. Favoritter forsvinder og to softkeys kommer frem:

Giver mulighed for at bruge piletasterne til at flytte cursoren pa
din computer.

3 Sender vardien i hovedlinjen til computeren.

App-mode: Brug denne mode til at overfgre data med en app.
,{\ Specielle egenskaber: ENCRYPTED er defaultindstillingen. Hvis der er
"~ problemer med dataoverfarsel, veelges UNENCRYPTED mode.

Leica DISTO™ S910 808167d 15



I Indstillinger DA

Bluetooth® dataoverfarsel WLAN-dataoverfarsel

Tilslut apparatetet til din smartphone, tablet, laptop,... Kun dataoverfersel fra funktionen Point Data kan overfares
Selve malingen overfares automatisk, hvis Bluetooth® for- via WLAN. Et tilsvarende program er ngdvendigt for at
bindelsen er oprettet. For at overfere et resultat fra hoved- modtage data, f.eks. DISTO™ overforsel.

linjen, trykkes pa =. Bluetooth® slukkes, nar laser- Flere detaljer se vores hjemmeside.

afstandsmaleren slukkes.

Det effektive og innovative Bluetooth® Smart-modul (med
den nye Bluetooth® standard V4.0) fungerer sammen med
alle Bluetooth® Smart klare enheder. Alle andre Bluetooth®
enheder understatter ikke det energibesparende Bluetooth®
Smart-modul, som er integreret i apparatet.

Vi yder ingen garanti for den gratis DISTO™ software og
yder ingen support til den. Vi patager os intet ansvar pa no-
gen made for brug af den gratis software og vi er ikke forplig-
tede til foretage rettelser eller udvikle opgraderinger. En bred

vifte af kommerciel software kan findes pa vores hjemmeside.
Apps til Android® eller Mac iOS kan findes i specielle inter-
netbutikker.

Flere detaljer se vores hjemmeside.
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Indstillinger
Kalibrering af haldningssensor (haldningskalibrering)

Drej apparatet horisontalt 180° og
placér det igen pa en helt flad overflade.

Efter 2 sek.
R garapparatet
180 A tilbage til ba-
sis-mode.

Drej apparatet horisontalt 180° og
placér det igen pé en helt flad overflade.

Leica DISTO™ S910 808167d




I Indstillinger

J< Brugertilpassede favoritter

Favorite

% < Valg dine favoritfunktioner for
A hurtig adgang.
4 1

Tryk pa venstre el- Genvej: o

ler hgjre valgtast. Tryki2 sekunder pd valgtast i
Valg favorit-funk- Funktion er valgt male-mode. Valg din fa:/orltfupk-
tion. som favorit over tion og tryk igen kort pa den til-

den tilsvarende svarende tast.

valgtast.

3 Spar strgm
4 5 ved at redu-
cere lysstyr-
ke, hvis den
Bekreeft indstil- Ga ud af indstil- :/l;kse EEIT
Velg lysstyrke. ling. linger. ‘

{ For at deaktivere, gen-
tages procedure.
2

o

Ga ud af indstillin-
ger.

L



Indstillinger
T Dato og tid

Indstil tid
(tt:mm)

Justering af den magnetiske deklination

Afhangigt af din geografiske placering kan deklinationsvinklen variere fra sted til
sted, nar de geografiske og magnetisk poler rettes ind. Men hvis referenceplacerin-
gen ikke er valgt, kan forskellen i deklinationen mellem polerne afvige veesentligt. For

at fa det bedste resultat vaelges det neermeste geografiske referencepunkt vha. tri-
nene nedenfor.

4

[CH-Zurich Valger den nzrmeste pla-
cering og enheden indstil-

ler haeldningen
tilsvarende.

« & v

Leica DISTO™ S910 808167d

DA

Ga ud af indstil-
Indstil dato linger.
(243a-mm-dd)

Tilbage Bekraft

€ N v Ga ud af indstil-
> 7 DIST \ % Iinger.




I Indstillinger DA

4! Forskydning
<+—>

I Godkend
vardi.

Indstil tal.

En forskydning (offset) tillegger

eller fratreekker automatisk en
specifik vaerdi til eller fra alle ma-
linger. Denne funktion giver mu-
lighed for at tage hgjde for
tolerancer. Forskydnings-ikonet
vises.

Ga ud af indstil-
linger.

& Nulstil

nnnnn

Anden bekreftelse med valg-taster: Ved nulstilling vender instrumen-

tet tilbage til fabriksindstillinger.

3 Avis: Bekraft: Alle bruger-indstillinger og hu-
kommelse tabes.
@ \/ a Ny En HARDWARE-RESET ud-
Ena gg af indstil fores ved at trykke 15 sek. pa
§ L) y ger: ON/DIST-tast.
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Indstillinger
Information/Software opdatering

Serg for altid at bruge

den nyeste software-
version.

Leica DISTO™ S910 808167d

Tilslut enheden
med USB til din
computer.

DA

Softwareopdateringer med
tilsvarende instruktioner kan
findes pa vores hjemmeside
www.disto.com.




3 Funktioner

Oversigt
@ Beregner féf Maling pa heeldende emner
< |Smart Horisontal Mode "™'| Bredde
o | Smart Angle maling Timer

DXF folder Trekant areal

_2‘
L@

Nivellering Hejdeprofil-méling

Enkeltafstandsmaling Diameter

%

Indstilling af méle-reference

]
—,

Punkt til punkt malinger

bl (@)

¢ + | DXF datafangst W Pythagoras (2-punkt)
Foto \P] Hgjdesporing
Volumen &8¢ | Areal fra foto

| ©E

Smart Area maling Kompas

A

s | WWLAN-dataoverforsel Pythagoras (3-punkt)
Bk | Galleri Trapez
<> |Areal ;Ethf Opmiling
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3 Funktioner
f@ Kalkulator

J Velg tast pa
< display.

Brug valgtaster for at
cleare eller resultat.

£ 40.8 °—
7 5204 m-
A1 0.032 m-

Sigt laser mod
mal.

%@) Bekraft hver tast.

4.827 m—

— X

—Y

\LJ

Leica DISTO™ S910 808167d

z (op til 360° og en tvaergaende

Méleresultatet fra hovedlinien kan
overfores til kalkulatoren og anven-
des til yderligere beregninger.
Fod/inch-brgker omregnes til
fod/inch-decimaltal.

For at overtage et resultat fra kalkula-
toren i basis-mode, trykkes pa DIST
for kalkulatorfunktionen forlades.

haeldning pa £10°)




3 Funktioner
= Smart Angle maling

3

| f

Sigt laser mod
hjgrne.

Sigt laser mod punkt
pa ferste vag.

Sigt laser mod punkt
pa anden vag.

89.56°

#, 1.246m
A 5.269m

Fortseetter afstands- og
vinkelmaling.

Viser healdningen for 360° og en tveer-
0 30 gdende haeldning pa £ 10°. Instrument
. bipper ved 0° og 90°. Ideel til horison-

tale eller vertikale indstillinger.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
A Male enkelt afstand

Leica DISTO™ S910 808167d

Sigt aktiv laser mod mal.

Mal-overflader:

Malefejl kan opsta, nar der males
til farvelgse vaesker, glas, styro-
foam eller halvgennemsigtige
overflader eller ved sigte mod me-
get reflekterende overflader. Ma-
ling tager lzengere tid mod merke
overflader.




3 Funktioner
« Punkt til punkt malinger

Initialise-
rer enhed
for verti- 3
kale og
horisonta-
le veerdi-
er.Sei
afsnit om
P1 at rette ) .
. ind vand-  Sigt laser mod far- Sigt laser mod an-
&\ @ et ste mal. det mal.
Ret enheden ind
og yderligere 1 -1697m
vardier vises!
Flyt ikke Smart 2419m
Base efter at der »  35.06°
er rettet ind!
ST .
13.2074 é 2.995n
2/ \</

HSeSaliieelsiiinel s For at rette ind Drej enheden 90°

de———} Batteritjek-

og yderligere
vardier vises. Flyt
ikke apparat efter

til vandret skal
Smart Base vee-
ret foldet ud og

to gange med uret.
Felg anvisningerne
pa displayet.

L

-1.697m

linje:

Vandret stilling er @ angiver passende vandret stilling

naet, nar OK-ikon
vises i displayet.

siase e el enheden skal
ret! have en hald-
ning indenfor
omradet +/-5°.

@ angiver utilstraekkeligt vandret
stilling

® angiver at smart base er tippet og
det kan pavirke malengjagtighe-
den
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3 Funktioner
¢+ DXF datafangst

Vandret indstil-
Iin% er ngdven-
dig!

For at rette ind
til vandret skal
Smart Base vae-
ret foldet ud og
enheden skal
have en hald-
ning indenfor

DA

Drej enheden 90°

Te— 1} Batte-
to gange med uret. ) ritjek-
Falg anvisningerne U1 -1.697m linje:

pa displayet. Vand-
ret stilling er naet, @ angiver passende vandret stil-

nar OK-ikon vises i ling
displayet. angiver utilstraekkeligt vand-
ret stilling

angiver at smart base er tip-

Sigt mod farste punkt.

Stopper DXF-
datafangst og

\£:/ A gemmer data.

DIST %

Leica DISTO™ S910 808167d

omradet +/-5°. Flyt ikke enheder efter at der er rettet ind til vandret!

Forlad aktuel
funktion og ga
til default be-
tjenings-mode.

pet og det kan pavirke ma-
lengjagtigheden

Sigt mod yderligere
punkter (max. 30)

Max. 20 DXF-filer kan oprettes (med 30 malepunkter/
fotos hver).

Hvis Pointfinder er slaet til, gemmes de tilsvarende fotos
med en oplgsning pa 300 x 400 dpi.

Glem ikke at gemme dine data!




3 Funktioner

DA

Tage et foto. Ga ud igen.
Tryk pa kameraikonet i midten af
bundlinjen for at tage et foto.
For screenshots trykkes pa kamera-
tasten i 2 sek.
*QV = Oversigt

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner DA
i Volumen

Ret laser mod
andet malpunkt.

Ret laser mod
forste malpunkt.

Ret laser mod
tredje malpunkt.

Brug op-/ned- )
tastertilatseflere | <> 13.430 m +— Loft-/gulv-areal

resultater.
@ 39.300 m'— Vagarealer
— Tredje afstand <> 16.164 m +— Omkreds

— Forste afstand

— Anden afstand

— Volumen

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner

L Punkt til punkt afstand mellem de seneste
to malte punkter

7 2.075m

84.675+
e |

7
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3 Funktioner DA
ca WLAN-dataoverfarsel

Drej enheden 90°

to gange med uret.
Folg anvisningerne
pa displayet. Vand- )
ret stilling er niet, @ angiver passende vandret

For at rette ind
til vandret skal
Smart Base
varet foldet
ud og enheden

e Batteri-
1 1.697m tjek-linje:

skal have en nar OK-ikon visesi ~ stling .
heeldning in- displayet. angiver utilstreekkeligt vandret
denfor omra- st||I|.ng .
det +/-5° @ angiver at smart base er tippet
’ og det kan pavirke malengjag-
tigheden

WLAN-dataoverfgr-
sel af punktkoordina-
ter

1 32707 m . med punktsgger-foto
ks | «i» | 15— uden punktsgger-foto

Hvis smart base er foldet ud, sender enheden x, y, z
koordinater for mélt punkt. Hvis smart base ikke er
foldet ud, sender enheden kun hzldning og afstand.
Hvis WLAN er slukket, beder apparatet om at teende
WLAN.

Sigt mod yderligere
punkter.

Forlad aktuel funktion og ga til
default betjenings-mode. Dataoverfersel virker kun med WLAN.
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3 Funktioner
=k Galleri

Hvis enheden er tilsluttet til compu-
teren via USB-kabel, kan du down-
loade eller slette galleriet. Det er
ikke muligt at uploade data.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
<> Areal

Ret laser mod an-
det malpunkt.

Ret laser mod far-
ste malpunkt.

Resultatet vises i hovedlinien og den malte

< 6.228 m — Forste afstand verdi ovenover.
Partielle malinger / Maler-funktion:
< 3.9l10 m y— Anden afstand Tryk pa + eller - for start af fgrste maling. Mal
og leeg afstande til eller traek dem fra. Feerdig
<> 20.276 m 7— Omkreds med =. Mal lengde nr. 2.

24.352 m'|— Area
\ &/
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3 Funktioner
A Haldende emner

Ret laser mod @vre
mélpunkt.

Ret laser mod ned-
re malpunkt.

P2 vinkel Brug op-/ned-ta-
A 11.00 °- /" ster til at se flere
resultater. Inkluderer vinkel mel-
r ol
A 30.367 m P2 afstand A 39.10 lem begge punkter
-3.440 m t I
/] A -4230m N\ Horisontal afstand

- Vertikal hgjde mellem

5452 m begge punkter
\ / / Afstand mellem begge

punkter

mellem begge punkter

\_J/

Indirekte afstandsmaling mellem 2 punkter med yderligere
resultater. Ideel til anvendelser som f.eks. lzengde og heeld-
ning af tag, skorstens hgjde ...

Det er vigtigt, at instrumentet er placereti samme vertikale
plan som de 2 punkter. Planet er defineret af linjen mellem
de to punkter. Det betyder, at enheden pa et stativ kun be-
vaeger sig vertikalt og ikke drejes horisontalt for at n begge
punkter.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
" Bredde

Det er absolut
ngdvendigt at sig-
te med laser-lod-
det mod emnet.

5
4x1p :

2x Ip Om ngdvendigt an-

vendes zoomen til

e pracist sigte.
Ix I P
OV*I P *QV = Oversigt

Velg pile med cursorta-
sterne eller ved at trykke
pa displayet og indstil
med softkeys. Tilsvaren- Bekraft maling.
de bredde beregnes.

27539 n— Afstand til emne

Ga ud igen.
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3 Funktioner
@ Timer

Leica DISTO™ S910 808167d

Velg udlgsnings-
tid.

Bekreeft
indstilling.

Selv-udlgsnin-
gen starter,
hvis der tryk-
kes pa
ON/Mal-tast.




3 Funktioner DA
M Trekant areal

Ret laser mod
tredje malpunkt.

Ret laser mod an-
det malpunkt.

Ret laser mod far-
ste malpunkt.

Brug op-/ned-ta- Vinkel mellem farste
£ 4.248 m — Forste afstand ster til at se flere /_ og anden maling
[tater.
£ 4129 m +— Anden afstand resuitater = 3360°
D 2425 m — Tredje afstand A 10.802 mE— Omkreds
4 855 mz-— Trekant areal
\A& ) \_/
| I
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3 Funktioner DA
A\t Hojdeprofil-maling

Sigt mod yderligere punkter |-x.

Ideel til maling af hgjdeforskelle til et referen-
cepunkt. Kan anvendes til at male profiler og
terrensektioner. Efter maling af reference-
punktet vises horisontal afstand og hgjde for
hvert fglgende punkt.

~d Horisontal afstand til
apparat

Ga ud af ind-

- h Hojdeforskel til refe- stillinger.
rence-punkt (REF).
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3 Funktioner

‘e Diameter

Sigt laser-loddet mod mid-
ten af det runde emne.

Velg pile med cursorta-
sterne eller ved at trykke
pa displayet og indstil
med softkeys. Tilsvaren-
de diameter beregnes.

Om ngdvendigt an-
vendes zoomen til

praecist sigte.
Ix I P

OV*I P *QV = Oversigt
Flere resultater © 0.744 m [— Omkreds
vises. e 0’.044 m2{— Rundt areal

L1

Ga ud igen.

Bekreeft maling.
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3 Funktioner

§ Indstilling af male-reference

> 3 Smart Bases
Afstand males fra appa- retning spores
2 3 I] ratets bagside (standard- |<-_ automatisk og
indstilling). ST T T T T T T I nulpunkt ind-
|

stilles tilsva-
rende.

Afstand males fra appa-
1 1 ratets front (Iassymbol =
[ e
permanent). e ——
Hvis appara- o
tet slukkes,
garreference
tilbage til
standardind-
stilling (appa-
ratets
bagside).

Bekraeft indstil-
ling.
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3 Funktioner
<] Pythagoras (2-punkt)

=] 21.383m

13.207 m
\3/

Leica DISTO™ S910 808167d

DA

Sigt laser mod andet mal.

Resultatet vises i hovedlinien.
Tryk pa maletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer auto-
matisk Minimum eller Maksimum maling.

Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte hori-
sontal maling.

Ved hgjdemaling (vertikal) er det mere precist at an-
vende en funktion med haldningsmalingen.




3 Funktioner
-] Hejdesporing

‘\J -10.55 °~

P «] 6271 m-

A] 29.89°-
3.475 m-

Brug op-/ned-
taster til at se flere
8 resultater.

punkt.

— O
PO

— [} = Sporingshgjde hvis appara-
tet drejes pa stativ
— Y = Sporingshgjde hvis appara-
tet er sat pa stativ

£ 7.160m L z

Leica DISTO™ S910 808167d

Px

Ret laser mod nedre

Px

Sigt laser mod @vre punkter og vinkel-/
hejdesporing starter automatisk.

-10.55 °

6.271m
S hajde- o
Stopper hojde 44.80

8.478 m

Hegjder af bygninger eller treer uden
passende reflekterende punkter kan
bestemmes. | bunden males afstand og
heeldning - hvilket kraever et reflekte-
rende laser-mal. Det gvre punkt kan
der sigtes pa med punktsgger / sigte-
korn og behgver ikke et reflekterence
laser-mal, da kun haldningen males.




3 Funktioner DA

& Areal fra foto

2

W U mz

p=d\ A

4x I Q

X I Om ngdvendigt an-
p vendes zoomen til

e pracist sigte.
Ix I P
OV*I P *QV = Oversigt

Sigt vinkelret pa den
horisontale midterlinje
af omradet. Dette
areal skal vaere helt
fladt i det vertikale
plan.

o

Velg pile med cursorta-
sterne eller ved at trykke
pa displayet og indstil

med softkeys. Tilsvaren- Bekraeft
de areal beregnes.

maling

— Bredde
— Lengde
— Ombkreds

Ga ud igen.
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3 Funktioner
+ Kompas

Kalibrer >
Kompas?

Afvis Bekraft

Pa folgende steder fungerer kompasset
formodentlig ikke korrekt:

* Inde i bygninger

* Tet pa hgjspaendingslinjer (f.eks. pa
togperroner)

* Tat pa magneter, metalemner eller
elektriske husholdningsapparater

<4 Kalibrering af kompas:

Kompasset skal
kalibreres far
hver farste ma-
ling efter enhe-
den tandes.

kommer frem i displayet.

Leica DISTO™ S910 808167d

Pilen peger altid mod
det sande nord.

0.0°N
<\t +

Hvis en fejlmeddelelse vises,
halder apparatet for meget
(>20° fremad / >10° sidevejs).

Hold apparatet vek

% fra enhver magnet!

—

Roter enheden langsom i en 8-tals-figur, indtil OK-ikon

Ga ud igen.

Efter 2 sek. gar
apparatet tilba-
ge til kompas-
mode.




3 Funktioner
7 Pythagoras (3-punkt)

Sigt laser mod
tredje mal.

Sigt laser mod

Sigt laser mod i
andet mal.

forste mal.

Resultatet vises i hovedlinien.
Tryk pa maletasten i 2 sek. i funktionen aktiverer
automatisk Minimum eller Maksimum maling.

=Y 24.298m

<7 21.264m

<7 23.018m

20.571T m
X

Vi anbefaler kun at bruge pythagoras til indirekte ho-
risontal maling.

Ved hgjdemaling (vertikal) er det mere precist at an-
vende en funktion med haldningsmalingen.

[T T T i
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@ Funktioner
r1 Trapez

=) e

A ] 13.459m +—h

DIST 7 16440 m +—y

J  7080°— B
5.790 m —x
\d/
Brug op-/ned-ta-
ster til at se flere
resultater. i
ﬂ 78.383 m“+— Trapez areal

M 209° =
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3 Funktioner

Hr Opmaling

To forskellige
afstande (a og
b) kan indta-
stes for at mar-
kere
definerede
malte leengder.

Bevaeg apparatet
langsomt langs
opmalingslinjen.
Afstanden til det
naeste opmalings-
punkt vises.

Godkend veerdi
"b" og start maling.

Leica DISTO™ S910 808167d

Godkend
veerdi "a".

Indstil
vardi "b".

0,240 m mang-
ler op til naeste
0,625 m af-
stand.

Naeste opma-
lingsafstand

0.625m
#0.240 m
\2/

Nar et opmalingspunkt kom-
mer nermere end 0, | m til in-
strumentet, begynder det at
bippe. Denne funktion kan
stoppes ved at trykke pa
CLEAR/OFF-knappen.




Tekniske specifica

Afstandsmaling (ISO 163331-1)

Instrument-nivellering

Nivellerings-omrade +/-5°
+/-0.05°

Nivellerings-ngjagtighed

Leica DISTO™ S910 808|

Praecision ved gunstige + 1,0 mm / 0,04 in *** Laserklasse 2
forhold * Lasertype 620-670 nm, < | mW
rm;c'ls'o;‘*ved ugunstige +2,0mm /0,08 in *** Beskyttelsesklasse IP54 (stov- og vandstaenk-
orhold beskyttet)
zf#:&v'gde ved gunstige 8?22{'?(’)%% rfgd/ Autom. laser-slukning efter 90 s
: Autom. inst t-slukni fier 180
Razkkevidde under ugunstige 0,05m - 150m Hfom. Ierument-sluning eter =
forhold ** (0,16 - 492 fod) Bluetooth™ Smart Bluetooth™ v4.0
®
Mindste enhed vist _ g,u mm / 1/32in Pl;fgetk:oth : 047 MW
X-Range Power Technology = ja - Frekvens 2402 - 2480 MHz
@ laserpunkt ved distancer 6/ 30/ 60 mm - Omrdde <lOm
(10750 7 100 m) WLAN ja
= = WLAN:
Haeldningsmaling - Effekt 15,5 mW
Maletolerance for laser- -0.1°/+0.2° - Frekvens 2412 -2472 MHz
strale®#ik - Omrade 10m
Maletolerance i forhold til +0.1° Dimensioner (H x D x B) 61 x 32 x 164 mm
kabinet¥#* 24x13x65in
Omrade 360° Vagt 291 g/ 10,2 ounce
Temperaturomrade:
- Opbevaring -25til 60 °C
34 140
Arbejdsomrade vertikal -40° til 80° - Anvendelse -10 il 50 °C
sensor 14 til 122 °F
Przcision vertikal sensor op til +/-0,1° - Opladning ]L}Otitllll‘a o%
Arbejdsomrade horisontal 360°
sensor Digitale data
Przcision horisontal sensor  optil +/-0,1° Oplosning for fotos 800 x 600 dpi
ved afstande (kombination af cirka: Oplgsning for screenshots 240 x 400 dpi
sensorer og afstandsmaling) :;: % r:an:\ j g. m Filformat JPG, DXF
+/-10mm /10 m Download USB

Batteri (Li-lon)

Specificeret spanding 37V
Kapacitet 2,6 At
Malinger pr. batteriopladning Cirka 4000
Opladningstid Cirka 4t
Output spaending 50V
Opladningsstrom I A

DA

* gunstige forhold er: hvide og diffust reflekterende mal
(hvidmalet vaeg), lav baggrundsbelysning og moderate
temperaturer.

** ugunstige forhold er: mal med enten lavere eller hgjere
reflektion eller staerkere baggrundsbelysning eller tempera-
turer i den hgije eller lave ende af det specificerede tempe-
raturomrade.

*** Tolerancer gzlder fra 0,05 m til 10 m med et konfidens-
niveau pa 95%. Under gunstige forhold kan tolerancen afvige
0,05 mm/m for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,10
mm/m mellem 30 m og 100 m og med 0,20 mm/m for
afstande over 100 m

Under ugunstige forhold kan tolerancen afvige 0,10 mm/m
for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,20 mm/m mellem
30 m og 100 m og med 0,30 mm/m for afstande over |00 m
**% efter bruger-kalibrering. Yderligere vinkelrelateret afvi-
gelse pa +/- 0,01° pr grad op til +/-45° i hver kvadrat.
Gelder ved rumtemperatur. For hele driftstemperaturom-
radet gges maksimum afvigelse med +/- 0, 1°.

+/-0.1°.

- Ved en anbefalet opbevaringstempe-
ratur pa -20°C til +30°C (-4°F til
+86°F) kan batterier med 50% til 100%
opladning opbevares i op til | ar. Efter denne
opbevaringsperiode skal batterierne genop-
lades.
i For pracise indirekte resultater anbe-
fales brug af stativ. For preecise hald-
ningsmalinger ber tvergaende hzldning
undgas.




Afstandsmaling

Min/max-maling

Permanent maling

Opmaling

Plus / Minus

Areal

Trekant areal

Volumen

Trapez

Maler-funktion (areal med partiel
maling).

Pythagoras

Smart Horisontal Mode /
Indirekte hgjde

Hgjdeprofil-maling

Nivellering

Haldende emner

Hgjdesporing

Memory

Bip

Belyst farvedisplay

Meddelseskoder

Hvis meddelelsen Error ikke forsvinder,
efter at instrumentet er blevet teendt og
slukket adskillige gange, kontaktes forhand-
leren.

Hvis meddelelsen InFo vises med et
nummer, trykkes pa Clear-knappen og
felgende anvisninger folges:

Nr. i\rsag Udbedring

Hold instrumentet uden
nogen tvaergaende haeldning.

156  Tvargaende held-
ning sterre end 10°

162 Kalibreringsfejl Serg for at apparatet er
placeret pa en helt horisontal
og flad overflade. Gentag
kalibreringsproceduren. Hvis
fejlen opstar igen, kontaktes
din forhandler.

204  Beregningsfejl Udfer maling igen.

240  Dataoverforselsfejl Gentag procedure.

252 Temperatur for hgj Lad instrumentet kele ned.

Punktsgger (visningsskarm)

Bluetooth® Smart

Brugertilpassede favoritter

Timer

Beregner

Fotos/screenshots

Kompas

Galleri med USB download

Diameter

Bredde

Areal fra foto

Smart Base

Punktdata-overfarsel

Punkt til punktfunktion / afstand

Smart Angle

Smart Area

DXF datafangst

253  Temperatur forlav  Varm instrumentet op.

255  Modtager for svagt Skift mal-overflade (f.eks.

signal, méletid for  hvidt papir).
lang

256  Modetaget signal for  Skift mal-overflade (f.eks.
kraftigt hvidt papir).

DA
Nr. Arsag Udbedring
258  Maling udenfor male- Korrekt omrade.
omrade
260  Laserstrale brudt Gentag maling.
300  SmartBaseikke foldet Fold Smart Base ud.
ud
301 Apparat er flyttet, Udfer nivellering igen.
nivellering ikke gyldig  Méaling med ugyldig nivelle-
mere ring er mulig, men det
pavirker ngjagtigheden.
302  «Punktdata-over- Taend WLAN.
forsel» er valgt, men
WLAN er slukket
340  WLAN: Dataoverfer- Gentag procedure.
selsfejl
341 Autentifikations-fejl Brug korrekt password.

Vedligeholdelse

» Renggr instrumentet med fugtig, bled klud.
* |nstrumentet ma ikke nedsankes i vand.

* Brug aldrig kraftige renggringsmidler eller
oplgsninger.

Leica DISTO™ S910 808|



Garanti

International begraenset garanti

Leica DISTO™ |everes med 2 ars garanti fra
Leica Geosystems AG. For at fa yderligere ét
ars garanti skal produktet registreres pa
vores hjemmeside pa http://myworld.leica-
geosystems.com indenfor 8 uger fra kabs-
dato.

Hvis produktet ikke registreres, geelder vores
2 ars garanti.

Mere detaljeret information om den interna-
tionale begrensede garanti kan findes pa
internettet pa: www.leica-geosystems.com/
internationalwarranty.

Leica DISTO™ S910 808167d

Sikkerhedsanvisninger

Personen med ansvar for instrumentet skal
sorge for at alle brugere forstar disse anvis-
ninger og falger dem.

Ansvarsomrader

Ansvar for producenten af det origi-

nale udstyr:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.disto.com

Virksomheden ovenfor er ansvarlig for at

levere produktet, incl. brugervejledning, i

komplet sikker tilstand. Virksomheden

ovenfor er ikke ansvarlig for tredjeparts-
tilbehar.

Ansvarsomrader for personen med

ansvar for instrumentet:

* At forsta sikkerhedsanvisningerne pa
produktet og instruktionerne i brugervej-
ledningen.

* At vaere bekendt med lokale sikkerheds-
regler mht. ulykkesforebyggelse.

* Altid at undga at uautoriserede personer
far adgang til produktet.

Tilladt brug

* Afstandsmaling

* Hezeldningsmaling

* Dataoverfersel med Bluetooth® / WLAN
Ikke-tilladt anvendelse

* Brug af produktet uden instruktion

* Brug udenfor de navnte graenser

* Deaktivering af sikkerhedssystemer og
fiernelse af forklarende og advarende
maerkater

« Abning af udstyret med varktgj (skrue-
treekkere etc.)

* Modifikation eller ndring af produktet

* Brug af tilbehor fra andre producenter
uden udtrykkelig godkendelse

* Bevidst blending af tredjepart; ogsa i
merke

* Utilstreekkelige sikkerhedsforanstaltninger
pa opmalingsstedet (f.eks. ved maling pa
veje, byggepladser etc.)

* Bevidst fejlagtig eller uansvarlig adfeerd pa
stilladser, ved brug af stiger, ved maling naer
maskiner, som kerer, eller ner dele af
maskiner eller installationer, som ikke er
afskeermede

* Sigte direkte mod solen




Sikkerhedsanvisninger

AADVARSEL

Vear opmarksom pa fejlagtige malinger, hvis
instrumentet er defekt, eller hvis det er
blevet tabt eller er fejlanvendt eller modifi-
ceret. Udfer testmalinger med jeevne
mellemrum.

Iseer efter instrumentet har veeret udsat for
anormal brug, og fer, under og efter vigtige
malinger.

A FORSIGTIG

Forsog aldrig at reparere produktet selv. |
tilfelde af beskadigelse kontaktes en lokal
forhandler.

AADVARSEL

/Endringer eller modifikationer ikke udtryk-
keligt godkendt kan fratage brugeren retten
til at bruge udstyret.

Begransninger for brug
Se afsnittet "Tekniske specificationer".

Apparatet er designet til brug i omrader
egnet til menneskers permanente ophold.
Brug ikke produktet i eksplosivt farlige
omrader eller i kemisk aggressive omrader.

Leica DISTO™ S910 808167d

Bortskaffelse

AADVARSEL

Brugte batterier ma ikke smides ud med
husholdningsaffaldet. Skan miljget og tag dem
til opsamlingsstederne i overensstemmelse
med nationale eller lokale regler.

Produktet ma ikke smides ud med hushold-
ningsaffaldet.

Smid produktet ud i overensstem-

melse med de geldende nationale ﬁ
regler i dit land.

Folg de nationale og landespecifikke regler.
Produktspecifik behandling og affaldshandte-
ring kan downloades fra vores hjemmeside.
Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)

AADVARSEL

Apparatet lever op til de strengeste krav i de
relevante standarder og regler.

Alligevel kan muligheden for forstyrrelse af
andre apparater ikke helt udelukkes.

DA
Brug produktet med Bluetooth®

AADVARSEL

Elektromagnetisk straling kan give forstyr-

relse af andet udstyr, i installationer (f.eks.

medicinsk udstyr sa som pacemakere eller

hereapparater) og i fly. Det kan ogsa pavirke

mennesker og dyr.

Forholdsregler:

Selvom dette produkt lever op til de mest

kraevende standarder og regler, kan risikoen

for at skade af mennesker og dyr ikke helt

udelukkes.

* Brug ikke produktet nzr tankstationer,
kemiske anlaeg, i omrader med potentielt
eksplosiv luft og nar spraengninger udferes.

* Brug ikke produktet neer medicinsk udstyr.
* Brug ikke produktet i fly.

* Brugikke produktet neer din krop i l&engere
tid.




Sikkerhedsanvisninger

Laserklassifikation

DA

Mzarkning

Instrumentet laver synlige laserstraler, som

udsendes fra instrumentet:

Det er et klasse 2 laserprodukt i overens-

stemmelse med:

» |[EC60825-1 : 2014 "Stralesikkerhed for
laserprodukter"

Laserklasse 2 produkter:

Se ikke ind i laserstralen og ret den ikke
ungdvendigt mod andre. @je-beskyttelse
klares normalt med undvige-reaktion incl.
blinkerefleksen.

AADVARSEL

At se direkte ind i stralen med optiske hjeel-
pemidler (f.eks. kikkerter, teleskoper) kan
vare farligt.

A FORSIGTIG

Det kan vere farligt for gjnene at se direkte

ind i laserstralen.

Leica DISTO™ S910 808167d

Beskrivelse Veardi
Bolgeleengde 620 - 670 nm
Maksimum straleeffekt 0,95 mW
anvendt til klassifikatin
Impuls-gentagelsesfre- 320 MHz
kvens
Impuls-varighed > 400 ps
Strale-afvigelse 0,16 x0,6
mrad

n
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Ret til &2ndringer forbeholdes (tegninger,
beskrivelser og tekniske specificationer)
uden varsel.
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