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ETMõõtevahendi seadistus
Sissejuhatus

Ohutusteave ja kasutusjuhend tuleb enne seadme esma-
kordset kasutamist hoolega läbi lugeda.

Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik 
seadme kasutajad mõistavad ja järgivad neid suuniseid.

Kasutatavatel sümbolitel on järgmised tähendused.

�HOIATUS
Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele, 
mis võib lõppeda eiramise korral surma või tõsiste kehavigastus-
tega.

�ETTEVAATUST
Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele, 
mis võib põhjustada eiramise korral väiksemaid kehavigastusi ja/või 
suurt materiaalset ja rahalist kahju ning ohustada keskkonda.

Olulised punktid, millest tuleb kasutamisel kinni pidada, sest 
need võimaldavad kasutada seadet tehniliselt õigesti ja tõhu-
salt.

i

Ülevaade

Näidik

Sisselülitami-
ne/

mõõtmine

Punktinäidik
(ekraan)

Navigeerimine

Kustutamine/
väljalülitamine

Ülaltoodud süm-
bolitega seotud 
valikuklahvid

Sisestamine/
võrdub

Funktsiooniekraan

Liitmine/
lahutamine
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ETMõõtevahendi seadistus
Põhimõõteekraan

Olekuriba

Lemmikud

Põhirida

Aktiivne funkt-
sioon, toksake
siin funktsiooni

ON/DIST käivi-
tamiseks dis-

tantsilt

Valikuekraan

FUNC

Seadistused

Funktsioon /
Seadistused

Abi funktsioon
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ETMõõtevahendi seadistus
Punktinäidik (ekraan)

1x

24.210m

Suumiaste

Lemmikud

Valgustuse re-
guleerimine na-
vigatsiooniklah

videga vasakule
ja paremale

Aktiivne
funktsioon

Suum navigat-
siooniklahvide-
ga üles ja alla

Sihikujoonestik

Lähemale suumimiseks viige
kaks sõrme puuteekraanil teine-

teisest eemale

Ikoonid olekuribal

Kerige üles ja alla, et näha rohkem tulemusi

Patarei toitetase

Bluetooth® on sisse lülitatud

Bluetooth® – ühendus on loodud

Seade pole nivelleeritud

Nihe on aktiveeritud ja lahutab mõõdetud vahemaast määratud väärtuse

Nihe on aktiveeritud ja liidab mõõdetud vahemaale määratud väärtuse

WLAN-kliendi režiim on aktiveeritud

DISTO™ on ühendatud WLAN-iga kliendina

Suum

Seade on nivelleeritud

DISTO™ WLAN-i tööpunkt on aktiveeritud

Mõni muu seade on ühendatud DISTO™ WLAN-i tööpunktiga

Seade mõõdab

Mõõtmise lähtepunkt

Seadet liigutati pärast nivelleerimist – see mõjutab mõõtmise täpsust
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ETMõõtevahendi seadistus
Liitiumioonaku laadimine USB kaudu
Laadige akut enne selle esmakordset kasutamist. Kasutage aku 
laadimiseks kaasasolevat kaablit. 
Ühendage kaabli väike ots seadme pessa ja laadija ots elektrikon-
takti. Valige oma riigile vastav pistmik. Seadet ei saa laadimise ajal 
kasutada.
Seadet saab laadida ka arvuti kaudu, kuid selleks kulub rohkem aega. 
Kui seade on arvutiga USB-kaabli kaudu ühendatud, saate galerii alla 
laadida või kustutada. Andmete üleslaadimine pole võimalik. 

Aku laadimise ajal kuvatakse olek järgmiste ikoonide abil.

4 h

Laadimine Laetud

�ETTEVAATUST
Laadija valesti ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. 
Valest kasutamisest tingitud kahjustusi garantii ei kata. Kasutage 
ainult Leica heakskiiduga laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskii-
duta laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või 
kahjustada seadet.
Kui seade on arvutiga USB-kaabli kaudu ühendatud, saate 
galerii alla laadida või kustutada. Andmete üleslaadimine pole 
võimalik.

i
Kui akusümbol vilgub, laadige akut. 
Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ning ei 
mõjuta seadme eluiga ega jõudlust. Kui aku muutub kuumemaks 
kui 40 °C / 104 °F, katkestab laadija töö. 
Soovitataval hoiustamistemperatuuril (–20 °C kuni +30 °C (–4 °F 
kuni +86 °F)) saab 50–100% laetud akut hoida kuni ühe aasta. 
Seejärel tuleb akud uuesti laadida. 
Kui te laadijat ei kasuta, lahutage see energia säästmiseks voolu-
võrgust. 
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ETMõõtevahendi seadistus
Smart Base'i kasutamine

Smart Base'i täienduse kasutamine

ava lukusta
lukusta

Kolmjala või 
adapteri keere

Avage Smart Base. 
Kasutage seda mini-
kolmjalana.

Smart Base'i täiendus võimal-
dab stabiilselt sihtida, takistades 
seadme tahtmatut kallutamist.

i
Ärge liigutage ega kallutage Smart Base'i mõõtmise ajal.

Soovitame kasutada kolmjalga adapteriga Leica FTA360-S.
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ETToimingud

ToimingudPuuteekraani kasutamine

i
Kasutage puuteekraanil ainult sõrmi.
Ärge laske puuteekraanil puutuda kokku muude elektriseadmetega.
Elektrostaatiline lahendus võib põhjustada puuteekraani tõrkeid.
Ärge laske puuteekraanil puutuda kokku veega. Puuteekraanil võib tek-
kida niisketes oludes või kokkupuutel veega tõrkeid.
Puuteekraani kahjustamise vältimiseks ärge toksake seda millegi tera-
vaga ega suruge sellele tugevasti sõrmedega.

Toksamine

Toksake ekraanil ekraaninupu avami-
seks või valiku tegemiseks. Alumise rea 
keskel oleval ikoonil toksamine akti-
veerib kaugusmõõturi või käivitab kaa-
mera.

Lohistamine

Galerii funktsioonis eelmisele või järgmi-
sele kuvale liikumiseks lohistage ekraanil.

Kokkusurumine

Suumimiseks viige kaks sõrme teine-
teisest eemale, kui punktinäidik on 
aktiveeritud.

i
Puuteekraani 
asemel saab ka-
sutada ka tavalisi 
klahvistikunup-
pe.
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ETToimingud
Sisse- ja väljalülitamine Kustutamine Teatekoodid

Sisselüli- Väljalüli-

2 s

Seade on välja 
lülitatud.

i
Kui 180 s jooksul 
ei vajutata ühele-
gi nupule, lülitub 
seade automaat-
selt välja.

1 x

Tühistab viimase 
tegevuse.

2 x

Aktiivsest funkt-
sioonist väljumine, 
vaikerežiimiks 
muutmine.

Kui ilmub teabeikoon koos numbri-
ga, järgige suuniseid jaotises „Teate-
koodid”. 
Näide:

Pidev/minimaalse-maksimaalse mõõtmine

1

2 s

8.532 mKasutatakse ruumi diagonaalide (maksimaalsed 
väärtused) või horisontaalkauguste (minimaalsed 
väärtused) mõõtmiseks.

Mõõdetud minimaalne ja maksi-
maalne vahemaa kuvatakse (min, 
max). Viimati mõõdetud väärtus 
kuvatakse põhireal.

min max
2

Seiskab pideva/minimaalse-
maksimaalse mõõtmise.

3

Liitmine/lahutamine

7.332 m

1

Järgmine mõõt-
mistulemus liide-
takse eelmisele.

2

Järgmine mõõt-
mistulemus lahu-
tatakse eelmisest.

2 x

7.332 m
12.847 m

3

20.179 m

4 i
Seda toimingut saab korrata vasta-
valt vajadusele. Sama protsessi 
saab kasutada pindalade ja ruuma-
lade liitmisel või lahutamisel.
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ETToimingud
Punktinäidik (ekraan)

1x

0.00m

1

OV*

1x

2x

4x
2

1x

0.00m

3

Punktinäidikult 
(ekraanilt) välju-
mine.

4

i
See on oluliseks abiks välistingimustes mõõtmisel. Integree-
ritud punktinäidik (ekraan) näitab sihtmärki ekraanil. Seade 
mõõdab sihikujoonestiku keskelt, isegi kui laseripunkt ei ole 
nähtav. 
Punktinäidiku kaamera kasutamisel lähedalasuvate sihtmär-
kide puhul ilmnevad parallaksivead, andes efekti, kus laser 
on sihikujoonestikul nihkes. Sellisel juhul korrigeeritakse viga 
automaatselt sihikujoonestiku nihutamisega. * OV = ülevaade

Kuvatõmmis
1x

0.00m

1

2 s

Kuvatõmmise foto salvestatakse 
galeriisse.



Leica DISTOTM S910 808167d 10

ETToimingud
Mälu

8.449 m8.449 m

1

Väärtuse ülevõtmine 
edasisteks tegevus-
teks.

Mälu kustutami-
ne.

2

Kasutage konkreetse 
mõõtmise üksikasjali-
kumate tulemuste ku-
vamiseks üles/alla 
navigatsiooniklahve.

3

Kasutage mõõtmis-
tulemuste vahel lüli-
tumiseks 
vasakut/paremat 
navigatsiooniklahvi.

i
Punktinäidik peab olema 
välja lülitatud.
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ETSeadistused
Ülevaade

1 2
Liikumisalarm

WLAN/Bluetooth®

Digitaalne tase

Klahvilukk
Taustavalgus

Lemmikud
Kompassi reguleerimine 
Puuteekraan

Lähtestamine
Teave/tarkvaravärskendus

Helisignaal

Kalde kalibreerimine

Kauguse ühikud

Nihe

Kuupäev ja kellaaeg 

Kalde ühikud

Kalde ühikud

1 2

360.0°
± 180.0°

± 90.0°

0.00 %
0.0 mm/m
0.00 in/ft

Vahetada saab järg-
miste ühikute vahel:

3 4

Seadistuste 
kinnitamine.

Seadistustest 
väljumine.

5
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ETSeadistused
Nivelleerimise liikumisalarm

1 2 3

Valige nivelleerimistundlikkus. Seda läheb tarvis 
mõne mõõtmisfunktsiooni puhul. 
FINE (TÄPNE) tähendab, et seadme nivelleerimine 
on tundlik igasuguse väikese vibratsiooni suhtes. 
Valige ROUGH (UMBKAUDNE), kui töötate karmi-
des ehitustingimustes, kus on palju lööke ja vibrat-
sioone. Sellisel juhul vähendatakse täpsust, et 
kompenseerida liikumist.

4

Seadistuste 
kinnitamine.

5

Seadistustest 
väljumine.
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ETSeadistused
Kauguse ühikud

1 2 0.00 m
0.000 m

0.0000 m
0.0 mm

0.00 ft
0.00 in
0 in 1/32
0'00" 1/32

0.00 m
0.000 m

0.0000 m
0.0 mm
0.00 ft

0'00" 1/32

0'00" 1/16

0'00" 1/8

0'00" 1/4 0.00 in 
0 in 1/32

0 in 1/16

0 in 1/8

0 in 1/4

0.000 yd

Art. nr 805080:

3

USA mudel, art. nr 808183:

Vahetada saab 
järgmiste ühiku-
te vahel:

4

Seadistuste 
kinnitamine.

Seadistustest 
väljumine.

5
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ETSeadistused
Helisignaali sisse- ja väljalülitamine

1

Sisselülitamine

2

Sisselülitamiseks 
korrake toimingut.

Väljalülitamine

Seadistustest 
väljumine.

3

Digitaalse taseme sisse- ja väljalülitamine

1

Sisselülitamine

2

Sisselülitamiseks 
korrake toimingut.

Väljalülitamine

Seadistustest 
väljumine.

3 i
Digitaalne tase 
kuvatakse ole-
kuribal. 

Klahviluku aktiveerimine/inaktiveerimine Klahvilukuga sisselülitamine

1

Väljalülitamine

2

Väljalülitamiseks korra-
ke toimingut. Kui seade 
on välja lülitatud, on 
klahvilukk aktiivne. 

Sisselülitamine

Seadistustest 
väljumine.

3 1

2 s 
jooksul

2
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ETSeadistused
Bluetoothi® /WLAN

1

Sisselülitamine

OFFOFF

2

Väljalülitamine

Selgitus on allole-
vas teabelahtris.

Eriseadistused and-
mete edastamiseks.

Seadistustest 
väljumine.

3 i
Bluetooth®/WLAN on sisse lülita-
tud ja must Bluetoothi®/WLAN-i 
ikoon kuvatakse olekuribal. 
Kui ühendus on loodud, muutub 
ikooni värv siniseks.

i
Bluetoothi® eriseadistused 
Jooniserežiim: valige see, kui andmeid on vaja edastada joonistena, nt ar-
vutustabelitega töötades. Murdarvulised jalad/tollid teisendatakse küm-
nendsüsteemis jalgadeks/tollideks. Veel üks vajutus Bluetooth®-i seadete 
ikoonile võimaldab andmete edastamise täiendavat seadistamist.

Tekstirežiim: valige see, kui andmeid on vaja edastada tekstina, nt teksti-
töötlusprogrammidega töötades.  

Rakenduserežiim: kasutage seda režiimi andmete edastamiseks rakendu-
se kaudu. Eriomadused: vaikeseadeks on KRÜPTITUD. Kui andmete 
edastamisel esineb probleeme, valige režiim KRÜPTIMATA.

Võimaldab kasutada arvutis kursori liigutamiseks nooleklahve.

saadab põhirea väärtuse arvutisse.

Võimaldab kasutada arvutis kursori liigutamiseks nooleklahve.

saadab põhirea väärtuse arvutisse.

Seade on ühendatud. Lemmikud kaovad ja kuvatakse kaks programmee-
ritavat nuppu:  

Seade on ühendatud. Lemmikud kaovad ja kuvatakse kaks programmee-
ritavat nuppu:  

i
WLAN-i eriseadistused 

Saate valida mõne olemasoleva WLAN-võrgu ja 
sisestada vajaduse korral salasõna.
Soovitatakse geoinfosüsteemide kasutamise pu-
hul.

WLAN: DISTO™ töötab tööpunktina. 
Andmeid edastatakse turvamata või turvaliselt, sa-
lasõnana kasutatakse seerianumbrit. Soovitatakse 
tavakasutuse puhul.
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ETSeadistused

i Ühendage seade näiteks nutitelefoni, tahvelarvuti või 
sülearvutiga.
Tegelik mõõtmistulemus edastatakse automaatselt, kui 
Bluetoothi® ühendus on loodud. Põhirealt tulemuse 
edastamiseks vajutage klahvi =. Bluetooth® lülitub välja 
koos laserkaugusmõõdiku väljalülitamisega.

DISTO™ tasuta tarkvarale ei ole ette nähtud garantiid ega 
tuge. Me ei võta endale mitte mingisuguseid kohustusi 
seoses tasuta tarkvara kasutamisega ja me ei ole kohustatud 
pakkuma parandusi ega arendama täiendusi. Meie 
kodulehelt leiate laias valikus kommertstarkvara. Rakendusi 
Androidile® või Mac iOS-ile võib leida spetsiaalsetes 
veebipoodides. 
Lisateavet vaadake meie kodulehelt.

Tõhus ja uuenduslik Bluetooth® Smarti moodul (koos uue 
Bluetoothi® standardiga 4.0) töötab koos kõigi Bluetooth® 
Smarti võimeliste seadmetega. Ükski teine Bluetoothiga® 
seade ei toeta seadmesse integreeritud energiasäästlikku 
Bluetooth® Smarti moodulit.

Bluetooth® andmete edastamine

i WLAN-i kaudu saab edastada ainult funktsiooni Point Data 
transmission (Punkti andmete edastamine) andmeid. 
Andmete vastuvõtmiseks läheb tarvis sobivat programmi, 
nt DISTO™ transfer. 
Lisateavet vaadake meie kodulehelt.

Andmete edastamine WLAN-iga
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ETSeadistused
Kaldeanduri kalibreerimine (kalde kalibreerimine)

1 2 3

Asetage seade täiesti tasasele pinnale.

180°

4

180°
5

Keerake seadet horisontaalselt 180° 
ja asetage see uuesti täiesti tasasele 
pinnale.

6 7

Asetage seade täiesti tasasele pinnale.

180°

8 180°9

Keerake seadet horisontaalselt 180° 
ja asetage see uuesti täiesti tasasele 
pinnale.

10 i
2 s pärast läheb 
seade tagasi 
põhirežiimile.
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ETSeadistused
Isiklikustatud lemmikud

1

Favorite

2 3

Lemmikfunkt-
siooni valimine.

4
Vajutage vali-
kuklahvi vasakule 
või paremale. 
Funktsioon seadis-
tatakse lemmi-
kuks vastava 
valikuklahvi kohal.

i
Valige kiirjuurdepääsuks lemmik-
funktsioonid. 

Otsetee:
Vajutage 2 sekundit valikuklahvi 
mõõtmise režiimis. Valige oma 
lemmikfunktsioon ja vajutage 
uuesti lühidalt vastavat valikuklah-
vi.

Taustavalgus

1

1/6

2

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

3

Heleduse 
valimine.

4

Seadistuste 
kinnitamine.

Seadistustest 
väljumine.

5 i
Energia sääst-
miseks vähen-
dage heledust, 
kui see pole 
vajalik. 

Puuteekraani sisse-/väljalülitamine

1

Väljalülitamine

2

Väljalülitamiseks korra-
ke toimingut. 

Sisselülitamine

Seadistustest 
väljumine.

3
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ETSeadistused
Kuupäev ja kellaaeg

1 2

00 : 00

3

Määrake kella-
aeg 
(hh:mm)

2013-04-08

4

Määrake kuu-
päev 
(aaaa-kk-pp)

Seadistustest 
väljumine.

5

Kompassi reguleerimine

i Olenevalt teie geograafilisest asukohast võib deklinatsiooni nurk teistest kohtadest 
erineda, kui geograafiline ja magnetiline poolus on kohakuti. Aga kui lähtepunkti ei 
valita, võib poolustevaheline deklinatsioon märkimisväärselt erineda. Parimate tule-
muste saamiseks valige lähim geograafiline lähtepunkt, järgides alltoodud suuniseid.

Magnetilise deklinatsiooni reguleerimine

1 2

CH-Zürich

3

Valige lähim asukoht ja 
seade kohandab deklinat-
siooni sellele vastavalt. 

4
KinnitaTagasi

Seadistustest 
väljumine.

5



Leica DISTOTM S910 808167d 20

ETSeadistused
Nihe

1 2

1.012 m

3

Numbri 
valimine.

1.012 m

4

Numbri 
reguleerimi
ne.

5

Väärtuse 
heakskiitmi-
ne.

Seadistustest 
väljumine.

6 i
Nihe liidab määratud väärtuse au-
tomaatselt kõigile mõõtmistele 
või lahutab määratud väärtuse au-
tomaatselt kõigist mõõtmistest. 
See funktsioon võimaldab arvesse 
võtta hälbeid. Kuvatakse nihke 
ikoon.

Lähtestamine

1 2

Teine kinnitamine valikuklahvidega:

3 Keeldu: Kinnita:

Seadistustest 
väljumine.

4 i
Lähtestamine taastab seadme te-
haseseadistused. Kõik kohanda-
tud seadistused ja mälud 
kustuvad. 

RIISTVARA LÄHTESTAMI-
SEKS vajutage 15 sekundi 
vältel nuppu ON/DIST.
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ETSeadistused
Teave/tarkvaravärskendus

1 2 3 4
Ühendage sea-
de USB kaudu 
oma arvutiga.

5
Tarkvaravärskendused koos 
vastavate suunistega leiate 
meie kodulehelt 
www.disto.com.

i
Kasutage alati uusimat 
tarkvara.
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ETFunktsioonid
Ülevaade

Taimer

Andmete edastamine WLAN-iga

Nutikas nurga mõõtmine

Tase

Foto 

DXF-i kaust 

DXF-andmete jäädvustamine

Pindala

Kõrguse jälgimine

Nutikas horisontaalrežiim 

Mõõtmine kaldus objektidel

Pythagorase valem (kahepunktiline)

Ruumala

Kalkulaator

Laius

Märkimine

Läbimõõt

Trapets Galerii

Pindala fotolt 

Mõõtmise lähtepunkti seadistamine 

Pythagorase valem (kolmepunktiline)

Ühe kauguse mõõtmine

Punktidevahelised mõõtmised

Nutikas pindala mõõtmine

Kolmnurga pindala

Kompass

Kõrgusprofiili mõõtmine 
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ETFunktsioonid
Kalkulaator

1 2

C/CE =

3
Klahvi valimi-
ne ekraanil.

Iga klahvi kinnita-
mine.

Kasutage valikuklahve 
kustutamiseks või tulemu-
se saamiseks.

i
Põhirea mõõtmistulemus võetakse 
kalkulaatorisse ja seda saab kasutada 
edasisteks arvutusteks. 
Murdarvulised jalad/tollid teisenda-
takse kümnendsüsteemis jalga-
deks/tollideks.
Tulemuse ülevõtmiseks kalkulaatorist 
põhirežiimis vajutage enne kalkulaa-
torifunktsioonist väljumist nuppu 
DIST.

Nutikas horisontaalrežiim

1 2

Suunake laser 
sihtmärgile.

3

z

x

y

40.8 °

x
y

z

5.204 m
0.032 m

4.827 m

4

(kuni 360° ja põikikalle ±10°)
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ETFunktsioonid
Nutikas nurga mõõtmine

1 2
1

3

Suunake laser 
punktile esimesel 
seinal.

4
2

5

Suunake laser 
nurka.

6

3

7

Suunake laser 
punktile teisel 
seinal.

1.246m

5.269m

89.56°

8

Jätkub kauguse ja nurga 
mõõtmine.

Tase

1 2 0.3°
90°

0°

3 i
Kuvab 360° kalded koos põikikaldega 
+/– 10°. Seade edastab piiksusignaali 
0° ja 90° juures. Sobib ideaalselt hori-
sontaalseks või vertikaalseks regulee-
rimiseks.
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ETFunktsioonid
Ühe vahemaa mõõtmine

1 2

Suunake aktiivne laser 
sihtmärgile.

3

8.532 m

4 i
Objekti pinnad: 
Mõõtmisvead võivad tekkida, kui 
mõõta vahemaad värvitute vedeli-
ke, klaasi, vahtplasti või poolläbi-
paistvate pindadega või kui 
suunata laser kõrgläikega pindade-
le. Tumedatel pindadel mõõtmis-
aeg pikeneb.



Leica DISTOTM S910 808167d 26

ETFunktsioonid
Punktidevahelised mõõtmised

1

P1

2

Lähtesta-
ge seade 
vertikaal-
sete ja ho-
risontaalse
te väärtus-
te jaoks. 
Vt jaotist 
„Nivellee-
rimine”.

1

3

Suunake laser esi-
mesele sihtmärgile.

4

2

5

Suunake laser tei-
sele sihtmärgile.

13.207m

6 i
Nivelleerige sea-
de ja ekraanile il-
muvad 
täiendavad väär-
tused! Ärge liigu-
tage Smart Base'i 
pärast nivelleeri-
mist!

-1.697m

2.419m

35.06°

2.995m

Nivelleerimine

i
Nivelleerige sea-
de, et saada roh-
kem 
mõõtmisand-
meid. Ärge liigu-
tage seadet 
pärast nivelleeri-
mist.

90°

90°

±5° -1.697m

Keerake seadet 
kaks korda päri-
päeva 90°. Järgige 
seadme ekraanil 
kuvatavaid suuni-
seid. Nivelleerimi-
ne on lõpetatud, 
kui ekraanile ilmub 
ikoon OK.

Nivelleerimi-
seks tuleb Smart 
Base avada ja 
seade peab ole-
ma kaldega +/–
5°.

Kontrollige 
olekuriba

näitab, et nivelleerimine on õige

näitab, et nivelleerimine on eba-
piisav
näitab, et Smart Base'i kallutati 
ja see võib mõjutada mõõtmis-
täpsust
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ETFunktsioonid
DXF-andmete jäädvustamine

1
90°

90°

±5° -1.697m2

Nivelleerimine 
on kohustuslik! 
Nivelleerimi-
seks tuleb 
Smart Base ava-
da ja seade 
peab olema kal-
dega +/–5°.

Kontrolli-
ge oleku-
riba

näitab, et nivelleerimine on 
õige
näitab, et nivelleerimine on 
ebapiisav

Keerake seadet 
kaks korda päripäe-
va 90°. Järgige sead-
me ekraanil 
kuvatavaid suuni-
seid. Nivelleerimine 
on lõpetatud, kui 
ekraanile ilmub 
ikoon OK.

Ärge liigutage seadet pärast nivelleerimist!
näitab, et Smart Base'i kallu-
tati ja see võib mõjutada 
mõõtmistäpsust

P

3 4

Suunake esimesse punkti.

5

Suunake lisapunkti-
desse (max 30)

6

Peatab DXF-
jäädvustami-
se ja salves-
tab andmed.

7

Aktiivsest 
funktsioonist 
väljumine, vai-
kerežiimiks 
muutmine.

2 x

i
Luua saab max 20 DXF-faili (igas 30 mõõtmispunkti/
fotot). 

Kui punktinäidik on sisse lülitatud, salvestatakse vastavad 
fotod eraldusvõimega 300 × 400 dpi. 

Ärge unustage oma andmeid salvestada!
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ETFunktsioonid
Foto

1

1x

2

OV*

2x

3

Tehke foto.

4

Väljuge.

5

i
Foto tegemiseks toksake alumise rea 
keskel oleval kaameraikoonil. 
Kuvatõmmiste tegemiseks vajutage 
kahe sekundi vältel kaameraklahvi.

* OV = ülevaade



Leica DISTOTM S910 808167d 29

ETFunktsioonid
Ruumala

1 2 3

Suunake laser esi-
mesele sihtpunkti-
le.

4 5

Suunake laser tei-
sele sihtpunktile.

6 7

Suunake laser kol-
mandasse siht-
punkti.

2.431 m

2.338 m

5.744 m

32.653 m3

Esimene kaugus

Teine kaugus

Kolmas kaugus

Ruumala

8

16.164 m

39.300 m2

13.430 m2

9

Rohkemate tule-
muste nägemiseks 
kasutage üles/alla 
klahve.

Lae/põranda pindala

Seina pindalad

Ringi ümbermõõt
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ETFunktsioonid
Nutikas pindala mõõtmine

1 2

1

3

Suunake esimesse 
punkti.

5.873m

4

11

2 3

4

5

5

Suunake lisapunktides-
se (max 30)

84.675m2

2.075m

6
Punktist punkti kaugus viimase kahe 
mõõdetud punkti vahel
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ETFunktsioonid
Andmete edastamine WLAN-iga

1
90°

90°

±5° -1.697m2

Nivelleerimi-
seks tuleb 
Smart Base 
avada ja seade 
peab olema 
kaldega 
+/–5°.

Kontrolli-
ge oleku-
riba

näitab, et nivelleerimine 
on õige
näitab, et nivelleerimine on 
ebapiisav

Keerake seadet 
kaks korda päripäe-
va 90°. Järgige sead-
me ekraanil 
kuvatavaid suuni-
seid. Nivelleerimine 
on lõpetatud, kui 
ekraanile ilmub 
ikoon OK.

Ärge liigutage seadet pärast nivelleerimist!
näitab, et Smart Base'i kallu-
tati ja see võib mõjutada 
mõõtmistäpsust

P

3 4
Suunake laser esimes-
se punkti.

13.207 m

5 Punkti koordinaatide 
andmete edastamine 
WLAN-iga

koos punktinäidiku fotoga
ilma punktinäidiku fotota

6
Suunake teistele 
punktidele.

Aktiivsest funktsioonist väljumi-
ne, vaikerežiimiks muutmine.

7

2 x

i
Kui Smart Base on avatud, saadab seade mõõdetud 
punkti x-, y- ja z-koordinaadid. Kui Smart Base pole 
avatud, saadab seade ainult kalde ja tõusu vahemaa. 
Kui WLAN on välja lülitatud, palub seade WLAN-i 
sisse lülitada. 

Andmeedastus töötab ainult WLAN-iga.
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ETFunktsioonid
Galerii

1

1x

2 1x

2013 - 07 - 03_13:25201

1x

2013 - 07 - 03_13:25:25

1x

13 - 07 - 03_13:25 - 03_13:0 3 - 07_13:25_13:25 7

1x

2013 - 07 - 03_13:25

3

Väljuge.

4

i
Kui seade on arvutiga USB-kaabli 
kaudu ühendatud, saate galerii alla 
laadida või kustutada. Andmete üles-
laadimine pole võimalik.
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ETFunktsioonid
Pindala

1 2 3

Suunake laser 
esimesele 
sihtpunktile.

4 5

Suunake laser tei-
sele sihtpunktile.

20.276 m 
3.9I0 m 

6.228 m

24.352 m2

Esimene kaugus

Teine kaugus

Ringi ümbermõõt

Pindala

6 i
Tulemust näidatakse põhireal ja mõõdetud 
väärtust selle kohal. 
Osalised mõõtmised / joonistusfunktsioon: 
enne esimese mõõtmise alustamist vajutage 
nuppu + või –. Mõõtke ja liitke või lahutage 
vahemaad. Lõpetage klahviga =. Mõõtke tei-
ne pikkus.
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ETFunktsioonid
Kaldus objektid

1 2 3

Suunake laser üle-
misele sihtmärgile.

4 5

Suunake laser alu-
misele sihtmärgile.

11.00 ° 

-3.440 m 
30.367 m

5.452 m

P2 kaugus

Vertikaalne kaugus 
mõlema punkti vahel.

P2 nurk

Kaugus mõlema punkti 
vahel

6

-4.230 m

39.10 °
7

Rohkemate tule-
muste nägemiseks 
kasutage üles/alla 
klahve.

Horisontaalsed kaugu-
sed mõlema punkti va-
hel.

Sh nurk mõlema punk-
ti vahel

i
Kaudne kauguse mõõtmine 2 punkti vahel koos täiendava-
te tulemustega. Sobib ideaalselt sellisteks rakendusteks 
nagu katuse pikkus ja kalle, korstna kõrgus jms.
Tähtis on paigutada seade kahe mõõdetud punktiga samale 
vertikaaltasandile. Tasand määratletakse kahe punkti vahe-
lise joonega. See tähendab, et statiivil olevat seadet liiguta-
takse mõlema punktini ulatumiseks ainult vertikaalselt, 
mitte ei keerata horisontaalselt. 
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ETFunktsioonid
Laius

1

-.--- m

1x

2

    16.42m
3

Laser tuleb suunata 
objektile kindlasti 
risti.

OV*

1x

2x

4x
4

Vajaduse korral kasu-
tage täpseks suunami-
seks suumi.

* OV = ülevaade

1x

16.42 m

5 Valige nooled kursorik-
lahvidega või ekraanil 
toksates ja programmee-
ritavate nuppudega regu-
leerides. Arvutatakse 
vastav laius.

Kinnitage 
mõõtmine

6

16.42 m

27.539 m

7

Kaugus objektist

Väljuge.

8
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ETFunktsioonid
Taimer

1 2

Off

30 sec
10 sec

2 sec
5 sec

3

Vabastusaja 
valimine.

4

Seadistuste 
kinnitamine.

i
Automaatne 
vabastus algab 
sisselülitami-
se/mõõtmise 
nupu vajutami-
sel.
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ETFunktsioonid
Kolmnurga pindala

1 2 3

Suunake laser 
esimesele 
sihtpunktile.

4 5

Suunake laser tei-
sele sihtpunktile.

6 7

Suunake laser kol-
mandasse siht-
punkti.

4.855 m2

2.425 m

4.129 m

4.248 m

Kolmnurga pindala

8
Esimene kaugus

Teine kaugus

Kolmas kaugus

33.60°
10.802 m

9

Rohkemate tule-
muste nägemiseks 
kasutage üles/alla 
klahve.

Ringi ümbermõõt

Esimese ja teise 
mõõtmise vaheline 
nurk
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ETFunktsioonid
Kõrgusprofiili mõõtmine

1 2

REF

0

Suunake lähtepunktile (REF).

3 4

REF

1

0

2

3

4
5

h
d

Suunake täiendavatele punktidele 1-x.

5

d

h

2.042 m

0.054 m

Horisontaalkaugus 
seadmeni

Kõrguse erinevus läh-
tepunktini (REF). 

6

Funktsioonist 
väljumine.

7

2 x

i
Sobib ideaalselt kõrguse erinevuste mõõtmi-
seks lähtepunktini. Võib kasutada ka profiili-
de ja maastikulõikude mõõtmiseks. Pärast 
lähtepunkti mõõtmist kuvatakse iga järgmise 
punkti puhul horisontaalne kaugus ja kõrgus. 
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ETFunktsioonid
Läbimõõt

1

-.--- m

1x

2 Ø3
Suunake laser risti üm-
marguse objekti keskele. 

OV*

1x

2x

4x
4

Vajaduse korral kasu-
tage täpseks suunami-
seks suumi.

* OV = ülevaade
0.237 m

1x

5 Valige nooled kursorik-
lahvidega või ekraanil 
toksates ja programmee-
ritavate nuppudega regu-
leerides. Arvutatakse 
vastav läbimõõt.

6

Kinnitage 
mõõtmine 0.237 m

0.744 m
0.044 m2

7

Kuvatakse roh-
kem tulemusi.

Ringi ümbermõõt
Ringi pindala

Väljuge.

8
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ETFunktsioonid
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine

1 2 3
Vahemaa mõõdetakse 
seadme tagaosast (stan-
dardseadistus).

Vahemaa mõõdetakse 
seadme eesosast (luku 
sümbol = püsivalt).

i
Smart Base'i 
suund tuvasta-
takse auto-
maatselt ja 
nullpunkt re-
guleeritakse 
vastavalt. 

4

Seadistuste kinni-
tamine.

i
Kui seade lüli-
tatakse välja, 
läheb lähte-
punkt tagasi 
standardsea-
distusele 
(seadme taga).



Leica DISTOTM S910 808167d 41

ETFunktsioonid
Pythagorase valem (2-punktiline)

1 2 3

Suunake laser esi-
mesele sihtmärgile.

4 5

Suunake laser teise-
le sihtmärgile.

13.207 m
21.383 m

25.133 m6 i
Tulemus kuvatakse põhireal. 
Funktsiooni kasutamise ajal mõõtmisnupu vajutamine 2 
sekundi jooksul aktiveerib automaatselt minimaalse või 
maksimaalse mõõtmise. 

Me soovitame kasutada Pythagorase valemit ainult 
kaudseks horisontaalseks mõõtmiseks. 
Kõrguse mõõtmisel (vertikaalne) annab täpsema tule-
muse kalde mõõtmise funktsiooni kasutamine.
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ETFunktsioonid
Kõrguse jälgimine

1 2

P0

Px

Suunake laser alumisse 
punkti.

3 4

P0

Px

Suunake laser ülemistesse punktidesse 
ja nurga/kõrguse jälgimine käivitub au-
tomaatselt.

5

x

y

P0

   

y29.89 °

6.271 m

-10.55 °

3.475 m
P0

Px

z

6

= kõrguse jälgimine, kui sea-
det keeratakse statiivil

= nurga jälgimine, kui seadet 
keeratakse statiivil

44.80 °

6.271 m

-10.55 °

8.478 m

7

Lõpetab kõrgu-
se jälgimise.

z7.160 m

8

Rohkemate tule-
muste nägemiseks 
kasutage üles/alla 
klahve.

i
Määrata saab ilma sobiva peegeldus-
punktita hoonete või puude kõrgust. 
Alumises punktis mõõdetakse kaugus 
ja kalle - vajab peegelduvat laseri siht-
märki. Ülemisse punkti saab suunata 
punktinäidiku / sihikujoonestiku ja sel-
lel ei pea olema peegelduvat laseri siht-
märki, kuna mõõdetakse ainult kalle.
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ETFunktsioonid
Pindala fotolt

1

-.--- m2

1x

2 3 Suunake ala horison-
taalse keskjoonega 
risti. Ala peab olema 
vertikaalsel tasandil 
täiesti tasane.

OV*

1x

2x

4x
4

Vajaduse korral kasu-
tage täpseks suunami-
seks suumi.

* OV = ülevaade

2.015m

9.232m2

5 Valige nooled kursorik-
lahvidega või ekraanil 
toksates ja programmee-
ritavate nuppudega regu-
leerides. Arvutatakse 
vastav pindala.

Kinnita 
mõõtmine.

6

4.581 m
2.015 m

13.192 m

9.232m2

7

Laius
Pikkus
Ringi ümbermõõt 8

Väljuge.
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ETFunktsioonid
Kompass

1 2

Kas kalib-
reerida 

Keeldu Kinnita

0.0°N

Nool osutab alati põh-
jakaarde.3

Väljuge.

4

i
Järgmistes kohtades ei tööta kompass 
tõenäoliselt korralikult. 

• Hoonete sees

• Kõrgepingeliinide lähedal (nt raud-
teeperroonidel)

• Magnetite, metallesemete või elekt-
riliste kodumasinate lähedal

i
Tõrketeate korral on seade liiga 
kaldu (> 20° ettepoole / > 10° 
külgsuunas). 

Hoidke seade ee-
mal magnetitest!

Kompassi kalibreerimine

i
Kompass tuleb 
kalibreerida ala-
ti pärast sead-
me 
sisselülitamist 
enne esimest 
mõõtmist.

Pöörake seadet aeglaselt joonisel 8 kujutatud viisil, kuni 
näidikul kuvatakse OK.

i
2 sekundi pä-
rast lülitub sea-
de tagasi 
kompassirežii-
mi. 
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ETFunktsioonid
Pythagorase valem (3-punktiline)

1 2 3

Suunake laser esi-
mesele sihtmärgile.

4 5

Suunake laser tei-
sele sihtmärgile.

6 7

Suunake laser 
kolmandale siht-
märgile.

20.571 m
23.018 m

21.264 m

24.298 m
8 i

Tulemus kuvatakse põhireal. 
Funktsiooni kasutamise ajal mõõtmisnupu vajutamine 
2 sekundi jooksul aktiveerib automaatselt minimaalse 
või maksimaalse mõõtmise. 

Me soovitame kasutada Pythagorase valemit ainult 
kaudseks horisontaalseks mõõtmiseks. 
Kõrguse mõõtmisel (vertikaalne) annab täpsema tu-
lemuse kalde mõõtmise funktsiooni kasutamine.
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ETFunktsioonid
Trapets

1 2 3

Suunake laser ülemisse 
punkti.

4 5

Suunake laser teise 
punkti.

x

x

y

h

yh70.80°
5.790 m

13.459 m
16.440 m

6

20.9 °
78.383 m27

Rohkemate tule-
muste nägemiseks 
kasutage üles/alla 
klahve. Trapetsi pindala
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ETFunktsioonid
Märkimine

i
Sisestada saab 
kahe erineva 
vahekauguse 
väärtused (a ja 
b) kindlaks-
määratud pik-
kuste 
märkimiseks.

1
2

3
a

b

b

a = b
1

2

3
a

b

b

a = b

1 2

1.012 m

3

Numbri va-
limine.

1.012 m

4

Numbri re-
guleerimine.

5

Kinnitage 
väärtus „a”. 0.625 m

6

Määrake 
väärtus 
„b”.

7

Kinnitage väärtus 
„b” ja alustage 
mõõtmist.

8

Liigutage seadet 
aeglaselt piki mär-
kejoont. Kuvatak-
se vahemaa 
järgmise märke-
punktini.

0.240 m
0.625 m

0,240 m puu-
dub järgnevalt 
0,625 m pikku-
selt vahemaalt.

Järgmine ma-
hamärkimi-
seks vajalik 
vahekaugus

i
Jõudes märkepunktile lähema-
le kui 0,1 m alustab seade heli-
signaali andmist. Funktsiooni 
saab seisata, vajutades nuppu 
CLEAR/OFF (kustutami-
ne/väljalülitamine).



Leica DISTOTM S910 808167d 48

ETTehnilised andmed
* Soodsateks tingimusteks on: valge ja hajuspeegeldav siht-
punkt (valge värvitud sein), nõrk taustavalgus ja keskmised 
temperatuurid.
** Ebasoodsateks tingimusteks on: madalama või kõrgema 
peegelduvusega sihtpunktid või tugev taustavalgus või 
määratud temperatuurivahemiku ülemisse või alumisse 
serva jääv temperatuur. 
*** Hälbed kehtivad alates 0,05 m kuni 10 m 95% usaldusni-
vooga. Soodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,05 
mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m, 
0,10 mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 30 kuni 
100 m ja 0,20 mm võrra meetri kohta kaugustel üle 100 m.
Ebasoodsate tingimuste korral võib hälve halveneda 0,10 
mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 10 kuni 30 m, 
0,20 mm võrra meetri kohta kaugustel vahemikus 30 kuni 
100 m ja 0,30 mm võrra meetri kohta kaugustel üle 100 m.
**** Pärast kalibreerimist kasutaja poolt. Täiendav nurgaga 
seotud hälve +/-0,01° kraadi kohta kuni +/-45° igas 
sektoris. 
Kehtib toatemperatuuril. Kogu käitustemperatuuri vahe-
mikus suureneb maksimaalne kõrvalekalle 
+/-0.1°.

Soovitataval hoiustamistemperatuuril (–
20 °C kuni +30 °C (–4 °F kuni +86 °F)) 

saab 50–100% laetud akut hoida kuni ühe 
aasta. Seejärel tuleb akud uuesti laadida.

Täpsete kaudsete tulemuste saamiseks 
on soovitatav kasutada statiivi. Vigadeta 

kalde mõõtmisteks tuleks vältida põikikallet. 

Kauguse mõõtmine (ISO 163331-1)
Täpsus soodsatel tingimustel * ± 1,0 mm / 0,04 tolli ***

Täpsus ebasoodsatel tingi-
mustel **

± 2,0 mm / 0,08 tolli ***

Ulatus soodsatel tingimustel * 0,05–300 m / 
0,16–1000 jalga

Ulatus ebasoodsa tingimuse 
korral **

0,05–150 m  
(0,16–492 jalga)

Väikseim kuvatav ühik 0,1 mm / 1/32 tolli

X-Range Power Technology™ jah

Laseripunkti läbimõõt vahe-
maal

6/30/60 mm
(10/50/100 m)

Kalde mõõtmine
Mõõtmistolerants laserikii-
reni ****

-0.1° / +0.2°

Mõõtmistolerants 
korpuseni ****

± 0.1°

Vahemik 360°

Smart Base
Vertikaalanduri tööulatus –40° kuni 80°

Täpsuse vertikaalandur kuni +/– 0,1°

Horisontaalanduri tööulatus 360°

Täpsuse horisontaalandur kuni +/– 0,1°

kaugustel (andurite ja 
kauguse mõõtmise kombinat-
sioon)

umbes:   
+/– 2 mm / 2 m
+/– 5 mm / 5 m
+/– 10 mm / 10 m

Seadme nivelleerimine
Nivelleerimisvahemik +/- 5°

Nivelleerimistäpsus +/- 0.05°

Üldandmed
Laseri klass 2

Laseri tüüp 620-670 nm, < 1 mW

Kaitseklass IP54 (tolmu- ja prits-
mekaitsega)

Laseri automaatne väljalülitumine 90 s järel

Toite autom. väljalülitumine 180 s järel

Bluetooth® Smart Bluetooth® v 4.0

Bluetooth®:
- Võimsus
- Sagedus
- Vahemik

0.47 mW
2402 - 2480 MHz
< 10 m

WLAN jah

WLAN:
- Võimsus
- Sagedus
- Vahemik

0.47 mW
2412 - 2472 MHz
10 m

Mõõtmed (K x S x L) 61 x 32 x 164 mm
2,4 x 1,3 x 6,5 tolli

Kaal 291 g / 10,2 untsi

Temperatuurivahemik
- Hoiustamine

- Kasutamine

- Laadimine

-25 kuni 60 °C
-13 kuni 140 °F
-10 kuni 50 °C
14 kuni 122 °F
-10 kuni 40 °C
14 kuni 104 °F

Digitaalsed andmed
Fotode eraldusvõime 800 x 600 dpi

Kuvatõmmiste eraldusvõime 240 x 400 dpi

Failivorming JPG, DXF

Allalaadimine USB

Aku (liitiumioon)
Nimipinge 3,7 V

Mahtuvus 2,6 Ah

Mõõtmisi aku laadimiskorra kohta Umbes 4000

Laadimisaeg Umbes 4 tundi

Väljundpinge 5,0 V

Laadimise voolutugevus 1 A

i

i
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ETTeatekoodid
Kui teade „Error” (tõrge) ei kao seadme 
korduva sisselülitamise järel, võtke ühendust 
edasimüüjaga.
Kui ilmub teade „InFo” koos numbriga, 
vajutage nuppu Clear (kustutamine) ja järgige 
suuniseid.

Hooldus
• Kasutage seadme puhastamiseks niisket 

pehmet lappi.
• Ärge kastke seadet vette.
• Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusva-

hendeid või lahusteid.

Funktsioonid
Vahekauguse mõõtmine jah
Min/max mõõtmine jah
Pidev mõõtmine jah
Märkimine jah
Liitmine/lahutamine jah
Pindala jah
Kolmnurga pindala jah
Ruumala jah
Trapets jah
Joonistusfunktsioon (ala osalise 
mõõtmisega)

jah

Pythagorase valem 2-punktiline, 3-
punktiline

Nutikas horisontaalrežiim / 
kaudne kõrgus

jah

Kõrgusprofiili mõõtmine jah
Tase jah
Kaldus objektid jah
Kõrguse jälgimine jah
Mälu jah
Helisignaal jah
Taustavalgusega värviline ekraan jah
Punktinäidik (ekraan) 4-kordne suum, 

OV
Bluetooth® Smart jah
Isiklikustatud lemmikud jah
Taimer jah
Kalkulaator jah
Foto/kuvatõmmis jah
Kompass jah
USB-allalaadimisega galerii jah
Läbimõõt jah
Laius jah
Pindala fotolt jah
Smart Base jah
Punkti andmete edastamine jah
Punktist punkti funktsioon / kaugus jah
Nutikas nurk jah
Nutikas pindala jah
DXF-andmete jäädvustamine jah

Nr Põhjus Parandus

156 Põikikalle üle 10° Hoidke seadet põikikaldeta.

162 Kalibreerimisviga Veenduge, et seade on 
asetatud täiesti horisontaal-
sele ja tasasele pinnale. 
Korrake kalibreerimistoi-
mingut. Kui viga kordub, 
võtke ühendust edasimüü-
jaga.

204 Arvutusviga Teostage mõõtmine uuesti.

240 Andmete edasta-
mise viga

Korrake toimingut.

252 Liiga kõrge tempe-
ratuur

Laske seadmel jahtuda.

253 Liiga madal tempe-
ratuur

Soojendage seade üles.

255 Liiga nõrk vastu-
võetud signaal, liiga 
pikk mõõtmisaeg

Vahetage sihtmärgi pinda (nt 
valge paber).

256 Liiga kõrge vastu-
võetud signaal

Vahetage sihtmärgi pinda (nt 
valge paber).

Nr Põhjus Parandus

258 Mõõtmine väljaspool 
mõõtmisvahemikku

Parandage vahemikku.

260 Laserikiire katkestus Korrake mõõtmist.

300 Smart Base pole 
avatud

Avage Smart Base.

301 Seadet liigutati, nivel-
leerimine ei kehti 
enam

Teostage nivelleerimine 
uuesti. 
Vale nivelleerimisega on 
võimalik mõõta, kuid see 
mõjutab täpsust.

302 „Point data transmis-
sion” (Punkti andmete 
edastamine) on 
valitud, kuid WLAN 
on välja lülitatud

Lülitage WLAN sisse.

340 WLAN: Andmete 
edastamise viga

Korrake toimingut.

341 Autentimisviga Kasutage õiget salasõna.
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ETGarantii
Rahvusvaheline piiratud garantii
Leica DISTO™ seadmetele kohaldub kahe-
aastane Leica Geosystems AG garantii. 
Garantii pikendamiseks ühe aasta võrra tuleb 
toode ostmise kuupäevast alates kaheksa 
nädala jooksul registreerida meie veebisaidil 
http://myworld.leica-geosystems.com.
Kui toode ei ole registreeritud, kehtib meie 
kaheaastane garantii.
Rahvusvahelise piiratud garantii kohta leiate 
üksikasjalikumat teavet internetiaadressilt 
www.leica-geosystems.com/
internationalwarranty.

Ohutussuunised
Seadme kasutamise eest vastutav isik peab 
tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad 
suuniseid ja järgivad neid.

Vastutus
Seadme tootja vastutus 
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Kodulehekülg: www.disto.com
Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa 
arvatud kasutusjuhendi) tarnimise eest täiesti 
ohutus seisukorras. Ettevõte ei vastuta 
kolmanda osapoole lisatarvikute eest.
Seadme eest vastutav isik on kohus-
tatud:
• mõistma toote ohutussuuniseid ja kasutus-

juhendis toodud suuniseid;
• tegema endale selgeks õnnetusjuhtumite 

ennetamisega seotud kohalikud ohutu-
seeskirjad;

• takistama volitamata isikute juurdepääsu 
tootele.

Otstarve
• Kauguste mõõtmine
• Kalde mõõtmine
• Andmete edastamine Blue-

toothiga®/WLAN-iga

Keelatud toimingud
• Seadme kasutamine juhendit järgimata.
• Seadme kasutamine väljaspool nominaal-

väärtusi.
• Ohutussüsteemide väljalülitamine ning 

selgitavate ja hoiatavate siltide eemalda-
mine.

• Seadme avamine tööriistadega, mis ei ole 
spetsiaalselt selleks mõeldud (nt kruvikee-
raja).

• Seadme modifitseerimine või muutmine 
(muuks eesmärgiks kohandamine).

• Seadmega ilma selgesõnalise loata teiste 
tootjate lisatarvikute kasutamine.

• Kellegi tahtlik pimestamine (ka pimedas).
• Ohutusnõuete ebapiisav järgimine mõõt-

mise ajal (nt töötades teedel, ehitusplat-
sidel).

• Seadme kasutamine kergemeelselt või 
vastutustundetult tellingutel ja redelitel, 
mõõtes töötavate masinate või masinate 
kaitsmata osade läheduses.

• Seadme suunamine otse päikese poole.
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ETOhutussuunised

�HOIATUS
Kui seade on rikkis või kui seda on maha 
pillatud, väärkasutatud või muudetud, võivad 
mõõtmistulemused olla valed. Teostage 
perioodiliselt kontrollmõõtmisi.
Eriti juhul, kui seadet on kasutatud mitteots-
tarbeliselt, ning enne ja pärast olulisi mõõt-
misi ning nende ajal.

�ETTEVAATUST
Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikete 
puhul pöörduge volitatud edasimüüja poole.

�HOIATUS
Ilma selgesõnalise heakskiiduta tehtud 
muudatused või modifikatsioonid võivad 
tühistada kasutaja volituse seadme kasutami-
seks.

Kasutuspiirangud
Vt jaotist „Tehnilised andmed”.
Seade on mõeldud kasutamiseks alalise 

inimasustusega piirkondades. Ärge kasutage 
seadet plahvatusohtlikes paikades või agres-
siivsetes keskkonnatingimustes.

Utiliseerimine

�ETTEVAATUST
Tühjasid patareisid ei tohi visata majapida-
misjäätmete hulka. Säästke keskkonda ja viige 
need kogumispunktidesse, nagu on sätes-
tatud riiklikes ja kohalikes eeskirjades.
Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete 
hulka.
Kõrvaldage toode kasutuselt vasta-
valt asukohariigis kehtivatele eeskirja-
dele.
Täitke vastavaid kohalikke ja riiklikke 
eeskirju.
Teavet toote käsitsemise ja jäätmekäitluse 
kohta saate alla laadida meie koduleheküljelt.

Elektromagnetiline ühilduvus 
(EMC)

�HOIATUS
Seade vastab vastavate standardite ja eeskir-
jade kõige rangematele nõuetele.
Siiski ei saa täielikult välistada häirete tekita-
mise võimalust teistes seadmetes.

Toote kasutamine Bluetoothiga®

�HOIATUS
Elektromagnetiline kiirgus võib põhjustada 
häireid teistes seadmetes, aparaatides (nt 
meditsiinilistes, nagu stimulaatorid või kuul-
deaparaadid) ja õhusõidukites. Samuti võib 
see mõjutada inimesi ja loomi.
Ettevaatusabinõud
Kuigi see toode vastab kõige rangematele 
standarditele ja normatiividele, ei saa 
inimeste ja loomade vigastamise võimalust 
täielikult välistada. 
• Ärge kasutage seda toodet bensiinijaa-

made ja keemiatehaste läheduses, potent-
siaalselt plahvatusohtlikes keskkondades ja 
lõhkamistööde toimumiskohtades.

• Ärge kasutage seda toodet meditsiiniliste 
seadmete läheduses.

• Ärge kasutage seda toodet lennukites.
• Ärge kasutage seda toodet enda keha lähe-

duses pikema ja vältel.
i
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ETOhutussuunised

Laseri klassifikatsioon

Seade tekitab nähtavaid laserikiiri, mida kiira-
takse seadmest välja.
See on 2. klassi lasertoode, mis on vastavuses 
standardiga
• IEC 60825-1: 2014 „Lasertoodete radiat-

siooniohutus”.
2. klassi lasertooted
Ärge vaadake otse laserikiirde ega suunake 
seda asjatult inimestele. Kui tunnete silmades 
ebameeldivust (nt tahtmatu pilgutamis-
refleks), kasutage silmakaitsevahendeid.

�HOIATUS
Läbi optiliste seadmete (nt läbi binokli või 
teleskoobi) otse laserikiirde vaatamine võib 
olla ohtlik.

�ETTEVAATUST
Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele 
ohtlik.

Sildid

Teavet (joonised, kirjeldused ja tehnilised 
andmed) võidakse ette teatamata muuta.

Kirjeldus Väärtus

Lainepikkus 620–670 nm

Klassifitseerimiseks 
kasutatav maksimaalne 
kiirguse väljundvõimsus

0,95 mW

Impulsi kordumise 
sagedus

320 MHz

Impulsi kestus > 400 ps

Kiire hajuvus 0,16 x 0,6 mrad
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