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LTPrietaiso paruošimas darbui
Įvadas

Prieš naudodami produktą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite 
saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją.

Už gaminį atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad visi 
dirbantys su prietaisu suprastų ir vadovautųsi šiais nurody-
mais.

Naudojamų ženklų reikšmė:

�DĖMESIO
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo 
būdą, kurių neišvengę galite mirtinai arba sunkiai susižaloti.

�ATSARGIAI
Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo 
būdą, kurių neišvengę galite nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai 
sugadinti medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti 
aplinkai.

Žymi pastraipas, kurių nurodymais privaloma vadovautis 
dirbant, kadangi jie užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų 
gaminio naudojimo būdą.

i

Apžvalga

Ekranas

Įjungti /
matuoti

Taškų ieškiklis
(ekrano per-

žiūra)
Navigacija

Išvalyti /
išjungti

Pasirinkimo kla-
višai, susiję su 
aukščiau esančiai 
simboliais

Įvesti / Lygus

Funkcijos langas

Pridėti / atimti
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LTPrietaiso paruošimas darbui
Pagrindinis matavimo langas

Būsenos juosta

Parankiniai

Pagrindinė eilutė

Čia yra aktyvi
„functionTap“

funkcija, kad
būtų galima nuo-
toliniu būdu pa-
leisti ON/DIST

funkciją.

Žymėjimo langas

FUNC

Nuostatos

Funkcijos /
Nuostatos

Pagalbos 
funkcija
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LTPrietaiso paruošimas darbui
Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)

1x

24.210m

Didinimo etapas

Parankiniai

Apšvietimo re-
guliavimas navi-

gaciniais
mygtukais kai-
rėje ir dešinėje

Aktyvi funkcija

Priartinkite na-
vigaciniais myg-
tukais aukštyn 
ir žemyn

Kryžiukas

Braukite 2 pirštais – vieną nuo kito
– ant jutiklinio ekrano ir priartinkite

vaizdą.

Piktogramos būsenos juostoje

Norėdami pamatyti kitus rezultatus, slinkite aukštyn ir žemyn

Maitinimas nuo akumuliatoriaus

„Bluetooth“® yra įjungtas

„Bluetooth“® jungtis nustatyta

Įrenginys nėra sulygiuotas

Perėjimas suaktyvintas ir iš išmatuoto atstumo išskaičiuoja nustatytą reikšmę

Perėjimas suaktyvintas ir prie išmatuoto atstumo prideda nustatytą reikšmę

suaktyvintas WLAN kliento režimas

DISTO™ prijungtas kaip klientas prie WLAN

Priartinimas

Prietaisas yra suniveliuotas

Suaktyvintas DISTO™ WLAN taškas

Prie DISTO™ WLAN taško prijungtas kitas prietaisas

Prietaisas matuoja

Matavimo atskaitos taškas

Suniveliavus, prietaisas buvo patrauktas – padaryta įtaka matavimo tikslumui
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LTPrietaiso paruošimas darbui
Ličio joninių baterijų įkrovimas per USB jungtį
Prieš pirmą kartą naudojant, įkraukite baterijas. Baterijoms įkrauti 
naudokite esantį kabelį. 
Įkiškite plonąjį kabelio galą į prietaiso lizdą, o įkroviklio galą – į kištu-
kinį lizdą. Pasirinkite atitinkamą, jūsų šaliai tinkančią jungtį. Nejukite 
prietaiso, kai jis kraunamas.
Prietaisui įkrauti galima naudoti kompiuterį, tačiau tai užtruks ilgiau. 
Jeigu prietaisas prijungtas prie kompiuterio per USB kabelį, galima 
atsisiųsti arba ištrinti galeriją. Tačiau įkrauti duomenų neįma-
noma. 

Įkraunant baterijas, šios piktogramos rodys būklę:

4 h

įkrovimas pilnai įkrauta

�ATSARGIAI
Neteisingai prijungus įkroviklį galima rimtai sugadinti prietaisą. 
Bet kokiems gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudo-
jimo, garantija taikoma nebus. Naudokite tik „Leica“ patvir-
tintus įkroviklius, baterijas ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus 
įkroviklius ar kabelius, baterija gali sprogti arba sugandinti prie-
taisą.
Jeigu prietaisas prijungtas prie kompiuterio per USB kabelį, 
galima atsisiųsti arba ištrinti galeriją. Tačiau įkrauti duomenų 
neįmanoma.

i
Baterijas kraukite tada, kai mirksi baterijos simbolis. 
Įkrovimo metu prietaisas gali įkaisti. Tai normalu ir neveikia prie-
taiso našumo ar tarnavimo laiko. Jeigu baterija įkais daugiau nei iki 
40 °C / 104 °F, įkrovimas bus sustabdytas. 
Esant rekomendacinei – nuo -20 °C iki +30 °C (nuo -4 °F iki 
+86 °F) sandėliavimo temperatūrai, 50–100 % įkrautas baterijas 
galima sandėliuoti iki vienų metų. Po saugojimo laikotarpio aku-
muliatorių reikia įkrauti. 
Tausojant energiją, atjunkite įkroviklį, kai nesinaudojate. 
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Išmaniojo pagrindo naudojimas

Išmaniojo pagrindo išplėtimo naudojimas

Atrakinti
Užrakinti

Trikojis arba 
srieginis adap-
teris

Atlenkite išmaniąją ba-
zę. Panaudokite ją kaip 
nedidelį trikojį.

Išmaniojo pagrindo išplėti-
mas įgalina stabilų tikslo nu-
statymą be netyčinio 
prietaiso pakreipimo.

i
Matuojant nejudinkite ir nepakreipkite išmaniojo pagrindo.

Rekomenduojame naudoti trikojį su „Leica“ FTA360-S 
adapteriu.
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LTNaudojimas

NaudojimasJutiklinio ekrano naudojimas

i
Jutiklinį ekraną galima liesti tik pirštais.
Neleiskite jutikliniam ekranui kontaktuoti su kitais elektros prietaisais.
Elektrostatinė iškrova gali sugadinti jutiklinį ekraną.
Neleiskite jutikliniam ekranui kontaktuoti su vandeniu. Esant padidin-
tam aplinkos drėgnumui arba kontaktui su vandeniu, jutiklinis ekranas 
gali sugesti.
Vengiant jutiklinio ekrano gedimų, nelieskite jo aštriais daiktais, o lie-
čiant pirštais nenaudokite jėgos.

Lietimas

Norėdami atidaryti ekrane esantį myg-
tuką arba kažką pasirinkti, bakstelėkite 
ekraną. Palietus piktogramą, esančią 
apatinės eilutės viduryje, įsijungs atstu-
mo matuoklis arba bus aktyvuota ka-
mera.

Braukimas

Braukite per ekraną, jeigu funkcijų galeri-
joje norite pereiti į ankstesnį arba sekan-
tį ekraną.

Paspaudimas

Jei yra aktyvuotas taško ieškiklis, 2 
pirštais išskleiskite mastelį.

i
Vietoj jutiklinio 
ekrano taip pat 
galima naudoti 
įprastinius kla-
viatūros mygtu-
kus.
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LTNaudojimas
Įjungimas / išjungimas Išvalyti Pranešimų kodai

Įjungti Išjungti

2 sek.

Prietaisas išjun-
giamas.

i
Jei jokio mygtuko 
nepaspausite 180 
sekundžių, prie-
taisas automatiš-
kai išsijungs.

1x

Atšaukiamas pa-
skutinis veiksmas.

2x

Paliekama dabarti-
nė funkcija, grįžta-
ma į numatytąjį 
veikimo režimą.

Jei parodoma informacijos piktogra-
ma su skaičiumi, žr. nurodymus sky-
riuje „Pranešimų kodai“. 
Pavyzdys:

Ištisinio / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas

1

2 sek.

8.532 mSkirta matuoti patalpų kampams (didžiausios vertės) 
arba horizontaliam atstumui (mažiausios vertės)

Parodomas mažiausias ir didžiau-
sias („min“, „max“) išmatuotas ats-
tumas. Paskutinė išmatuota vertė 
parodoma pagrindinėje eilutėje.

min. maks.
2

Išjungia ištisinį / mažiausio ir 
didžiausio atstumo matavimą.

3

Pridėti / atimti

7.332 m

1

Kita išmatuota 
vertė pridedama 
prie ankstesnio-
sios.

2

Kita išmatuota 
vertė atimama iš 
ankstesniosios.

2x

7.332 m
12.847 m

3

20.179 m

4 i
Prireikus šį veiksmą galima pakar-
toti. Tuo pačiu būdu galima sudėti 
arba atimti ploto arba tūrio vertes.
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Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra)

1x

0.00m

1

OV*

1x

2x

4x
2

1x

0.00m

3

Išeiti iš taškų ieš-
kiklio (ekrano 
peržiūros).

4

i
Tai labai padeda matuojant lauke. Integruotas taškų ieškiklis 
(ekrano apžiūra) tikslą parodys ekrane. Prietaisas matuoja 
kryželio viduryje, net jei lazerio taškas nėra matomas. 
Paralakso klaidos atsiranda, jeigu taškų ieškiklio kamera nau-
dojama arti esantiems tikslams, susidarant įspūdžiui, kad la-
zeris pasislinko nuo kryželio. Šiuo atveju klaida koreguojama 
automatiškai kryžiuko poslinkiu. 

*AP = apžvalga

Ekrano nuotrauka
1x

0.00m

1

2 sek.

Ekrano nuotrauka išsaugoma galerijoje.
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Atmintis

8.449 m8.449 m

1

Perimti vertę toles-
niems veiksmams.

Šalinti atmintį.

2

Norėdami pamatyti 
išsamesnius specifi-
nių matavimų rezul-
tatus, naudokite 
aukštyn / žemyn na-
vigacinius mygtukus.

3

Norint persijungti 
tarp matavimų, 
naudokite kairį-
jį/dešinįjį navigacinį 
mygtuką.

i
Taškų ieškiklis turi būti iš-
jungtas.
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LTNuostatos
Apžvalga

1 2
Pranešimo paslinkimas

WLAN / Bluetooth®

Skaitmeninis lygis

Klaviatūros užrakinimas
Apšvietimas

Parankiniai
Kompaso reguliavimas 
Jutiklinis ekranas

Atstata
Informacija/programinės įrangos atnaujinimas

Pyptelėjimas

Pokrypio kalibravimas

Atstumo vienetai

Perėjimas

Data ir laikas 

Pokrypio vienetai

Pokrypio vienetai

1 2

360.0°
± 180.0°

± 90.0°

0.00 %
0.0 mm/m
0.00 in/ft

Galima perjungti šiuos 
matavimo vienetus:

3 4

Patvirtinti nuostatą. Išeiti iš nuostatos.

5
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LTNuostatos
Niveliavimo pranešimo paslinkimas

1 2 3

Pasirinkite niveliavimo jautrumą, kurio reikia 
kai kurioms matavimo funkcijoms atlikti. 
FINE reiškia, kad prietaiso niveliavimas yra jau-
trus bet kokiai nedidelei vibracijai. 
Jei dirbate šiurkščioje statybų aplinkoje, kurioje 
daug vibracijos ir smūgių, rinkitės ROUGH. 
Šiuo atveju tikslumas, koreliuojant su judėjimu, 
išauga.

4

Patvirtinti nuostatą.

5

Išeiti iš nuostatos.
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LTNuostatos
Atstumo vienetai

1 2 0.00 m
0.000 m

0.0000 m
0.0 mm

0.00 ft
0.00 in
0 in 1/32
0'00" 1/32

0.00 m
0.000 m

0.0000 m
0.0 mm
0.00 ft

0'00" 1/32

0'00" 1/16

0'00" 1/8

0'00" 1/4 0.00 in 
0 in 1/32

0 in 1/16

0 in 1/8

0 in 1/4

0.000 yd

Prekės Nr. 805080:

3

JAV modelio prekės Nr. 808183:

Galima perjung-
ti šiuos matavi-
mo vienetus:

4

Patvirtinti nuostatą. Išeiti iš nuostatos.

5
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LTNuostatos
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas

1

Įjungti

2

Norint įjungti, pa-
kartoti veiksmą.

Išjungti

Išeiti iš nuostatos.

3

Skaitmeninis įjungimo/išjungimo lygis

1

Įjungti

2

Norint įjungti, pa-
karoti veiksmą.

Išjungti

Išeiti iš nuostatos.

3 i
Skaitmeninis ly-
gis vaizduojamas 
būklės eilutėje. 

Klavišo užrakto aktyvavimas / deaktyvavimas Įjungti klavišo užraktu

1

Išjungti

2

Norint deaktyvuoti, pa-
kartoti veiksmą. Prietai-
są išjungus, 
aktyvuojamas klavišo 
užraktas. 

Įjungti

Išeiti iš nuostatos.

3 1

per 2 s

2



Leica DISTOTM S910 808167d 15

LTNuostatos
„Bluetooth“® /WLAN

1

Įjungti

OFFOFF

2

Išjungti

Paaiškinimus žr. že-
miau esančiame in-
formaciniame 
laukelyje.

Specialios duomenų 
perkėlimo nuostatos.

Išeiti iš nuosta-
tos.

3 i
„Bluetooth“®/WLAN įjungiamas 
ir juodas „Bluetooth“®/WLAN 
piktograma rodoma būklės juos-
toje. 
Jei jungtis nustatyta, piktogramos 
spalva pasikeičia į mėlyną.

i
Specialus „Bluetooth“® Nuostatos 
Pav. režimas: Naudokite šį režimą, jei duomenys turi būti perduodami skai-
čiais, pvz., dirbant su praplėtimo lentelėmis. Ft/in trupmenos konvertuoja-
mos į ft/in dešimtaines trupmenas. Pakartotinai paspaudus Bluetooth® 
nustatymo piktogramą, galimas tolesnis perduodamų duomenų reguliavimas.

Teksto režimas: naudokite šį režimą, jei duomenys turi būti perduoda-
mi kaip tekstas, pvz., dirbant su teksto programomis.  

Priedų režimas: naudokite šį režimą duomenis perkelti su taikomąja 
programa. Specialios savybės: UŽŠIFRUOTAS numatytasis parame-
tras. Esant tikdžių perkeliant duomenis, pasirinkite režimą IŠŠIFRUOTI.

Galima naudotis rodiklyčių mygtukais, kad judėtų kompiuterio 
žymeklis.
siunčia pagrindinės linijos vertes į kompiuterį.

Galima naudotis rodiklyčių mygtukais, kad judėtų kompiuterio 
žymeklis.

siunčia pagrindinės linijos vertes į kompiuterį.

Prietaisas yra prijungtas. Mėgstamiausios pradingsta, bet atsiranda du myg-
tukai:  

Prietaisas yra prijungtas. Mėgstamiausios pradingsta, bet atsiranda du 
mygtukai:  

i
Specialios WLAN nuostatos 

Galima rinktis prieinamą WLAN tiklą su galimybe 
įvesti slaptažodį.
Rekomenduojama GIS pritaikymo būdams.

WLAN: DISTO™ veiks kaip taškas. 
Duomenų perdavimas neapsaugotas arba apsau-
gotas serijiniu numeriu, kaip slaptažodžiu. Reko-
menduojama standartiniam naudojimui.
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LTNuostatos

i Sujunkite savo prietaisą su išmaniuoju telefonu, užrašine, ne-
šiojamu kompiuteriu...
Einamieji matavimai perduodami automatiškai, jeigu „Blue-
tooth“® jungtis yra nustatyta. Norint perduoti rezultatą iš pa-
grindinė linijos, spauskite =. „Bluetooth“® išjunkite iš karto, 
kai išjungiamas lazerinis atstumo matuoklis.

Mes nesuteikiama garantijos nemokamai DISTO™ programi-
nei įrangai ir neteikiame jai palaikymo. Neprisiimame jokios 
atsakomybės dėl įvykių, atsiradusių naudojant nemokamą 
programinę įrangą ir nesame įpareigoti atlikti pataisymus ar 
teikti atnaujinimus. Mūsų interneto svetainėje galima rasti pla-
tų komercinės paskirties programinės įrangos pasirinkimą. 
„Android“® skirtus priedus ar „Mac iOS“ rasite specializuoto-
se interneto parduotuvėse. 
Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų tinklapyje.

Efektyvus ir inovatyvus „Bluetooth“® Išmanusis režimas (su 
naujuoju „Bluetooth“® standartu V4.0) veikia kartu su visais 
„Bluetooth“® išmaniaisiais prietaisais. Visi kiti „Bluetooth“® 
prietaisai nepalaiko energiją tausojančio „Bluetooth“® išmani-
ojo režimo, integruoto į prietaisą.

„Bluetooth“® duomenų perdavimas

i Per WLAN gali būti perduoti tik funkcija „Point Data“. 
Duomenims gauti reikalinga atitinkama programa, pvz., 
DISTO.™ perduoti. 
Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų tinklapyje.

WLAN duomenų perdavimas
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LTNuostatos
Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas)

1 2 3

Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio 
paviršiaus.

180°

4

180°
5

Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° 
ir vėl padėkite jį ant visiškai plokščio 
paviršiaus.

6 7

Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio 
paviršiaus.

180°

8 180°9

Pasukite prietaisą horizontaliai 180 ° 
ir vėl padėkite jį ant visiškai plokščio 
paviršiaus.

10 i
Po 2 s prie-
taisas vėl grįž 
prie įprasti-
nio režimo.
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LTNuostatos
Personalizuoti parankinius

1

Favorite

2 3

Pažymėkite 
mėgstamiausią 
funkciją.

4

Į kairę arba dešinę 
paspauskite pasirin-
kimo klavišą. Funk-
cija pažymėta kaip 
labiau mėgstama 
nei atitinkamo pasi-
rinkimo klavišas.

i
Greitai prieigai paspauskite mėgs-
tamos funkcijos klavišą. 

Trumpiniai:
matavimo režime paspauskite ir 2 
sek. palaikykite pasirinkimo klavi-
šą. Išsirinkite mėgstamiausią funk-
ciją ir dar kartą trumpai 
paspauskite atitinkamą pasirinktą 
klavišą.

Apšvietimas

1

1/6

2

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

3

Pasirinkite ryškumą.

4

Patvirtinti 
nuostatą.

Išeiti iš 
nuostatos.

5 i
Energijos 
taupymas, 
prireikus, gali 
sumažinti 
ryškumą. 

Jutiklinio ekrano įjungimas / išjungimas

1

Išjungti

2

Norint deaktyvuoti, pa-
kartoti veiksmą. 

Įjungti

Išeiti iš nuostatos.

3
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LTNuostatos
Data ir laikas

1 2

00 : 00

3

Laiko nustaty-
mas 
(hh:mm)

2013-04-08

4

Datos nustaty-
mas (mmmm 
mm dd)

Išeiti iš nuos-
tatos.

5

Kompaso reguliavimas

i Priklausomai nuo jūsų geografinės padėties, deklinacijos kampas gali skirtis nuo kitų 
vietų, priklausomai nuo to, kaip yra išlyginti geografiniai ir magnetiniai poliai. Tačiau, 
jei nurodyta vieta nėra pažymėta, deklinacija tarp polių gali stipriai skirtis. Siekiant 
geriausio rezultato, laikydamiesi toliau pateiktos sekos, pažymėkite artimiausią geo-
grafinį atskaitos tašką.

Magnetinės deklinacijos reguliavimas

1 2

CH-Zürich

3

Pažymėkite arčiausią vietą 
ir prietaisas atitinkamai 
sureguliuos nuokrypį. 

4 Patvir-
tintiAtgal

Išeiti iš nuosta-
tos.

5
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LTNuostatos
Perėjimas

1 2

1.012 m

3

Pasirinkti sk.
1.012 m

4

Reguliuoti 
sk.

5

Patvirtinti 
vertę.

Išeiti iš nuosta-
tos.

6 i
Nustatymų išjungimas automatiškai 
prideda arba atima nustatytą vertę 
prie arba nuo visų matavimų. Ši 
funkcija leidžia nuokrypius, į kuriuos 
reikia atsižvelgti. Rodomas nustaty-
mų išjungimo simbolis.

Atstata

1 2

Antras patvirtinimas pasirinkimo 
klavišais:

3 Atsisakyti: Patvirtinti:

Išeiti iš nuosta-
tos.

4 i
Atstata – grąžinti instrumentus į 
gamyklinius nustatymus. Visi pri-
taikyti nustatymai ir atmintis bus 
prarasta. 

APARATŪRA PERKRAU-
NAMA, paspaudus ir 15 s. 
palaikius ON/DIST mygtuką.
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LTNuostatos
Informacija/programinės įrangos atnaujinimas

1 2 3 4
Prijunkite prie-
taisą prie savo 
kompiuterio 
per USB jungtį.

5
Apie programinės įrangos at-
naujinimus, naudojantis instruk-
ciomis, rasite mūsų interneto 
svetainėje www.disto.com.

i
Įsitikinkite, kad visuo-
met naudojate naujau-
sią programinės įrangos 
versiją.



Leica DISTOTM S910 808167d 22

LTFunkcijos
Apžvalga

Laikmatis

WLAN duomenų perdavimas

Išmaniojo kampo matavimas

Lygis

Nuotrauka 

DXF aplankas 

DXF duomenų rinkimas

Plotas

Aukščio sekimas

Išmanusis horizontalus režimas 

Šlaitinių objektų matavimas

Pitagoras (2 taškų)

Apimtis

Skaičiuotuvas

Plotis

Gairė

Skersmuo

Trapecija Galerija

Plotas iš nuotraukos 

Matavimo atskaitos taško reguliavimas 

Pitagoras (3 taškų)

Vienas atstumo matavimas

Matavimas nuo taško iki taško

Išmaniojo ploto matavimas

Trikampio plotas

Kompasas

Aukšto profilio matavimas 
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LTFunkcijos
Skaičiuotuvas

1 2

C/CE =

3
Pasirinkite 
mygtuką 
ekrane.

Patvirtinkite kie-
kvieną mygtuką.

Norint ištrinti arba pama-
tyti rezultatą, naudokite 
pasirinkimo mygtuką.

i
Matavimo rezultatą iš pagrindinės lini-
jos perima skaičiuotuvas ir jis gali būti 
naudojamas vėlesniuose skaičiavi-
muose. 
Ft/in trupmenos konvertuojamos į 
ft/in dešimtaines trupmenas.
Norint perimti visą pagrindinio reži-
mo skaičiuoklės rezultatą, prieš išei-
nant iš skaičiuoklės funkcijos 
spauskite DIST.

Išmanusis horizontalus režimas

1 2

Nukreipkite la-
zerį į taikinį.

3

z

x

y

40.8 °

x
y

z

5.204 m
0.032 m

4.827 m

4

(iki 360 ° ir skersinis pokrypis 
±10 °)
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LTFunkcijos
Išmaniojo kampo matavimas

1 2
1

3

Nukreipkite lazerį į 
taikinį ant pirmos 
sienos.

4
2

5

Nukreipkite lazerį į 
kampą.

6

3

7

Nukreipkite lazerį į 
taikinį ant antros 
sienos.

1.246m

5.269m

89.56°

8

Tęsti atstumo ir kampo 
matavimą.

Lygis

1 2 0.3°
90°

0°

3 i
Rodomas 360° nuokrypis su skersiniu 
+/- 10° nuokrypiu. Prietaisas pypsi 
esant 0° ir 90°. Labai tinka horizonta-
liam arba vertikaliam koregavimui.
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LTFunkcijos
Vieno atstumo matavimas

1 2

Nukreipkite įjungtą lazerį į 
taikinį.

3

8.532 m

4 i
Taikinio paviršiai: 
matuojant atstumą iki bespalvio 
skysčio, stiklo, polistirolo, pusiau 
skaidraus arba labai blizgaus pavir-
šiaus, gali atsirasti matavimo klai-
dų. Matuojant atstumą iki tamsių 
paviršių, matuojama ilgiau.
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LTFunkcijos
Matavimas nuo taško iki taško

1

P1

2
Inicijuoti 
vertika-
lias ir ho-
rizontalia
s prietai-
so vertes. 
Žr. „Ni-
veliavi-
mas“.

1

3

Nukreipkite lazerį į 
pirmąjį taikinį.

4

2

5

Nukreipkite lazerį į 
antrąjį taikinį.

13.207m

6 i
Suniveliuokite 
prietaisą, tuo-
met bus rodo-
mos sekančios 
vertės! Sunivelia-
vus, nejudinkite 
išmaniojo pa-
grindo!

-1.697m

2.419m

35.06°

2.995m

Niveliavimas

i
Suniveliuokite 
prietaisą ir gauki-
te daugiau mata-
vimo duomenų. 
Suniveliavę neju-
dinkite prietaiso.

90°

90°

±5° -1.697m

Du kartus pasukite 
prietaisą pagal lai-
krodžio rodyklą 
90°. Sekite ekrane 
rodomomis ins-
trukcijomis. Nive-
liavimas baigtas, jei 
ekrane atsiranda 
užrašas OK.

Norint sunive-
liuoti, išmanioji 
bazė turi būti iš-
lankstyta, o 
prietaisas turi 
būti +/-5° pa-
linkimo kampu.

Patikrine 
būsenos 
liniją:

rodomas teisingas niveliavimas

rodomas nepakankamas nivelia-
vimas
rodoma, jog išmanusis pagrindas 
buvo pakreiptas ir tai gali daryti 
įtakos matavimo tikslumui
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LTFunkcijos
DXF duomenų rinkimas

1
90°

90°

±5° -1.697m2

Niveliavimas 
yra privalomas! 
Norint sunive-
liuoti, išmanioji 
bazė turi būti iš-
lankstyta, o 
prietaisas turi 
būti +/-5° pa-
linkimo kampu.

Patikrine 
būsenos 
liniją:

rodomas teisingas niveliavi-
mas
rodomas nepakankamas ni-
veliavimas

Du kartus pasukite 
prietaisą pagal lai-
krodžio rodyklą 
90°. Sekite ekrane 
rodomomis ins-
trukcijomis. Nivelia-
vimas baigtas, jei 
ekrane atsiranda 
užrašas OK.

Suniveliavus nejudinkite prietaiso!
rodoma, jog išmanusis pagrindas 
buvo pakreiptas ir tai gali daryti 
įtakos matavimo tikslumui

P

3 4

Nukreipkite į pirmąjį tai-

5

Nustatyti į papildomą 
tašką (maks. 30)

6

Rinkimas 
DXF sustab-
domas, o 
duomenys iš-
saugomi.

7

Paliekama da-
bartinė funkci-
ja, grįžtama į 
numatytąjį vei-
kimo režimą.

2x

i
Gali būti sugeneruota daugiausiai 20 DXF failų (po 
30 matavimo taškų/nuotraukų)). 

Jei taškų ieškiklis įjungiamas, išsaugomos 300 x 400 
dpi rezoliucijos nuotraukos. 

Nepamirškite išsisaugoti duomenų!
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LTFunkcijos
Nuotrauka

1

1x

2

OV*

2x

3

Nufotografuo-
kite.

4

Išeiti.

5

i
Norint fotografuoti, palieskite apati-
nėje juostoje per vidurį esančią ka-
meros piktogramą. 
Ekrano nuotraukai padaryti, paspaus-
kite ir 2 s. palaikykite kameros myg-
tuką.

*AP = apžvalga
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LTFunkcijos
Apimtis

1 2 3

Nukreipkite laze-
rį į pirmąjį taikinio 
tašką.

4 5

Nukreipkite laze-
rį į antrąjį taikinio 
tašką.

6 7

Nukreipkite laze-
rį į trečiąjį taikinio 
tašką.

2.431 m

2.338 m

5.744 m

32.653 m3

Pirmasis atstumas

Atntrasis atstumas

Trečiasis atstumas

Apimtis

8

16.164 m

39.300 m2

13.430 m2

9

Norint matyti 
daugiau rezultatų, 
naudokite aukš-
tyn/žemyn navi-
gacinius 
mygtukus.

Lubų / grindų plotas

Sienos plotas

Perimetras
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LTFunkcijos
Išmaniojo ploto matavimas

1 2

1

3

Nukreipkite į pirmąjį 
taikinį.

5.873m

4

11

2 3

4

5

5

Nustatyti į papildomą 
tašką (maks. 30)

84.675m2

2.075m

6
Atstumas nuo taško iki taško tarp paskuti-
nių dviejų išmatuotų taškų.
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LTFunkcijos
WLAN duomenų perdavimas

1
90°

90°

±5° -1.697m2

Norint sunive-
liuoti, išmanioji 
bazė turi būti iš-
lankstyta, o 
prietaisas turi 
būti +/-5° pa-
linkimo kampu.

Patikrine 
būsenos 
liniją:

rodomas teisingas niveliavimas

rodomas nepakankamas ni-
veliavimas

Du kartus pasukite 
prietaisą pagal lai-
krodžio rodyklą 
90°. Sekite ekrane 
rodomomis ins-
trukcijomis. Nivelia-
vimas baigtas, jei 
ekrane atsiranda 
užrašas OK.

Suniveliavus nejudinkite prietaiso!
rodoma, jog išmanusis pagrindas 
buvo pakreiptas ir tai gali daryti 
įtakos matavimo tikslumui

P

3 4
Nukreipkite lazerį į 
pirmąjį taikinį.

13.207 m

5 WLAN duomenys 
perduodami iš taško 
koordinačių

su taškų ieškiklio nuotrauka
be taškų ieškiklio nuotraukos

6
Nukreipkite į papil-
domą taikinį.

Paliekama dabartinė funkcija, 
grįžtama į numatytąjį veikimo 
režimą.

7

2x

i
Jei išmanusis kampas išlankstytas, prietaisas siųs ma-
tuojamo taško x, y, z koordinates. Jei išmanusis kam-
pas neišlankstytas, prietaisas siųs tik palinkimo ir 
nuolydžio atstumą. Jeigu WLAN išjungtas, prietaisas 
paprašys įjungti WLAN. 

Duomenų perdavimas veiks tik esant įjungtam 
WLAN.
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LTFunkcijos
Galerija

1

1x

2 1x

2013 - 07 - 03_13:25201

1x

2013 - 07 - 03_13:25:25

1x

13 - 07 - 03_13:25 - 03_13:0 3 - 07_13:25_13:25 7

1x

2013 - 07 - 03_13:25

3

Išeiti.

4

i
Jeigu prietaisas prijungtas prie kom-
piuterio per USB kabelį, galima atsi-
siųsti arba ištrinti galeriją. Tačiau 
įkrauti duomenų neįmanoma.
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LTFunkcijos
Plotas

1 2 3

Nukreipkite laze-
rį į pirmąjį taikinio 
tašką.

4 5

Nukreipkite laze-
rį į antrąjį taikinio 
tašką.

20.276 m 
3.9I0 m 

6.228 m

24.352 m2

Pirmasis atstumas

Atnrasis atstumas

Perimetras

Plotas

6 i
Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, 
o išmatuota vertė – virš jos. 
Dalinis matavimas / Dažytojo funkcija: 
Pradėję matuoti pirmą atstumą, paspauskite 
+ arba -. Išmatuokite ir pridėkite arba atim-
kite išmatuotą atstumą. Užbaikite su =. Išma-
tuokite 2-ąjį ilgį.
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LTFunkcijos
Šlaitiniai objektai

1 2 3

Nukreipkite lazerį į 
viršutinį tašką.

4 5

Nukreipkite lazerį į 
žemiausią tašką.

11.00 ° 

-3.440 m 
30.367 m

5.452 m

P2 atstumas

Vertikalus aukštis tarp 
abiejų taškų

P2 kampas

Atstumas tarp abiejų 
taškų

6

-4.230 m

39.10 °
7

Norint matyti 
daugiau rezultatų, 
naudokite aukš-
tyn/žemyn navi-
gacinius 
mygtukus. Horizontalus atstumas 

tarp abiejų taškų

Yra kampas tarp abiejų 
taškų

i
Netiesioginis atstumo matavimas tarp dviejų taškų su papil-
domais rezultatais. Idealiai tinka matuoti pvz., stogo ilgį ir 
pokrypį, ant stogų esančių kaminų aukštį, ...
Svarbu, kad prietaisas būtų pozicionuojamas toje pačioje 
vertikalioje plokštumoje kaip ir 2 išmatuoti taškai. Plokštu-
ma nustatoma linija tarp 2 taškų. Tai reiškia, kad prietaisas 
ant trikojo gali būti judinamas tik vertikaliai, jis negali būti 
sukamas horizontaliai, kad pasiektų abu taškus. 
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LTFunkcijos
Plotis

x

1

-.--- m

1x

2

    16.42m
3

Būtina stačiu 
kampu nutaikyti 
lazerį į objektą.

OV*

1x

2x

4x
4

Norint nusitaikyti la-
bai tiksliai, reikia nau-
doti priartinimą.

*AP = apžvalga

1x

16.42 m

5 Pažymėkite rodykles 
krypties mygtukais arba 
bakstelėję ekraną ir nu-
statę mygtukais. Skai-
čiuojamas atitinkamas 
plotis.

Patvirtinkite 
matavimą.

6

16.42 m

27.539 m

7

Atstumas iki objekto

Išeiti.

8
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LTFunkcijos
Laikmatis

1 2

Off

30 sec
10 sec

2 sec
5 sec

3

Pasirinkite paleidi-
mo laiką.

4

Patvirtinti nuos-
tatą.

i
Savaiminis pa-
leidimas pasilei-
džia, jeigu yra 
paspaustas 
Įjungti/Matavi-
mas mygtukas.
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LTFunkcijos
Trikampio plotas

1 2 3

Nukreipkite laze-
rį į pirmąjį taikinio 
tašką.

4 5

Nukreipkite laze-
rį į antrąjį taikinio 
tašką.

6 7

Nukreipkite laze-
rį į trečiąjį taikinio 
tašką.

4.855 m2

2.425 m

4.129 m

4.248 m

Trikampio plotas

8
Pirmasis atstumas

Antrasis atstumas

Trečiasis atstumas

33.60°
10.802 m

9

Norint matyti 
daugiau rezultatų, 
naudokite aukš-
tyn/žemyn navi-
gacinius 
mygtukus. Perimetras

Kampas tarp pirmojo 
ir antrojo matavimo
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LTFunkcijos
Aukšto profilio matavimas

1 2

REF

0

Nustatyti į atskaitos tašką (REF).

3 4

REF

1

0

2

3

4
5

h
d

Nustatyti į papildomą tašką 1-x.

5

d

h

2.042 m

0.054 m

Horizontalus atstumas 
iki prietaiso

Aukščio skirtumas iki 
atskaitos taško (REF). 

6

Išeiti iš funkci-
jų.

7

2x

i
Labai tinka aukščių skirtumui iki atskaitos taš-
ko matuoti. Gali būti naudojamas profiliams 
ir reljefo profiliams matuoti. Išmatavus ats-
kaitos tašką, kiekviename sekančiame taške 
rodomas horizontalus atstumas ir aukštis. 
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LTFunkcijos
Skersmuo

1

-.--- m

1x

2 Ø3
Nutaikykite lazerį stačiu 
kampu i apvalaus objekto 
vidurį. 

OV*

1x

2x

4x
4

Norint nusitaikyti la-
bai tiksliai, reikia nau-
doti priartinimą.

*AP = apžvalga
0.237 m

1x

5 Pažymėkite rodykles 
krypties mygtukais arba 
bakstelėję ekraną ir nu-
statę mygtukais. Skai-
čiuojamas atitinkamas 
skersmuo.

6

Patvirtinkite ma-
tavimą. 0.237 m

0.744 m
0.044 m2

7

Rodoma daugiau 
rezultatų.

Perimetras
Apskritas plotas

Išeiti.

8



Leica DISTOTM S910 808167d 40

LTFunkcijos
Matavimo atskaitos taško reguliavimas

1 2 3
Atstumas matuojamas 
nuo prietaiso galo (stan-
dartinė nuostata).

Atstumas matuojamas 
nuo prietaiso priekio 
(spynos simbolis = nuo-
latos).

i
Automatiškai 
aptinkama iš-
maniojo pa-
grindo padėtis 
ir atitinkamai 
nustatomas 
nulinis taškas. 

4

Patvirtinti nuosta-
tą.

i
Jeigu prietai-
sas yra išjung-
tas, nuoroda 
grįžta prie 
standartinių 
nustatymų 
(prietaiso ga-
las).
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LTFunkcijos
Pitagoras (2 taškų)

1 2 3

Nukreipkite laze-
rį į pirmąjį taikinį.

4 5

Nukreipkite lazerį į 
antrąjį taikinį.

13.207 m
21.383 m

25.133 m6 i
Rezultatas parodytas pagrindinėje eilutėje. 
Jei nustatę funkciją 2 sekundes spausite matavimo myg-
tuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiau-
sio atstumo matavimas. 

Pitagorą rekomenduojame naudoti tik netiesioginiam 
horizontaliam matavimui. 
Aukščiui matuoti (vertikaliai) tikslingiau naudoti funkciją 
su nuokrypio matavimu.
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LTFunkcijos
Aukščio sekimas

1 2

P0

Px

Nukreipkite lazerį į apatinį 
tašką.

3 4

P0

Px

Nukreipkite lazerį į viršutinius taškus ir 
kampo / aukščio sekimas bus pradėtas 
automatiškai.

5

x

y

P0

   

y29.89 °

6.271 m

-10.55 °

3.475 m
P0

Px

z

6

= Jei prietaisas sukamas ant 
trikojo, sekamas aukštis

= Jei prietaisas sukamas ant 
trikojo, sekamas kampas

44.80 °

6.271 m

-10.55 °

8.478 m

7

Aukščio seki-
mas sustabdo-
mas.

z7.160 m

8

Norint matyti 
daugiau rezultatų, 
naudokite aukš-
tyn/žemyn navi-
gacinius 
mygtukus.

i
Gali būti nustatomas pastatų arba me-
džių aukštis be tinkamų atsipindinčių 
taškų. Apatiniame taškė yra matuoja-
mas pokrypis ir atstumas, kuriam reika-
lingas atspindintis lazerio taikinys. 
Viršutinis taškas gali būti nustatytas taš-
kų ieškikliu / kryželiu ir jam nereikia at-
spindinčio lazerio taikinio, kai 
matuojamas tik nuokrypis.
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LTFunkcijos
Plotas iš nuotraukos

1

-.--- m2

1x

2 3 Nusitaikykite statme-
nai į ploto horizonta-
lios linijos centrą. Šis 
vieta turi būti idealiai 
lygi vertikalioje plokš-
tumoje.

OV*

1x

2x

4x
4

Norint nusitaikyti la-
bai tiksliai, reikia nau-
doti priartinimą.

*AP = apžvalga

2.015m

9.232m2

5 Pažymėkite rodykles 
krypties mygtukais arba 
bakstelėję ekraną ir nu-
statę mygtukais. Skai-
čiuojamas atitinkamas 
plotas.

Patvirtinti 
matavimas.

6

4.581 m
2.015 m

13.192 m

9.232m2

7

Plotis
Ilgis
Perimetras 8

Išeiti.
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LTFunkcijos
Kompasas

1 2

Kalibravimas 
Kompasas?

Atsisa-
kyti

Patvir-
tinti

0.0°N

Rodyklė visuomet 
rodo tikrąją šiaurę.3

Išeiti.

4

i
Šiose vietose kompasas greičiausiai ne-
veiks tinkamai: 

• Pastatuose

• Arti aukštos įtampos linijų (pvz., prie 
traukinių platformų)

• Arti magnetų, metalinių objektų arba 
elektrinių buities prietaisų

i
Jei mirksi klaidos simbolis, prie-
taisas pakreiptas per stipriai 
(>20°daugiau iš priekio / >10° 
iš šono).

Laikykite prietaisą 
atokiai nuo bet 
kokio magneto!

Kompaso kalibravimas:

i
Kompasas turi 
būti kalibruoja-
mas prieš kie-
kvieną pirmąjį 
matavimą, įjun-
gus prietaisą.

Lėtai sukite prietaisą aštuoniuoke, kol ekrane pasirodys 
OK.

i
Po 2 sek. prie-
taisas grįš prie 
kompaso reži-
mo. 
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LTFunkcijos
Pitagoras (3 taškų)

1 2 3

Nukreipkite laze-
rį į pirmąjį taikinį.

4 5

Nukreipkite laze-
rį į antrąjį taikinį.

6 7

Nukreipkite laze-
rį į trečiąjį taikinį.

20.571 m
23.018 m

21.264 m

24.298 m
8 i

Rezultatas parodytas pagrindinėje eilutėje. 
Jei nustatę funkciją 2 sekundes spausite matavimo 
mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba di-
džiausio atstumo matavimas. 

Pitagorą rekomenduojame naudoti tik netiesioginiam 
horizontaliam matavimui. 
Aukščiui matuoti (vertikaliai) tikslingiau naudoti funk-
ciją su nuokrypio matavimu.
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LTFunkcijos
Trapecija

1 2 3

Nukreipkite lazerį į viršutinį 
tašką.

4 5

Nukreipkite lazerį į 2-ą 
tašką.

x

x

y

h

yh70.80°
5.790 m

13.459 m
16.440 m

6

20.9 °
78.383 m27

Norint matyti 
daugiau rezultatų, 
naudokite aukš-
tyn/žemyn navi-
gacinius 
mygtukus.

Trapecijos plotas
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LTFunkcijos
Gairė

i
Tam tikriems 
matuojamiems 
ilgiams pažy-
mėti galima 
įvesti du skir-
tingus atstumus 
(a ir b).

1
2

3
a

b

b

a = b
1

2

3
a

b

b

a = b

1 2

1.012 m

3

Pasirinkti sk.
1.012 m

4

Reguliuoti 
sk.

5

Patvirtinkite 
vertę „a“. 0.625 m

6

Nustatykite 
vertę „b“.

7

Patvirtinkite ver-
tę „b“ ir pradėkite 
matuoti.

8

Pamažu stumkite 
prietaisą palei gai-
rės liniją. Rodo-
mas atstumas iki 
kito gairės taško.

0.240 m
0.625 m

Iki kito 
0,625 m atstu-
mo liko dar 
0,240 m.

Sekančio ats-
tumo gairės i

Priartėjus prie gairės taško per 
mažesnį nei 0,1 m atstumą, prie-
taisas pradeda pypsėti. Funkciją 
galima išjungti paspaudus mygtu-
ką CLEAR/OFF (išvalyti / iš-
jungti).
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LTTechniniai duomenys
*Palankios sąlygos yra: baltas ir difuzinis atspindintis tikslas 
(baltai dažyta siena), žemas fono apšvietimo lygis ir vidutinė 
temperatūra.
**Nepalankios sąlygos yra: tikslai su žemesnio ar aukšto lygio 
atspindėjimu, arba stiprus foninis apšvietimas, arba tempera-
tūra, esant ties apatine arba ties žemutine temperatūros 
diapazono riba. 
*** Leistini nuokrypiai taikomi nuo 0,05 m iki 10 m atstumui 
su 95 % pasikliautinumu. Esant palankioms sąlygoms, 
nuokrypis gali pablogėti 0,05 mm/m, kai atstumas yra tarp 
10–30 m, 0,10 mm/m tarp 30 m ir 100 m ir 0,20 mm/m, kai 
atstumas yra daugiau nei 100 m.
Esant nepalankioms sąlygoms, nuokrypis gali pablogėti 0,05 
mm/m, kai atstumas yra tarp 10–30 m, 0,10 mm/m tarp 30 
m ir 100 m ir 0,30 mm/m, kai atstumas yra daugiau nei 
100 m.
**** kai naudotojas sukalibruoja. Papildomas su kampu 
susijęs nuokrypis: +/-0,01 ° vienam laipsniui iki +/-45 ° 
kiekviename kvadrante. 
Taikoma, kai yra kambario temperatūra. Visame darbinės 
temperatūros diapazone maksimalus nuokrypis padidėja 
+/- 0,1°.

Esant rekomendacinei – nuo -20 °C iki 
+30 °C (nuo -4 °F iki +86 °F) sandėlia-

vimo temperatūrai, 50–100 % įkrautas bate-
rijas galima sandėliuoti iki vienų metų. Po 
saugojimo laikotarpio akumuliatorių reikia 
įkrauti.

Kad netiesioginio matavimo rezultatai 
būtų tikslūs, rekomenduojama naudoti 

trikojį. Kad pokrypio matavimo rezultatai 
būtų tikslūs, stenkitės išvengti skersinio 
pokrypio. 

Atstumo matavimas (ISO 163331-1)
Tikslumas palankiomis sąly-
gomis*

± 1,0 mm / 0,04 in ***

Tikslumas nepalankiomis sąly-
gomis**

± 2,0 mm / 0,08 in ***

Tikslumas palankiomis sąly-
gomis*

0,05–300 m  / 
0,16–1 000 ft

Tikslumas nepalankiomis sąly-
gomis**

0,05–150 m  
(0,16–492 ft)

Mažiausias rodomas matas 0,1 mm / 1/32 in

„X-Range Power Techno-
logy“™

taip

lazerio taško Ø nurodytu 
atstumu

6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)

Pokrypio matavimas
Matavimo nuokrypis iki 
lazerio spindulio****

-0,1° / +0,2°

Matavimo nuokrypis iki 
korpuso****

± 0,1°

Veikimo atstumas 360°

Išmanusis pagrindas
Vertikalaus jutiklio darbinis 
plotas

-40° iki 80°

Vertikalaus jutiklio tikslumas iki +/- 0,1°

Horizontalaus jutiklio darbinis 
plotas

360°

Horizontalaus jutiklio tiks-
lumas

iki +/- 0,1°

atstumu (jutiklių ir atstumo 
matavimo kombinacija)

vidut.:   
+/- 2 mm  / 2 m
+/- 5  mm / 5 m
+/- 10 mm /10 m

Prietaiso niveliavimas
Niveliavimo diapazonas ±/- 5°

Niveliavimo tikslumas ±/- 0,05°

Bendroji klasifikacija
Lazerio klasė 2

Lazerio tipas 620-670 nm, < 1 mW

Apsaugos klasė IP54 (apsauga nuo dulkių 
ir vandens purslų)

Automat. lazerio išjungimas po 90 s

Automat. maitinimo išjungimas po 180 s

„Bluetooth“® išmanusis „Bluetooth“® v4.0

Bluetooth®:
- Galingumas
- Dažnis
- Diapazonas

0.47 mW
2402 - 2480 MHz
<10 m

WLAN taip

WLAN:
- Galingumas
- Dažnis
- Diapazonas

15,5 mW
2412 - 2472 MHz
10 m

Matmenys (A x G x P) 61 x 32 x 164 mm
2,4 x 1,3 x 6,5 in

Svoris 291 g / 10,2 oz

Temperatūros diapazonas:
- Laikymas

- Naudojimas

- įkrovimas

nuo -25 iki 60 °C
nuo -13 iki 140 °F
nuo -10 iki 50 °C
nuo 14 iki 122 °F
nuo -10 iki 40 °C
nuo 14 iki 104 °F

Skaitmeniniai duomenys
Nuotraukų ryškumas 800 x 600 dpi

Ekrano nuotraukų ryškumas 240 x 400 dpi

Failo formatas JPG, DXF

Atsisiųsti USB

Baterija (ličio-joninė)
Nominali įtampa 3,7 V

Talpa 2,6 Ah

Baterijos įkrovimo matavimai Vidut. 4 000

Įkrovimo laikas Vidut. 4 h

Išėjimo įtampa 5,0 V

Įkrovimo srovė 1 A

i

i
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LTPranešimų kodai
Jei kelis kartus įjungus prietaisą pranešimas 
„Error“ nepradingsta, kreipkitės į tiekėją.
Jei parodomas pranešimas InFo ir numeris, 
paspauskite mygtuką Clear (išvalyti) ir žiūrė-
kite šiuos nurodymus:

Priežiūra
• Prietaisą valykite drėgna, švelnia šluoste.
• Niekada nepanardinkite prietaiso į 

vandenį.
• Niekada nenaudokite stiprių valymo prie-

monių arba tirpiklių.

Funkcijos
Atstumo matavimas taip
Min. / maks. matavimas taip
Ištisinis matavimas taip
Gairė taip
Sudėtis / atimtis taip
Plotas taip
Trikampio plotas taip
Apimtis taip
Trapecija taip
Dažytojo funkcija (sudėtinis ploto 
matavimas)

taip

Pitagoras 2 taškai, 3 taškai
Išmanusis horizontalus režimas / 
Netiesioginis aukštis

taip

Aukšto profilio matavimas taip
Lygis taip
Šlaitiniai objektai taip
Aukščio sekimas taip
Atmintis taip
Pyptelėjimas taip
Apšviestas spalvotas ekranas taip
Taškų ieškiklis (ekrano peržiūra) 4x priartinimas, AP
„Bluetooth“® išmanusis taip
Personalizuoti parankinius taip
Laikmatis taip
Skaičiuotuvas taip
Nuotrauka / ekrano nuotrauka taip
Kompasas taip
Atsisiųsti galeriją per USB taip
Skersmuo taip
Plotis taip
Plotas iš nuotraukos taip
Išmanusis pagrindas taip
Taško duomenų perdavimas taip
Funkcija/atstumas nuo taško iki 
taško

taip

Išmanusis kampas taip
Išmanusis plotas taip
DXF duomenų rinkimas taip

Nr. Priežastis Ištaisymas

156 Skersinis pokrypis 
didesnis nei 10 °

Prietaisą laikykite nepakreipę 
jo skersai.

162 Kalibravimo klaida Įsitikinkite, ar prietaisą padė-
jote ant visiškai horizontalaus 
ir plokščio paviršiaus. Pakar-
tokite kalibravimo proce-
dūrą. Jei klaida išlieka, kreip-
kitės į tiekėją.

204 Skaičiavimo klaida Matuokite dar kartą.

240 Duomenų perda-
vimo klaida

Procedūrą pakartoti.

252 Per aukšta tempe-
ratūra

Palaukite, kol prietaisas 
atvės.

253 Per žema tempera-
tūra

Sušildykite prietaisą.

255 Gaunamas signalas 
per silpnas, mata-
vimo trukmė per 
ilga

Pakeiskite taikinio paviršių 
(pvz., baltu popieriumi).

256 Gaunamas signalas 
per stiprus

Pakeiskite taikinio paviršių 
(pvz., baltu popieriumi).

Nr. Priežastis Ištaisymas

258 Išmatuotas atstumas 
už matavimo diapa-
zono ribų

Pasirinkite teisingą diapa-
zoną.

260 Pertrauktas lazerio 
spindulys

Matuokite dar kartą.

300 Išmanusis pagrindas 
neišlankstytas

Atlenkite išmaniąją bazę.

301 Prietaisas buvo paju-
dintas, niveliavimas 
nebegalioja.

Atlikite niveliavimą dar 
kartą. 
Atlikti matavimus su nega-
liojančiu niveliavimu 
įmanoma, tačiau turės 
įtakos tikslumui.

302 Pasirinktas „Taško 
duomenų perda-
vimas“, tačiau WLAN 
yra išjungtas.

Įjunkite WLAN.

340 WLAN: Duomenų 
perdavimo klaida

Procedūrą pakartoti.

341 Atpažinimo klaida Įveskite teisingą slapta-
žodį.
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LTGarantija
Tarptautinė ribota garantija
Prietaisui „Leica DISTO“™ AB „Leica 
Geosystems“ suteikia dviejų metų garantiją. 
Tam, kad būtų suteikta dar vienų metų garan-
tija, įsigijus gaminį per aštuonias savaites jį 
reikia užregistruoti interneto svetainėje 
http://myworld.leica-geosystems.com..
Jei gaminio neužregistruosite, bus taikoma 
dviejų metų garantija.
Išsamesnės informacijos apie Tarptautinę 
ribotą garantiją rasite internete, adresu 
www.leica-geosystems.com/international-
warranty. 

Saugos nurodymai
Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti, 
kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus 
ir jais vadovaujasi.

Atsakomybės apribojimas
Originalios įrangos gamintojo atsako-
mybė: 
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Svetainė: www.disto.com
Minėtoji įmonė atsako už visiškai saugios 
būklės produkto ir naudojimo instrukcijos 
pristatymą. Minėtoji įmonė neatsako už 
trečiųjų šalių priedus.
Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:
• Suprasti produkto saugaus naudojimo ir 

naudojimo instrukcijos nurodymus.
• Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų 

atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
• Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys 

negalėtų naudoti prietaiso.

Paskirtis
• Atstumų matavimas
• Pokrypio matavimas
• Duomenų perdavimas per „Bluetooth“® / 

WLAN

Neleistinas naudojimas
• Naudojimas nesilaikant instrukcijų
• Naudojimas neleistinose ribose
• Saugos sistemų atjungimas ir paaiškinamų / 

įspėjančių užrašų pašalinimas
• Įrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais ir 

t. t.)
• Produkto modifikavimas arba konversija
• Kitų gamintojų priedų vartojimas be išanks-

tinio leidimo
• Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip 

pat tamsoje
• Netinkamos saugumo priemones mata-

vimo vietose (t. y. matuojant keliuose, 
statybos vietose ir t. t.)

• Lengvabūdiškas arba neatsakingas elgesys 
ant pastolių, kopėčių arba matuojant arti 
veikiančių įrenginių arba neapsaugotų jų 
dalių

• Prietaiso nukreipimas tiesiai i saulę
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�DĖMESIO
Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netin-
kamai naudojamas arba modifikuotas, pati-
krinkite, ar atstumai matuojami teisingai. 
Periodiškai atlikite bandomuosius mata-
vimus.
Ypatingai tada, kai prietaisas buvo neįprastai 
naudotas, taip pat prieš svarbius matavimus ir 
po jų.

�ATSARGIAI
Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys. 
Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinį tiekėją.

�DĖMESIO
Atskirai nepatvirtinti prietaiso pakeitimai 
arba modifikacijos panaikina naudotojo 
leidimą naudoti prietaisą.

Naudojimo apribojimas
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
Prietaisas skirtas naudoti nuolatinėse 

gyvenamosiose vietose. Nenaudokite 
produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų, 
arba agresyvioje aplinkoje.

Išmetimas

�DĖMESIO
Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su 
buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir 
nuneškite jas į surinkimo punktą, vadovauda-
miesi valstybiniais arba vietiniais nuostatais.
Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis 
atliekomis.
Produktą utilizuokite vadovaudamiesi 
šalyje galiojančiomis nuostatomis.
Laikykitės valstybinių ir regioninių 
nuostatų.
Specialią informaciją apie produkto apdoro-
jimą ir atliekų tvarkymą galima atsisiųsti iš 
mūsų svetainės.

Elektromagnetinis suderina-
mumas (EMS)

�DĖMESIO
Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų 
standartų ir nuostatų reikalavimus.
Tačiau neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog 
šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo.

Produkto naudojimas su „Blue-
thooth“®

�DĖMESIO
Elektromagnetinis spinduliavimas gali sutrik-
dyti kitos įrangos ar įrenginių veikimą (pvz., 
medicininės paskirties, tokius kaip širdies 
stimuliatoriai ar klausos aparatai), o tai pat 
lėktuvus. Jis gali taip pat veikti žmones ir 
gyvūnus.
Atsargumo priemon?s:
Nors šis prietaisas atitinka griežčiausius stan-
dartus ir reikalavimus, neįmanoma visiškai 
panaikinti galimos žalos žmonėms ir gyvū-
nams. 
• Nenaudokite prietaiso netoli degalinių, 

chemijos gamyklų, teritorijose, kuriose 
sprogi aplinka ir ten, kur vykdomi sprogdi-
nimai.

• Nenaudokite prietaiso šalia medicininės 
įrangos.

• Nenaudokite prietaiso lėktuvuose.
• Ilgą laiką nenaudokite prietaiso šalia savo 

kūno.

i
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Lazerio klasifikacija

Prietaisas sukuria matomus lazerio spindu-
lius, kurie spinduliuojami iš prietaiso:
Tai 2 klasės lazerinis produktas, atitinkantis:
• IEC60825-1: 2014 „Lazerinių gaminių 

sauga“
2 klasės lazeriniai produktai:
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite 
jo į žmones. Akis paprastai apsaugo apsau-
ginės reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas.

�DĖMESIO
Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro 
optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teles-
kopą).

�ATSARGIAI
Žiūrėti į lazerio spindulį gali būti pavojinga 
akims.

Žymėjimas

Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių 
duomenų) gali būti atliekami be išankstinio 
pranešimo.

Aprašymas Vertė
Bangos ilgis 620–670 nm
Maksimali spindulia-
vimo galia, naudojama 
klasifikacijai

0,95 mW

Impulsų pasikartojimo 
dažnis

320 MHz

Impulso trukmė > 400 ps
Spindulio divergencija 0.16 x 0.6 mrad
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