®
- when it has to be right @
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Oppsett av instrumentet NO

Introduksjon Oversikt

Sikkerhetsinstruksene og brukerhandboken ma leses ngye
for utstyret tas i bruk for fgrste gang.

Den som er ansvarlig for instrumentet ma sgrge for at det
‘ brukes i samsvar med instruksjonene.

Symbolene som brukes har felgende betydninger:

AADVARSEL

Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan
medfere alvorlige personskader eller dgd, hvis ikke situasjonen blir
unngatt.

A FORSIKTIG

Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis den

ikke unngas, kan fgre til mindre personskader og/eller betydelige Pa/Maling
skader pa utstyr og miljg, eller det kan fa gkonomiske fglger.

Viktige avsnitt ma felges i praksis for & sikre at produktet

brukes pa en teknisk korrekt og effektiv mate. Punktsgker Velgetaster knyt-

tet til symbolet
ovenfor

Funksjonsskjerm

Enter / Lik

Slett/Av Addisjon/

Subtraksjon

Leica DISTO™ S910 808167d 2



Oppsett av instrumentet NO

Skjermbilde for grunnleggende maling Menyskjerm

Statusfelt —\
Eu3 \ 10:39

0.051.
5.678.
32.542 m nnstillinger

Aktiv funksjon T 1N ’
tapp her for & ‘ﬁ ’
i | <\ & 7 o U ¢
ien
distansefunksjon / \_
Innstillinger Hijelpefunksjon

Favoritter

Hovedlinje 1 99.826 m

Leica DISTO™ S910 808167d 3



Oppsett av instrumentet

Punktsgker (visningsskjerm)

Zoom-niva ———————\

Justering av lys-
styrke med
hayre og ven-
stre naviga-
sjonstast

— Tradkors

Zoom med na-
vigasjonstaster
opp og ned

Aktive funksjo- =\ -
KA 7
N

Favoritter

Spre to fingre fra hverandre for
a zoome pa bergringsskjermen

Leica DISTO™ S910 808167d

NO

Ikoner og statuslinje

Rull opp og ned for flere resultater

Batteristrgm

Bluetooth® er slatt pa

Bluetooth® forbindelse er opprettet

Enheten er ikke nivellert

Enheten er nivellert

Enheten ble flyttet etter nivellering — pavirker mélengyaktighet

Offset aktiveres og trekker den definerte verdien fra den malte avstanden

Offset aktiveres og legger til den definerte verdien fra den malte avstanden

Enheten maler

DISTO™ WLAN hotspot aktivert

Andre enheter tilkoblet DISTO™ WLAN hotspot

Vol D > OO0 % % F| v

WLAN klientmodus aktivert

)

DISTO™ tilkoblet som klient til WLAN

Zoom

Malereferanse




Oppsett av instrumentet
Lading av Li-lon-batteriet giennom USB

Lad opp batteriet fullstendig for du bruker det for forste gang. Bruk
kabelen som falger med for a lade opp batteriet.

Koble til den lille enden av kabelen i utgangen pa enheten, og koble
den store enden av laderen til en stikkontakt. Velg riktig plugg for
ditt land. Enheten kan ikke brukes nar den lades opp.
Datamaskinen kan ogsa brukes til & lade opp enheten, men dette tar
lengre tid. Hvis enheten er tilkoblet datamaskinen igiennom USB-
kabelen kan du laste ned eller slette galleriet. Det er ikke mulig
a laste opp data.

Nar du lader batteriet vil fglgende ikoner vise statusen:

Lader Fulladet

o

(2] [

Leica DISTO™ S910 808167d

Lad opp batteriene nar batterisymbolet blinker.

Enheten kan bli varm under lading. Dette er normalt, og skal ikke
pavirke enhetens levetid eller ytelse. Hvis batteriet blir varmere
enn 40 °C / 104 °F vil laderen stoppe.

Ved en anbefalt oppbevaringstemperatur pa -20 °C til +30 °C (-
4 °F til + 86 °F), kan batterier som er oppladet fra 50 % til 100 %
kapasitet oppbevares i opp til ett ar. Etter utlgpet av denne lag-
ringsperioden ma batteriene lades opp pa nytt.

For & spare strgm skal laderen frakobles nar den ikke er i bruk.

A FORSIKTIG

Feiltilkobling av laderen kan fgre til alvorlige skader pa enheten.
Enhver skade som er forarsaket av feilbruk dekkes ikke av
garantien. Bruk kun Leica-godkjente ladere, batterier og
kabler. lkke-godkjente ladere eller kabler kan fere til at batte-
riet eksploderer eller gdelegger enheten.

Hvis enheten er tilkoblet datamaskinen igiennom USB-kabelen
kan du laste ned eller slette galleriet. Det er ikke mulig a laste
opp data.




Oppsett av instrumentet

Bruk av Smart Base

Folde ut Smart Base. Tripod- eller
Bruk den som en mini- adaptergjenger
tripod. g

Smart Base-utvidelsen stratte. ~ ',‘

stabil maltaking uten utilsiktet
vipping.

Ikke flytt eller vipp Smart base i lgpet av maling.

Vi anbefaler at det brukes en tripod med Leica FTA360-S
adapter.

Leica DISTO™ S910 808167d




Betjening

Bruke bergringsskjermen

Bruk kun fingrene pa bergringsskjermen.

Ikke la bergringsskjermen komme i kontakt med andre elektroniske
enheter.

Elektrostatisk straling kan fgre til at bergringsskjermen svikter.

Ikke la bergringsskjermen komme i kontakt med vann. Bergringsskjer-
men kan svikte under fuktige forhold, eller nar den kommer i kontakt
med vann.

For a unnga skade pé bergringsskjermen skal du ikke tappe med noe
skarpt eller bruke for mye trykk pa den med fingertuppene.

Tapping Dra

Tapp pa skjermen for & apne en knapp
pa skjermen eller for a gjere et valg.

Tapping pa ikonetimidten av bunnlinjen
aktiverer distansemalingen eller utlgser
kameraet. Dra pa skjermen for a flytte til forrige

eller neste skjerm i gallerifunksjonen.

Klyping | stedet for a
bruke bergrings-
skjermen, kan
de normale
knappene ogsa

brukes.

Spre 2 fingre utover for & zoome hvis
punktsgkeren er aktivert.

Leica DISTO™ S910 808167d 7



Betjening NO
Sla AV/PA Meldingskoder

Hvis ingen av tas-
tene blir trykket

Se instruksene i avsnittet "Mel-
dingskoder" dersom informasjonsi-
konet vises med et nummer.
Eksempel:

pailepetav |80
=13

2 sek

Ga ut av siste funk-
Angre siste hand-  sjon og ga til betje-
ling. ningsfunksjon.

Enheten er slatt
AV.

Minste og sterste malte avstand vi-
maks. ses (min, maks.) Siste méleverdi vi-

/ ses i hovedlinjen.

Stopper permanent /
min-maks maling.

Brukes til 2 male romdiagonaler (maksimalverdier)
eller horisontale avstander (minimalverdier)

2x { { Denne prosessen gjentas ved be-
+ @ hov. Samme fremgangsmate kan
/ brukes for & legge til eller trekke
- fra arealer eller volum.

Neste maling leg-  Neste maling
ges til den forrige.  trekkes fra den
forrige.

Leica DISTO™ S910 808167d




Betjening

Punktsgker (visningsskjerm)

: 4x I p
I | = 3 4
; 2x I /@
‘ i 4 - Avslutt punktsg-
’ ker (visningss-
kjerm).
Dette er til stor hjelp ved utendgrsmalinger. Den integrerte
punktsgkeren (visningsskjerm) viser malet pa skjermen. In-
strumentet maler i senter av tradkorset selv om laseren ikke
er synlig.
Parallaksefeil oppstar nar punktsgkerens kamera brukes pa
naerliggende mal, hvor laseren vises forskjgvet i forhold til
tradkorset. | dette tilfellet rettes feilen automatisk nar trad-
korset flyttes. * OV = Oversikt

Skjermbilde

Skjermbildefoto lagres i galleriet.

Leica DISTO™ S910 808167d 9




Betjening

Minne
2 2 Punktfinneren ma skrus av.
2 3
Slette minne.
Bruk Opp/Ned na- Bruk venstre/hgy-
vigasjonstastenefor re navigasjonstast
8.449 m a vise mer detaljer- for a veksle mel-
- Ta over verdi for vi- te resultaterfraden lom malinger.
- l dere handlinger. spesifikke malingen.
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EdlInnstillinger

Oversikt
4 % Helningsenheter
) _] _] _] , | Flyttalarm
_] _] _] =% | WLAN / Bluetooth®
== | Digitalt vater
_] _] _] @ | Tastaturlas
_] _] _] ¢ | Belysning
u Helningskalibrering
— J< | Favoritter
4® | Kompassjustering
¥ | Beraringsskjerm
a5 | Dato og klokkeslett
ninf | Avstandsenheter
ﬁg Offset
G | Tilbakestill
i | Informasjon/programoppdatering
A | Pip

2. Helningsenheter
\

~N\Z

Velg mellom falgende
enheter:

360.0° | 0.00 % Bekreft innstilling.  Avslutt
% 180.0° | 0.0 mm/m innstillinger.
+90.0° | 0.00in/ft

Leica DISTO™ S910 808167d




I Innstillinger

[ ] Flytt alarm for nivellering

Bekreft innstilling.  Avslutt
innstillinger.

Leica DISTO™ S910 808167d

NO

Velg felsomheten for nivellering, som trengs for
noen malefunksjoner.

FINE betyr at nivelleringen av enheten er falsom
for sma vibrasjoner.

Velg ROUGH ved arbeid i barske anleggsmiljger
med mange stgt og vibrasjoner. | dette tilfellet er

noyaktigheten redusert i samsvar med bevegelse-
ne.




I Innstillinger

i Avstandsenheter

R O R Art. nr. 805080: Amerikansk modell art. nr. 808 |83:
| y) 3 0.00m | 0.00ft 0.00m| Oinl/16
0.000m | 0.00in 0.000m | 000" 1/16
0.0000m | 0in /32 0.0000 m 0in1/8
0.0 mm | 0'00" 1/32 0.0mm | 000" /8
Velg mellom fal- 0.00 ft 0in 1/4
gende enheter: 0.00in|_0'00" 1/4
0in 1/32 0.000 yd
0'00" 1/32

‘o 5V/quF

Bekreft innstilling.  Avslutt
innstillinger.
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Innstillinger
# Lydsignal AV/PA

) Avslutt
Gjenta framgangs- innstillinger.
maten for a sla PA.

Det digitale va-
teret vises pa
statuslinjen.

Gjenta framgangs- Avslutt
maten for & sla PA. innstillinger.

Sla pa med tastelas

Gjenta framgangsmaten
for a sla av. Tastelasen
er aktiv hvis enheten er
slatt av.

Avslutt
innstillinger.

Leica DISTOTM S910 808167d



I Innstillinger NO
=3 Bluetooth® / WLAN

Bluetooth®/WLAN er slitt pa og
sort Bluetooth®/WLAN-ikonet
vises pa statuslinjen.

Forklaring, se info- Hvis forbindelse blir opprettet,

boksen nedenfor. skifter fargen pa ikonet til blatt.
Avslutt

innstillinger.

Spesialinnstillinger
for dataoverfgring.

Spesielt Bluetooth® Innstillinger Spesielle WLAN-innstillinger

Tallmodus: Bruk denne modus hvis dataene ma overfgres i
= figurer, f.eks. ved arbeid med regneark. Fot/tommer fraksjon konver-
teres til fot/tommer desimal. En ekstra trykk pa Bluetooth® Innstil-
lingsikonet tillater ytterligere justeringer for dataoverforing.

Enheten er tilkoblet. Favoritter forsvinner og to funksjonstaster vises:
Lar deg bruke piltastene for a flytte pekeren pa datamaskinen.

Tilgjengelig WLAN-nettverk kan velges med mu-
ligheten til & legge inn et passord.
Anbefales ved GIS-bruk.

3+ sender verdien til hovedlinjen til datamaskinen.

WLAN: DISTO™ virker som hotspot.
Dataoverfaring usikret eller sikkert med serie-
nummer som passord. Anbefales ved standard
bruk.

Tekstmodus: Bruk denne modus hvis data skal overfgres som tekst,
f.eks. mens man jobber med dokumentbehandlingsprogrammer.

=
>
=

Enheten er tilkoblet. Favoritter forsvinner og to funksjonstaster vises:

Lar deg bruke piltastene for a flytte pekeren pa datamaskinen.

3 sender verdien til hovedlinjen til datamaskinen.

App-modus: Bruk denne modusen til & overfgre data ved hjelp av en
.- app. Spesialegenskaper: KRYPTERT er standardinnstillingen. Veld mo-
dus UKRYPTERT ved problemer med dataoverfgring.

Leica DISTO™ S910 808167d 15



I Innstillinger NO

Bluetooth® dataoverfgring WLAN dataoverfgring

Koble enheten til smarttelefon, lesebrett, baerbar PC, ... Bare data fra funksjonen overfgring av punktdata kan over-
Den faktiske malingen overfares automatisk hvis Bluetooth® fores med WLAN. Det trengs et korresponderende pro-
tilkobling er opprettet. For a overfgre et resultat fra hoved- gram for @ motta dataene, f.eks. DISTO™ overfgring.
linjen trykker du pa =. Bluetooth® slar seg av nar laser-av- Se var hjemmeside for mer informasjon.

standsmaleren slas av.

Den effektive og innovative Bluetooth® Smartmodulen
(med den nye Bluetooth®- standarden V4.0) jobber
sammen med alle Bluetooth® Smart-klare enheter. Alle an-
dre Bluetooth®- enheter statter ikke energisparende Blue-
tooth® Smartmodul, som er integrert i enheten.

Det gis ingen garanti for gratis DISTO™ -programvare og
heller ingen brukerstatte. Vi patar oss ikke erstatningsan-
svar fra bruker av den gratis programvaren og vi er ikke for-
pliktet til tilby oppdateringer eller rettelser. Et stort utvalg
av kommersielle programmer finnes pa var hjemmeside.
Programmer til Android® eller Mac OS finnes péa egne nett-
butikker.

Se var hjemmeside for mer informasjon.
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I Innstillinger

Kalibrering av helningsfaler (Helningskalibrering)

Drei enheten horisontalt 180° og legg
den tilbake pa en helt plan flate.

Leica DISTO™ S910 808167d

180°

Drei enheten horisontalt 180° og legg
den tilbake pa en helt plan flate.

Etter to
sekunder gar
enheten tilbake
til normalfunk-
sjonen.




I Innstillinger

J Personlige favoritter

Favorite 2 % Velg favorittfunksjoner for rask
> € tilgang.
4 DIST

Trykk pé venstre Snarvei: °

eller hayre velge- Trykk to sekunder pa en velgetast
Velg favorittfunk- tast. Funksjonen i .malefunksjon. Yglg favoritEfu.nk-
sjon. settes som favoritt sjonen og trykk igjen kort pa tilva-

over den tilsvaren- rende valgtast.

de velgetasten.

4\% 5

Bekreft innstilling.  Avslutt
Velg lysstyrke. innstillinger.

Ved a redu-
sere lysstyr-
ken sparer

man strgm.

» Bergringsskjerm AV/IPA

4 Gjenta framgangsma-
ten for & sla av.
2

Avslutt
innstillinger.

L



Innstillinger NO
T Dato og klokkeslett

Avslutt
Still inn dato innstillinger.

Still inn tid

(tt:mm) (a3da-mm-dd)

Justering av det magnetiske avviket

Avhengig av din geografiske beliggenhet, kan avviksgraden variere fra andre steder,
da de geografiske og magnetiske polene er innrettet. Hvis derimot referansepunktet
ikke er valgt, kan forskjellen i avvik mellom polene variere betydelig. For beste re-
sultater, velg nermeste geografiske referansepunkt med prosedyren nedenfor.

4
. Tilbake Bekreft
|CH-Zi]rich \(elg den nermeste posi- «
sjonen, og enheten vil jus- Avsiute
tere helningen i henhold 0 M o innstillinger
til dette. $ N ger-

« & v
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Innstillinger
4l Offset

En offset vil, for alle malinger, au-
tomatisk legge til eller tekker fra
en spesifisert verdi. Med denne
funksjonen kan man ta hensyn til
toleranser. Offset-symbolet vises.

Avslutt
innstillinger.

Andre bekreftelse med velge-

tastene:
3 Avsta: Bekreft:

9 U

DIST

Leica DISTO™ S910 808167d

Avslutt innstil-
linger.

NO

%

I Godkjenn
verdi.

Tilbakestilling setter instrumentet
tilbake til fabrikksinnstillinger. Alle
egne tilpasninger og minne vil bli
slettet.

For NULLSTILLING AV EN
MASKINVARE, trykk pa
PA/DIST-tasten i |5 sek.




Innstillinger
Informasjon/programoppdatering

Sikre at du alltid bruker

den nyeste program-
versjonen.

Leica DISTO™ S910 808167d

Koble enheten

med USB til da- 5

tamaskinen din.

NO

Programvareoppdateringer
med instruksjoner finner du
pa var hjemmeside,
www.disto.com.




3 Funksjoner

Oversikt
@ Kalkulator fé{ Maling av skranende gjenstander
< |Smart Horisontalfunksjon "™'| Bredde
"o | Smart vinkel-maling Tidstaker

DXF-mappe Trekant areal

ILib|@

Niva Haydeprofil-malinger

Enkel avstandsmaling Diameter

%

Endre malereferanse

]
—,

Point to point-mélinger

bl (@)

Oppfanging av DXF-data Pytagoras (2-punkt)

@
E

Haydesporing

LA

Foto

-
i
=

Volum Omrade fra foto

| ©E

Smart arealmaling Kompass

A

s | WWLAN dataoverfaring Pytagoras (3-punkt)
Bk | Galleri Trapes
<> |Areal ;Ethf Utsetting
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3 Funksjoner
f@ Kalkulator

Leica DISTO™ S910 808167d

%@) Bekreft hver tast.

Bruk valgtastene for & fjer-
ne eller for resultat.

Velg tast pa
skjermen.

Sikt laseren
mot malet.

Pd

/
A

4.827 m—

40.8°-

5.204 m—
0.032 m—

— X

—Y

\LJ

z (opp til 360° og en tverrgaende

Maleresultatet fra hovedlinjen flyttes
til kalkulatoren slik at den kan brukes
til videre beregninger.

Fot/tommer fraksjoner konverteres
til fot/tommer desimal.

For a ta over et resultat fra kalkulato-
ren i grunnleggende modus trykker
du DIST fer du avslutter kalkulator-
funksjonen.

helning pa £10°)




3 Funksjoner
% Smart vinkelmaling

3

| f

Sikt laseren mot

Sikt laseren mot et
punkt pa den for-

ste veggen hjgrnet.
. 1.246m
A 5.269m

Fortsetter avstands- og
vinkelmaling.

Sikt laseren mot et
punkt pa den andre

89.56° -
«\l/ -

Viser helninger pa 360° med en tverr-
0 30 gaende helning pa +/- 10°. Instru-
. mentet gir et lydsignal ved 0° og 90°.
Ideell til horisontale eller vertikale jus-
teringer.
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3 Funksjoner
A Maling av en enkelt avstand

Maleflater:

Malefeil kan oppsta ved maling

2 mot fargel@se vasker, glass, styro-
por, delvis transparente overflater
eller hayblanke flater. Mot marke
flater vil maletiden gke.

Sikt mot malet med den aktive
laseren.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funksjoner

<+ Point to point-malinger

Initialiser
enheten
for verti-
kale og
horison-
tale ver-
dier. Se

P1 "Ni‘,’,e"e' Sikt laseren mot

VAR NIN--) o= det farste malet.

Sikt laseren mot
det andre malet.

Niveller enhe-

ten, og flere ver- T -1697m
dier vises. lkke i .
flytt Smart Base A19m
etter nivellering. 2 35.06°
2.995m

\ ¢/

13.207: é
=t/

NiEllEshlisicn | For nivellering
oo = ErilsEsiies . ma Smart Base
[sekien [9eiiiie - foldes ut og en-
Sl il heten ma vaere i
vellering. en hellingsom-
rade pa +/-5°.

Drei enheten to
ganger med klok-
ken 90°. Felg in-
struksjonene pa
skjermen. Nivelle- @ angir riktig nivellering

ring er fullfert nar

OK-ikonet vises @ angir utilstrekkelig nivellering
pa skjermen.

§e——} Sjekk status-
1 -1.697m linjen:

@ angir at smart base vil helle
for mye og kan pavirke ma-
lengyaktighet
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3 Funksjoner e
¢ Oppfanging av DXF-data

Ni\{ellerirjg er \&/ Drei enheten to T} Sjekk
obligatorisk. 0 ganger med klok- . status-
For nivellering ken 90°. Folg in- L1 -1697m linjen:

ma Smart Base struksjonene pa

foldes ut og skjermen. Nivelle- @ angir riktig nivellering
enheten ma ring er fullfert nar o o .
vaere i en hel- OK-ikonet vises pd @ angir utilstrekkelig nivellering
lingsomrade o skjermen.

pa +/-5°. 2g v angir at smart base vil helle

for mye og kan pavirke ma-
lengyaktighet

Sikt mot tilleggspunk-
ter (maks. 30)

Sikt mot det fgrste malet.

Maksimalt 20 DFX-filer kan genereres (med 30 ma-
lepunkter/fotoer hver).

Hvis punktfinner er skrudd pa, lagres de samsvaren-

. iﬁ;&i;:ﬁ;i’ G3 ut av siste de fotoene med en opplesning pa 300 x 400 dpi.
\ &2/ funksjon og ga
= ?;gel:grer da- til beéjenings% Ikke glem a lagre dataene dine.
. o ' funksjon.
DIST 2
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3 Funksjoner

Tapp pa kameraikonet i midten av
bunnlinjen for & ta et bilde. For
skjermbilde trykker du pa kamer-
aknappen i 2 sek.

Leica DISTO™ S910 808167d

*QV = Oversikt




3 Funksjoner NO
i@ Volum

Sikt laseren mot
det andre male-
punktet.

Sikt laseren mot
det fgrste male-
punktet.

Sikt laseren mot
det tredje male-
punktet.

Bruk navigasjons- 5
tastene opp/ned | <« 13.430 m +—— Gulv-/takareal
for & vise flere re-

— Forste avstand

— Andre avstand sultater. @ 39.300 m’+— Vegsarealer
— Tredje avstand <> 16.164 m +— Omkrets
— Volum
\
| —

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funksjoner

L Punkt til punktavstand mellom de to sist
malte punktene

7 2.075m

84.675.
(maks. 30) : \QJ v é

7
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3 Funksjoner NO
¢» WLAN dataoverfgring

For nivellering
ma Smart Base
foldes ut og
enheten ma
vere i en hel-
lingsomrade
pa +/-5°.

Drei enheten to «————}  Sjekk
ganger med klok- status-

ken 90°. Folg in- .1 1697m linjen:
struksjonene pa o .
skjermen. Nivelle- © angir riktig nivellering

ring er fullfart nar _— e e T
OK-ikonet vises p3 @ 2ngir utilstrekkelig nivellering

skjermen.

angir at smart base vil helle
for mye og kan pavirke ma-
lengyaktighet

Sikt laseren mot det
forste malet. WLAN dataoverfgring

punktkoordinater

1 32077m . med punktfinnerfoto
ks | s | 15— uten punktfinnerfoto

Dersom smart base er foldet ut sender enheten x-, y-
och z-koordinatene til malepunktet. Dersom smart
base ikke er foldet ut sender enheten kun helning og
skraavstand. Hvis WLAN er skrudd av, ber enheten
om at WLAN skrus pa.

Sikt mot tilleggs-
punkter

Ga ut av siste funksjon og ga
til betjeningsfunksjon. Dataoverfering virker bare med WLAN.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funksjoner
=k Galleri

Hyvis enheten er tilkoblet datamaski-
nen igiennom USB-kabelen kan du
laste ned eller slette galleriet. Det er
ikke mulig a laste opp data.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funksjoner
<> Areal

Sikt laseren mot
det andre male-

Sikt laseren mot
det fgrste male-

punktet. punktet.
Resultatet vises i hovedlinjen, og den malte
<> 6.228 m +— Forste avstand verdien vises ovenfor. : -
Delvise malinger / Malefunksjon:
< 3.910 m +— Andre avstand Trykk + eller - for forste maling startes. Mél
og legg til eller trekk fra avstander. Avslutt
<> 20.276 m +— Omkrets med =. Mél den andre lengden.

24.352 m'|— Area
\ &/
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3 Funksjoner NO

A Skraene gjenstander

Sikt laseren mot
det gverste mal-
punktet.

Sikt laseren mot
det nederste mal-
punktet.

P2-vinkel Bruk navigasjons-
A 11.00 °- / tastene opp/ned
. for a vise flere re- Inkludert vinkel mel-
— - M —
A 30.367 m P2-distanse sultater. A 39.10 lom begge punktene
A -3.440 m- A4 -4.230m -

"\~ Horisontal avstand
mellom begge punkte-
ne

- Vertikal hoyde mellom
5452 m- begge punktene

\// Avstand mellom

begge punktene

\_J/

Indirekte avstandsmaling mellom to punkter med ekstra
resultater. |deell til oppgaver som for eksempel maling av
lengde og helning av tak, pipehgyden pa et tak, ...

Det er viktig at instrumentet plasseres pa samme vertikale
niva som de to malte punktene. Nivaet defineres av linjen
mellom de to punktene. Dette betyr at enheten pa stativet
kun flyttes vertikalt og ikke snus horisontalt for a na begge
punkter.
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3 Funksjoner NO
" Bredde

Det er helt ngdven-
dig a sikte med la-
seren vinkelrett
mot objektet.

Velg pilene med peker-
tastene eller ved a tappe
pa skjermen og justere

Hvis n@dvendig kan
Zoom brukes for

e med funksjonstastene. Bekreft maling.
- | /@ IS ST Korresponderende
X
/O bredde kalkuleres.
P
“| P *QV = Oversikt
1 27539 m— Avstand til gjenstanden

Avslutt.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funksjoner
@ Tidtaker

Leica DISTO™ S910 808167d

Velg utlgsertid.

Bekreft
innstilling.

Selvutlgseren
starter hvis det
trykkes pa tas-
N AVAETR




3 Funksjoner \[o)
M Trekant areal

Sikt laseren mot
det tredje male-

Sikt laseren mot
det andre male-

Sikt laseren mot
det farste male-

punktet. punktet. punktet.
Bruk navigasjons- Vinkel mellom fgrste
> 4.248 m — Forste avstand tastene opp/ned /_ ey

&\ 4129 m L— Andre avstand for a vise flere re- S 33.60°

sultater. &
D 2425 m +— Tredje avstand O 10.802 mE— oOmkrets
4855 mZ_ — Trekant areal
\ & [ \ /
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3 Funksjoner
3t Heydeprofil-malinger

REF
Sikt mot tilleggspunkter |-x.

Ideell til maling av heydeforskjeller i forhold
til et referansepunkt. Kan ogsa brukes til a
male profiler og terrengdeler. Etter mélingen
av et referansepunkt, vises den horisontale

~d Horisontal avstand ti distansen og hgyden for hvert falgende

enheten
Avslutt e
- h Hoydeforskjell til refe- funksjon.
ransepunkt (REF).
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3 Funksjoner

‘e Diameter

Sikt laseren vinkelrett
mot midten av det runde
objektet.

Velg pilene med peker-
tastene eller ved a tappe
pa skjermen og justere
med funksjonstastene.
Korresponderende dia-
meter kalkuleres.

Hvis n@dvendig kan
Zoom brukes for

neyaktig sikting.
Ix I P

OV*I P *QV = Oversikt
Flere resultater © 0.744 m [— Omkrets
vises. e 0’.044 m2l— Sirkelomrade

L1

Avslutt.
Bekreft maling.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funksjoner

§ Endre malereferanse

Dersom en-

heten slas av
vil referansen
bli satt til
standardinn-
stilling (in-
strumentets
bakside).

Bekreft innstilling.

Leica DISTO™ S910 808167d

Tt
i

Avstanden males fra en-
hetens bakside (standard
innstilling).

Avstanden males fra en-
hetens framside (lasesy-
bol = permanent).

O

————

Orienteringen
til Smart Base
pavises auto-
matisk, og null-
punktet
justeres tilsva-
rende.




@ Funksjoner NO
<] Pytagoras (2-punkt)

Sikt laseren mot det

Sikt laseren mot
andre malet.

det farste malet.

Resultatet vises i hovedlinjen.
Ved a trykke pa maletasten 2 sekunder i funksjonen ak-
tiveres minimums- eller maksimums-maling automatisk.

N 25.133m

=] 21.383m

13.207 m
\3/

Pytagoras er anbefalt kun til indirekte horisontal maling.
For haydemaling (vertikal) er det mer ngyaktig a bruke
en funksjon med helningsmaling.
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3 Funksjoner
-] Heydesporing

Px Px
/'3 B
) o
PO PO
Sikt laseren mot det laves- Sikt laseren mot de gvre punktene og
vinkel/hgydesporing starter automa-
tisk.

te punktet.

NJ -10.55 °— @

210,55 °
p «] 62711 m— PO 6971 m
° = Spori i i - St hoyde- :

A 2989° AT GIE o 44.80

3475 M Y = Sporing av hayde hvis enhe-

ten dreies pa et stati 8478m
-hl en areies pa et stativ P

\-ul/

% Bruk navigasjons- Man kan finne hgyden pa bygninger og
tastene opp/ned treer uten egnede reflekterende punk-
8 for a vise flere re- ter. Ved det nedre punktet males av-
sultater. stand og helning -som gjgr det
é ngdvendig med et reflekterende laser-
71160 m— z mal. Det @vre punktet kan males med

punktsekeren / tradkorset og behaver
ikke et reflekterende lasermal siden det
kun er helningen som males.
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3 Funksjoner NO

@ Omrade fra foto

Sikt vinkelrett mot
den vannrette linjen i
omradet. Dette om-
radet ma vaere helt
flatt pa det vertikale
planet.

o

Velg pilene med peker-
tastene eller ved a tappe
pa skjermen og justere
med funksjonstastene. Bekreft
Korresponderende om-

Hvis n@dvendig kan
Zoom brukes for

~ neyaktig sikting.
Ix I P

/O rade kalkuleres. maling.
i OV*I Ve * QV = Oversikt
w
= 4581 m —— Bredde
I 2.015m —— Lengde
) = 13192 m — Omkrets

Avslutt.
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3 Funksjoner
<+ Kompass

Kalibrere >
Kompass?

Avsta Bekreft

0.0°N

c\+ +

Pilen peker alltid mot
geografisk nord.

Avslutt.

Kompasset virker sannsynligvis ikke Hvis en feilmelding forekommer,
korrekt pa felgende steder: vil enheten helle for mye (>20°

* Inne i bygninger

* Ner hgyspentledninger (f.eks. pa
togplattformer)

over fronten / >10° til siden).

Hold enheten borte

fra alle magneter.
* Ner magneter, metallobjekter eller

elektroniske husholdningsartikler

<4 Kalibrering av Kompass:

Kompasset ma

kalibreres hver

gang det startes

med farste ma- q
ling etter at en-

heten har vart

slatt av.

Roter enheten langsomt som en attetalls-figur inntil
OK-ikonet vises pa skjermen.

Leica DISTO™ S910 808167d

Etter to
sekunder gar
enheten tilbake
til kompass-
funksjonen.




@ Funksjoner
¥ Pytagoras (3-punkt)

Sikt laseren mot

Sikt laseren mot
det tredje malet.

det andre malet.

Sikt laseren mot
det forste malet.

Resultatet vises i hovedlinjen.

W 24.298 m Ved 4 trykke pa maletasten 2 sekunder i funksjonen
W 21.264 m :rarlglt\ilsekr.es minimums- eller maksimums-maling auto-
? 23.018 m Pytagoras er anbefalt kun til indirekte horisontal ma-

ling.
For hgydemaling (vertikal) er det mer ngyaktig a bru-
ke en funksjon med helningsmaling.

20.571T m
X

[T T T i
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3 Funksjoner NO

1 Trapes

Sikt laseren mot det

Sikt laseren mot det
gverste punktet.

andre punktet.

] 13.459m +—h
o | A\

7 16.440m +—y
X  70.80°7— B
5.790 m i x

oy

DIST
I (2] =
% Bruk navigasjons-
7

tastene opp/ned
for a vise flere re-

sultater. ﬂ 78.383 m’+— Traps areal
& 209°7—o
\ /
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3 Funksjoner

Hr Utsetting

To forskijellige
avstander (a og
b) kan legges
inn for a av-
merke definer-
te malte
lengder.

Bekreft
verdi "a".

Juster
verdi "b".

Flytt enheten sak- 0,240 m gjen-
te langs utsettings- star til neste
linjen. Avstanden 0,625 m av-
til det neste utset- stand.
tingspunktet vises.

Bekreft verdi "b"
og start maling.

Neste utset-
tingsavstand

0.625m
#0.240 m
\2/

Leica DISTO™ S910 808167d

Instrumentet vil begynne a
pipe nar avstanden til neste ut-
settingspunkt er mindre enn
0,1 m. Funksjonen stoppes
ved & trykke pa tasten
SLETT/AV.




Tekniske data \'[®]

Avstandsmaling (ISO 163331-1)

Ngyaktighet ved gunstige + 1,0 mm / 0,04 in ***

forhold *

Ngyaktighet ved ugunstige + 2,0 mm / 0,08 in ***
forhold **

Rekkevidde ved gunstige 0,05m-300m /
forhold * 0,16 — 1000 ft
Rekkevidde ved ugunstige 0,05m- 50 m
forhold ** 0,16 —492 ft

Minste viste enhet 0,1 mm / 1/32in
X-Range Power Tet:hnolog)'TM ja

@ laserpunkt ved avstander 6 /30 / 60 mm

(10 /50 / 100 m)

Helningsmaling

Maletoleranse motlaserstrale -0.1°/ +0.2°
sksfesksk

Maletoleranse mot kapsling  £0.1°

sesfesieste

Rekkevidde 360°

Vertikal sensor for arbeids- -40 til 80°
rekkevidde

Ngyaktighet for vertikal opp til +/-0,1°
sensor

Horisontal sensor for arbeids- 360°
rekkevidde

Ngyaktighet for horisontal opp til +/-0,1°
sensor

ved avstandene (kombinasjon ca
av sensorer og avstandsma-

ling)

"+/-2mm /2m
+/-5 mm/5m
+/-10mm /10m

Laserklasse 2
620-670 nm, < | mW

IP54 (beskyttet mot stav
og vannsprut)

Automatisk utkobling av laser etter 90 s

Lasertype

Beskyttelsesklasse

Automatisk utkobling av etter 180 s
instrument
Bluetooth® Smart Bluetooth® v4.0
Bluetooth®:
- Effekt 0,47 mW
- Frekvens 2402 - 2480 MHz
- Rekkevidde <l0m
WLAN ja
WLAN:
- Effekt 15,5 mW
- Frekvens 2412 - 2472 MHz
- Rekkevidde 10m
Dimensjoner (H X D X B) 61 x 32 x 164 mm
24x13x65"
Vekt 291 g/10.2 oz
Temperaturomrade:
- Oppbevaring -25til 60 °C
-13 til 140 °F
- Drift -10til 50 °C
14 til 122 °F
- Lader -10 til 40 °C
14 til 104 °F

Digitale data

Opplgsning for bilder 800 x 600 dpi
Opplasning for skjermbilder 240 x 400 dpi
Filformat JPG, DXF
Last ned usB

Nivellering av enheten

Batteri (Li-lon)

Leica DISTO™ S910 808|

Nivelleringsrekkevidde +/-5° Klassifisert spenning 37V

Nivelleringsnogyaktighet +/-0.05° Kapasitet 2,6 Ah
Malinger per batteriopplading Cirka 4000
Ladetid Ca. 4 timer
Utgangsspenning 50V
Ladestrom I A

* gunstige forhold er: hvitt og diffunderende reflekterende
mal (hvitmalt vegg), lav bakgrunnsbelysning og moderate
temperaturer.

** ugunstige forhold er: hayere reflekterende maloverflate
eller hay bakgrunnsbelysning, eller temperaturer innenfor
det gvre eller nedre angitte temperaturomradet.

*** Toleranse gjelder fra 0,05 m til |0 m med sikkerhetsniva
pa 95 %. Under gunstige forhold kan toleransen forringes
med 0,05 mm/m for avstander mellom 10 til 30 m, med
0,10 mm/m for avstander mellom 30 og 100 m, og

0,20 mm/m for avstander over 100 m.

Under ugunstige forhold kan toleransen forringes med

0,1 mm/m for avstander mellom 10 til 30 m, med

0,20 mm/m for avstander mellom 30 og 100 m, og

0,30 mm/m for avstander over 100 m.

***% etter brukerkalibrering. Ytterligere vinkelrelaterte avvik
pa +/-0,01° per grad opp til +/-45° i hver kvadrant.
Gjelder ved romtemperatur. For hele spektret av driftstem-
peratur gker det maksimale avviket med

+/-0.1°.

. Ved en anbefalt oppbevaringstempe-

ratur pa -20 °C til +30 °C (-4 °F til + 86

°F), kan batterier som er oppladet fra 50 % til

100 % kapasitet oppbevares i opp til ett ar.

Etter utlepet av denne lagringsperioden ma

batteriene lades opp pa nytt.

i Bruk av stativ anbefales for ngyaktige
indirekte resultater. For ngyaktige

helningsmalinger bgr tverrhelning unngas.




Meldingskoder NO
IS Kontakt forhandleren hvis meldingen Error  Nr.  Arsak Korrigering

Avstandsmaling j ikke forsvinner etter at enheten er slatt pa 258 Maling utenfor male-  Riktig omrade.
Min/Maks maling ja gjentatte ganger. omrade

Permanent maling ja . R X . - —

Utsetting ja Hvis meldlngen InFo vises med et nummer, 260  Brutt laserstrale Gjenta malingen.
Addisjon/subtraksjon ja tr'ykk pé Slett-knappen og f0|g de f(algende 300  Smart Base er ikke Folde ut Smart Base.
Areal ja instruksene: foldet ut.

Trekant areal ja 7 . 301 Enheten ble flyttet, Utfar nivellering igjen.
Volum ja Nr. S Arsak Korrigering nivellering ikke gyldig ~ Maling med ugyldig nivelle-
Trapes ja 156  Tverrhelning sterre  Hold instrumentet uten tver- mer ri[\g er mulig, men det
Malefunksjon (areal med delma- ja en [0° rhelning. pavirker ngyaktigheten.
ling) 162 Kalibreringsfeil Serg forat enheten plasseres 302  "Overfering av punkt-  Skru pa WLAN.
Pytagoras 2-punkt, 3-punkt pa en fullstendig horisontal data" er valgt, men

Smart Horisontalfunksjon / ja og plan flate. Gjenta kalibre- WLAN er av

Indirekte hayd? A - ringen. Koptaktforhandleren 340  WLAN: Dataoverfg-  Gjenta framgangsmaten.
Hgydeprofil-malinger ja dersom feilen vedvarer. ringsfeil

Niva ja i i 3| p3 . X o

Skraene gjenstander ja Zv Felaeid] Mal pa nytt. 341 Autentiseringsfeil Bruk riktig passord

240  Dataoverferingsfeil Gjenta framgangsmaten.

Haydesporing ja =
Minne ja 252 Temperatur for hay Kjel ned enheten. vedllkehold

Pip ja 253  Temperatur forlav  Varm opp enheten. « R . het d fukti K klut

Belyst fargesk]'erfn . la 255 Mottatt signal for  Bytt maleflate (f.eks. hvitt engjer ena € en, me en. uktig my ut.

Punktsoker (visningssljerm) 4x zoom, OV svakt, for lang papir). * Enheten ma aldri senkes i vann.

::::::I’fghe f:‘::::tter jz miichd : : * Bruk aldri sterke rengjgringsmidler eller
- - 256  Mottatt signal for  Bytt maleflate (f.eks. hvitt |zsemidler.

Tidstaker Ja kraftig papir).

Kalkulator ja

Foto/skjermbilde ja

Kompass ja

Galleri med USB-nedlasting ja

Diameter ja

Bredde ja

Omrade fra foto ja

Smart Base ja

Overfaring av punktdata ja

Punket til punktfunksjon/avstand ja

Smart vinkel ja

Smart areal ja

Oppfanging av DXF-data ja

Leica DISTO™ S910 808|



Garanti

Internasjonal begrenset garanti

Leica DISTO™ fglges av en to ars garanti fra
Leica Geosystems AG. For & fa ett ekstra ar
ma produktet registreres pa nettsidene vare
(http://myworld.leica-geosystems.com)
innen atte uker fra kjgpsdato.

Dersom produktet ikke registreres, gjelder
garantien pa 2 ar.

Mer informasjon om den internasjonale
begrensede garantien finner du pa:
www.leica-geosystems.com/international-
warranty.

Leica DISTO™ S910 808167d

Sikkerhetsinstrukser

Den som er ansvarlig for instrumentet ma
sorge for at det brukes i samsvar med
instruksjonene.

Ansvarsomrader

Ansvaret til produsenten av original-

utstyret:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internett: www.disto.com

Firmaet ovenfor er ansvarlig for levering av

produktet, inklusive brukerhandboken, i

sikker stand. Firmaet ovenfor er ikke

ansvarlig for utstyr fra tredjepart.

Ansvarsomradet til den som har

ansvar for instrumentet:

» Vedkommende skal forsta sikkerhetsinfor-
masjonen pa produktet og instruksjonene i
brukerhandboken.

* Vedkommende skal kjenne de stedlige
forskrifter for arbeidsmilje og sikkerhet.

¢ Vedkommende skal hindre uvedkom-
mende i a fa adgang til produktet.

Tillatt bruk

» Maling av avstander

* Helningsmaling

+ Dataoverfering med Bluetooth® / WLAN
Ulovlig bruk

* Bruke instrumentet uten instruksjoner

* Bruk utenfor angitte grenseverdier

» Deaktivering av sikkerhetssystemer og
fierning av forklarende merking og fare-
merker

« Apning av produktet ved bruk av verktay
(skrutrekkere osv.)

* Utfere modifikasjoner eller endring av
produktet

* Bruk av tilbehgr fra andre produsenter
uten uttrykkelig godkjennelse

* Bevisst blending av andre, ogsa i merket
* Utilstrekkelige sikkerhetstiltak pa arbeids-
stedet (som for eksempel ved maling pa

veier, anleggsplasser osv.)

* Utilbgrlig eller uansvarlig oppfarsel pa stil-
laser, i stiger, ved maling i naerheten av
maskiner som gar, eller i nerheten av
maskiner eller installasjoner som ikke er
beskyttet

* Sikting direkte mot solen



Sikkerhetsinstrukser

AADVARSEL

Se opp for feilmélinger hvis det er feil ved
instrumentet, hvis det har falt i bakken, hvis
det har vart brukt pa feil mate eller hvis det
er blitt ombygd. Utfar regelmessige testma-
linger.

Serlig etter at instrumentet har veert utsatt
for ekstreme belastninger samt for og etter
viktige malinger.

A FORSIKTIG

Forsgk aldri a reparere produktet selv.
Kontakt en lokal forhandler hvis produktet er
skadet.

AADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner som ikke er
uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens
rett til & betjene utstyret.

Begrensning av bruk
Se avsnittet "Tekniske data".

Enheten egner seg til bruk pa steder der
mennesker kan oppholde seg permanent.
Produktet ma ikke benyttes i eksplosjons-
farlig eller aggressivt milje.

Leica DISTO™ S910 808167d

Avhending

A FORSIKTIG

Brukte batterier ma ikke kastes i hushold-
ningsavfallet. Vern om miljget og send dem til
oppsamlingsstasjoner som er beregnet til
dette i henhold til nasjonale eller lokale
forskrifter.

Produktet ma ikke kastes i husholdningsav-
fallet.

Utstyret ma kasseres pa forsvarlig

mate i samsvar med gjeldende nasjo- E
nale forskrifter.

Folg nasjonale og landsspesifikke bestem-
melser.

Informasjon om produktspesifikk behandling

og handtering av avfall kan lastes ned fra
hjemmesiden var.

Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)

AADVARSEL

Enheten oppfyller de strenge kravene ifelge
gjeldende retningslinjer og normer.

Likevel kan muligheten for forstyrrelse av
andre apparater ikke helt utelukkes.

NO

Bruk av produktet med
Bluetooth®

AADVARSEL

Elektromagnetisk straling kan forarsake

forstyrrelser i annet utstyr, installasjoner (for

eksempel medisinske som pacemakere og
hereapparater) og i luftfartay. Det kan ogsa
pavirke mennesker og dyr.

Forholdsregler:

Selv om produktet er i samsvar med de

strengeste standarder og forskrifter kan man

ikke utelukke muligheten for at mennesker
og dyr kan skades fullstendig.

* lkke bruk produktet i nrheten av bensin-
stasjoner, kjemiske anlegg, i omrader med
potensiell eksplosiv atmosfere og steder
hvor det utfgres sprengning.

* lkke bruk produktet i naerheten av medi-
sinsk utstyr.

* lkke bruk produktet i fly.

* lkke bruk produktet naer kroppen i lengre
perioder.




Laserklassifisering

NO
Merking

Enheten produserer en synlig laserstrile som

kommer ut fra instrumentet:

Produktet er i samsvar med laserklasse 2

ifolge:

» IEC60825-1 : 2014 "Stralingssikkerhet for
laserutstyr"

Laserklasse 2 produkter:

Unnga & se inn i laserstralen og a rette den

ungdig mot andre personer. @ynene vil

vanligvis beskyttes ved at man snur seg bort

og ved a lukke gynene.

AADVARSEL

Det kan vere farlig a se direkte inn i laser-
stralen med optiske hjelpemidler (som f.eks.
lupe eller kikkert).

A FORSIKTIG
Det kan vere farlig for gynene & se inn i laser-
stralen.

Leica DISTO™ S910 80816

Beskrivelse Verdi
Bolgelengde 620 — 670 nm
Maksimal utstralende 0,95 mW
effekt for klassifisering
Pulsrepetisjonsfrekvens 320 MHz
Pulsvarighet > 400 ps
Stréledivergens 0,16 x 0,6 mrad

1040.10 and 1040.11 except for deviations
tice No. 50, dated June 24, 2007.

s910

. FCC ID: RFF-LD5PS
Wis DT (C

Technology , V= 1A,
by Leica Geosystems mmmm Mado in Austria

Det tas forbehold om endringer (tegninger,
beskrivelser og tekniske data) uten forvarsel.




Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Sveits har blitt sertifisert for a ha et kvalitets-
system som imetekommer de internasjonale standarder for kvalitetssikring og
kvalitetssystemer (ISO standard 9001) samt systemer for miljghandtering (ISO
standard 14001).
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