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Etablera instrument SV

Introduktion Oversikt

Lds igenom sdkerhetsanvisningar och handboken noggrant
innan du anvander produkten férsta gangen.

Personal med instrumentansvar maste forsakra sig om att
alla anvandare forstar och foljer dessa foreskrifter.

Symbolerna har féljande innebord:

AVARNING
Betecknar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
leder till dod eller allvarliga personskador.

AOBSERVERA

Betecknar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,

kan leda till i mindre personskador och/eller avsevarda materiella,

ekonomiska och miljdmassiga skador. Pa / Mat
Viktiga avsnitt, som maste foljas vid praktisk hantering,
eftersom de mdjliggdr att produkten anvands pa ett tekniskt

korrekt och effektivt sitt. Pointfinder ﬁ Valtangenter for
(Viewscreen) o ovanstaende sym-
N boler

Navigation ‘f ——l Funktionsdisplay

Enter / Lika med

Rensa / Av J OSTOTSE Lagg till /
Subtrahera

Leica DISTO™ S910 808167d 2



Etablera instrument

Sv

Matdisplay Valdisplay

Statuslist—\
Eu3 \ 10:39

0.051.
5.678..
32.542., eald

AktivfunktionK- “ Y
licka har for att /
starta PA/DIST i [ Aﬁ / & /
en fjarrfunktion f/.\ | — 77 {9 S
Installningar / \_ Hjalpfunktion

1~ 199.826.

Favoriter

Leica DISTO™ S910 808167d 3



Etablera instrument

Pointfinder (Viewscreen)

Zoomniva — \

Belysningsjus-
tering med na-
vigationstangen
ter vanster och
hoger

— Harkors

Zoom med na-
vigationstang-
enter upp och

24.210.| ™

Aktiv funktion TN

Favoriter

Dra med 2 fingrar over display-
en for att zooma i pekskarmen

Leica DISTO™ S910 808167d

Sv

Ikoner pa statusfiltet

Skrolla upp och ned for fler resultat

Batterieffekt

Bluetooth® ar aktiverad

Bluetooth® -anslutning upprattad

Enhet ar ej avvagd

Enheten ar avvagd

Enheten flyttades efter avvagning - paverkar matningens noggrannhet

Offset dr aktiverad och subtraherar ett forinstillt varde fran uppmatt avstand

Offset ar aktiverad och adderar ett férinstallt varde fran uppmatt avstand

Enhet miter

DISTO™ WLAN-hotspot aktiverad

Annan enhet ansluten till DISTO™ WLAN-hotspot

Vol D > OO0 % % F| v

WLAN klientlage aktiverat

)

DISTO™ ansluten som klient till WLAN

Zoom

Matreferens




Etablera instrument
Ladda Li-ion-batteriet via USB

Ladda batteriet innan det anvands forsta gangen. Anvand levererad
kabel for att ladda batteriet.

Anslut den lilla anden pa kabeln till porten pa instrumentet och
anslut dnden fran laddaren till ett elektriskt uttag. Valj lamplig

kontakt for ditt land. Instrumentet kan inte anvandas nar det laddas.

Datorn kan anvandas for att ladda instrumentet men detta tar
langre tid. Om instrumentet ar ansluten till datorn via USB-kabel
kan du ladda hem eller radera galleriet. Det ar inte mojligt att
overfora data.

Foljande ikoner visar status nar batteriet laddas:

Laddar Fulladdat

o

Leica DISTO™ S910 808167d

Ladda batterierna nar batterisymbolen blinkar.

Instrumentet kan bli varmt under laddningen. Detta ar normalt och
paverkar inte instrumentets anvandningstid eller prestanda. Ladd-
ningen stoppas om batteriet blir varmare an 40°C / |04°F.

Vid rekommenderad férvaringstemperatur pa -20°C till +30°C
(-4°F till +86°F), kan batterier som innehaller en 50% till 100% ladd-
ning férvaras upp till | ar. Efter denna forvaringstid maste batterier-
na laddas igen.

Dra ut laddarens kontakt nar den inte anvands for att spara strom.

A OBSERVERA

Felaktig anslutning av laddaren kan medféra allvarliga skador pa
instrumentet. Garantin tacker inte skador som férorsakats av
missbruk. Anvand endast laddare, batterier och kablar som
godkants av Leica. Icke godkanda laddare eller kablar kan
medfora att batteriet exploderar eller skada instrumentet.
Om instrumentet ar ansluten till datorn via USB-kabel kan du
ladda hem eller radera galleriet. Det dr inte mojligt att Sverféra
data.




Etablera instrument

Anvianda Smart Base

Vik ut Smart Base. An- Tripod- eller
vand den som en mini- adapterganga
tripod. g

Med Smart Base Extensio. -

kan du sikta stabilt utan att
vicka pa mataren av misstag.

Flytta eller luta inte Smartbase vid matning.

Vi rekommenderar att en tripod anvands till
Leica FTA360-S-adapter.

Leica DISTO™ S910 808167d




Funktioner

Anvinda pekskdarmen

Anvand endast fingrarna pa pekskarmen.

Lat inga andra elektriska instrument komma i kontakt med pekskar-
men.

Elektrostatisk urladdning kan medféra felfunktion i pekskarmen.

Lat inte vatten komma i kontakt med pekskarmen. Pekskarmen kan
uppvisa felfunktioner i fuktig omgivning eller nar den utsatts for vatten.
Klicka inte pa skirmen med vassa foremal eller tryck inte for hart med
fingrarna pa pekskarmen for att inte skada skarmen.

Klicka Dra

Klicka i displayen for att 6ppna en dis-
playtangent eller valj en funktion.
Klicka pa ikonen i mitten av den ne-
dersta raden for att aktivera en av-

stdndsmitning eller utldsa kameran. Dra fingret over displayen for att ga til

foregaende eller nasta fonster i galleri-
funktionen.

Dra isar Man kan dven
anvanda det
vanliga tangent-
bordet istallet
for pekskarmen.

Dra med 2 fingrar 6ver displayen
for att zooma om punktsokaren ar
aktiverad.

Leica DISTO™ S910 808167d 7



Funktioner sV
Starta/Stinga av Meddelandekoder
Instrumentet Om infoikonen visas med ett num-
stanger av quto— mer, se instruktionerna i avsnitt
matiskt om ingen "Meddelandekoder".
knapp trycks Exempel:

inom 180 sek.

2 sek
. Ga ur aktuell funk-
Instrumentet ar Angra senaste tion, ga till stan-
avstangt. funktion. dardlaget.

Matt minimum- och maximumlangd
visas (min, max.). Senaste matt var-
de visas i huvudraden.

Stoppar permanent / minimum-
maximummatning.

Anvands for bestamning av rumsdiagonal (maximal-
varde) eller horisontallangd (minimivérde)

/__2x { { Upprepa detta vid behov. Samma

+ ﬁ tillvagagangssatt kan anvandas for

/ att lagga till eller subtrahera areor
— eller volymer.

Nasta matning ad-  Nasta matning
deras till forega- subtraheras fran
ende. foregédende.
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Funktioner

Pointfinder (Viewscreen)

A0 R
T | P

Detta ar till stor hjalp vid matning utomhus. Den integrerade
sOkaren (viewscreen) visar mélet i displayen. Instrumentet
mater i mitten av harkorset aven om inte laserpunkten syns.

Gaur Pointfinder
(Viewscreen)

Parallellfel uppstar nar sdkarkameran anvands for nara mal,
laserpunkten ligger utanfor harkorset. | detta lage korrigeras
felet automatiskt med flytt av harkorset.

* OV = Oversikt

Screenshot

Ett screenshot foto sparas i galleriet.

Leica DISTO™ S910 808167d 9




Funktioner

Minne

R » Sokarkameran maste vara
avstangd.

Radera minne.
Anvand Upp/Ner-  Anvand van-
tangenterna for att  ster/hdger naviga-

8.449 mf . B ) visa detaljerade re-  tionstangenter for
- Overta vérdet for sultat om en speci-  att vixla mellan
=£" | andra funktioner. ell matning. matningar.
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EadlInstillningar

Oversikt

4 % Lutningsenheter
2 _] _] _] , | Flyttvarning
_] _] _] =% | WLAN / Bluetooth®
= | Digital niva
_] _] _] @ | Knapplas
_] _] _] @ | Belysning
u Lutningskalibrering
— J¢ | Favoriter
4® | Kompassjustering
® | Pekskarm
o5 | Datum och tid
ninf | | dngdenheter
ﬁg Offset
G | Reset
i | Informations-/mjukvaruuppdatering
s | Ljud

2% Lutningsenheter

uNT

J
. DG
2 Vixla mellan olika
enheter:
360.0° | 0.00 % Bekriafta Gaur
+180.0° | 0.0 mm/m installning. installningarna.

£90.0° 1 0.00in/ft
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Installningar SV
[ ] Flyttvarning nivellering

{ Vilj den kdnslighet vid levellering som behdvs vid
< > vissa matfunktioner.

2 3 FINE (kanslig) betyder att levellering av enheten
ar kanslig mot alla sma vibrationer.
Vilj ROUGH (okanslig) vid arbete i svara byggmil-
joer med flera stétar och vibrationer. Detta mins-

M ROUGH kar noggrannheten i forhallande med forelserna.

@  OFF

Bekrafta Gaur
installning. instéllningarna.
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Instdllningar
wii Lingdenheter

%

% | D c
4 5 /
OFF
Bekrafta Gaur
installning. instdllningarna.

Leica DISTO™ S910 808167d

w

S '
Viaxla mellan olika
enheter:

Art. nr 805080:

US-modell art. nr. 808183:

0.00m | 0.00 ft 000m| Qinl/lé
0.000m | 0.00in 0.000m | 000" 1/16
0.0000m [0Qin 1/32 0.0000 m Oin 1/8
0.0mm | 000" 1/32 0.0mm| 0'00"1/8
0.00 ft Oin 174
0.00in| 000" 1/4
0in1/32] 0.000yd

0'00" 1/32




Instdllningar
# Ljud PA/IAV

Leica DISTOTM S910 808167d

Upprepa for att
satta PA.

Upprepa for att
satta PA.

Upprepa for att inakti-
vera. Tangentbordet ar
aktivt om instrumentet
stangs av.

Ga ur
instdllningarna.

Ga ur
installningarna.

Gaur

installningarna.

Den digitala ni-
van visas i sta-
tusfaltet.

Starta med tangentbord




I Instéllningar SV
=3 Bluetooth® /WLAN

Bluetooth®/WLAN ar aktiverat
och en svart Bluetooth®/ WifFi-
ikonen visas i statusfaltet.

Forklaring, se ned- Om anslutning uppréttas andras

anstaende ruta. . fargen pa ikonen till bla.
Gaur

installningarna.

Specialinstallningar
for datadverforing.

Special Bluetooth® Instillningar Speciella WLAN:-instéllningar

Sifferlage: Anvand detta ldge om data behdver dverforas som
— siffror, t.ex. vid arbete med Excel-datablad. Ft/in enheter konverteras
till ft/in decimal. Tryck en extra gang pa ikonen for Bluetooth® install-
ningarna om du vill géra fler andringar for att Sverfora data.
Tillgangliga WLAN-natverk kan viljas med mojlig-
het att ange |6senord.
Rekommenderas for GlS-applikationer.

Enheten ar ansluten. Favoriter forsvinner och tva funktionstangenter visas:
Anvand piltangenterna for att flytta markéren pa din dator.

3 Skickar vardet i huvudraden till datorn.

WLAN: DISTO™ fungerar som en hotspot.
Dataoverforing sker sakert eller inte med serie-
nummer som l6senord. Rekommenderas som
standard.

Textlage: Vilj detta lage om data skall 6verforas som text, t.ex. vid ar-
bete med ordbehandlingsprogram.

Enheten ar ansluten. Favoriter forsvinner och tva funktionstangenter visas:
Anvand piltangenterna for att flytta markéren pa din dator.

3 Skickar vardet i huvudraden till datorn.

Applage: Anvand detta lige for att Gverféra data med en app.
- Specialegenskaper: KRYPTERAT ar standardinstéllningen. Anvand liget
OKRYPTERAT om problem uppstar med datadverforingen.

Leica DISTO™ S910 808167d 15



I Instéllningar SV

Bluetooth® datadverféring Dataoverforing via WLAN

Anslut instrumentet till din Smartphone, surfplatta, barbar Endast data fran funktionspunkten datadverforing kan éver-
dator,... foras via WLAN. Ett motsvarande program behovs for att ta
Den faktiska matningen dverfors automatiskt om Bluetooth® emot data, t.ex. DISTO™ transfer.

anslutningen ar etablerad. Tryck = for att Sverfora ett resul- For ytterligare information, se var webbplats.

tat fran huvudraden. Bluetooth® inaktiveras nar lasermata-

ren stangs av.

Den effektiva och innovativa Bluetooth® Smart modulen
(med ny Bluetooth® standard V4.0) fungerar med alla Blue-
tooth® Smart Ready instrument. Alla andra Bluetooth® in-
strument stoder inte den energisparande Bluetooth® Smart
modulen som ar integrerad i instrumentet.

Vi ldmnar ingen garanti for fri DISTO™ mjukvara och har

ingen service for denna. Vi ansvarar inte for anvandning av
fri mjukvara och vi dr inte férpliktade att tillhandahalla kor-
rigering eller utveckla uppgradering. Omfattande kommer-

siell mjukvara finns pa var webbplats. Appar fér Android®
eller Mac iOS finns att kopa pa internet.
For ytterligare information, se var webbplats.

Leica DISTO™ S910 808167d 16



Instdllningar
Kalibrera lutningssensor (lutningskalibrering)

Placera instrumentet pa en absolut
plan yta.

Placera instrumentet pa en absolut
plan yta.

Vrid instrumentet horisontellt 180° och
placera det pa en absolut plan yta igen.

Instrumen-

tet atergar till
9 180° normalt lage

efter 2 sek.

Vrid instrumentet horisontellt 180° och
placera det pa en absolut plan yta igen.

Leica DISTO™ S910 808167d




Instdllningar

J Anpassade dina favoriter

Favorite 4 < Vdlj dina favoritfunktioner for
‘ B snabb atkomst.
4 DIST 1
‘ Tryck vinster eller Genvag: .
hoger valtangent. Tryck en valtangent i 2 sek. i mat-
‘ Vilj favoritfunk- Funktionen anges lage. Vilj din favc;ritfunktion feley
‘ o som favorit ovan- tryck kort igen pa motsvarande
_J‘ for motsvarande valtangent.
P A valtangent.
&\
// Sank ljusstyr-
4 5 kan for att
spara strom.
Bekrafta Gaur
Vilj ljusstyrka. installning. installningarna.

Upprepa for att
avaktivera.

Gaur
instéllningarna.

L



Instdllningar

T Datum och tid

Stall in tid
(tt:mm)

Justera den magnetiska missvisningen

Beroende pa din geografisk position kan missvisningens vinkel varierar fér andra po-
sitioner, eftersom de geografiska och magnetiska polerna ar nastan samma. Om re-
ferenspositionen inte ar vald kan skillnaden fér missvisningen mellan polerna vara
stor. Valj darfor narmaste geografiska referenspunkt for att uppna basta resultat,
gor enligt nedan.

4

|CH-Zﬁrich Valj ndrmaste plats och in-

strumentet justerar miss-
visningen.

« & v

Leica DISTO™ S910 808167d

SV

Gaur
Still in datum  instéllningarna.

(243a-mm-dd)

Tillbaka Bekrafta
€ v Gaur
N instillningarna.




SV

%

Bekrafta
varde.

Instdllningar
4l Offset

Ett offset adderar eller subtrahe-
rar ett speciellt varde automatiskt
till eller fran alla matningar. Denna
funktion tillater toleranser. Off-
set-ikonen visas.

Ga ur
installningarna.

¢ Reset

nnnnn

Bekréfta igen med valtangenter: Reset aterstiller instrumentet till
fabriksinstallningar. Alla anpassade

instéllningar och minnen raderas.

Ignorera: Bekrifta:
e ‘/ G4 ur Maskin-RESET kan utforas
S [ — genom att trycka PA/DIST-
< TS % garna. tangenten i 15 sekunder.
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Instdllningar
Informations-/mjukvaruuppdatering

Se till att alltid anvanda

den senaste mjukvaru-
versionen.

Leica DISTO™ S910 808167d

4

Anslut enheten
till din dator via 5
USB.

Programuppdateringar med
motsvarande instruktioner
finns pa var hemsida
www.disto.com.




3 Funktioner

Oversikt
@ Raknare féf Mata objekt med fall
.| Smart horisontellt lage "I Bredd
"o | Matfunktionen Smart Angle Timer

DXF-mapp Rumsvinkelfunktion

ILib|@

Niva Avancerad matning

Enskild avstandsmatning Diameter

%

Justera matreferens

]
—,

Matningar punkt-till-punkt

bl (@)

Datainsamling i DXFil Pythagoras (2 punkter)

@
E

LA

Q Foto Sok hojd

G Volym ’E?‘ Area fran foto

(4 Matfunktionen Smart Area -“-— Kompass

i | Datadverforing via WLAN V Pythagoras (3 punkter)
Bk | Galleri 71 | Trapets

<> |Area ;Ethf Utsattning
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3 Funktioner

f@ Raknare
Matningsresultatet i huvudraden
Valj tangent i & Overfors till raknaren och kan anvan-
3 displayen. das for ytterligare berakningar.
Ft/in enheter konverteras till ft/in
decimal.
. . Tryck DIST innan du gér ur kalkyla-
%@) Bekréfta varje torfunktionen for att Gverfora ett re-
R sultat fran kalkylatorn till basl4get.

Anvand valtangenterna for
att rensa eller visa resultat.

£ 408°— o

Z 5204 m— X

A 0032m—Y
Sikta lasern 4827 m-—z (upp till 360° och tvirlutning
mot malet.

\.L / pa £10°)
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3 Funktioner
=+ Mitfunktionen Smart Angle

@)

7 @ 8

Sikta lasern mot
punkt pa andra
vaggen.

3

| f

Sikta lasern mot
hérnet.

Sikta lasern mot
forsta punkten.

N 5.269m

- 89.56° - j Q
«\l/ -

1.246m

Fortsatter mata avstand
och vinkel.

Visar lutningar pa 360° med tvarlut-
0 30 ning pa +/- 10°. Instrumentet piper
. vid 0° och 90°. |dealisk for horisontel-
la eller vertikala justeringar.
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3 Funktioner
A Enkel langdmitning

Leica DISTO™ S910 808167d

Sikta med den aktiva lasern mot
malet.

Matbara ytor:

Matfel kan uppsta vid matning mot
farglosa vatskor, glasskivor, styro-
por eller liknande ljusgenomslap-
pande ytor eller mot hégglansiga
ytor. Mattiden 6kar mot morka
ytor.




3 Funktioner
+ Matningar punkt-till-punkt

s 4 ' Initiera
1 enheten
2 for verti- 3
kala och

horison-

tella var- \
den. Se
P] Nl\'/'elle— Sikta lasern mot Sikta lasern mot an-
VARRNIN--Y forsta malet. dra malet.
Vag av enheten
och ytterligare 1 -1697m
varden visas o
'Flyttainte Smart — 2419m
Base efter avvag- 2 35.06°
ning!
ST
13.207x é 2.995m
gt/ \ ¢/

Vidg av enheten For att nivellera & Rotera enheten
férg psf el maste Smart ® tva ganger meds- v ) B Kto:troll:’e.ra
FhaiE s sl Base vikas ut ols 90°. Falj in- U1 -1.697m statusrad:
=i rEll=EE  och enheten N struktionernapa

ng. maste befinna displayen. Nivelle- @ indikerar korrekt nivellering
sigi ett lutnings- ring ar avslutad nar

omrade av ikonen OK visas @ indikerar otillracklig nivellering
/=52 90° pa displayen.

Anger att smart base-enheten
lutar och att detta kan paverka
matresultatet
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3 Funktioner SV
¢ Datainsamling i DXF-fil

Nivellering &r Rotera enheten tva =} Kontroll-
obligatoriskt! ganger medsols . era sta-
For att nivelle- 90°. Folj instruktio- {. T -1697m | ¢\ qage

nerna pa displayen.
Nivellering ar avslu- @ indikerar korrekt nivellering
tad ndr ikonen OK

ramaste Smart
Base vikas ut
och enheten

maste befinna visas pa displayen. |r1d|ker;.1r otillracklig

sigi ett lut- nivellering

ningsomrade e Anger att smart base-enhe-
av +/-5° ten lutar och att detta kan

paverka matresultatet

Sikta mot ytterligare
punkter (max 30)

Sikta mot forsta punkten.

Max. 20 DXF-filer kan skapas (med 30 matpunkter/

-foton var).
6
Om sékaren ar aktiverad sparas motsvarande foton
ﬂ g\;z::u-'icﬁgam— G4 ur aktuell med en uppldsning av 300 x 400 dpi.
\&1/ | ling och spa- funktion, ga till Glém i e el
iy standardlaget. om inte att spara dina data!
DIST N 2
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3 Funktioner SV

Ta ett foto. Ga ur.

Klicka pa kamera-ikonen i mitten av
nedersta raden for att ta ett foto.
Tryck kamera-tangenten i 2 sekun-
der for en screenshot.

* OV = Oversikt

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner SV
i Volym

Sikta lasern mot
andra malpunkt.

Sikta lasern mot
forsta malpunkt.

Sikta lasern mot
tredje malpunkt.

Anvand 2
— Forsta ldngd Upp/Ner-tangen-| <> 13.430 m'— Tak/golvarea
terna for att visa )
— Andra lingd flera resultat. @ 39.300 m §— Vaggarea
— Tredje lingd <> 16.164 m +— Omkrets
— Volym

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner

Sikta mot ytterligare
punkter (max 30)

Leica DISTO™ S910 808167d

n/?

2.075n

84.675

\

Q/v

Sikta mot forsta
punkten.

L Punkt-till-punkt-avstand mellan de tva
senaste matpunkterna

7




3 Funktioner SV
< Datadverforing via WLAN

Rotera enheten tva
ganger medsols

For att nivelle-
S ramaste Smart

e Kontroll-
‘1 -1697m | €2 status-

| 2 Base vikas ut 90°. FOIJ instruktio- rad:
och enheten nerna pa displayen. L ) )
maste befinna Nivellering ar avslu- @ indikerar korrekt nivellering
sig i ett lut- tad nar ikonen OK i ik ilrckii
ningsomrade visas pa displayen. @ " '”e'""‘:lr RUECSS
av /-5 nivellering
Anger att smart base-enhe-

ten lutar och att detta kan
paverka mdtresultatet

= Sikta lasern motforsta
"“k punkten. Datadverforing via
WLAN av punkt-

koordinater

1 m . med sokarfoto
ke | riw | I—F— utan sdkarfoto

Om smart base viks ut siander enheten x-,y- och z-
koordinaterna fér den uppmatta punkten. Om smart
base inte viks ut sander enheten endast lutnings- och
sluttningsavstandet. Om WLAN ar avaktiverat kra-
ver enheten att WLAN aktiveras.

Sikta pa ytterligare
punkter.

Ga ur aktuell funktion, ga till
standardlaget. Datadverforing fungerar endast via WLAN.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
=k Galleri

Om instrumentet ar ansluten till da-
torn via USB-kabel kan du ladda hem
eller radera galleriet. Det ar inte
mojligt att Sverfora data.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
<> Area

Sikta lasern mot
andra malpunkt.

Sikta lasern mot
forsta malpunkt.

Resultatet visas i huvudraden och uppmatt

< 6.228 m — Forsta lingd virde ovanfor.
Delmatningar / malarfunktion:
< 3.910 m +— Andra lingd Tryck + eller - innan férsta matningen. Mt
och lagg till eller subtrahera langder. Avsluta
<> 20.276 m +— Omkrets med =. Mat langd 2.

24.352 m'T— Area
\ &/
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3 Funktioner SV
A Objekt med fall

Sikta lasern mot
Ovre malpunkt.

Sikta lasern mot
lagre malpunkt.

P2 vinkel Anvand
A 11.00 °- / Upp/Ner-tangen-
terna for att visa i -
%z 30-367 m — P2 |angd ﬂera_ resuh‘_at' A 3910 = :erflﬁgg;asu\r/.:a‘lfeer! mel
-3.440 m- -4, 5
A A -4230m "\~ Horisontell langd mel-

= Vertikalt hojd mellan

5452 m: bada punkter
\ A/ Langd mellan bada

punkter

lan bada punkter

\_J/

Indirekt avstandsmatning mellan 2 punkter med ytterligare
resultat. Idealisk for applikationer som langd och fall for ett
tak, skorstenshojd,...

Det dr viktigt att instrumentet placerad i samma vertikala
plan som de 2 uppmatta punkterna. Planet definieras med
linjen mellan de 2 punkterna. Detta betyder att instrumen-
tet pa stativet endast flyttas vertikalt och inte horisontellt
for att na de bada punkterna.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner Sv
= Bredd

Det ar viktigt att
sikta absolut vinkel-
ratt med laser mot
objektet.

4x I Q
Vilj pilar med piltangen-
2 I Anvind zoomfunktio- terna eller klicka pa dis-
X nen om nédvindigt playen och justera med )

N f5r exakt sikte funktionstangenterna. Bekrafta

Ix I /@ : Motsvarande bredd be- matningen.
/O raknas.
P .

“| P *QV = Oversikt
.oov]
I 27539 m— Avstand till foremal

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
@ Timer

Leica DISTO™ S910 808167d

Valj utlésningstid.

Bekréfta
instéllning.

Sjalvutlésaren
startar nar
PA/Mat-tang-
enten trycks.




3 Funktioner SV
. Rumsvinkelfunktion

Sikta lasern mot
tredje malpunkt.

Sikta lasern mot
andra malpunkt.

Sikta lasern mot
forsta malpunkt.

. . Anvand Vinkel mellan férsta
— Forsta langd Upp/Ner-tangen- /_ och andra mitning
terna for att visa
— Andra langd flera resultat. % 33.60°
— Tredje langd 2 10.802 m— Omkrets

— Rumsvinkelfunktion

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner SV

&f Avancerad miétning

Sikta mot ytterligare punkter |-x.

Idealisk for métning av hégdifferenser mot en
referenspunkt. Kan dven anvandas for att
mata profiler och terrang. Horisontell langd
och hojd visas for varje féljande punkt nar re-

~d Horisontellt avstind ferenspunkten ir uppmitt.

till instrumentet
Gaur
- h Hojddifferens mot re- funktionen.
ferenspunkten (REF).

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner

‘e Diameter

Anvand zoomfunktio-
nen om nodvandigt
for exakt sikte.

* OV = Oversikt

Flera resultat visas. o 0744 m
. > 0.044

Bekrafta
matningen.

Leica DISTO™ S910 808167d

L1

—— Ombkrets

—— Cirkelarea

Sikta med lasern vinkel-
ratt mot mitten av det
runda objektet.

Vilj pilar med piltangen-
terna eller klicka pa dis-
playen och justera med
funktionstangenterna.
Motsvarande daimeter
berdknas.




3 Funktioner

§ Justera mitreferens

% 3 Orienteringen

Avstandet mats fran in- av Smart Base

2 3 I] strumentets baksida e —— kdnns av auto-
(standardinstallning). e —————— ™ matiskt och

nollpunkten
justeras mot-
svarande.

I I Avstandet mats fran in-

I I strumentets framsida T aaa—

(lassymbol = perma- et — — —p

@ nent).

Referensvar-
det atergar
till standar-
dinstallning

(instrumen-
Bekrafta tets bakkant)
installning. om instru-

mentet

stangs av.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
<] Pythagoras (2 punkter)

Sikta lasern mot
forsta malet.

N 25.133m

=] 21.383m

13.207 m
\3/

Leica DISTO™ S910 808167d

Sikta lasern mot
andra malet.

Resultatet visas i huvudraden.
Tryck mattangenten 2 sek i denna funktion for att akti-
vera minimum eller maximummatning automatiskt.

Vi rekommenderar att endast anvanda Pythagoras for
indirekt horisontell matning.

For hojdmatning (vertikal) ar det mera exakt att anvan-
da en funktion med lutningsmatning.




3 Funktioner SV
-] Sok hojd

Px Px
/
B B
@ o
PO PO
Sikta lasern mot en lagre Sikta lasern mot de 6vre punkterna och

punkt. vinkeln/hdjdsokningen startar automatiskt.

NJ -10.55 °— @

105
i ~] 6271 m+ PO 6271 m
’d 29.89 °—— [ = Sékvinkel om instrumentet Stoppar s6k 44.80 °

ar startat pa stativ héjd.

3475 M= Y = Sokhéjd om instrumentet

ar startat pa stati 8478 m
-hl ar startat pa stativ P

\-ul/

{ Anvand Hajden for byggnader eller trid utan
Upp/Ner-tangen- passande reflekterande punkter kan
8 terna for att visa matas. Vid den lagre punkten mats av-
flera resultat. stand och lutning, vilket kraver en re-
é flekterande malyta. Den Svre punkten
7160 m-— z kan mitas med sékaren / harkorset

och behéver ingen reflekterande yta ef-
tersom endast lutningen mats.
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3 Funktioner Sv

& Area fran foto

"] £1x
N U
:
4
2

Sikta vinkelratt mot
den horisontella
mittlinjen i arean.
Arean maste absolut
plant mot vertikal-
planet.

fl
- m?
p=d\ 5

1 P
x|

Vilj pilar med piltangenter- 6
na eller klicka pa displayen
och justera med funk-

Anvand zoomfunktio-
nen om nodvandigt

" A tionstangenterna. Motsva- Rekrifta
Ix I /@ ’ rande area beriknas. o
matning.
/,O OV*I P * OV = Oversikt
w
~ 4581 m—+— Bredd
I 2.015m — Langd
7 O 13192 M e Omkrets
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3 Funktioner
<+ Kompass

Kalibrera by

Kompass? Pilen pekar alltid mot

norr.

0.0°N
<\t +

) DIST 3

Om ett felmeddelande visas, lu-
tar instrumentet for mycket
(>20° framat / > 10° i sidled).

Kompassen fungerar formodligen inte
korrekt pa foljande platser:

* Inne i byggnader

Hall instrumentet

borta fran alla mag-
neter!

* | ndrheten av hogspanningsledningar
(t.ex. jarnvagsplattformar)

* | ndrheten av magneter, metallfore-
mal eller elektriska hushallsappara-
ter.

<4 Kalibrering av kompass:

Instrumentet
atergar till kom-
passlage efter

2 sek.

Kompassen

maste kalibre-

ras fore varje

forsta matning q
nar instrumen-

tet startas.

Vrid instrumentet sakta i en 8-figur tills "OK" ikonen
visas i displayen.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner SV
7 Pythagoras (3 punkter)

Sikta lasern mot
tredje mal.

Sikta lasern mot
andra malet.

Sikta lasern mot
forsta malet.

Resultatet visas i huvudraden.
W 24.298 m i Tryck mattangenten 2 sek i denna funktion for att ak-
W 21.264 m tivera minimum eller maximummatning automatiskt.

<7 23.018m
20.571T m
X

Vi rekommenderar att endast anvanda Pythagoras
for indirekt horisontell matning.

For hojdmatning (vertikal) ar det mera exakt att an-
vanda en funktion med lutningsméatning.

Leica DISTO™ S910 808167d




3 Funktioner
1 Trapets

3 A
DIST
=E Sikta lasern mot ovre
punkten.

ﬁ ] 13.459m +—h

DIST ﬂ 16.440m —Yy

¢ 70.80°v— B

5.790 m — x

\d/
Anvand
Upp/Ner-tangen-
terna for att visa
; : ’ flera resultat. ﬂ 78.383 m’+— Trapetsarea
& 209°7—o

I\—jl
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3 Funktioner
Hr Utsattning

Tva olika av-
stand (a och b)
kan matas och
anvandas vid
olika definiera-
de matlangder.

Andra en
siffra.

Flytta instrumen-
tet langsamt langs
utsattningslinjen.
Avstandet till nas-
ta utsattnings-
punkt visas.
Bekrafta varde "b"
och starta mat-
ning.

Leica DISTO™ S910 808167d

0.240 m fattas
till nasta
0.625 m av-
stand.

Bekrifta
varde "a".

Nasta utsatt-
ningslangd

0.625m
#0.240 m
\2/

Justera
varde "b".

Instrumentet piper nar man
narmar sig en utsattnings-
punkt med mindre an 0.1 m.

Funktionen kan stoppas
RENSA/AV-tangenten.




Tekniska data

Avstandsmitning

Noggrannhet med gynn-
samma foérhallanden *

(1SO 163331-1)
* 1,0 mm / 0,04 in ***

Noggrannhet vid ogynn-
samma forhallanden **

+ 2,0 mm / 0,08 in ***

Riackvidd vid ogynnsamma 0,05 m - 300 m/
foérhallanden * 0,16 - 1000 ft
Riackvidd vid ogynnsamma 0,05m - 150m
forhallanden ** 0,16 - 492 ft)
Minsta displayenhet 0. mm / 1/32in
X-Range Power Tet:hnolog)'TM Ja

@ Laserpunkt i langder 6/ 30/ 60 mm

(10750 / 100 m)

Mittolerans mot laser- -0.1°/ +0.2°
strale®#*

Mittolerans mot hus*#*# +0.1°
Riackvidd 360°

Arbetsomrade vertikal sensor -40° till 80°

sensor

Noggrannhet vertikal sensor upp till +/-0,1°
Arbetsomrade horisontell 360°

sensor

Noggrannhet horisontell upp till +/-0,1°

vid avstand (kombination av
sensorer och avstandsmait-
ning)

ca.:
+/-2mm/2m
+/-5mm/5m
+/-10mm/10m

Nivelleringsomrade

Nivellering av enhet

+/-5°

Nivelleringsnoggrannhet

+/-0,05°

Leica DISTO™ S910 808|

All t

Laserklass 2

Lasertyp 620-670 nm, < | mW

Skyddsklass IP54 (dammskyddad,
stankvattenskyddad)

Auto. avstingn. laser efter 90 s

Auto. avstingn. instrument  efter 180 s

Bluetooth® Smart

Bluetooth® v4.0

Bluetooth®:

- Stréom 0,47 mW

- Frekvens 2402 - 2480 MHz
- Réckvidd <|0m

WLAN Ja

WLAN:

- Strém 15,5 mW

- Frekvens 2412 - 2472 MHz
- Réckvidd 10m

Matt (H x D x B)

61 x32x 164 mm
24x1,3x 1651 cm

Vikt 291 g/ 10,2 0z
Temperaturomrade:
- Forvaring -25till 60 °C
-13 il 140 °F
- Drift -10 till 50 °C
14 till 122 °F
- Laddar -10till 40 °C
14 till 104 °F
Digitala data
Upplésning for foto 800 x 600 dpi
Upplésning for screenshots 240 x 400 dpi
Filformat JPG, DXF
Ladda ned UsB
Batteri (Li-ion)
Spanning 37V
Kapacitet 2.6 Ah

Mitningar per batteriladdning Ca. 4000

Laddningstid Ca.4h
Utgangsspanning 5.0V
Laddningsstrém I A

SV

*Gynnsamma forhallanden: Vita och diffust reflekterande
mal (vitmélade vaggar), dalig bakgrundsbelysning och matt-
liga temperaturer.

*Gynnsamma férhallanden: Mal som reflekterar mindre eller
mer, kraftig bakgrundsbelysning eller temperaturer vid den
ovre eller nedre gransen for det angivna temperaturom-
radet.

*** Tolerans galler fran 0,05 m till 10 m med noggrannhets-
niva 95%. Vid gynnsamma férhéllanden kan toleransen
sjunka med 0,05 mm/m for avstand pa 10 m till 30 m, med
0,10 mm/m for avstand pa 30 m till 100 m, och med

0,20 mm/m for avstand 6ver 100 m.

Vid ogynnsamma férhallanden kan toleransen sjunka med
0,10 mm/m fér avstand pa |0 m till 30 m, med 0,20 mm/m
for avstand pa 30 m till 100 m, och med 0,30 mm/m for
avstand 6ver |00 m.

**¥* efter anvandarkalibrering. Ytterligare vinkelavvikelse pa
+/-0.01° per grad upp till +/-45° i varje kvadrant.

Giller vid rumstemperatur. Den maximala avvikelsen &kar
med +/- 0.1° for hela driftstemperaturen.

: Vid rekommenderad foérvaringstempe-
ratur pa -20°C till +30°C (-4°F till
+86°F) kan batterier som ar laddade till 50%
eller 100% forvaras i upp till | ar. Efter denna
forvaringstid maste batterierna laddas igen.

i Anvand ett stativ for noggranna indi-
rekta resultat. Tvarlutning bor undvikas
for noggranna lutningsmatningar.




Langdmitning

®

Min/Max matning

)

Permanent mitning

®

Meddelandekoder
T Kontakta aterforsaljaren om meddelandet

Error inte visas nar du startar instrumentet.

Om meddelandet InFo visas med ett
nummer, tryck Rensa-knappen och folj

Anpassade favoriter

®

Timer

)

Réknare

®

Foto/screenshot

)

Kompass

®

Galleri med USB nedladdning

)

Diameter

®

Bredd

)

Area fran foto

®

Smart Base

)

Overféring av Pointdata

®

Punkt-till-punkt-funktion/-avstand

)

Smart Angle

®

Smart Area

)

Datainsamling i DXF-fil

®

stark

J

J

J
Utsittning Ja . .
Addition/Subtraktion Ja instruktionerna:
Ar.e 2 Ja Nr. Orsak If\tgird
Triangelarea Ja -
Volym Ja 156  Tvarlutning Gver Hall instrumentet utan tvar-
Trapets Ja 10 lutning.
Malarfunktion (area med delmit- Ja 162 Kalibreringsfel Kontrollera att instrumentet
ning) ar placerat pa en absolut
Pythagoras 2 punkter, 3 punkter horisontell och plan yta.
Smart horisontellt lige / Ja Upprepa kallbr‘erlngen.ﬂOm
Indirekt hojd felet fortfarande kvarstar,
Avancerad mitning Ja kontakta aterforsaljaren.
Niva Ja 204  Feliberdkningen ~ Gor om mitningen.
So'!)liel-ln("':‘:‘ed fall Ja 240  Datadverforingsfel Upprepa proceduren.

6k ho a
Minne ! ja 252 Forhog temperatur Lat instrumentet svalna.
Ljud Ja 253 For lag temperatur  Varm instrumentet.
Belyst fargdisplay Ja 255  Mottagen signal for Byt malyta (t.ex. vitt papper).
Pointfinder (Viewscreen) 4x zoom, OV svag, mattid for lang
Bluetooth® Smart a - . 5 :
256  Mottagen signal for Byt malyta (t.ex. vitt papper).

Sv

Nr Orsak i\tgﬁrd
258  Matning utanfor Justera rackvidd.
matrackvidd

260  Laserstrale bruten Upprepa matning.
300  Smart Base ej utfalld  Vik ut Smart Base.
301 Enhet flyttades. Nivel- Utfor nivellering igen.
lering ej langre giltig ~ Matning kan ske med
felaktig nivellering, vilket
paverkar noggrannheten.

Aktivera WLAN.

302 «Point data transmis-
siony ar vald, men
WLAN ar avaktiverad

340  WLAN: Dataoverfo-
ringsfel

341 Bekraftelsefel

Underhall

* Rengor instrumentet med mijuk fuktig duk.
* Doppa inte instrumentet i vatten.

* Anvand inga aggressiva rengoringsmedel
eller [6sningsmedel.

Upprepa proceduren.

Anvind korrekt |6senord.

Leica DISTO™ S910 808|



Garanti

Internationell begriansad garanti

Leica Geosystems AG lamnar tva ars garanti
pa Leica DISTO™. Ett ars extra garanti
erbjuds ocksa, men da maste produkten
registreras pa webbplatsen
http://myworld.leica-geosystems.com
senast atta veckor efter kopdatum.

Om produkten inte registreras galler garantin
i2ar.

For utforligare information om den interna-
tionella begransade garantin hanvisas till
www.leica-geosystems.com/
internationalwarranty.

Sakerhetsforeskrifter

Personal med instrumentansvar maste
forsakra sig om att alla anvandare forstar och
foljer dessa foreskrifter.

Ansvarsomraden
Ansvarsomrade for tillverkare av
originalutrustning:

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.disto.com

Ovanstaende foretag ar ansvarigt for att leve-
rans av produkten inklusive handboken, sker
pa ett helt sdkert satt. Foretaget ar inte
ansvarigt for tillbehor fran annan tillverkare.

Instrumentansvariges aligganden:

o Att forstd sakerhetsinstruktionerna for
instrumentet och instruktionerna i hand-
boken.

 Att kanna till lokala sakerhets- och arbetar-
skyddsforeskerifter.

* Se alltid till att obehdriga inte far tillgang till
produkten.

Tillaten anvandning

» Matning av avstand

* Lutningsmatning

* Dataoverféring med Bluetooth® / WLAN

Forbjuden anvandning

* Anvandning av instrumentet utan instruk-
tioner

* Anvandning utanfor angivna granser

* Inaktivering av sakerhetssystem och elimi-
nering av forklarande text eller varningseti-
ketter

+ Oppna instrumentet med hjilp av verktyg
(t.ex. skruvmejsel)

* Modifiering eller konvertering av instru-
mentet

* Anvandning av tillbehor fran annan tillver-
kare utan medgivande.

* Medvetet blanda annan person, dven i
morker

* Otillrackliga forebyggande sakerhetsan-
ordningar vid uppstallning av instrument (t
ex vid matningar av vagar eller byggnads-
platser)

* Medvetet eller oansvarig hantering pa
byggnadsstallningar vid anvandning av stege
nar matning pagar i narheten av drifttagna
maskiner eller nara oskyddade maskiner
eller installationer

* Direkt inriktning mot solen

Leica DISTO™ S910 80816 0



Sakerhetsforeskrifter

AVARNING

Se upp for felaktiga mdtningar om ett defekt
instrument anvands, efter ett fall eller andra
otillatna pafrestningar resp. forandringar av
instrumentet. Utfor periodiska kontrollmat-
ningar.

Sarskilt efter onormal pafrestning och

fore/ efter viktiga matningar.

AOBSERVERA
Forsok inte reparera instrumentet sjalv.
Kontakta din aterforsdljare vid skador.

"A VARNING

Andringar och modifikationer utan uttryckligt
tillstand, kan medfora att anvandaren
forlorar sin ratt att anvanda instrumentet.

Begrinsad anvandning

Se kapitlet "Tekniska data”.

Instrumentet dr anpassat for anvandning
i bostadsmiljoer for manniskor. Anvand inte
instrumentet i aggressiv eller explosiv miljo.

Leica DISTO™ S910 80816

Avfallshantering

AOBSERVERA

Tomma batterier far inte avfallshanteras som
hushallssopor. Tank pa miljén och lamna in
batterierna till nirmaste atervinningsstation
enligt gdllande miljclagstiftning.
Instrumentet far inte avfallshanteras som
hushallssopor-.

Se till att instrumentet skrotas pa ett

sadant satt att nationella regler efter- ﬁ
levs.

Folj nationella och landsspecifika bestam-
melser.

Information om avfallshantering kan hamtas
fran var hemsida.

Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC

AVARNING

Instrumentet uppfyller de viktigaste kraven i
gallande standarder och bestammelser-.
Trots det kan risken for storningar pa annan
utrustning inte uteslutas.

Sv

Anvindning av instrumentet
med Bluetooth®

AVARNING

Elektromagnetisk stralning kan fororsaka

storningar i annan utrustning, (t.ex. pacema-

kers eller horapparater) och i flygplan. Den

kan aven paverka manniskor och djur.

For sdkerhets skull:

Aven om instrumentet uppfyller string stan-

dard och regler kan inte méjligheten att

manniskor och djur paverkas, helt elimineras.

* Anvand inte instrumentet i narheten av
bensinstationer, kemiska anlaggningar eller
annat omrade dar explosionsrisk fore-
kommer eller vid pdgaende sprangning.

* Anvand inte instrumentet i narheten av
medicinsk utrustning.

* Anvand inte instrumentet i flygplan.

* Anvand inte instrumentet i narheten av
kroppen under langre tid.




Sakerhetsforeskrifter

Laserklassificering Produktetikettering

Beskrivning Virde
Frekvens 620 - 670 nm

Maximal impulsuteffekt 0,95 mW
for klassificering

Pulsfrekvens 320 MHz
- - Pulstid > 400 ps
Instrumentet avger en synlig Iaserstrale:' Straldivergens 0.16 x 0.6 mrad
Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt:
» |EC60825-1 : 2014 Lasersakerhet “‘;““NL”EES‘LSL‘:‘:EJI.::ZZ?E&Z;““"“’“
Laserklass 2 produkter: T:‘!,hsn - FCEWL?EMCG
Titta inte in i laserstralen och rikta den inte by e St i vt s~ 2|

mot andra personer i onédan. Ogat skyddas
normalt genom bortvandningsreaktioner och
blinkreflexen.

lllustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer ar icke bindande och kan
AVARNING andras vid behov.

Det kan vara farligt att titta in i stralen med

ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.

A OBSERVERA
Det kan vara farligt for 6gonen att titta in i
laserstralen.
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