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TRCihazın Kurulumu
Giriş

İlk kullanımdan önce, güvenlik talimatlarının ve kullanma kıla-
vuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.

Üründen sorumlu kişinin, tüm kullanıcıların ilgili yönergeleri 
anladığından ve uyguladığından emin olması gerekmektedir.

Kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:

�UYARI
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, ölüme 
ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma 
dikkati çeker.

�DİKKAT
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, hafif 
yaralanmalara ve/veya malzeme, finans ve çevre açısından zarara 
yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma dikkati çeker.

Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde kullanılabil-
mesi için, kullanıcıya yardımcı olacak kullanım bilgileri.i

Genel bakış

Ekran

Açma / Öl-
çüm

Nokta vizör
(Görüntü ek-

ranı)

Gezinme

Silme /
Kapatma

Üstteki simgelerle 
bağlantılı seçim 
tuşları

Gir (Enter) / Eşit-
tir

İşlev ekranı

Ekleme / Çıkar-
ma



Leica DISTOTM S910 808167d 3

TRCihazın Kurulumu
Temel ölçüm ekranı

Durum çubu-
ğu

Sık kullanılanlar

Ana satır

Etkin işlev Bir me-
safe işlevinde

AÇ/MESAFE baş-
latmak için buraya

dokunun

Seçim ekranı

FUNC

Ayarlar

İşlev / Ayarlar

Yardım işlevi
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TRCihazın Kurulumu
Nokta vizör (Görüntü ekranı)

1x

24.210m

Zumlama
kademesi

Sık kullanılan-
lar

Sol ve sağ ge-
zinme tuşlarıyla
ışık ayarlaması

Etkin işlev

Yukarı ve aşağı 
gezinme tuşla-
rıyla zum

Artı işareti

Dokunmatik ekranda zum yapmak
için, iki parmağınızla dokunarak

parmaklarınızı iki yana doğru açın

Durum çubuğundaki simgeler

Diğer sonuçlar için sayfayı yukarı ve aşağı kaydırır

Batarya gücü

Bluetooth® devrede

Bluetooth® bağlantısı kuruldu

Aygıt tesviye edilmedi

Ofset devreye alınır ve ölçülen mesafeden tanımlanan değeri çıkarır

Ofset devreye alınır ve tanımlanan değeri ölçülen mesafeye ekler

WLAN istemci modu devrede

DISTO™ istemci olarak WLAN'a bağlı

Yakınlaştır

Aygıt tesviye edildi

DISTO™ WLAN kablosuz erişim noktası devrede

DISTO™ WLAN kablosuz erişim noktasına bağlı başka aygıt

Aygıt ölçüm alıyor

Ölçüm referansı

Aygıt tesviye edildikten sonra hareket ettirildi - ölçüm hassasiyetini etkiler
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TRCihazın Kurulumu
Li-İyon pilin USB üzerinden şarj edilmesi
Pili ilk kullanımdan önce şarj edin. Pili şarj etmek için verilen kabloyu 
kullanın. 
Kablonun küçük ucunu cihazın bağlantı noktasına takın ve şarj ciha-
zının ucunu bir elektrik prizine takın. Ülkeniz için uygun konektörü 
seçin. Cihaz şarj sırasında kullanılamaz.
Cihazı şarj etmek için bilgisayar da kullanılabilir, ancak bu daha fazla 
süre alır. Cihaz USB kablo ile bilgisayara bağlı ise, galeriyi indirebilir 
veya silebilirsiniz. Veri yüklemek mümkün değildir. 

Pili şarj ettiğiniz zaman, aşağıdaki simgeler durumu gösterir:

4 h

Şarj oluyor Tamamen dolu

�DİKKAT
Şarj cihazının uygun olmayan bir şekilde bağlanması, cihazda 
ciddi hasara neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan 
herhangi bir hasar, garanti kapsamında değildir. Yalnızca Leica 
tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları 
kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kabloları, pilin patla-
masına neden olabilir veya cihaza hasar verebilir.
Cihaz USB kablo ile bilgisayara bağlı ise, galeriyi indirebilir veya 
silebilirsiniz. Veri yüklemek mümkün değildir.

i
Pil simgesi yanıp söndüğünde pilleri şarj edin. 
Şarj sırasında cihaz ısınabilir. Bu normaldir ve cihazın kullanım öm-
rünü veya performansını etkilememelidir. Pil 40°C / 104°F'den 
daha yüksek bir sıcaklığa ulaşırsa, şarj cihazı durur. 
-20°C ila +30°C (-4°F ila +86°F) önerilen saklama sıcaklığında, 
%50 ila %100 şarja sahip piller, 1 yıla kadar saklanabilir. Bu saklama 
periyodundan sonra, bataryaların yeniden şarj edilmeleri gerek-
mektedir. 
Enerji tasarrufu için, kullanılmıyorken şarj cihazını çıkartın. 
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TRCihazın Kurulumu
Akıllı Tabanın Kullanımı

Akıllı Taban Uzatmasının Kullanımı

Kilidi aç 
Kilitle

Üçayak veya 
Adaptör dişi

Akıllı Tabanı dışarı çeke-
rek dik duruma getirin. 
Mini üçayak olarak kul-
lanın.

Akıllı Taban Uzatması, cihazı is-
tenmeyen bir şekilde eğmeden 
sabit hedeflemeye izin verir.

i
Ölçüm sırasında Sabit tabanı hareket ettirmeyin veya eğ-
meyin.

Leica FTA360-S adaptörü ile birlikte bir üçayak kullanılma-
sını tavsiye ederiz.
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TRİşlemler

İşlemlerDokunmatik Ekranın Kullanılması

i
Dokunmatik ekranı yalnızca parmaklarınızla kullanın.
Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temasa geçmesine izin 
vermeyin.
Elektrostatik boşalmalar, dokunmatik ekranın arızalanmasına neden 
olabilir.
Dokunmatik ekranın su ile temasına izin vermeyin. Dokunmatik ekran, 
nemli ortamlarda veya su ile temas ettirildiğinde arızalanabilir.
Dokunmatik ekrana hasarı önlemek için, keskin bir nesneyle ekrana 
vurmayın veya parmak uçlarınızla aşırı basınç uygulamayın.

Hafifçe Vurma

Bir ekran üzeri düğmeyi açmak veya 
bir seçim yapmak için ekrana hafifçe 
vurun. Alt çizginin ortasındaki simgeye 
hafifçe vurarak, mesafe ölçümünü et-
kinleştirebilir veya kamerayı tetikleye-
bilirsiniz.

Kaydırma

Galeri işlevinde bir önceki veya bir son-
raki ekrana geçmek için ekranda parma-
ğınızı kaydırın.

Kıstırma

Nokta vizör devrede ise yakınlaştır-
mak için parmaklarınızı iki yana doğru 
açın.

i
Dokunmatik ek-
ranın kullanılma-
sı yerine, normal 
tuş takımı düğ-
meleri de kulla-
nılabilir.
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TRİşlemler
Açma/Kapama İşlemi Silme Mesaj Kodları

AÇIK KAPALI

2 sn

Cihaz kapanır.

i
180 sn boyunca 
hiçbir tuşa basıl-
mazsa cihaz oto-
matik olarak 
kapanır.

1 defa

Son eylemi geri alır.

2 defa

Süren işlevi bırakır, 
varsayılan işletim 
moduna gider.

Bir sayıyla birlikte bilgi simgesi gö-
rüntülenirse, "Mesaj Kodları" bölü-
mündeki talimatları takip edin. 
Örnek:

Kesintisiz / Minimum-Maksimum ölçüm

1

2 sn

8.532 mOda çapraz mesafelerinin (maksimum değer) ya da 
yatay mesafelerinin (minimum değer) ölçümünde 
kullanılır

Ölçülen minimum ve maksimum 
mesafe görüntülenir (min, maks.). 
Son ölçülen değer, ana satırda gö-
rüntülenir.

min. maks.
2

Kesintisiz / minimum-maksi-
mum ölçümü durdurur.

3

Ekleme / Çıkarma

7.332 m

1

Bir sonraki ölçüm, 
bir öncekine eklenir.

2

Bir sonraki ölçüm, 
bir öncekinden çı-
karılır.

2 defa

7.332 m
12.847 m

3

20.179 m

4 i
Bu prosedür, işlem tamamlanınca-
ya kadar tekrarlanabilir. Aynı iş-
lem, alanlar veya hacimlerin 
toplanması veya çıkarılması için de 
kullanılabilir.
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TRİşlemler
Nokta vizör (Görüntü ekranı)

1x

0.00m

1

OV*

1x

2x

4x
2

1x

0.00m

3

Nokta vizörden 
(görüntü ekranı) 
çıkış.

4

i
Bu, dış mekanlardaki ölçümler için muhteşem bir yardımcı-
dır. Entegre nokta vizör (görüntü ekranı), hedefi ekranda gö-
rüntüler. Lazer noktası görünmese bile cihaz, artı işaretinin 
ortasını ölçer. 
Nokta vizörlü kamera yakın hedeflerde kullanıldığında para-
laks hataları meydana gelir; sonuç olarak lazer, artı işaretinde 
yer değiştirmiş görünür. Bu durumda, artı işaretinin kaydırıl-
masıyla hata otomatik olarak düzeltilir. * OV = Genel bakış

Ekran Resmi
1x

0.00m

1

2 sn

Ekran resmi, galeriye kaydedilir.
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TRİşlemler
Bellek

8.449 m8.449 m

1

Değeri diğer işlem-
ler için alın.

Belleği silin.

2

Özgü ölçüme ilişkin 
daha ayrıntılı sonuç-
lar görmek için Yu-
karı/Aşağı gezinme 
tuşlarını kullanın.

3

Ölçümler arasında 
geçiş yapmak için 
Sol/Sağ gezinme 
tuşlarını kullanın.

i
Nokta vizörün devre dışı bı-
rakılması gerekir.
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TRAyarlar
Genel bakış

1 2
Hareket İkazı

WLAN / Bluetooth®

Dijital tesviye

Tuş kilidi
Işıklandırma

Sık kullanılanlar
Pusula ayarı 
Dokunmatik ekran

Sıfırla
Bilgi/Yazılım Güncellemesi

“Bip“ ikazı

Eğim kalibrasyonu

Uzaklık birimleri

Ofset

Tarih ve Saat 

Eğim birimleri

Eğim birimleri

1 2

360.0°
± 180.0°

± 90.0°

0.00 %
0.0 mm/m
0.00 in/ft

Aşağıdaki birimler ara-
sında geçiş sağlar:

3 4

Ayarı onaylayın. Ayarlardan çıkın.

5



Leica DISTOTM S910 808167d 12

TRAyarlar
Tesviye İşlemi için Hareket İkazı

1 2 3

Kimi ölçüm işlevleri için gerekli olan tesviye işle-
mi hassasiyetini seçin. 
FINE (İNCE), aygıtın tesviye işleminin her tür kü-
çük titreşime hassas olduğu anlamına gelir. 
Pek çok darbenin ve titreşimin bulunduğu zorlu 
inşaat ortamlarında çalışırken ROUGH (KABA) 
ayarını seçin. Bu durumda, hareketlerle korelas-
yonlu olarak hassasiyet azaltılır.

4

Ayarı onaylayın.

5

Ayarlardan çıkın.
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TRAyarlar
Uzaklık birimleri

1 2 0.00 m
0.000 m

0.0000 m
0.0 mm

0.00 ft
0.00 in
0 in 1/32
0'00" 1/32

0.00 m
0.000 m

0.0000 m
0.0 mm
0.00 ft

0'00" 1/32

0'00" 1/16

0'00" 1/8

0'00" 1/4 0.00 in 
0 in 1/32

0 in 1/16

0 in 1/8

0 in 1/4

0.000 yd

Par. No. 805080:

3

ABD Modeli Par. No. 808183:

Aşağıdaki birimler 
arasında geçiş sağlar:

4

Ayarı onaylayın. Ayarlardan çıkın.

5
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TRAyarlar
Bip Açık/Kapalı

1

AÇIK

2

Açmak için, işlemi 
tekrarlayın.

KAPALI

Ayarlardan çıkın.

3

Dijital tesviye Açık/Kapalı

1

AÇIK

2

Açmak için, işlemi 
tekrarlayın.

KAPALI

Ayarlardan 
çıkın.

3 i
Dijital tesviye, 
durum çubuğun-
da görüntülenir. 

Tuş kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma Tuş kilidini açma

1

KAPALI

2

Devre dışı bırakmak 
için, işlemi tekrarlayın. 
Cihaz kapatılırsa tuş ta-
kımı etkin kalır. 

AÇIK

Ayarlardan çıkın.

3 1

2 sn. içinde

2
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TRAyarlar
Bluetooth® /WLAN

1

AÇIK

OFFOFF

2

KAPALI

Açıklama için aşağı-
daki bilgi kutusuna 
bakın.

Veri aktarımı için 
Özel Ayarlar.

Ayarlardan 
çıkın.

3 i
Bluetooth®/WLAN açılır ve siyah 
Bluetooth®/WLAN simgesi du-
rum çubuğunda gösterilir. 
Bağlantı kurulursa simge mavi 
renk alır.

i
Özel Bluetooth® Ayarlar 
Resim Modu: Verilerin rakam cinsinden aktarılması gerektiğinde, 
örneğin elektronik tablolarla çalışırken, bu modu kullanın. Ft/in küsu-
ratları ft/in ondalık sayılara çevrilir. Bluetooth® Ayarları Simgesine bir 
kez daha basılması, veri aktarımına ilişkin ilave ayarlamaların yapılması-
na izin verir.

Metin Modu: Verilerin metin olarak aktarılması gerektiğinde, örneğin 
sözcük işleme programları ile çalışırken, bu modu kullanın.  

Uygulama Modu: Bir Uygulama kullanarak verileri aktarmak için bu 
modu kullanın. Özel özellikler: ŞİFRELENMİŞ (ENCRYPTED) varsayılan 
ayardır. Veri aktarımında sorun yaşamanız durumunda, ŞİFRELENME-
MİŞ'i (UNENCRYPTED) seçin.

Ok tuşlarının bilgisayarınızdaki imleci hareket ettirmesine izin verir.

ana hattın değerini bilgisayara gönderir.

Ok tuşlarının bilgisayarınızdaki imleci hareket ettirmesine izin verir.

ana hattın değerini bilgisayara gönderir.

Aygıt bağlıdır. Favoriler kalkar ve iki programlanabilir tuş görüntülenir:  

Aygıt bağlıdır. Favoriler kalkar ve iki programlanabilir tuş görüntülenir:  

i
Özel WLAN Ayarları 

Kullanılabilir WLAN ağı seçilebilir ve bir parola gi-
rilebilir.
GIS uygulamaları için tavsiye edilir.

WLAN: DISTO™ bir kablosuz erişim noktası gö-
revi görür. 
Veri aktarımı güvenliği sağlanmaz veya parola ola-
rak kullanılan seri numarası ile sağlanır. Standart 
kullanım için tavsiye edilir.
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TRAyarlar

i Cihazı akıllı telefonunuza, tabletinize, dizüstü bilgisayarınıza 
vb.'ne bağlayın.
Bluetooth bağlantısı kurulursa asıl ölçüm® otomatik olarak 
aktarılır. Ana hattan bir ölçüm aktarmak için, ='ye basın. Blu-
etooth® lazerli uzaklık ölçer kapatılınca kapanır.

Ücretsiz DISTO™ yazılımı için garanti ve destek sunmamak-
tayız. Bu ücretsiz yazılımın kullanılması konusunda hiçbir yü-
kümlülüğü kabul etmemekteyiz; yazılımda herhangi bir 
düzeltme yapma veya sürümünü yükseltme mecburiyetimiz 
yoktur. Geniş çeşitlilikteki ticari yazılımlarımıza anasayfamız-
dan ulaşılabilir. Android® veya Mac iOS için uygulamalara, 
özel internet mağazalarından ulaşılabilir. 
Daha ayrıntılı bilgi için anasayfamıza bakınız.

Etkin ve yenilikçi Bluetooth® Smart modülü (yeni Bluetooth® 
standardı V4.0 ile) tüm Bluetooth® Smart'a Hazır cihazlarla 
çalışır. Diğer tüm Bluetooth® cihazları, cihazla bütünleşik 
olan, enerji tasarruflu Bluetooth® Smart Modülünü destekle-
mez.

Bluetooth® veri aktarımı

i WLAN ile sadece Noktasal Veri iletimi işlevinden gelen veri-
ler aktarılabilir. Verileri almak için buna karşılık gelen bir 
program gereklidir, ör.: DISTO™ transfer. 
Daha ayrıntılı bilgi için anasayfamıza bakınız.

WLAN veri aktarımı
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TRAyarlar
Eğim sensörünün ayarlanması (Eğim Kalibrasyonu)

1 2 3

Cihazı tam olarak düz bir zemin 
üzerine yerleştirin.

180°

4

180°
5

Cihazı yatay olarak 180° döndürün ve 
tekrar tam olarak düz bir zemin üzerine 
yerleştirin.

6 7

Cihazı tam olarak düz bir zemin üzerine 
yerleştirin.

180°

8 180°9

Cihazı yatay olarak 180° döndürün ve 
tekrar tam olarak düz bir zemin üzerine 
yerleştirin.

10 i
2 sn. sonra 
cihaz temel 
moda geri 
döner.
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TRAyarlar
Kişiselleştirilmiş sık kullanılanlar

1

Favorite

2 3

Sık kullanılan işlevi 
seçin.

4
Sol veya sağ seçim 
tuşuna basın. İşlev, 
ilgili seçim tuşunun 
üzerinde sık kulla-
nılan olarak ayarla-
nır.

i
Hızlı erişim için sık kullandığınız iş-
levleri seçin. 

Kısayol:
Ölçüm modunda bir seçim tuşu-
na 2 sn süreyle basın. Sık kullandı-
ğınız işlevi seçin ve ilgili seçim 
tuşuna kısa süreyle tekrar basın.

Işıklandırma

1

1/6

2

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

3

Parlaklığı seçin.

4

Ayarı onaylayın. Ayarlardan 
çıkın.

5 i
Güç tasarru-
fu için, gerek-
li değilse 
parlaklığı 
azaltın. 

Dokunmatik Ekran Açık/Kapalı

1

KAPALI

2

Devre dışı bırakmak 
için, işlemi tekrarlayın. 

AÇIK

Ayarlardan çıkın.

3
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TRAyarlar
Tarih ve Saat

1 2

00 : 00

3

Saati ayarlayın 
(ss:dd)

2013-04-08

4

Tarihi ayarlayın 
(yyyy-aa-gg)

Ayarlardan 
çıkın.

5

Pusula Ayarı

i Coğrafi konumunuza bağlı olarak, coğrafi ve manyetik kutuplar hizalandığı için, sap-
ma açısı diğer konumlara göre farklılık gösterebilir. Ancak referans konum seçilme-
mişse, kutuplar arasındaki sapma farkı büyük olabilir. En iyi sonuçları almak için, 
aşağıdaki adımlardan faydalanarak en yakın coğrafi referans noktasını seçin.

Manyetik sapmanın ayarlanması

1 2

CH-Zürich

3

En yakın konumu seçin ve 
cihaz otomatik olarak 
sapmayı ayarlar. 

4
OnaylaGeri

Ayarlardan 
çıkın.

5
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TRAyarlar
Ofset

1 2

1.012 m

3

Basamağı 
seçin.

1.012 m

4

Basamağı 
ayarlayın.

5

Değeri 
onaylayın.

Ayarlardan 
çıkın.

6 i
Ofset işlevi, otomatik olarak tüm 
ölçümlere belli bir değer ekler ya 
da tüm ölçümlerden bir değer çı-
karır. Bu işlev, toleransların dikka-
te alınmasını sağlar. Ofset simgesi 
görüntülenir.

Sıfırlama

1 2

Seçim tuşları ile ikinci onaylama:

3 Reddet: Onayla:

Ayarlardan 
çıkın.

4 i
Sıfırlama, cihazı fabrika ayarlarına 
geri getirir. Tüm özelleştirilmiş 
ayarlar ve bellek verileri kaybolur. 

AÇ/ÖLÇÜM tuşuna 15 sani-
ye basarak bir donanımsal sı-
fırlama gerçekleştirilir.
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TRAyarlar
Bilgi/Yazılım Güncellemesi

1 2 3 4
Aygıtı USB üze-
rinden bilgisa-
yarınıza 
bağlayın.

5
İlgili talimatlarla birlikte yazılım 
güncellemelerine ana sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz: www.disto.com.

i
Her zaman en yeni yazı-
lım sürümünü kullandı-
ğınızdan emin olun.
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TRİşlevler
Genel bakış

Zamanlayıcı

WLAN veri iletimi

Akıllı Açı ölçümü

Düzey

Fotoğraf 

DXF Klasörü 

DXF veri yakalama

Alan

Yükseklik İzleme

Akıllı Yatay Mod 

Eğimli nesneler üzerinde ölçüm

Pisagor (2 noktalı)

Hacim

Hesap Makinesi

Genişlik

İşaretleme

Çap

Trapez  Galeri

Fotoğraf Alanı 

Ölçüm referansının ayarlanması 

Pisagor (3 noktalı)

Münferit Mesafe ölçümü

Noktadan noktaya ölçümler

Akıllı Alan ölçümü

Üç köşeli alan

Pusula

Kot-profil Ölçümü 
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TRİşlevler
Hesap Makinesi

1 2

C/CE =

3
Ekranda tuşu 
seçin.

Her tuşu 
onaylayın.

Silme veya sonuç için se-
çim tuşlarını kullanın.

i
Ana satırdaki ölçüm sonucu, hesap 
makinesine alınır ve sonraki hesapla-
malarda kullanılabilir. 
Ft/in küsuratları ft/in ondalık sayılara 
çevrilir.
Temel modda hesap makinesinden 
bir sonuç almak için, hesap makinesi 
işlevinden çıkmadan DIST tuşuna ba-
sın.

Akıllı Yatay Mod

1 2

Lazeri hedefe 
yöneltin.

3

z

x

y

40.8 °

x
y

z

5.204 m
0.032 m

4.827 m

4

(360° ve ±10° enine eğime 
kadar)
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TRİşlevler
Akıllı Açı ölçümü

1 2
1

3

Lazeri birinci du-
vardaki noktaya 
yöneltin.

4
2

5

Lazeri köşeye yö-
neltin.

6

3

7

Lazeri ikinci du-
vardaki noktaya 
yöneltin.

1.246m

5.269m

89.56°

8

Mesafe ve açı ölçümüne 
devam eder.

Düzey

1 2 0.3°
90°

0°

3 i
+/- 10° enine eğimle birlikte 360° 
eğimleri gösterir. Cihaz 0° ve 90°'de 
bap ikazı verir. Yatay veya dikey ayar-
lamalar için idealdir.
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TRİşlevler
Münferit uzaklık ölçümü

1 2

Aktif lazeri hedefe yöneltin.

3

8.532 m

4 i
Hedef yüzeyler: 
Renksiz sıvılara, cama, suni köpük 
ya da yarı geçirgen yüzeylere doğ-
ru ölçüm alınırken veya çok parlak 
yüzeyler hedef alındığında ölçüm 
hataları meydana gelebilir. Karan-
lık yüzeylerde, ölçüm süresi artar.
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TRİşlevler
Noktadan noktaya ölçümler

1

P1

2
Dikey ve 
yatay de-
ğerler için 
aygıtı baş-
latın.  Bkz. 
"Tesviye".

1

3

Lazeri birinci hedefe 
yöneltin.

4

2

5

Lazeri ikinci hedefe 
yöneltin.

13.207m

6 i
Aygıtın tesviyesi-
ni yapın, diğer 
değerler görün-
tülenir! 

Tesviye işle-
minden sonra 
Akıllı Tabanı 
hareket ettir-
meyin!

-1.697m

2.419m

35.06°

2.995m

Tesviye

i
Daha fazla ölçüm 
verisi almak için 
aygıtın tesviyesini 
yapın. Tesviye iş-
leminden sonra 
aygıtı hareket et-
tirmeyin.

90°

90°

±5° -1.697m

Aygıtı iki kez saat 
yönünde 90° dön-
dürün. Ekrandaki 
talimatları takip 
edin. Ekranda TA-
MAM simgesi gö-
züktüğünde 
tesviye işlemi bi-
ter.

Tesviye işlemi 
için, Akıllı Taba-
nın dışarı çıkarı-
larak dik 
konuma getiril-
mesi ve aygıtın 
+/-5°'lik bir 
eğim aralığı için-
de olması ge-
reklidir.

Durum satırı-
nı kontrol 
edin:

tesviye işleminin düzgün yapıl-
dığını gösterir
tesviye işleminin yetersiz oldu-
ğunu gösterir
akıllı tabanın eğildiğini gösterir ve 
ölçüm hassasiyetini etkileyebilir
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TRİşlevler
DXF veri yakalama

1
90°

90°

±5° -1.697m2

Tesviye işlemi 
zorunludur! 
Tesviye işlemi 
için, Akıllı Ta-
banın dışarı çı-
karılarak dik 
konuma getiril-
mesi ve aygıtın 
+/-5°'lik bir 
eğim aralığı 
içinde olması 
gereklidir.

Durum 
satırını 
kontrol 
edin:

tesviye işleminin düzgün ya-
pıldığını gösterir
tesviye işleminin yetersiz 
olduğunu gösterir

Aygıtı iki kez saat 
yönünde 90° dön-
dürün. Ekrandaki 
talimatları takip 
edin. Ekranda TA-
MAM simgesi gö-
züktüğünde tesviye 
işlemi biter.

Tesviye işleminden sonra aygıtı hareket ettirmeyin!
akıllı tabanın eğildiğini gös-
terir ve ölçüm hassasiyetini 
etkileyebilir

P

3 4

Birinci noktayı hedefleyin.

5

Lazeri ilave noktalara 
(maks. 30) yöneltin.

6

DXF yakala-
ma işlemini 
durdurur ve 
verileri kayde-
der.

7

Süren işlevi bı-
rakır, varsayı-
lan işletim 
moduna gider.

2 

i
Maksimum 20 DXF dosyası oluşturulabilir (her bi-
rinde 30 ölçüm noktası/fotoğraf ile). 

Eğer nokta vizör devrede ise, ilgili fotoğraflar 300 x 
400 dpi'lik bir çözünürlük ile kaydedilir. 

Verilerinizi kaydetmeyi unutmayın!
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TRİşlevler
Fotoğraf

1

1x

2

OV*

2x

3

Fotoğraf çekin.

4

Çık.

5

i
Fotoğraf çekmek için, alt çizginin or-
tasındaki kamera simgesine hafifçe 
vurun. Ekran resmi için, 2 sn. süreyle 
kamera tuşuna basın.

* OV = Genel bakış
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TRİşlevler
Hacim

1 2 3

Aktif lazeri ilk he-
def noktasına yö-
neltin.

4 5

Aktif lazeri ikinci 
hedef noktasına 
yöneltin.

6 7

Aktif lazeri üçüncü 
hedef noktasına 
yöneltin.

2.431 m

2.338 m

5.744 m

32.653 m3

İlk mesafe

İkinci mesafe

Üçüncü mesafe

Hacim

8

16.164 m

39.300 m2

13.430 m2

9

Diğer sonuçları 
görmek için Yuka-
rı/Aşağı gezinme 
tuşlarını kullanın.

Tavan/zemin alanı

Duvar alanları

Çevre
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TRİşlevler
Akıllı Alan ölçümü

1 2

1

3

Birinci noktayı hedefleyin.
5.873m

4

11

2 3

4

5

5

Lazeri ilave noktalara 
(maks. 30) yöneltin.

84.675m2

2.075m

6
Ölçülen son iki nokta arasındaki Noktadan 
Noktaya mesafe
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TRİşlevler
WLAN veri iletimi

1
90°

90°

±5° -1.697m2

Tesviye işlemi 
için, Akıllı Ta-
banın dışarı çı-
karılarak dik 
konuma getiril-
mesi ve aygıtın 
+/-5°'lik bir 
eğim aralığı 
içinde olması 
gereklidir.

Durum 
satırını 
kontrol 
edin:

tesviye işleminin düzgün 
yapıldığını gösterir
tesviye işleminin yetersiz ol-
duğunu gösterir

Aygıtı iki kez saat 
yönünde 90° dön-
dürün. Ekrandaki 
talimatları takip 
edin. Ekranda TA-
MAM simgesi gö-
züktüğünde tesviye 
işlemi biter.

Tesviye işleminden sonra aygıtı hareket ettirmeyin!
akıllı tabanın eğildiğini göste-
rir ve ölçüm hassasiyetini et-
kileyebilir

P

3 4
Lazeri birinci noktaya 
yöneltin.

13.207 m

5 Nokta koordinatları-
nın WLAN veri aktarı-
mı

nokta vizör fotoğrafı ile
nokta vizör fotoğrafı olmaksızın

6
Lazeri ilave noktalara 
yöneltin.

Süren işlevi bırakır, varsayılan 
işletim moduna gider.

7

2 

i
Akıllı taban açılmışsa, cihaz, ölçülen noktanın x,y,z ko-
ordinatlarını gönderir. Akıllı taban açılmamışsa, cihaz, 
yalnızca eğim ve eğim mesafelerini gönderir. WLAN 
devre dışı ise aygıt WLAN'ın devre alınmasını ister. 

Veri aktarımı ancak WLAN ile çalışır.
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TRİşlevler
Galeri

1

1x

2 1x

2013 - 07 - 03_13:25201

1x

2013 - 07 - 03_13:25:25

1x

13 - 07 - 03_13:25 - 03_13:0 3 - 07_13:25_13:25 7

1x

2013 - 07 - 03_13:25

3

Çık.

4

i
Cihaz USB kablo ile bilgisayara bağlı 
ise, galeriyi indirebilir veya silebilirsi-
niz. Veri yüklemek mümkün değildir.



Leica DISTOTM S910 808167d 33

TRİşlevler
Alan

1 2 3

Aktif lazeri ilk 
hedef noktasına 
yöneltin.

4 5

Aktif lazeri ikinci 
hedef noktasına 
yöneltin.

20.276 m 
3.9I0 m 

6.228 m

24.352 m2

İlk mesafe

İkinci mesafe

Çevre

Alan

6 i
Sonuç, ana satırda; ölçülen değer ise üzerin-
de görüntülenir. 
Kısmi Ölçümler / Boyacı işlevi: 
İlk ölçümü başlatmadan önce + veya - tuşuna 
basın. Mesafeleri ölçüp toplayın veya çıkarın. 
= ile bitirin. 2'nci uzunluğu ölçün.
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TRİşlevler
Eğimli nesneler

1 2 3

Lazeri üst hedef 
noktasına yöneltin.

4 5

Lazeri alt hedef 
noktasına yöneltin.

11.00 ° 

-3.440 m 
30.367 m

5.452 m

P2 mesafesi

İki nokta arasındaki dü-
şey yükseklik

P2 açısı

İki nokta arasındaki 
mesafe 

6

-4.230 m

39.10 °
7

Diğer sonuçları 
görmek için Yuka-
rı/Aşağı gezinme 
tuşlarını kullanın.

İki nokta arasındaki 
yatay mesafe 

İki nokta arasındaki 
iç açı

i
İlave sonuçlarla birlikte 2 nokta arasında dolaylı mesafe öl-
çümü. Çatı uzunluğu ve eğimi, bacanın yüksekliği vb. uygu-
lamalar için idealdir.
Cihazın ölçülen bu 2 nokta ile aynı dikey düzlemde konum-
landırılması önemlidir. Düzlem, 2 nokta arasındaki hatta be-
lirlenir. Bu, üçayak üzerindeki cihazın, her iki noktaya 
varmak için yalnızca dikey olarak hareket ettirildiği, yatay 
olarak döndürülmediği anlamına gelir. 
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TRİşlevler
Genişlik

1

-.--- m

1x

2

    16.42m
3

Lazerin kesinlikle 
nesneye dik açı 
yapacak şekilde 
yöneltilmesi ge-
rekmektedir.

OV*

1x

2x

4x
4

Gerekirse, kesin he-
defleme için Zum'u 
kullanın.

* OV = Genel bakış

1x

16.42 m

5 İmleç tuşları ile veya ek-
rana hafifçe vurarak okla-
rı seçin ve 
programlanabilir tuşlar ile 
ayarlayın. Karşılık gelen 
genişlik hesaplanır.

Ölçümü 
onaylayın.

6

16.42 m

27.539 m

7

Nesneye olan mesafe

Çık.

8



Leica DISTOTM S910 808167d 36

TRİşlevler
Zamanlayıcı

1 2

Off

30 sec
10 sec

2 sec
5 sec

3

Serbest bırakma 
zamanını seçin.

4

Ayarı onaylayın.

i
Açma/Ölçüm 
tuşuna basılırsa 
kendiliğinden 
serbest bırak-
ma başlar.
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TRİşlevler
Üç köşeli alan

1 2 3

Aktif lazeri ilk he-
def noktasına yö-
neltin.

4 5

Aktif lazeri ikinci 
hedef noktasına 
yöneltin.

6 7

Aktif lazeri üçüncü 
hedef noktasına 
yöneltin.

4.855 m2

2.425 m

4.129 m

4.248 m

Üç köşeli alan

8
İlk mesafe

İkinci mesafe

Üçüncü mesafe

33.60°
10.802 m

9

Diğer sonuçları 
görmek için 
Yukarı/Aşağı 
gezinme tuşlarını 
kullanın.

Çevre

Birinci ve ikinci öl-
çüm arasındaki açı
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TRİşlevler
Kot-profil ölçümü

1 2

REF

0

Lazeri referans noktasına (REF) yöneltin.

3 4

REF

1

0

2

3

4
5

h
d

Lazeri ilave noktalara 1-x yöneltin.

5

d

h

2.042 m

0.054 m

Cihaza olan yatay 
mesafe

Referans noktasına 
(REF) olan kot farkı. 

6

İşlevden çıkın.

7

2 defa

i
Bir referans noktası ile olan kot farklarının öl-
çümü için idealdir. Aynı zamanda profilleri ve 
arazi kesitlerini ölçmek için kullanılır. Refe-
rans noktası ölçüldükten sonra, takip eden 
her nokta için yatay mesafe ve yükseklik gös-
terilir. 
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TRİşlevler
Çap

1

-.--- m

1x

2 Ø3
Lazeri, yuvarlak nesnenin 
ortasına dik açı yapacak 
şekilde yöneltin. 

OV*

1x

2x

4x
4

Gerekirse, kesin he-
defleme için Zum'u 
kullanın.

* OV = Genel bakış
0.237 m

1x

5 İmleç tuşları ile veya ekra-
na hafifçe vurarak okları 
seçin ve programlanabilir 
tuşlar ile ayarlayın. Karşılık 
gelen çap hesaplanır.

6

Ölçümü 
onaylayın. 0.237 m

0.744 m
0.044 m2

7

Daha fazla sonuç 
görüntülenir.

Çevre
Dairesel alan

Çık.

8
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TRİşlevler
Ölçüm referansının ayarlanması

1 2 3
Mesafe, cihazın arkasın-
dan ölçülür (standart 
ayar).

Uzaklık, cihazın önünden 
ölçülür (kilit simgesi = 
sürekli)

i
Akıllı Tabanın 
yönelimi oto-
matik olarak 
saptanır ve sıfır 
noktası buna 
göre ayarlanır. 

4

Ayarı onaylayın.

i
Cihaz kapatı-
lırsa referans, 
standart aya-
ra (cihazın ar-
kası) geri 
döner.
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TRİşlevler
Pisagor (2 noktalı)

1 2 3

Lazeri birinci hedefe 
yöneltin.

4 5

Lazeri ikinci hedefe 
yöneltin.

13.207 m
21.383 m

25.133 m6 i
Sonuç, ana satırda gösterilir. 
İşlev sırasında ölçüm tuşuna 2 sn süreyle basılırsa, Mini-
mum veya Maksimum ölçüm otomatik olarak etkinleşir. 

Pisagorun sadece dolaylı yatay ölçümler için kullanılma-
sını tavsiye ederiz. 
Yükseklik ölçümü (düşey) için, eğim ölçümü olan bir iş-
levin kullanılması daha doğru olacaktır.
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TRİşlevler
Yükseklik izleme

1 2

P0

Px

Lazeri aşağıdaki noktaya 
yöneltin.

3 4

P0

Px

Lazeri yukarıdaki noktalara yöneltin, 
açı/yükseklik izleme otomatik olarak 
başlar.

5

x

y

P0

   

y29.89 °

6.271 m

-10.55 °

3.475 m
P0

Px

z

6

= Cihazın bir üçayak üzerinde 
açık konuma getirilmesi duru-
munda izleme yüksekliği

= Cihazın bir üçayak üzerinde 
açık konuma getirilmesi duru-
munda izleme açısı

44.80 °

6.271 m

-10.55 °

8.478 m

7

Yükseklik izleme-
sini durdurur.

z7.160 m

8

Diğer sonuçları 
görmek için Yuka-
rı/Aşağı gezinme 
tuşlarını kullanın.

i
Uygun yansıtıcı noktaları olmayan bina-
ların veya ağaçların yükseklikleri belirle-
nebilir. Alt noktada, mesafe ve eğim 
ölçülür - bu, yansıtıcı bir lazer hedefini 
gerektirir. Üst nokta, nokta vizör / artı 
işareti ile hedeflenebilir ve sadece eğim 
ölçüldüğünden yansıtıcı bir lazer hedefi 
gerektirmez.
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TRİşlevler
Fotoğraf Alanı

1

-.--- m2

1x

2 3 Alanın yatay merkez 
çizgisine dik olarak he-
def alın. Bu alan, dikey 
düzlem üzerinde ta-
mamen düz olmalıdır.

OV*

1x

2x

4x
4

Gerekirse, kesin he-
defleme için Zum'u 
kullanın.

* OV = Genel bakış

2.015m

9.232m2

5 İmleç tuşları ile veya ekra-
na hafifçe vurarak okları 
seçin ve programlanabilir 
tuşlar ile ayarlayın. Karşılık 
gelen alan hesaplanır. Ölçümü 

onayla.

6

4.581 m
2.015 m

13.192 m

9.232m2

7

Genişlik
Uzunluk
Çevre 8

Çık.



Leica DISTOTM S910 808167d 44

TRİşlevler
Pusula

1 2

Pusulayı
Kalibre Et?

Reddet Onayla

0.0°N

Ok her zaman gerçek 
kuzeyi gösterir.3

Çık.

4

i
Aşağıdaki mekanlarda pusulanın doğru 
çalışmaması muhtemeldir: 

• Binaların içinde

• Yüksek gerilim hatlarının yakınında 
(örn. tren peronlarında)

• Mıknatısların, metal nesnelerin ve 
elektrikli ev aletlerinin yakınında

i
Bir hata mesajı görüntülenirse, 
cihaz çok fazla eğilmiştir (önden 
>20° / yandan >10°). 

Cihazı tüm mıknatıs-
lardan uzak tutun!

Pusulanın Kalibrasyonu:

i
Cihaz açıldıktan 
sonra yapılacak 
ilk ölçümden 
önce her zaman 
pusula kalibre 
edilmelidir.

OK simgesi ekranda görününceye kadar cihazı bir 8 
çizer gibi yavaşça çevirin.

i
2 sn. sonra cihaz 
pusula moduna 
geri döner. 
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TRİşlevler
Pisagor (3 noktalı)

1 2 3

Lazeri birinci he-
defe yöneltin.

4 5

Lazeri ikinci hede-
fe yöneltin.

6 7

Lazeri üçüncü 
hedefe yöneltin.

20.571 m
23.018 m

21.264 m

24.298 m
8 i

Sonuç, ana satırda gösterilir. 
İşlev sırasında ölçüm tuşuna 2 sn süreyle basılırsa, Mi-
nimum veya Maksimum ölçüm otomatik olarak etkin-
leşir. 

Pisagorun sadece dolaylı yatay ölçümler için kullanıl-
masını tavsiye ederiz. 
Yükseklik ölçümü (düşey) için, eğim ölçümü olan bir 
işlevin kullanılması daha doğru olacaktır.
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TRİşlevler
Trapez 

1 2 3

Lazeri yukarıdaki noktaya 
yöneltin.

4 5

Lazeri 2. noktaya yöneltin.

x

x

y

h

yh70.80°
5.790 m

13.459 m
16.440 m

6

20.9 °
78.383 m27

Diğer sonuçları 
görmek için Yuka-
rı/Aşağı gezinme 
tuşlarını kullanın. Trapez alanı
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TRİşlevler
İşaretleme

i
Tanımlanarak 
ölçülen uzun-
lukları işaretle-
mek için iki 
farklı mesafe (a 
ve b) girilebilir.

1
2

3
a

b

b

a = b
1

2

3
a

b

b

a = b

1 2

1.012 m

3

Basamağı 
seçin.

1.012 m

4

Basamağı 
ayarlayın.

5

Değer "a"yı 
onaylayın 0.625 m

6

Değer 
ayarlayın.

7

Değer "b"yi onay-
layın ve ölçümü 
başlatın.

8

Cihazı, işaretleme 
çizgisi boyunca ya-
vaşça hareket etti-
rin. Sonraki 
işaretleme nokta-
sına olan mesafe 
görüntülenir.

0.240 m
0.625 m

Bir sonraki 
0.625 m'lik 
mesafeye 
0.240 m kaldı.

Bir sonraki 
işaretleme 
mesafesi i

Bir işaretleme noktasına 0.1 
m'den daha fazla yaklaşıldığın-
da cihazdan “bip” ikaz sesi du-
yulmaya başlar. Bu işlev, 
SİLME/KAPATMA (CLE-
AR/OFF) düğmesine basarak 
durdurulabilir.
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TRTeknik Veriler
* elverişli koşullar şunlardır: beyaz ve dağınık yansıma yaratan 
hedef (beyaz boyalı duvar), düşük artalan aydınlatması ve 
orta sıcaklık düzeyleri.
** elverişsiz koşullar şunlardır: düşük veya yüksek yansıtıcı 
nitelikteki hedefler veya yüksek artalan aydınlatması veya 
belirtilen sıcaklık aralığının üst veya alt ucundaki sıcaklıklar. 
*** Toleranslar, %95 güven düzeyi ile 0,05 m ile 10 m 
arasında geçerlidir. Elverişli koşullar ile tolerans, 10 m ile 30 
m arasında 0.05 mm/m, 30 m ile 100 m arasında 0.10 
mm/m ve 100 m'nin üzerindeki uzaklıklar için 0.20 mm/m 
düşebilir.
Elverişsiz koşullar ile tolerans, 10 m ile 30 m arasında 0.10 
mm/m, 30 m ile 100 m arasında 0.20 mm/m ve 100 m'nin 
üzerindeki uzaklıklar için 0.30 mm/m düşebilir.
**** kullanıcı kalibrasyonundan sonra. Kadran başına +/-
45°'ye kadar, derece başına +/- 0.01° ek açısal sapma. 
Oda sıcaklığında geçerlidir. Tüm çalıştırma sıcaklığı aralığı 
için, maksimum sapma şu şekilde artış gösterir: 
+/-0.1°.

-20°C ila +30°C (-4°F ila +86°F) 
önerilen saklama sıcaklığında, %50 ila 

%100 şarja sahip piller, 1 yıla kadar saklana-
bilir. Bu saklama periyodundan sonra, batar-
yaların yeniden şarj edilmeleri gerekmek-
tedir.

Hassas dolaylı sonuçlar için bir üçayağın 
kullanımı önerilmektedir. Hassas eğim 

ölçümleri için enine eğimden kaçınılmalıdır. 

Mesafe ölçümü (ISO 163331-1)
Elverişli koşullarda 
hassasiyet *

± 1.0 mm / 0.04 in ***

Elverişsiz koşullarda hassa-
siyet **

± 2.0 mm / 0.08 in ***

Elverişli koşullarda erim * 0.05m - 300 m  / 
0.16 - 1000 ft

Elverişsiz koşullarda erim ** 0.05m - 150m  
(0.16 – 492 ft)

Görüntülenen en küçük birim 0.1 mm / 1/32 in

X-Range Power Technology™ evet

Uzaklıklarda lazer noktası Ø 6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)

Eğim ölçümü
Lazer ışını için ölçüm 
toleransı ****

-0.1° / +0.2°

Mahfaza için ölçüm 
toleransı ****

± 0.1°

Erim 360°

Akıllı Taban
Çalışma erimi dikey sensörü -40° ila 80°

Hassasiyet dikey sensör +/- 0.1°'ye kadar

Çalışma erimi yatay sensörü 360°

Hassasiyet yatay sensör +/- 0.1°'ye kadar

mesafelerde (sensörlerin ve 
mesafe ölçümünün kombinas-
yonu)

yaklş. :   
+/- 2 mm  / 2 m
+/- 5  mm / 5 m
+/- 10 mm /10 m

Aygıt tesviyesi
Tesviye erimi +/- 5°

Tesviye hassasiyeti +/- 0.05°

Genel
Lazer sınıfı 2

Lazer türü 620-670 nm, < 1 mW

Koruma sınıfı IP54 (toza ve sıçrayan 
suya karşı korumalı)

Otomatik lazer kapama 90 sn sonra

Otomatik güç kapama 180 sn sonra

Bluetooth® Smart Bluetooth® v4.0

Bluetooth®:
- Güç
- Frekans
- Erim

0.47 mW
2402 - 2480 MHz
<10 m

WLAN evet

WLAN:
- Güç
- Frekans
- Erim

15.5 mW
2412 - 2472 MHz
10 m

Boyutlar (Y x D x G) 61 x 32 x 164 mm
2.4 x 1.3 x 6.5 in

Ağırlık 291 g / 10.2 oz

Sıcaklık aralığı:
- Saklama koşulları

- İşletim

- Şarj oluyor

-25 ila 60 °C
-13 ila 140 °F
-10 ila 50 °C
14 ila 122 °F
-10 ila 40 °C
14 ila 104 °F

Dijital veriler
Fotoğraf çözünürlüğü 800 x 600 dpi

Ekran resmi çözünürlüğü 240 x 400 dpi

Dosya biçimi JPG, DXF

Karşıdan yükleme USB

Pil (Li-İyon)
Anma gerilimi 3.7 V

Kapasite 2.6 Ah

Pil şarjı başına ölçüm Yaklaşık 4000

Şarj süresi Yaklaşık 4 s

Çıkış gerilimi 5.0 V

Şarj akımı 1 A

i

i
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TRMesaj Kodları
Cihazın birden fazla defa açılmasına karşın 
Error (Hata) mesajı görünmezse bayinize 
başvurun.
Bir sayıyla birlikte InFo mesajı görüntüle-
nirse, Silme düğmesine basın ve aşağıdaki tali-
matları takip edin:

Bakım
• Cihazı nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Cihazı asla suya sokmayın.
• Agresif temizleyici veya çözücü maddeleri 

kesinlikle kullanmayın.

İşlevler
Mesafe ölçümü evet
Min/Maks ölçümü evet
Kesintisiz ölçüm evet
İşaretleme evet
Ekleme/Çıkarma evet
Alan evet
Üçgen alanı evet
Hacim evet
Trapez evet
Boyacı işlevi (kısmi ölçümlü alan) evet
Pisagor 2 noktalı, 3 noktalı
Akıllı Yatay Mod / 
Endirekt yükseklik

evet

Kot-profil ölçümü evet
Düzey evet
Eğimli nesneler evet
Yükseklik izleme evet
Bellek evet
“Bip“ ikazı evet
Işıklı renkli ekran evet
Nokta vizör (Görüntü ekranı) 4x zum, OV
Bluetooth® Smart evet
Kişiselleştirilmiş Sık Kullanılanlar evet
Zamanlayıcı evet
Hesap Makinesi evet
Fotoğraf/Ekran Resmi evet
Pusula evet
USB ile Galeri İndirme evet
Çap evet
Genişlik evet
Fotoğraf Alanı evet
Akıllı Taban evet
Noktasal veri iletimi evet
Noktadan noktaya işlevi / mesafe evet
Akıllı Açı evet
Akıllı Alan evet
DXF Veri yakalama evet

No. Nedeni Düzeltme İşlemi

156 10° değerinden 
daha büyük çapraz 
eğim

Cihazı çapraz eğimsiz tutun.

162 Kalibrasyon hatası Cihazın tam olarak yatay ve 
düz bir zemin üzerine yerleş-
tirildiğinden emin olun. Kalib-
rasyon işlemini tekrarlayın. 
Hata tekrar meydana gelirse 
bayiinizle görüşün.

204 Hesaplama hatası Ölçümü tekrarlayın.

240 Veri aktarım hatası Prosedürü tekrarlayın.

252 Sıcaklık çok yüksek Cihazı soğutun.

253 Sıcaklık çok düşük Cihazı ısıtın.

255 Alınan sinyal çok 
zayıf, ölçüm süresi 
çok uzun

Hedef yüzeyi değiştirin 
(örneğin, beyaz kağıt).

256 Alınan sinyal çok 
yüksek

Hedef yüzeyi değiştirin 
(örneğin, beyaz kağıt).

No. Nedeni Düzeltme İşlemi

258 Ölçüm aralığı dışında 
ölçüm

Aralığı düzeltin.

260 Lazer ışınında kesin-
tiler oluşuyor

Ölçümü tekrarlayın.

300 Akıllı Taban açılma-
mıştır

Akıllı Tabanı dışarı çekerek 
dik duruma getirin.

301 Aygıt hareket ettiril-
miştir, tesviye artık 
geçerli değildir

Tesviye işlemini tekrar-
layın. 
Geçersiz tesviye ile ölçüm 
mümkündür, fakat hassasi-
yeti etkiler. 

302 «Noktasal veri iletimi» 
seçilidir, fakat WLAN 
devre dışıdır

WLAN'ı devreye alın.

340 WLAN: Veri aktarım 
hatası

Prosedürü tekrarlayın.

341 Kimlik Doğrulama 
Hatası

Doğru parolayı kullanın.
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TRGaranti
Uluslararası Sınırlı Garanti
Leica DISTO™ için Leica Geosystems AG iki 
yıl garanti vermektedir. İlave bir yıllık garan-
tiye sahip olmak için, satın alma tarihinden 
itibaren sekiz hafta içerisinde ürünün 
http://myworld.leica-geosystems.com adre-
sindeki web sitemize kaydedilmesi gerek-
mektedir.
Ürün kaydedilmez ise, iki yıllık garantimiz 
geçerlidir.
Uluslararası Sınırlı Garanti hakkında daha 
ayrıntılı bilgilere internette şu adresten ulaşı-
labilir: www.leica-geosystems.com/
internationalwarranty. 

Emniyet Talimatnamesi
Bu cihazdan sorumlu şahıs, tüm kullanıcıların 
bu talimatları okumalarını ve gözetmelerini 
sağlamalıdır.

Sorumluluk Alanları
Orijinal ekipman üreticisinin sorum-
luluk alanları: 
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
İnternet: www.disto.com
Yukarıda adı geçen şirket, Kullanma Kılavuzu 
dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli 
olarak teslim edilmesinden sorumludur. Söz 
konusu şirket, üçüncü şahıslara ait aksesuar-
lardan sorumlu değildir.
İşletmecinin sorumluluk alanları:
• Ürün üzerindeki emniyet talimatlarını ve 

kullanma kılavuzundaki talimatları anlamak.
• Kazaların önlenmesi ile ilgili yerel güvenlik 

yönetmeliklerine aşina olmak.
• Yetkili personel haricinde hiç kimsenin 

ürüne erişmesine izin vermemek.

Cihazın uygun kullanım şekilleri
• Mesafelerin ölçülmesi
• Eğim ölçümü
• Veri aktarımı, Bluetooth® / WLAN

Aykırı kullanım
• Cihazı talimatnameyi öğrenmeden 

kullanmak
• Öngörülen sınırlar dışında kullanım
• Güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakıl-

ması; ikaz ve dikkat etiketlerinin çıkarılması
• Cihazın alet (tornavida vs.) kullanılarak açıl-

ması
• Ürünü onarmak veya üzerinde değişiklik 

yapmak
• Onay almaksızın diğer imalatçıların aksesu-

arlarının kullanılması
• Kasıtlı olarak başkasının gözüne 

doğrultmak; karanlıkta doğrultulsa bile
• Çalışma sahasında yetersiz güvenlik tedbir-

leri (örneğin, yollarda, inşaat sahalarında 
vb.)

• Merdiven kullanırken, faal makinelerin yakı-
nında çalışırken veya korumasız makine 
parçalarının ya da tesislerin yakınında çalı-
şırken, iskele üzerinde kasıtlı veya 
sorumsuz davranışlarda bulunulması

• Ürünün doğrudan güneşe doğrultulması
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�UYARI
Cihazın düşürülmesinden veya uygun 
olmayan alanda kullanılmasından ya da 
üzerinde yapılan değişiklikten kaynaklanan bir 
arıza sebebiyle, hatalı ölçümlerden sakınınız. 
Periyodik olarak denetleme ölçümleri 
yapınız.
Bu denetimi, cihazın aşırı kullanımında, 
önemli ölçümlerden önce, önemli ölçüm sıra-
sında ve sonrasında özellikle tekrarlayınız.

�DİKKAT
Cihazı hiçbir zaman kendiniz tamir etmeyiniz. 
Bir arıza halinde, bölge bayiine başvurunuz.

�UYARI
Açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da 
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalış-
tırma yetkisini geçersiz kılar.

Kullanım Alanı Sınırları
Ayrıca “Teknik bilgiler” bölümüne 
bakın.

Cihaz, insanlar tarafından sürekli olarak 
ikamet edilen alanlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Patlayıcı ya da agresif ortam-
larda kullanmayın.

Elden çıkarma

�DIKKAT
Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden çıkarıl-
mamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni 
göstererek, bitmiş pilleri ulusal ya da yerel 
yönetmeliklere uygun olarak temin edilen atık 
toplama merkezlerine bırakın.
Ürün, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmama-
lıdır.
Ürünü ülkenizde yürürlükte bulunan 
ulusal yönetmeliklere uygun olarak 
elden çıkarın.
Ulusal ve spesifik yönetmeliklere göre 
hareket edin.
Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi ile 
ilgili bilgiler, ana sayfamızdan indirilebilir.

Elektromanyetik Uyumluluk 
(EMC)

�UYARI
Bu cihaz, ilgili standartlarda ve yönetmelik-
lerde yer alan en katı gerekliliklere uygundur.
Bununla birlikte, cihazın diğer cihazlara 
parazit yapma olasılığı tam olarak ortadan 
kaldırılamaz.

Ürünün Bluetooth ile kullanımı®

�UYARI
Elektromanyetik radyasyon, diğer ekip-
manda, aygıtta (örneğin, kalp pilleri ve işitme 
cihazları gibi tıbbi cihazlar) ve uçakta parazit-
lenmeye yol açabilir. İnsan ve hayvanlar 
üzerinde de etkili olabilir.
Önlemler:
Bu ürün en katı standartlara ve yönetmelik-
lere uygun olmakla birlikte, insanlara ve 
hayvanlara zarar verme olasılığı tamamen 
ortadan kaldırılamaz. 
• Ürünü benzin istasyonlarının, kimyasal 

tesislerinin yakınında, potansiyel patlayıcı 
ortama sahip ve patlama gerçekleşen alan-
larda kullanmayın.

• Ürünü tıbbi ekipmanın yakınında kullan-
mayın.

• Ürünü uçaklarda kullanmayın.
• Ürünü uzun süre vücudunuza yakın kullan-

mayın.i
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Lazer Sınıfı

Cihazın ön tarafından dışarıya çıkan ve görü-
lebilen bir lazer ışını üretir.
Bu ürün, aşağıdaki talimatnamelere göre, Sınıf 
2 lazer kategorisine girer:
• IEC60825-1 : 2014 "Lazer Cihazları Güven-

liği"
Lazer Sınıfı 2 Ürünleri:
Gözünüzü, gereksiz yere lazer ışınına dikme-
yiniz ve bu ışınları başkalarının üzerine tutma-
yınız. Göz, normal halde kendini, sakınarak ve 
göz kapaklarını kapatma (göz kırpma) refleksi 
ile korur.

�UYARI
Lazer ışınına, optik bir araçla (teleskop, 
dürbün gibi) direkt olarak bakmak, tehlikeli 
olabilir.

�DİKKAT
Lazer ışınına bakmak, göz için tehlike yarata-
bilir.

Etiket Yazıları

Değişiklikler (çizimlerde, açıklamalarda ve 
teknik özelliklerde) önceden bildirimde 
bulunmaksızın yapılabilir.

Açıklama Değer
Dalga boyu 620 - 670 nm
Sınıflandırma için 
maksimum ışın yayma 
çıkış gücü

0.95 mW

Nabız tekrarlama 
frekansı

320 MHz

Vuruş süresi > 400 ps
Işın sapması 0.16 x 0.6 mrad
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