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Introduktion

Kop

Symboler

[13]

Produktidentifiering

Handbokens omfatt-
ning

Leica Geosystems
adressbok

Vi gratulerar till ditt kop av Leica BLK3D.

Symbolerna i denna handbok har foljande innebord:

Typ Beskrivning

= Avsnitt med viktig information som maste foljas vid praktisk
hantering, sa att utrustningen kan anvandas pa ett tekniskt
korrekt och effektivt satt.

Denna handbok innehaller viktiga sakerhetsforeskrifter samt information om
installation och anvandning av produkten. Se 20 Sakerhetsforeskrifter for
ytterligare information.

Las noggrant igenom handboken innan du startar utrustningen.

Innehdllet i detta dokument kan komma att andras utan forvarning. Kontrol-
lera att produkten anvands i enlighet med den senaste versionen av detta
dokument.

Uppdaterade versioner finns tillgangliga for nedladdning pa foljande webba-
dress:

https://myworld.leica-geosystems.com > myDownloads.

Du hittar modell- och serienummer for din produkt pa typskylten.

Ange alltid denna information nar du behover kontakta din representant eller
en auktoriserad verkstad for Leica Geosystems.

Denna handbok galler Leica Geosystems AG BLK3D.

Pa sista sidan i denna anvandarhandbok finns adressen till huvudkontoret for
Leica Geosystems. For en lista med regionala kontaktpersoner, se
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.
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1 Instrumentkomponenter

Instrument- Leica BLK3D Imager ar en losning for 3D-matning i bilder i realtid. Se kapitel
komponenter Tekniska data for anvandningsomrade.

Pekskarm
Laser/fotofangst

Tillbaka

Hem

Laser/fotofangst
Senaste

Fotofdngst

Dammskydd till USB-port
USB-port
Stromfunktioner

T oW thdh AN oo

Instrumentkomponenter 5
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Startsida

Startsida

LA & RELL

20216.001

JOUWQ Do AN T

Statusfalt

Sidomeny

Reality Capture

Sketch & Document (valfritt)
Nytt projekt

Laser

BIM 360 (valfritt)

Organiser

Startsida
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Batterier

3.1

Anvandningsprinciper

F6érsta anvandningen/
laddning av batterier

Anvandning/urladd-
ning

3.2

Batteriet maste laddas fore forsta anvandning darfor att det levereras
med sd liten kapacitet som mojligt.

Det tilldtna temperaturomradet for laddning ligger inom omradet 0 °C till
+40 °C/+32 °F till +104 °F. For optimal laddning rekommenderar vi att bat-
terierna laddas vid en 1dg omgivande temperatur pa +10 °C till +20 °C/
+50 °F till +68 °F om mojligt.

Det ar normalt att batteriet blir varmt under laddningen. Det ar inte
mojligt att ladda batteriet om temperaturen ar for hog om laddstationen
rekommenderad av Leica Geosystems anvands.

Nya batterier eller batterier som forvarats under langre tid (> tre
manader), behover endast laddas upp och laddas ur en gang.
Litiumjonbatterier behover endast laddas ur och laddas upp en gang.
Detta bor goras nar kapaciteten som anges pa laddstationen eller pa en
Leica Geosystems skiljer sig avsevart fran den batterikapacitet som fak-
tiskt finns tillganglig.

Batterierna kan anvandas inom omradet —20 °C till +55 °C/-4 °F {ill

+131 °F.

Laga driftstemperaturer reducerar batterikapaciteten, hoga driftstempera-
turer minskar batteriets livslangd.

/\ OBSERVERA

Felaktig anslutning av laddaren kan medfora allvarliga skador pad apparaten.
Garantin tacker inte skador som fororsakats av missbruk. Anvand endast lad-
dare, batterier och kablar som godkants av Leica. Icke godkanda laddare eller
kablar kan medfora att batteriet exploderar eller att apparaten skadas.

Ladda batteriet

3.2.1

Ladda batteriet genom USB-C-port pa enheten

Ladda batteriet
genom USB-C-port pa
enheten

Batterier

Ladda batteriet nar batteriikonen i statusfaltet blinkar eller fore
forsta anvandning.

Oppna locket (a) och satt i kabeln i enhetens port (b).



3.2.2

Anslut anden av USB-C-kabeln till en av medfoljande adaptrar. Valj
lamplig adapter for ditt land.

Enheten kan ocksa laddas genom att ansluta USB-C-kabeln till
datorn, men det tar langre tid. Om du ansluter enheten till datorn
med USB-kabeln kan du ladda ned eller ladda upp data.

Ladda batteriet genom USB-laddare (valfritt)

Ladda med batterilad-
dare

Installera batteriet
ater i enheten

l d
‘;e
~ f

20119 001

Dra skjutknappen (b) fran vanster till hoger och ta bort batterifac-
kets lock (a).

Dra i plastremsan och ta bort batteriet (c).
Ta inte bort plastremsan fran batteriet (c).

Placera batteriet (c) i laddaren (d).

Anslut USB-kabeln till laddarens (d) port (e).

Anslut USB-kabeln till en stromkalla.

Batteriet ar fardigladdat nar laddningslampan (f) lyser gront.

20294.001

Ta bort batteriet (d) fran laddaren (a).
Placera batteriet (d) med nederdelen forst i BLK3D.

Batterier



= Sakerstall att batteriet (d) och plastremsan ar i ratt lage.

3. Satt tillbaka batterifackets lock (e) med overdelen forst pd BLK3D.
= Sakerstall att batterifackets lock (e) och skjutknappen (f) ar i ratt
lage.
|

Batterier 9



4 Stromfunktioner

Starta/Stanga av

Starta
Tryck pa ON/OFF-knappen (a) for att starta enheten.
Stanga av

Tryck och héll in ON/OFF-knappen (a) i minst tva sekunder for att
stanga av enheten.

10 Stromfunktioner
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Uppdatera

Uppdatera

Uppdatera

BLK3D soker efter uppdateringar nar appen startas.

11
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Anvanda pekskarmen

Anvdanda pekskdrmen

12

e

Vi rekommenderar att du bladdrar pd pekskarmen med fingrarna.
Anvand inga vassa foremal och tryck inte for hart pd pekskarmen for
att undvika att skada pekskarmen.

Lat inga andra elektriska instrument komma i kontakt med
pekskarmen. Elektrostatisk urladdning kan medfora felfunktion hos
pekskarmen.

Se till att pekskarmen inte kommer i kontakt med vatten.
Pekskarmen kan uppvisa felfunktioner i fuktig omgivning eller nar den
utsatts for vatten.

Tryck

Tryck pa displayen for att oppna en applikation eller valja en funk-
tion.

Dra

Tryck pa ett objekt och dra det till malpositionen.

Dubbeltryck
Dubbeltryck pa en bild for att zooma in den. Dubbeltryck igen for att
dtervanda.

Dra isar och nyp ihop

Dra med tva fingrar over displayen for att zooma in. Nyp ihop for att
zooma ut.

Svep

Svep fran vanster till hoger pa skarmen nar du vill bladdra i menyn.
Svep nerat nar du vill scrolla i alternativen.

Anvanda pekskarmen



7 Aktivering

Aktivering 1. Valj sprak for operativsystemet.

Welcome

ENGLISH (UNITED STATES) ~

LET'S GO

©

Vision Settings

2. Copy your data (Kopiera data) fran en annan enhet eller Set up
as new (Stall in som ny).

L
0

Welcome to your BLK3D

Copy your data
€D From aniPhone® or Android device, o the
cloud

n Set up as new
Get a fresh start

Aktivering 13
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3.

4.

Anslut till WiFi.
1

Get connected

To continue setup, connect to a network

9: hgstat
9. lgs-guest

W Seeall Wi-Fi networks

Skydda enheten med en PIN (PIN-kod) eller ett Password
(Iosenord) (valfritt).

Protect your phone

Prevent others from using this phone
without your permission by activating
device protection features. Choose the
screen lock you want to use.

Pattern
PIN
Password

Not now

Aktivering



8 Installningar

Installningar 1. Valj menyn Settings (Instéillningar).

User

Unit Meter

Language English

General

2. Ange anvandaruppgifter.

A. Miiller

a.muller@mail.com
User Position Project Manager
Company Leica Geosystems

Company Address h-wild-
S| CH-9435

Hcerbrugg

Company Logo SELECT A FILE

Currently no logo selected

== Uppgifterna sparas i dina projekt och anvands for att automatiskt
fylla i rubriken for en exporterad PDF-rapport.

Installningar 15



16

Valj matenhet.

0.001 yd

0'00"1/32 ft

0'00"1/16 ft

Valj sprak.

Language
Menu  Settings

Deutsch

Espafio

IIEI%IH%iHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Italiano
IIHHH%HHHEHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Portugués

Svenska

Installningar
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Matprincip

Matprincip

Matprincip

1.

BLK3D Imager har en kalibrerad stereokamera som tar tvd

3D-bilder samtidigt av samma scen fran tva olika positioner.

Detta ar jamforbart med vanster och hoger 6ga hos

manniskans 3D-stereosyn.

» Reality Capture: Bildfangstprocess med hjalp av BLK3D
Imager.

»  Enkeltagning: Fangst av en enda stereobild.

«  Multitagning: Fangst av flera stereobilder av samma
3D-bild fran ndgot olika positioner.

« Baslinje: Maximalt avstdnd mellan kamerorna under
Reality Capture. Avstadndet kan okas om man anvander
funktionen Multitagning fran ndgot olika positioner.

Bilderna fradn bdda kamerorna visas pa BLK3D-skarmen. For
att punkterna ska kunna matas mdste de synas pa bada bil-
derna.

17



18

T

Korsningsvinkeln mellan de tva siktlinjerna fran bada kame-
rorna ar nyckeln till god 3D-precision. Vinkeln paverkas med
avstandet (D) till objektet och baslinjens langd (B).

Ta bilden pa kort avstand (D) fran objektet for att oka preci-
sionen.

Kortare avstand (D) => Battre resultat

Matprincip



5. Gor upp till fyra tagningar fran nagot olika positioner for att
oka baslinjens langd (B).

'I /o NS l

A B o

I Langre baslinje (B) => Battre resultat

Matprincip 19



Multitagning kravs for 3D-matningar och 3D-bilder som ska

anvandas for 3D-modellering. Gor upp till fyra tagningar for
att oka precisionen.

'
=

7
f
A /\,\v\
1 7
a: ~ 0
1 'y AN
1, N
\ DY p
[T
] |
1

Rekommenderad bas-

veRor Rekommenderad baslinjelangd mellan tva tagningar ar 10 % av avstandet mel-
linjelangd lan bildgeneratorn och objektet.

Exempel:

Anvand en baslinje pa 0,5 m/1,6 ft mellan forsta och andra tagning om objek-
tet ar 5 m/16,4 ft fran bildgeneratorn. Anvand samma avstdnd mellan den
andra och tredje, liksom mellan den tredje och fjarde tagningen.

B - D - avstand
B - baslinje

Tips: Rekommenderat avstand mellan tva tagningar visas pd skarmen under

bildfangsten. Aktivera Laser assisted capture (Laserassisterad fangst) for
att visa rekommendationen.

Rekqmmenderat antal Enkeltagning
tagningar

Enkeltagning rekommenderas for avstand pa upp till 2,5 m/8,2 ft mellan bild-
generatorn och objektet.

20 Matprincip



Multitagning

Anvand funktionen Multitagning for 2D-matningar med ett avstand pa mer an

2,5 m/8,2 ft och for alla 3D-matningar.

+ Ta 2 tagningar for avstand pa mellan 2,5 m/8,2 ft och 5,5 m/18,0 ft.

« Ta 3 tagningar for avstand pa mellan 4,5 m/14,8 ft och 8,5 m/27,9 ft,
samt nar hog precision kravs.

+ Ta 4 tagningar for langa avstand pa 7 m/23,0 ft eller mer, samt nar
hogsta precision kravs.

Precision i forhallande till antalet tagningar och avstandet till objektet

30mm
Multi-shot (4 shots)
25mm Multi-shot (3 shots)

Multi-shot (2 shots)
Single-shot

{1shot)
20mm b -y

15mm

Accuracy

10mm

w
3
3

Am 2m 3m 4m Sm &m Tm 8m om 10m 1im 12m 13m 14m 15m
Distance to object
== In-picture measurement - favourable conditions Laser measurement
«  Toleranser galler for 2D matningar med en langd pa upp till 3 m/9,8 ft
(< 20° djup).

«  FOr matningar langre an 3 m/9,8 ft och for 3D-djupmatningar (> 20° djup)
kan den maximala toleransen sjunka med upp till 0,5 %.
= Anvand funktionen Multitagning for basta resultat. Behall den rekom-

menderade baslinjelangden mellan alla tagningar, dvs. 10 % av
avstandet till objektet. Se Rekommenderad baslinjelangd.

Matprincip 21



10 Reality Capture

10.1 Ta en bild
Ta en bild 1. Valj funktionen Reality Capture.
2. Valj mellan olika installningar:

- NJTimer: Stall in en tidsfordrojning for bildfangsten.

+  [BHGrid (Rutnat): Visa rutnatet pa displayen for battre oriente-
ring.

*  RiFlash (Blixt): Stall in blixten pa ON/OFF eller pa auto.

+ EdCancel (Avbryt): Ga tillbaka till startskarmen.

- EMenu (Meny): Visa menyn for huvudnavigering.

BEHUH88

Bl
» 03 :
» o

=  Hall BLK3D pa ratt satt. Se till att fingrarna inte tacker for kame-
rorna.

3. Se ocksa till att objektet du vill mata syns pa alla bilder. For att
punkterna ska kunna matas maste de synas pd minst tva bilder.
Tryck pd Photo (Foto) for att fdnga en bild. Du kan ocksd anvanda
knappen Photo capture (Fotofangst).

22 Reality Capture



4, For att oka matprecisionen kan du skifta perspektiv en aning och ta
ytterligare en bild.
5. Granska bilder. Tryck p4 Remove (Ta bort) for att radera oonskade
bilder och pa Done (Klart) for att lamna laget Review (Granska).
6. Ga till laget Measure (Mat), (se Mat avstand i bilden).
- |[HMINew (Nytt): Fdnga nasta 3D-bild med Reality Capture utan
att mata.
10.2 Mat avstand i bilden
Mat avstand i bilden 1. Vilj Distance (Avstand) och zooma sedan in med fingrarna pa
objektet du vill mata.
|
2. Tryck pa den forsta punkten pa bilden for att starta matprocessen.
- EA&Snap (Fast): Fast automatiskt till kanterna i bilden (aktiverat
som standard).
- [mDelete (Radera): Radera vald matpunkt/linje.
+ MUndo (Angra): Angra senaste atgarden.
7,
1
\
3. Tryck pd den andra punkten: Det uppmatta avstandet visas automa-

Reality Capture

tiskt ovanfor linjen.

23
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Tryck pa valfri matpunkt igen for att aktivera laget Precise (Exakt).

1.03m

Dra isar for att exakt centrera den punkt du vill mata i harkorset.

+ MgDone (Klart): Bekrafta punktens lage.

ENext (Nasta): Hoppa till nasta punkt for val av laget Precise
(Exakt).

Valj Tools (Verktyg) for att Iagga till Tags (Taggar), Rename (Byt
namn) eller radera 3D-bilden (Delete scene (Radera scen)), flytta
3D-bilden till ett projekt (Move to Project (Flytta till projekt)), (se
Organiser) och mata avstand med laser (Laser measurement
(Lasermadtning)), (se Laser).

., & Laser measurement
I Rename \
23 Move to Project I
_ @ Delete Scene

Valj en linje och mat avstandet med lasern for att dubbelkontrollera
avstandet. Laservardet visas inom parentes, (se Laser).

1.03 m (0.99 m)

o—BNETN o

& Laser measurement

Valj olika alternativ:

*  [@ENew (Nytt): Lamnar laget Measure (Mat) for att ta en ny
bild.

» [@Export (Exportera): Exportera 3D-bilden i JPG- eller PDF-for-
mat.

Reality Capture



10.3 Matning av omrade i bilden

N!ﬁtning av omrade i 1. Valj Area (Omrade) och zooma sedan in med fingrarna pa objektet
bilden du vill mata.

2. Tryck pa den forsta punkten pa bilden for att starta matprocessen.
- BABSnap (Fast): Fast automatiskt till kanterna i bilden (aktiverat
som standard).
- [mjDelete (Radera): Radera vald matpunkt/linje.
+  MUndo (Angra): Angra senaste atgarden.

3. Tryck pd andra punkter pa bilden for att definiera omradet. Tryck pa
Area (Omrade) igen for att slutfora definiering av omradet.

5. Dra isar for att exakt centrera den punkt du vill mata i harkorset.
- MDone (Klart): Bekrafta punktens lage.
- BENext (Nasta): Hoppa till nasta punkt for val av laget Precise
(Exakt).

Reality Capture 25



6. Valj Tools (Verktyg) for att lagga till Tags (Taggar), Rename (Byt
namn) eller radera 3D-bilden (Delete scene (Radera scen)), flytta
3D-bilden till ett projekt (Move to Project (Flytta till projekt)), (se
Organiser) och mata avstand med laser (Laser measurement
(Lasermatning)), (se Laser).

P
A
£

"
% & Tags

Laser measurement

&

Rename \
23 Move to Project |

Delete Scene

7. Valj en linje och mat avstdndet med lasern for att dubbelkontrollera
avstandet. Laservardet visas inom parentes, (se Laser).

1.03 m (0.99 m)

1.03m

8. Valj olika alternativ:
BNew (Nytt): Lamnar laget Measure (Mat) for att ta en ny
bild.
- [@Export (Exportera): Exportera 3D-bilden i JPG- eller PDF-for-
mat.

10.4 Precisionsfeedback

Precisionsfeedback Nar en punkt har matts visar punktens farg uppnadd precision:

«  Gron punkt: hogsta precision.
e Gul punkt: nedsatt precision.
+  ROd punkt: precisionen kan vara lag, sarskilt vid 3D-avstand.

Mojliga orsaker till nedsatt eller I3g precision:

«  Punkten ar for langt bort fran bildgeneratorn.

- Flytta narmare objektet.

- Oka baslinjens langd. Se Rekommenderad baslinjelangd.
+  Punkten ar for nara bildkanten.

- Se till att punkten ar i mitten av scenen och gor en ny fangst.
«  Punkten syns inte i alla tagningar.

26 Reality Capture



11 Laser

11.1 Avstand
Avstand 1. valj funktionen Laser.
2. Justera matreferensen (bas):

»  Back (Baksida): Avstandet mats fran nederdelen pa enheten
(standardinstallning).

«  Front (Framsida): Avstandet mats fran ovandelen pa enheten.

«  Corner adaptor (Hornadapter): Avstandet mats fran hornad-
aptern (valfritt).

BIE T

[ Back

' Front

t  Corner adaptor

3. Valj Distance (Avstand) i menyn Tools (Verktyg). Sikta lasern mot
malet.
4. Tryck pa Laser, (se Instrumentkomponenter).

= Det uppmatta avstandet syns langst ner pa skarmen.

5. Valj Calc (Berakna) och valj mellan Add (Lagg till) eller Subtract
(Dra ifran). Gor ytterligare en avstandsmatning for att lagga till/dra
ifran till/fran foregdende.

Laser 27



Valj Tools (Verktyg) for att valja mellan olika matningar (Distance

6.
(Avstand), Smart Horizontal, Omrade och Volym) och exportera
matningen till en PDF-rapport.

i
A Smart Horizontal
[] Area
(7 Volume
< Export
7. Valj Export (Exportera) och valj den matning som ska infogas i en
PDF-rapport.
o
12.575m
3.002 m
8.836 m
8. Svep fran hoger till vanster om du vill radera en enda matning, eller

valj Clear (Rensa) for att radera samtliga matningar fran listan.

Smart Horizontal

11.2
Valj Smart Horizontal (Smart horisontal) i menyn Tools (Verktyg).

Smart Horizontal 1.

4 ?2 Ch ﬁr @
/ Distance
A Smart Horizontal
[] Area

(7 Volume

< Export

Is= Justera matreferensen, om sa behovs.

2. Sikta den aktiva lasern mot malet. Mat med knappen Laser.

|
Laser

28



3. Vertikala och horisontella avstand beraknas.

11.3 Tracking
Tracking 1. Tryck pa Laser i tva sekunder for att aktivera Tracking-laget.
2.
11.4 Omrade
Omrade 1. Valj Area (Omrade) i menyn Tools (Verktyg).
LR
/ Distance
4 Smart Horizontal
[] Area
(7 Volume
<5 Export
Is= Justera matreferensen, om sa behovs.
2. Mat tva avstand (langd och bredd) med knappen Laser.
o ©
|
Laser 29



3. Omkrets och area beraknas automatiskt.

©

<>25.564 m
<> 35.845 m?

11.5 Volym

Volym 1. Valj Volume (Volym) i menyn Tools (Verktyg).

RO T o

/ Distance

# Smart Horizontal
[] Area

(7 Volume

<5 Export

Is= Justera matreferensen, om sa behovs.

2. Mat tre avstand (langd, bredd och hojd) med knappen Laser.

©

0o 0

3. Area, vaggarea, omkrets och volym beraknas automatiskt.

86.781 m?®

30 Laser



12 Sketch & Document (valfritt)

12.1 Import Plan (valfritt)

Import Plan (valfritt) 1. Valj funktionen Import Plan i menyn Sketch & Document.

9 ¥ m134PM
<_

i
-

Import Plan

Sketch Plan Smart Room

Measure Plan Measure Facade

2. Valj ett av foljande alternativ:
« Camera (Kamera): Ta en bild med enhetens kamera.

»  Gallery (Galleri): Importera en bild fran bildgalleriet.
«  PDF: Importera en PDF-fil.

9 v A11:10AM

Import from

Camera

Gallery

PDF

Cancel

Sketch & Document (valfritt) 31



Anvand funktionen Rotate (Rotera) for att andra bildens oriente-
ring. Tryck pd Done (Klart) for att bekrafta.

L. 9 v A1115AM

Laget Document (Dokument) aktiveras automatiskt. Tryck pa
Place (Plats) och tryck sedan pa skarmen for att lagga till en ny
plats.

9 ¥ @11:30AM

For att lagga till 3D-bilder till platsen, valj platsen (se Sketch Plan
(valfritt)).

Sketch & Document (valfritt)



5. Vaxla till laget Sketch (Skiss). Tryck pa Line (Linje) och rita genom
att dra eller trycka. Tryck pa Line (Linje) igen for att avsluta linjen.

Q ¥ § 1204PM
v

Undo

== Linjen avslutas automatiskt nar den ansluts till startpunkten.

6. Tryck pd Area (Omrade) och rita genom att dra eller trycka. For att
skapa ett omrade trycker du pa minst tre punkter pa skarmen. Tryck
pa Area (Omrade) igen for att slutfora definiering av omradet.

Q ¥ § 1206 PM
"}

Undo

LTy
ON 5TH FLOOR
P2

GUEST ROOM

(A4 ]
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Valj en linje och tryck pa Laser for att mata langden. Alternativt kan
du valja en linje och trycka pa Enter for att lagga till Iangd.

Q ¥ & 1209PM

Undo New

Tools

T

12.2 Sketch Plan (valfritt)

Sketch Plan (valfritt) 1.

34

Valj funktionen Sketch Plan (Skissa ritning) i menyn Sketch &
Document (Skiss & Dokument).

Valj knappen Line (Linje) och rita genom att dra eller trycka. Tryck
pa knappen igen for att avsluta linjen.

Linjen avslutas automatiskt nar den ansluts till startpunkten.

Valj knappen Area (Omrade) och rita genom att dra eller trycka. For
att skapa ett omrdde trycker du pa@ minst tre punkter pa skarmen.
Tryck pa Area (Omrade) igen for att slutfora definiering av
omradet.
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4, Valj en linje och tryck pa Laser for att mata langden.

5. Skissen skaleras automatiskt. Berdknade varden star inom parentes.
Omradet och omkretsen visas automatiskt pa skissen.

@
3

1
1
£l 1m239m |2 7
& b 13422 m
N
1

"""" B
v ¢ —oiim

6. Alternativt kan du valja en linje och trycka pa Enter for att lagga till
langd.

&l
m

33
—

7. Valj en linje och tryck p& Opening (Oppning) for att Iagga till dorrar
eller fonster.

1 Opening

Y T L g
| ]
v ¢ = am
8. Dra oppningen for att flytta den eller valj avstandet till vaggen och

mat det.

ED

n

J 11.239 m?
o 13.422m

(3211 m)

wee

B
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10.

11.

12.

13.

Valj 6ppning och tryck pa Modify (Andra) for att andra typ och
ange bredd och hojd. Anvand knappen Rotate (Rotera) for att
andra oppningsriktningen.

I 5%
Modi

w)
@

ify
11.239 m? 3

13.422 m

s

Nu kan du mata in rumshojden.

Vaxla till Document (Dokument). Varje linje tilldelas automatiskt en
plats. Dra en plats och flytta den. Tryck pa knappen Place (Plats)
och tryck pa skarmen for att lagga till en ny plats.

Det ar mojligt att ta en ny bild eller bladdra fram befintliga bilder. En
ritning har plats for upp till 500 3D-bilder.

Valj en tom plats for att granska 3D-bilderna. Tryck pa forhands-
granskningen for att oppna den och lagga till fler matningar.

I_'& I""H’"?#

i
1

1
& % ; 1/2 6/13/2018

4
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14. Valj en plats for att Delete (Radera) eller Add (Lagga till) en 3D-
bild. Platsraknaren uppdateras.

15. For att radera en plats trycker du pa den i 2 sekunder och trycker
sedan pa Delete (Radera). Alla sparade 3D-bilder raderas.

fed 1

12.3 Smart Room (valfritt)
Smart Room (valfritt) 1. valj funktionen Smart Room (Smart rum) i menyn Sketch &

Document (Skiss & Dokument).

2. Justera matreferensen:
« Back (Baksida): Avstandet mats fran nederdelen pa enheten
(standardinstallning).
«  Front (Framsida): Avstandet mats fran ovandelen pa enheten.
« Corner adaptor (Hornadapter): Avstandet mats fran hornad-
aptern (valfritt).

Smart Room
Measurement in progress...
R= xx.xx°, P=x.XX°, Y=XXX.XX°

1) 2,57 m Room Height ﬁ

B Cancel Finish

Back Front  Corner
adaptor

Hall skarmen riktad bort frdn vaggen under matningen.

a
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4. Mat rummet medurs/moturs med knappen Laser. Upp till 20
matningar stods for ett Smart Room (Smart rum).

oS

5. Omvand matning kan utforas, om det behovs.

(2]
\|o_ 3]

6. Room Height (Rumshojd) kan matas nar som helst.
7. Alla uppmatta varden visas. Tryck pa Finish (Slutfor) efter sista
matningen.
Smart Room

Measurement in progress...
R= XK.XX?, P=X.XXC, Y=XXX.XXC

1) 6.09m
2) 457 m 4

3) 2.57m Room Height {Tif

B Cancel Finish

8. Planet kan andras i funktionen Sketch, (se Sketch Plan (valfritt)).

I} 6.25m
@ ~ 5
a
Y =]
12.4 Measure Plan (valfritt)
Measure Plan (val- 1. Anslut BLK3D till Leica DST 360 adapter.

fritt)

U

k|

P
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2. Valj funktionen Measure Plan (Mat ritning) i menyn Sketch &
Document (Skiss & Dokument).

3.

4. Valj Point (Punkt), Line (Linje) eller Area (Omrade) i fliken P2P
Measure (P2P-matning).

5. Sikta med lasern pa malet och mat med knappen Measure (Mat).
Matpunkterna projiceras pa planritningen och visas automatiskt pa
skarmen.

6. Aktivera Pointfinder (Punktsokare) for att anvanda kameran pa
framsidan for att hitta matpunkten och mat med knappen Measure
(Mmat).

Sketch & Document (valfritt) 39



7. Planet kan andras i lage Sketch, (se Sketch Plan (valfritt)).eller visu-
aliseras i 3D.

12.5 Measure Facade (valfritt)
Measure Facade (val- 1. Anslut BLK3D till Leica DST 360 adapter.
fritt)
]
A
2. Valj funktionen Measure Facade (Mat fasad) i menyn Sketch &

Document (Skiss & Dokument).

4, Definiera ett fasadplan for att skapa ett projektionsplan. Folj
instruktionerna pa skarmen.

40 Sketch & Document (valfritt)



5. Valj Point (Punkt), Line (Linje) eller Area (Omrade) i fliken P2P
Measure (P2P-matning) nar fasadplanet har definierats.

6. Sikta med lasern pa malet och mat med knappen Measure (Mat).
Matpunkterna projiceras pa planritningen och visas automatiskt pa
skarmen.

7. Aktivera Pointfinder (Punktsokare) for att anvanda kameran pa
framsidan for att hitta matpunkten och mat med knappen Measure
(WMat).

= 3D-vyer ar inte tillgangliga for fasader.
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13 BIM 360 (valfritt)
BIM 360 (valfritt) Oversikt

Autodesk BIM 360 Docs-integrering med BLK3D gor det mojligt att dela 3D-bil-
der i BIM 360-miljon.

= 3D-bilderna som fangats med BLK3D kan lagras i Autodesk BIM 360-
issues.

= 3D-bilder som lagrats i BIM 360-issues kan visas och matas i BLK3D
Web.

Anslut BIM 360-kontot.

For att kunna anvanda filer fran BIM 360 Docs mdste du forst etablera en
anslutning mellan BLK3D och ditt Autodesk BIM 360-konto.

Logga in pa ditt BIM 360-konto.

Ga till Account Admin (Kontoadmin).
valj fliken Apps (Appar).

Hitta appen BLK3D och valj den.

Klicka pd Add to (Lagg till i) BIM 360.

VA WN

= Om du annu inte har tillgang till ett Autodesk-konto, be en admin att
lagga till dig som medlem.

= Efter att en medlem har lagts till pd kontot av kontoadmin kan den
laggas till i olika projekt.

Arbetsflode
1. Valj funktionen BIM 360.

9 ¥ @1:38PM

Reality Capture Laser

A A

Sketch & Document BIM 360

@ I @

New Project Organiser

=  Se till att du ar ansluten till internet.
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BIM 360 (valfritt)

Logga in med ett giltigt Autodesk-konto.

] Q@ m157PM
Q
Cancel
Signin A
Email

NEXT

NEW TO AUTODESK? CREATE ACCOUNT

Your account for everything Autodesk
LEARN MORE

Se till att ditt Autodesk-konto ar aktiverat i Autodesk BIM
360 Docs.

Alla data fran BIM 360 synkroniseras automatiskt till BLK3D
efter inloggning.

Ilkonen i det ovre verktygsfaltet visar status for synkningen:
& - synkning pagar.

e & - synkningen lyckades.

+ & - synkningen misslyckades.

..] 9 ¥ =3:08PM
User

Menu Back

Leica Geosystems

Consigli BLK3D beta test
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5.

Varje fil har en ikon for synkstatus:
« & - synkning pagar.

& - synkningen lyckades.

e G - synkningen misslyckades.
O - synkning har inte startats.
Tryck pa en fil for att 6ppna den.

9 ¥ =3:20PM

2

Tryck pd Add (Lagg till) for att skapa en ny issue. Tryck pa
skarmen for att placera issue.

9 ¥ =336PM

DOUBLE GARAGE
wears

BEDROOM #2

BEDROOM #3
s

COVEREDPORCH

A

b

) iy <5
o o emeruce e
’
| Tl -
o N

" v |2 | p

MASTER
BEDROOM
T
pac
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BIM 360 (valfritt)

Ange New Issue (Ny issue), Title (Titel) och Descrip-
tion (Beskrivning).

Stall in Status for issue till Open (Oppen) eller Draft
(Utkast).

Tryck pd New (Nytt) for att fanga en ny 3D-bild och
lagga till den till issue.

Alternativt kan du trycka pa Browse (Bladdra) och valja
en 3D-bild och sedan lagga till den till en issue.

Tryck pa Create (Skapa) for att bekrafta.

9 ¥ =336PM

New Issue

Title

Description

Status
Open

New Browse

Cancel

45



14 Publisher (valfritt)

Publicerare (valfritt) Oversikt

Valj en 3D-bild och anvand funktionen Publish (Publicera) for att spara 3D-
bilden i molnet.

= Internetanslutning kravs for att publicera en lank.

= Den publicerade 3D-bilden kan visas och matas av vem som helst pa
BLK3D Web.

= Alla andringar som gors senare pa den ursprungliga 3D-bilden inklu-

deras inte i filen i molnet.

Arbetsflode

1. En 3D-bild kan publiceras genom Mat-funktionen. Valj Share (Dela)
och sedan Publish (Publicera).

2. Det ar mojligt att andra 3D-bildens namn innan du paborjar publice-
ringsprocessen.

3. Nar du publicerar en lank laddas 3D-bilden upp till molnet dar den ar
tillganglig i 90 dagar.

9 ¥ 23eapm

4. En lank skapas automatiskt. Tryck pa Share (Dela) for att dela
lanken genom en app. Denna lank kan anvandas for att oppna 3D-
bilden i BLK3D Web.
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5. Ett alternativ ar att publicera en 3D-bild frdn Organiser. Valj en 3D-
bild, valj Share (Dela) och valj sedan Publish (Publicera).

6. For att oppna listan over publicerade lankar, oppna kategorin
Published Links (Publicerade lankar) i Organiser (Organise-
rare).

Categories

-

7. For att kopiera den publicerade lanken, tryck pa knappen Copy
(Kopiera).
For att bifoga den publicerade lanken till ett e-postmeddelande,
tryck pa knappen Share (Dela).

Du kan aven radera en lank, eller aktivera eller inaktivera
skrivatkomst.

<= Nar en lank raderas tas 3D-bilden bort fran molnet och kan inte
langre oppnas pa BLK3D Web.
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15 Organiser
Organiser 1. Valj funktionen Organiser.

2. Alla planritningar och 3D-bilder sparas i fem kategorier:
1. All (Alla).
2. Projects (Projekt).
3. 3D Images (3D-bilder).
4. Plans (Planritningar).
5. Exports (Exporterade).

3.

i  Alla ritningar, 3D-bilder och projekt sparas.

4. Anvand alternativet Select (Valj) for att valja ett objekt. Olika
atgarder ar tillgangliga: Export (Exportera), Move (Flytta),
Rename (Byta namn), Tag (Tagga) och Delete (Radera).

5. Oppna kategorin Projects (Projekt) och valj sedan knappen Project
(Projekt) for att skapa en ny projektmapp.

New Project
Enter Project Name
Cancel Create
== Ritningar och 3D-bilder kan flyttas till projektmapparna.
|
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6. Oppna kategorin 3D Images (3D-bilder). Tryck pd RC for att vaxla
till Reality Capture for att ta nya 3D-bilder.

W

i Alla 3D-bilder med Reality Capture sparas.
7. Oppna kategorin Plans (Planritningar).

e | A5
= Alla ritningar sparas, aven ritningar med bifogade 3D-bilder.
8. Tryck pa knappen S&D for att lIagga till en ny ritning.
9. Oppna kategorin Exports (Exporterade).
== Alla exporterade filer i PDF-, JPG- och CAD-format sparas.
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16 Kontrollera & justera

Kontrollera & justera Kontroll och justering av BLK3D ar majligt tack vare funktionen Check &
Adjust (Kontrollera & justera).

Kontrollera - verifiera precisionen hos enheten med Initial Accuracy Test.
= Kan utforas med enheten i handen.

= Kraver kalibreringsplattan for BLK3D.

= Rekommenderas om enheten har tappats.

Justera - justera precisionen hos enheten.
= Kraver kalibreringsplattan for BLK3D, stativ och stativadapter.

I menyn ar det mgjligt att:

«  Se nar senaste kontroll utfordes.

«  Se nar senaste justering utfordes.

«  Kontrollera precisionen.

«  Aterstalla justeringsstatus till standardinstallningar.

For att utfora Initial Accuracy Check

1. Placera kalibreringsplattan for BLK3D pa golvet eller mot en
vagg och rikta lasern mot mitten av kalibreringsplattan.

2. Passa in kalibreringsplattan inom den roda ramen som visas
pa skarmen. Ta hjalp av riktlinjerna pa skarmen for att
justera avstandet mellan kameran och kalibreringsplattan
(1,2 m/3,9 ft). Ta bilden med hjalp av knappen Photo (Foto)
pa skarmen.

3. Nar kontrollen ar slutford far anvandaren feedback:
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Enheten ar kalibrerad. Inget behov av justering. Valj Done
(Klart) for att avsluta.

Initial Accuracy Test
Your de o

Kontrollen misslyckades. Enheten ar inte kalibrerad. Valj
Calibrate (Kalibrera) for att starta justeringsprocessen. Val;
Later (Senare) for att skjuta upp justeringen.

g
Accuracy Check

For att utfora justeringen
1. Montera BLK3D horisontellt pa stativet.

I= Justering ar inte mojlig utan stativet.

2. Placera eller hang kalibreringsplattan pa vaggen.

3. Anvand lasern for att justera stativets hojd sa att det ar i
linje med mitten av kalibreringsplattan.
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Justeringsprocessen utfors i foljande steg:

1. Justera avstandet mellan kameran och kalibreringsmalet.

2. Flytta till vanster eller hoger enligt instruktionerna pa
skarmen.

3. Passa in kalibreringsmalet inom den roda ramen som
visas pa skarmen.

4. Ta bilden med hjalp av alternativet Laser/Photo capture
(Fotofangst) pa skarmen.

5. FOlj instruktionerna pa skarmen for att slutfora procedu-

ren.

Nar justeringsprocessen ar slutford far anvandaren feed-
back:

Enheten ar kalibrerad. Valj OK for att avsluta.

]
Adjusted

Justeringen misslyckades. Enheten ar inte kalibrerad. Valj
Calibrate (Kalibrera) for att starta justeringsprocessen
igen. Valj Later (Senare) for att skjuta upp justeringen.

Adjustment Failed
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17 Underhall och transport
Underhall «  Rengor kameran med en mjuk fuktig duk. Hanteras varsamt.

e Doppa inte kameran i vatten.

« Anvand inga aggressiva rengoringsmedel eller [0sningsmedel.

+  Sakerhetskopiera dina datauppgifter regelbundet. Leica Geosystems AG ar
inte ansvarigt for forlust av data.

«  BLK3D Imager ar en optisk matenhet med mycket hog precision.

«  Se till att du inte tappar kameran. Anvand halsrem s& att du inte tappar
den. Produkten kan sluta fungera om den utsatts for harda stotar eller
vibrationer. Kontrollera kalibreringen om kameran har tappats.

+  Kameran kan bli varm under ldngvarig anvandning. Detta ar normalt och
innebar inte att det ar fel pa kameran.

17.1 Transport

Transport i fordon for
vag

Transport

Transport av batterier

Justering i falt

17.2

Lat aldrig produkten ligga 10s i ett fordon for korning pa vag, eftersom det kan
uppsta starka stotar och vibrationer som kan paverka den. Transportera alltid
utrustningen i fastsatt behallare.

For utrustning som saknar behdllare ska originalforpackning eller motsvarande
anvandas.

Anvand Leica Geosystems originalforpackning (behdllare eller kartong) vid
transport med jarnvag, flyg eller bat. Forpackningen skyddar mot stotar och
vibrationer.

Instrumentansvarige maste sakerstalla att gallande nationella och internatio-
nella foreskrifter efterfoljs nar batterierna skall transporteras eller forsandas.
Kontakta lokal transportforetag eller rederi for transportinformation.

Om produkten utsatts for stora mekaniska pafrestningar, t.ex. genom uppre-
pade transporter eller ovarsam hantering, eller forvaras under lang tid kan det
leda till avvikelser och forsamring av matnoggrannheten. Utfor regelbundna
testmatningar och utfor de faltjusteringar som anges i bruksanvisningen innan
produkten anvands.

Forvaring

Produkt

Litiumjonbatterier

Tank alltid pa gransen for forvaringstemperaturer nar instrumentet forvaras i
fordon, speciellt under sommartid. Se Tekniska data for information om tem-
peraturgranser.

+ Se 18 Tekniska data for information om forvaringstemperaturgranser.

«  Ta ur batterierna ur utrustningen och laddaren fore forvaring.

« Ladda batterierna efter forvaring och fore anvandning.

»  Skydda batterierna mot vata och fukt. Vata eller fuktiga batterier maste
torkas fore forvaring eller anvandning.

«  Forvaringstemperatur fran 0 °C till +30 °C/+32 °F till +86 °F i torr miljo
rekommenderas for att minska batteriernas sjalvurladdning.

+  Batterier med 40 % till 50 % laddning kan forvaras upp till ett ar om
rekommenderad forvaringstemperatur efterfoljs. Batterierna maste ater
laddas efter en lang forvaringsperiod.
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17.3 Rengoring och torkning

Produkt och tillbehor

Blas damm fran linser och prismor.

«  ROr aldrig glaset med fingrarna.

« Anvand en ren och mjuk bomullsduk vid rengoring. Fukta vid behov duken
med vatten eller ren sprit. Anvand inga aggressiva rengoringsvatskor. De
kan skada plastdelarna.

Fuktiga produkter Torka vid behov enheten och tillbehéren vid en temperatur pa hogst 40 °C/
104 °F. Avlagsna batterifackets lock och torka batterifacket.

Kablar och kontakter Hall kontakterna rena och torra. Blas bort eventuell smuts som samlats i
kabelkontakterna.

54 Underhall och transport



18

Tekniska data

18.1

Konformitet till nationella bestammelser

Lagstadgad informa-
tion

18.1.1

Lagstadgad information, certifiering, och dverensstammelsemarken ar
tillgangliga pd BLK3D. Ga till Android Settings (Installningar f6r Android) >
About phone (Om telefonen) > Regulatory labels (Lagstadgad
markning).

BLK3D

Overensstimmelse
med nationella
bestammelser

18.1.2

«  FCC, avsnitt 15 (galler i USA)

« Harmed intygar Leica Geosystems AG att radioutrustningen av typen
BLK3D foljer de grundlaggande kraven och andra berorda bestammelser
i direktiv 2014/53/EU och andra tillampliga EU-direktiv.
Hela texten for EU- deklarationen om overensstammelse finns pd
foljande internet-adress: http://www.leica-geosystems.com/ce.

Utrustning klass 1 enligt direktiv 2014/53/EU (ROD) kan mark-
( € nadsforas och anvandas utan restriktioner i valfritt EES-land.
«  For lander som inte omfattas av FCC, avsnitt 15 eller EU-direkti-
vet 2014/53/EU mdste Overensstammelsen godkannas fore anvandning
och drift.

«  Overensstammelse med den japanska radiolagen och den japanska
lagen om telekommunikationsforetag.
«  Den har enheten uppfyller kraven enligt den japanska radiolagen
(Z|F7%) och den japanska lagen for foretags telekommunikation
BRBRESEE).
«  Enheten far inte modifieras (om sa sker forlorar det tilldelade
beteckningsnumret sin giltighet).

Regleringar for farligt gods

Regleringar for farligt
gods

Tekniska data

Manga produkter fran Leica Geosystems drivs med litiumbatterier.

Litiumbatterier kan vara farliga under vissa forhallanden och utgora en saker-
hetsrisk. Under vissa forhallanden kan litiumbatterier overhettas och
antandas.

= Vid frakt och transport av din produkt frdn Leica med litiumbatterier
ombord pa ett reguljart flyg maste kraven i IATA-reglerna for farligt
gods vara uppfyllda.

= Leica Geosystems har tagit fram riktlinjer for hur produkter med liti-
umbatterier fran Leica ska fraktas och transporteras. Fore transport
av en produkt fran Leica ber vi dig att ta del av riktlinjerna pa var
webbsida
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) for att sakerstalla att du upp-
fyller kraven i IATA-reglerna for farligt gods och att produkterna fran
Leica kan transporteras pa ratt satt.

= Skadade eller defekta batterier far inte baras eller transporteras
ombord pa ett flygplan. Se darfor till att batterierna ar forberedda for
saker transport.
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18.2

Allmanna tekniska data for produkten

Avstandsmatning med
laser
(1SO 163331-1)

Lutningsmatning

P2P-matning med DST
360 (valfritt)

56

Typ Varde
Precision vid gynnsamma forhallan- +1,0 mm3 40,04 in3
denl
Precision vid ogynnsamma forhallan- 42,0 mm3 40,08 in3
den?
Rackvidd vid gynnsamma forhallan- 250 m 820 ft
den!
Rackvidd vid ogynnsamma forhdllan- 120 m 394 ft
den?
Minsta enhet som visas 0,1 mm 1/32 in
X-Range Power Technology™ Ja
@ laserpunkt pa avstand 6 mm vid 10 m
30 mmvid 50 m
60 mm vid 100 m
1 Galler for 100 % reflekterande yta (vitmadlad vagg), svag bakgrunds-
belysning, 25 °C
2 Galler for 10-100 % reflekterande yta, stark bakgrundsbelysning,
=10 °C till +50 °C.
3 Toleranser galler for rackvidder fran 0,05 m till 10 m med en konfi-

densniva pa 95 %.

Den maximala toleransen kan sjunka till 0,1 mm/m mellan 10 m och
30 m, till 0,20 mm/m mellan 30 m och 100 m, och till 0,30 mm/m for

avstand pa over 100 m.

Typ Virde
Mattolerans for laserstralel +0.2°
Mattolerans mot hus! +0.2°
Rackvidd 360°
1 Efter anvandarkalibrering.

Ytterligare vinkelavvikelse pd *

kvadrant.

0,01° per grad upp till + 45° i varje

Typ Varde
Arbetsomrade for vertikal sensor —64° till >90°
Precision for vertikal sensor upp till +0.1°
Arbetsomrade for horisontell sensor  360°
Precision for horisontell sensor upp ~ +0.1°

till

P2P-funktionens tolerans pa avstand
ungefar

(kombination av sensorer och
avstandsmatning)

2 mmvid 2 m
5 mmvid 5 m
+10 mm vid 10 m

Nivelleringsomrade

+5.0°

Tekniska data



Allmant

Teknisk beskrivning

Forvaring

Tekniska data

Typ Varde

Matt (hojd x bredd x langd) 180,6 x 77,6 x 7,11 x 3,06 x
27,1 mm 1,07 in

Vikt (med laddningsbart batteri) 480 g 17 oz

Temperaturomrade

Forvaring =25 till 60 °C —13 till 140 °F

Drift —10 till 50 °C 14 till 122 °F

Laddning 0 till 40 °C 32 till 104 °F

Stativadapter Stoder 1/4-20 UNC skruvadaptrar

Typ Varde

Operativsystem Android 7 (Nougat)

Processor Snapdragon 820E QuadCore (2,35
GHz)

RAM-minne 4 GB

Realtidsprocessor STM32F446

Skarm 5.0" IPS, HD 720 x 1280 LCD kapaci-
tiv multipekskarm, kemiskt forstarkt,
ljusstyrka: 450 cd/m?2

Stereokamera

Pixlar 2 x 10 MP (15,8 cm diagonal bas-
linje)

Siktfalt 80°

Brannvidd 4,0 mm
(22 mm i 35 mm-ekvivalens i 1:1)

Blandare F3.0

EDM-laserkamera

Pixlar 2 MP

Siktfalt 14°

I/O USB, typ C 1.0 for dataoverforing
och laddning (vattenbestandig), inte-
grerad hogtalare och mikrofon

Tangentbord Tre fysiska knappar (Strom, Laser/

Fotofdngst, Fotofangst)
Fyra pekknappar (Tillbaka, Hem,
Senaste, Laser/Fotofangst)

Ytterligare sensorer

Kompass, 3D-accelerometer och 3D-
gyroskop

Laserklass 2

Lasertyp 655 nm, 0,95 mW
Typ Varde

Internt minne 64 GB

Enkeltagningar

14000 3D-bilder
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Kommunikation

Energisparfunktion
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Typ

Varde

Multitagningar

5000 3D-bilder (2 tagningar)

Typ Varde

Bluetooth® Smart

Bluetooth v4.1 och v2.1
Utstralad effekt (BLE) 1,78 mw

Utstralad effekt (BT classic) 10,00 mW

Frekvens 2402-2480 MHz
Typ Varde

WLAN

Standard 802,11 b/g/n
Utstralad effekt 6,31 mw

Frekvens 2412-2462 MHz
GPS A-GPS och GLONASS
Typ Varde

Batteri Laddningsbart batteripack (li-jon)

(3,80 V, 3880 mAh, 14,7 Wh) (ingar)

Energisparfunktion

AC-adapter (ingadng: 100-240 V AC)
(ingar)

Extern laddare (ingang: 100-240 V
AC) (tillval)

Laddningstid

< 3,5 h (med AC-adapter)

< 5 h (med extern laddare som till-
val)

Drifttid

Typisk fangst!
Kontinuerlig fangst!
Lasermatningar

Automatisk avstangning

4 h for 220 multitagningar
2,5 h for 1 000 enkeltagningar

6,5 h for 9 500 lasermatningar
Efter 3 timmar

1 WiFi®, Bluetooth® av, blixt av, skarmens ljusstyrka 50 %

Tekniska data



19 Garanti

Beskrivning Leica BLK3D levereras med ett ars garanti fran Leica Geosystems AG.

Mer detaljerad information om den internationella begransade garantin finns
pa internet:

https://leica-geosystems.com/-/media/files/leicageosystems/about_us/legal
%20document/internationallimitedwarranty_english_2013.ashx?la=en
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20 Sakerhetsforeskrifter
20.1 Allmant

Beskrivning Foljande foreskrifter mojliggor for den person som ansvarar for produkten,
och den person som faktiskt anvander utrustningen, att forutse och undvika
riskabla situationer.

Personal med instrumentansvar maste forsakra sig om att alla anvandare
forstar och foljer dessa foreskrifter.

Om ) Varningsmeddelanden utgor en viktig del av instrumentets sakerhetskoncept.
varningsmeddelanden g \isas vid faror eller farliga situationer.

Varningsmeddelanden...

«  gor anvandaren uppmarksam pa direkta och indirekta faror i samband
med anvandningen av produkten.

+ innehdller allmanna regler for anvandning.

For anvandarens sakerhet maste alla sakerhetsforeskrifter och sakerhetsmed-
delanden foljas! Bruksanvisningen ska darfor alltid finnas tillganglig for alla
personer som utfor de beskrivna arbetena.

FARA, VARNING, OBSERVERA och OBS ar standardiserade signalord som
anvands for att identifiera risknivaer och risker for personskador och materi-
ella skador. For din egen sakerhet ar det viktigt att Iasa och forstd tabellen
nedan som innehaller signalord och definitioner! Det kan finnas ytterligare
sakerhetssymboler eller text i ett varningsmeddelande.

Typ Beskrivning

Indikerar en farlig situation som, om den inte

undviks, omedelbart kommer att resultera i
svara skador for anvandaren eller anvanda-
rens dod.

A Indikerar en potentiellt farlig situation vilken,

VARNING om den inte undviks, kan resultera i svara
skador for anvandaren eller anvandarens
dod.

A Indikerar en potentiellt farlig situation vilken,
OBSERVERA om den inte undviks, kan resultera i mindre
skador for anvandaren.

Indikerar en potentiellt farlig situation vilken,

i om den inte undviks, kan resultera i avsevard
materiell och finansiell skada samt
miljomassig paverkan.

= Viktiga avsnitt, som bor foljas vid praktisk

hantering, da de mojliggor att produkten
anvands pa ett tekniskt korrekt och effektivt
satt.
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20.2

Anvandning

Avsedd anvandning

Skaligen forutsagbar
felanvandning

20.3

« Ta 3D-bilder

Matning i 3D-bilder

Matning av avstand

Lutningsmatning

Matning punkt-till-punkt
Datadverforing med Bluetooth®/WLAN
Exportera 2D/3D-bilder till CAD-format

Produktanvandning utan instruktion

+ Icke-andamalsenlig anvandning

Inaktivering av sakerhetssystem

Avlagsnande av varningsmeddelanden

Oppnande av produkten med hjalp av verktyg, t.ex. skruvmejsel, forutom
vid godkannande for sarskilda funktioner

Modifiering eller konvertering av produkten

Anvandning efter stold

Anvandning av utrustning med uppenbara skador eller defekter
Anvandning ihop med tillbehor fran annan tillverkare utan foregdende
medgivande fran Leica Geosystems

Medvetet blandande av tredje person

Styrning av maskiner eller rorliga objekt eller liknande 6vervakningsappli-
kationer utan ytterligare kontroll- och sakerhetsinstallation

Direkt inriktning mot solen

Otillrackliga sakerhetsatgarder pd arbetsplatsen

Rimligen forutsagbar felanvandning kan medfora skador eller tekniska
fel

Det dligger den instrumentansvarige att informera anvandaren om risker och
hur dessa skall undvikas.

» Instrumentet far endast anvandas sedan anvandaren instruerats.

Begransningar i anvandande

Miljd

Anpassad for anvandning i atmosfar lampad for manniskan. Anvandning ej
tilldten i aggressiv eller explosiv miljo.

Arbete i farlig milj6, eller i narheten av elinstallationer eller liknande
situationer

Livsfara.
Motatgarder:

» Den som ansvarar for produkten maste kontakta lokala sakerhetsmyndig-
heter och sakerhetsexperter innan arbete paborjas i sddana forhdllanden.
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20.4

Ansvarsforhallanden

Produktens tillverkare

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, hadanefter refererad till som Leica
Geosystems ansvarar for leverans av sakerhetsteknisk och felfri produkt,
inklusive bruksanvisning och originaltillbehor.

Person som ansvarar
for produkten

Instrumentansvarige har foljande plikt:

»  Forstd sakerhetsinstruktionerna for produkten och instruktionerna i hand-
boken

Sakerstalla att anvandning sker enligt instruktionerna

Kanna till lokala sakerhets- och arbetarskyddsforeskrifter

Informera Leica Geosystems omedelbart om produkten och applikationen
skulle uppvisa fel som kan paverka sakerheten

Ansvara for att nationella lagar, bestammelser och foreskrifter for
anvandning av produkten efterfoljs

20.5

Risker vid anvandning

OBS

Att tappa, felanvanda, modifiera, transportera eller forvara produkten
under langre perioder

Var vaksam pd felaktiga matresultat.

Motatgarder:

» Genomfor regelbundna kontrollmatningar och justera enligt anvandar-
handboken, sarskilt efter onormal pafrestning samt fore och efter viktiga
matningar.

Vi rekommenderar att du anvander funktionen Check & Adjust (Kontrollera
& justera) och kalibreringsplattan for BLK3D for att kontrollera precisionen.
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Olamplig mekanisk paverkan pa batterier

Under transport eller skrotning av laddade batterier kan felaktig mekanisk

paverkan orsaka brandrisk.

Motatgarder:

» Innan du transporterar eller gor dig av med produkten, ska du se till att
batterierna ar urladdade.

» Den som ansvarar for utrustningen ska sakerstalla att gallande nationella
och internationella foreskrifter efterfoljs nar batterierna transporteras
eller forsands.

» Kontakta lokalt transportforetag eller rederi for transportinformation.
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Om batterierna utsatts for h6g mekanisk stress, hogt temperatur-
omrade eller om de sanks ned i vatskor

Detta kan orsaka lackage, brand eller explosion i batterierna.
Motatgarder:

» Skydda batterierna mot mekanisk averkan och hoga omgivningstempera-
turer. Tappa inte batterierna och undvik all kontakt med vatskor.

Kortslutning av batteripolerna

Om batterier kortsluter t.ex. efter kontakt med smycken, nycklar, metallfolier
eller annat metalliskt foremal, kan batteriet overhettas och medfora skador
eller brand, t.ex.genom att de forvaras eller transporteras i fickan.

Motatgarder:
» Kontrollera att batteripolerna inte kan komma i kontakt med metalliska
foremal.

Felaktig kassering av produkten

Om utrustningen skrotas pa ett felaktigt satt kan foljande intraffa:

«  Om plastdelar branns, kan giftiga gaser bildas som kan orsaka halsorisker.

«  Om batterierna skadas eller upphettas kan de explodera och fororsaka
forgiftning, brand, fratskador samt annan miljopaverkan.

«  Genom att gora sig av med utrustningen pa ett oansvarigt satt mojliggors
for icke auktoriserad person att anvanda den felaktigt och pd sa satt
utsatta sig sjalv och omgivningen for risker.

Motatgarder:

> Produkten far inte avfallshanteras som hushallssopor.

Se till att produkten avfallshanteras pa ett sadant satt
att lokala och nationella regler efterlevs.

Se alltid till att obehoriga inte far tillgang till utrust-
ningen.

Felaktigt utford reparation

Risk for skador pad anvandare och risk att utrustningen forstors beroende pd
bristande kunskap vid reparation.

Motatgarder:

» Dessa produkter far endast repareras pa verkstader som ar godkanda av
Leica Geosystems.

/\ OBSERVERA

Andringar och modifikationer utan uttryckligt godkannande fran Leica
Geosystems kan forverka anvandarens ratt att anvanda utrustningen.
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/\ OBSERVERA
Anvand endast laddare som rekommenderas tillverkaren.

20.6 Laserklassificering
20.6.1 Allmant
Allmant | foljande kapitel finns instruktioner och utbildningsinformation om lasersaker-

het i enlighet med internationell standard IEC 60825-1 (2014-05) och teknisk
rapport IEC TR 60825-14 (2004-02). Foljande foreskrifter gor det mojligt for
den person som ansvarar for produkten, och den person som faktiskt
anvander utrustningen, att forutse och undvika riskabla situationer.

= | enlighet med IEC TR 60825-14 (2004-02), behover produkter klas-
sade som laser klass 1, klass 2 och klass 3R inte:
«  speciell laseransvarig person,
»  skyddskladsel och skydd for 6gonen,
«  speciella varningsskyltar inom laserarbetsomradet
om utrustningen anvands enligt instruktionerna i denna handbok
eftersom risken for 6gonen ar I3g.

= Nationella lagar och bestammelser kan utfarda strangare
bestammelser for anvandning av laser an IEC 60825-1 (2014-05)
och IEC TR 60825-14 (2004-02).

20.6.2 BLK3D

Allmant Den inbyggda laserprodukten i produkten genererar en synlig rod laserstrale
som utgdr frdn produktens framsida.

Laserprodukten som beskrivs in detta avsnitt ar klassad som laserklass 2 i
enlighet med:
+ |EC 60825-1 (2014-05): "Sakerhet for laserprodukter”

Dessa produkter ar sakra for tillfallig exponering men kan vara farliga for
avsiktlig stirrande in i strdlen. Strdlen kan fororsaka att personer blandas spe-
ciellt under daliga ljusforhallanden.

Beskrivning Varde
Vaglangd 655 nm
Maximal impulseffekt 0,95 mW
Pulslangd >400 ps
Pulsfrekvens (PRF) 320 MHz
Straldivergens 0,16 x 0,6 mrad
/\ OBSERVERA

Klass 2 laserprodukt

Ur sakerhetssynpunkt ar klass laserprodukter i sig sjalva inte sakra for
ogonen.

Motatgarder:

» Titta inte in i laserstradlen och eller visa en genom optiska instrument.
» Rikta inte laserstralen mot kringstdende personer eller djur.
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Etikettering
Model: Leica BLK3D

www.leica-geosystems.com
[ ]

Made in Austria

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations

pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

Art.No.:
Man.:
S/N:

Power:
Li-lon 5V=3A

20.7 Elektromagnetisk acceptans (EMV)

Beskrivning Med begreppet Elektromagnetisk acceptans menas instrumentets kapacitet att
fungera i en omgivning dar elektromagnetiska falt och elektrostatiska urladd-
ningar finns utan att orsaka elektromagnetisk paverkan pa annan utrustning.

/A VARNING

Elektromagnetisk stralning
Elektromagnetiska stralningar kan orsaka storningar i annan utrustning.
Motatgarder:

» Trots att instrumentet uppfyller alla gallande regler och normer kan
inte Leica Geosystems helt utesluta risken att annan utrustning kan
storas.

/\ OBSERVERA

Anvandning av instrumentet med tillbehor fran andra tillverkare. Till

exempel faltdatorer, PC eller annan elektronisk utrustning, icke-stan-

dardkablar eller externa batterier.

Detta kan orsaka storningar i annan utrustning.

Motatgarder:

» Anvand endast utrustningen tillsammans med tillbehor rekommenderade
av Leica Geosystems.

» De klarar i kombination med instrumentet kraven pd gallande regler och
normer.

» Nar du anvander datorer, kommunikationsradio eller annan elektronisk

utrustning, kontrollera informationen som erbjuds av respektive tillver-
kare.
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20.8

/\ OBSERVERA
Intensiv elektromagnetisk stralning. Till exempel nara radiosandare,
transpondrar, tvavagsradioenheter eller dieselgeneratorer

Trots att produkten uppfyller alla gallande regler och normer kan inte Leica
Geosystems helt bortse frdn mojligheten att produktens funktion kan storas i
en sadan elektromagnetisk miljo.

Motatgarder:
» Under sddana forhallanden bor rimligheten i resultaten kontrolleras.

FCC-bestammelser, galler i USA

Meddelande om FCC-
bestammelser

66

= Nedanstdende gramarkerade stycke galler endast for utrustning utan
radio.
/\VARNING

Denna utrustning ar testad och motsvarar de gransvarden som faststallts i
FCC-bestammelserna for digitala instrument, klass B, avsnitt 15.

Dessa gransvarden erbjuder ett tillrackligt skydd for storande stralning vid
installation i bostadsomraden.

Utrustning av denna typ anvander och kan avge hoga radiofrekvenser. Vid
inkorrekt installation eller anvandning kan den stora ut annan radiokommu-
nikation. Det kan inte helt uteslutas att storning anda kan forekomma vid
vissa installationer.

Skulle instrumentet orsaka storningar pa television eller annan radioutrust-
ning, vilket man kan konstatera genom att sla av och pa instrumentet, har
anvandarean att vidta foljande dtgarder for att hava storningen:

e Justera eller flytta mottagningsantennen.

«  Oka avstdndet mellan instrument och mottagare.

+ Inte anvanda samma elektriska uttag for instrument och mottagare.
«  Sok hjalp av radio- eller TV-tekniker.

/\ OBSERVERA

Andringar och modifikationer utan uttryckligt godkannande fran Leica
Geosystems kan forverka anvandarens ratt att anvanda utrustningen.

Stralningen fran instrumentet ligger ldngt under granserna enligt FCC-
bestammelserna. Instrumentet ska andad anvandas pa ett sadant satt att ris-
ken for kontakt med manniskor minimeras under den normala anvandningen.
For att undvika att overskrida granserna enligt FCC-bestammelserna bor du
hdlla ett avstand pa minst 20 cm mellan dig (eller annan person i narheten)
och den inbyggda antennen.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
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Etikettering

20.9

Model: Leica BLK3D

www.leica-geosystems.com
[ ]
Made in Austria

Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations

pursuant to Laser Notice No. 50,

dated June 24, 2007
Art.No.:

Man.:

S/N:

Power:
Li-lon 5V=3A

Uttalande ISED (EN/FR), tillampligt i Kanada

/A WARNING

This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme a la norme NMB-003
du Canada.

Canada Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply
with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-
exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

Canada Déclaration de Conformité
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil
est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si

le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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