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Terrasse und Wintergarten
Terrassenanbau

Messablauf Schritt
fur Schritt -

Zeitaufwand ca. 15
Minuten:
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Terrasse und Wintergarten
Was ist zu berucksichtigen?

Position

Hohe, Lange, Breite
Befestigung/Anschlusse
Gelande
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Terrasse und Wintergarten
Passende Hohe

Schritt 1:

Taste fur Bezugshohe
drucken und Hohe
eingeben (z. B. FuBboden
im Erdgeschoss oder
einen Meterriss).

OK driucken und diesen
Punkt messen.

Enter and measure
reference height [m]:

|1.000]

7] 8] 9]¢
4 5:6’
12:3
] o] ]

oK JL Cancel J

(.

/‘ i\ Dadurch passten die gemessenen Hohen zum

1‘ Bauwerk und zu den CAD-Daten.
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http://www.clker.com/clipart-pointer-finger.html

Terrasse und Wintergarten
FassadenaufmaB

Schritt 2 :

Messen Sie alle
benotigten Details.

Nutzen Sie die
Fotofunktion des
Zielsuchers!
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Terrasse und Wintergarten
Gelande erfassen

Schritt 3:

Einige auf der
Gelandeoberflache
gemessene Punkte
erlauben die Berechnung
von Auf- und Abtrag oder
Material fur Fundamente
und Bodenplatte.

/ T \‘ Fertig!
: Speichern Sie die Messung mit der HOME-Taste oben rechts.
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Terrasse und Wintergarten
Unebenheiten

Schritt 4 (optional) :

Sind die normalen
Messungen gemacht, kann
mit einem horizontalen oder
vertikalen Scan
Unebenheiten der Fassade
gepruft werden.

Scantaste wahlen, Option
“Punkt-zu-Punkt”, Anfangs-
und Endpunkt messen.

/ 1 \Y Scan entlang dem Anschluss die Fassade abtasten.

E=R(EeR(r=)

Wahlen Sie einen Punktabstand von 25 cm und lassen Sie den
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Terrasse und Wintergarten =
Standpunkt sichern = )

Schritt 5 (optional):

Menu - Programme -
Standpunkt sichern

B A
u

Nur notwendig, wenn
Sie den Standpunkt
wechseln oder zu
einem spateren
Zeitpunkt die
Messung fortsetzen
mochten:

Mindestens 3 - 5 stabile und haltbare Markierungen anbringen oder

\\ markante Punkte messen, je nach Anzahl der Standpunkte verteilt um das
Y/ T\ Haus. Sie mussen nicht am Gebaude sein, sollen aber den nachsten
Standpunkt moglichst umgeben.
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Terrasse und Wintergarten
Speichern und Daten verarbeiten

Schritt 6:

Speichern und exportieren
Sie die Messung:

Home-Taste drucken,
speichern evtl. in neuem
Ordner. Dateiverwaltung
offnen, Messung anklicken
und EXPORT-Taste drucken.

Die CAD-Dateien liegen jetzt
im 3D Disto Data/export-
Ordner auf lhrem Desktop.

\ R A
y/ e \\ 30 Disto Data
| S

(= & |

Mame

. Securepoint

/ Snapshot
(EL] M150715001.csv
M150715001.dwg
| 7] M150715001.dxf
| M150715001.t¢
|7 M150715001_2D.cbxf
|7 M150715001_3D.cbxf
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Terrasse und Wintergarten
Entwurf in CAD fur Produktion

Die Exportdaten sind fur jedes
CAD-System lesbar und enthalten
Bestandsdaten fur die Planung
und spatere Weitergabe der
Daten zum Hersteller.

Fertig!
Option:
Mit der PROJEKTOR- °c e °

Funktion konnen
Befestigungspunkte

an der Fassade vom ° DXF © / T\
Laser angezeigt —\ \
werden, wenn sie

als DXF-Datei

vorliegen. °
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Terrasse und Wintergarten
Befestigungspunkte markieren mit “Projektor”

Schritt 7:

DXF-Datei mit allen benotigten Punkten im
Ordner 3D Disto Data/import auf dem
Desktop ablegen.

Im Menu > Programme > “Projektor” starten.

Mindestens zwei Punkte an der Fassade
messen, z. B. Fensterecken.

) i

20 Disto 2D Disto Data
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Terrasse und Wintergarten
Befestigungspunkte markieren mit “Projektor”

Schritt 8:

Option “Import”
wahlen und DXF-Datei
anklicken.

Importdaten auf dem
Bildschirm ausrichten,
dann weiter zur
Projektion.

Nun die Punkte vom
Laser anzeigen lassen
und markieren.
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Terrasse und Wintergarten
Fertigstellung

Schritt 9:
Installation.
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Terrasse und Wintergarten
Alles ist moglich

Between two houses Between three walls Between two houses
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Terrasse und Wintergarten
Alles ist moglich
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Leica 3D Disto _y, PrOTECT ,_*

Swiss

Registrierung an myWorld by Leica Geosystems Technology

Registrieren Sie lhren
3D Disto auf myWorld
fur:
mywerd,... s s OO0

Geasystems

= Gerantieverlangerung

- an Anmeldung
. Lizenzschlussel
=  Tutorials I 1

. Kostenlose Software-

3 Anmelden
U P d a t es > Registrieren
» Passwort vergessen
= S t
u p p 0 r » Support
[T

= Handbucher
‘Willkommen bei myWorld@Leica Geosystems
myWorld@Leica Geosystems bietet den Kunden und Partnern von Leica Geosystems ein breites Angebot an Services, i and Mit myWorld

konnen Sie direkt auf alle wichtigen Services zugreifen - rund um die Uhr und jeden Tag! Mit myWorld stellen Sie sicher, dass Sie laufend die neuesten Informationen von
Leica Geosystems bekommen und Ihre Instrumente und Software auf dem neuesten Stand sind. Und damit erhohen Sie Ihre Produktivitat.

Die Welt von Leica Geosystems ist nur einen Mauskiick entfemt - treten Sie ein: myWorld@Leica Geosystems!

www.disto.com
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