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Védjegyek

Ennek a kézikonyvnek
az érvényessége

Leica Geosystems
cimtar

Ez a Kézikdnyv tartalmazza a fontos biztonsagi eldirasokat, illetve a miiszer felallitasara
és mikodtetésére vonatkozoé utasitasokat. Tovabbi informaciokért nézze at a 1 Biztonsagi
El6irasok c. fejezetet.

Olvassa el figyelmesen a Felhasznaloi Kézikonyvet, miel6tt a miszert bekapcsolja.

A jelen dokumentum tartalma el&zetes értesités nélkil valtozhat. Gondoskodjon arrél, hogy
a terméket a jelen dokumentum legujabb verzidja szerint hasznalja.

Frissitett verziok a kdvetkezd webhelyrdl tolthetdk le:
https://www.disto.com/manuals

Tartsa meg tovabbi referencianak!

*  Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett markaneve.

Minden mas védjegy a sajat tulajdonosanak a birtokaban van.

Ez a kézikdnyv a Leica DISTO™ D5 miszerhez érvényes. Ahol eltérések vannak a normal
beallitdsok k6zott, azokat egyértelmilen le kell irni.

A kézikdnyv utolso oldalan a Leica Geosystems székhelyek cime talalhato. A regionalis kap-
csolattartok megtekintheték itt:
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales support.



https://www.disto.com/manuals
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support
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Biztonsagi Eléirasok

1 Biztonsagi El6irasok
1.1 Altalanos ismerteto
Leiras A kovetkezd el6irasok figyelembevételével a termékeért felelés személy és az aktudlis fel-

A figyelmeztetd
uizenetekrol

hasznal6 ismerni fogja és képes lesz megelézni az Uzemeltetés soran felmerild kockazatokat.

A termékeért felel6s személynek gondoskodnia kell arrél, hogy minden felhasznalé megértse
és betartsa ezeket az el6irasokat.

A figyelmeztetd Uzenetek létfontossagu részét képezik a mlszer biztonsagi koncepciojanak.
Akkor jelennek meg, ha veszélyek vagy veszélyes helyzetek Iéphetnek fel.

A figyelmeztetd lizenetek...

«  felhivjak a felhasznalo figyelmét a termék hasznalatat érinté kdzvetlen és kdzvetett
veszélyekre.
« altalanos szabalyokat tartalmaznak a viselkedésre vonatkozoan.

A felhasznaldk biztonsaga érdekében minden biztonsagi utasitast és Gizenetet szigortian
figyelni és kovetni kell! Ezért a kézikdnyvet mindig, minden olyan személy részére elérhetd
helyen kell tartani, aki az itt szerepl6 feladatok barmelyikét végzi.

A VESZELY, FIGYELMEZTETES, VIGYAZAT és ERTESITES szabvanyos jelz6 szavak

a szemeélyi sériléshez vagy anyagi karhoz kapcsolddoé veszély és kockazat szintjének beazo-
nositasara. Az On biztonsaga érdekében nagyon fontos, hogy elolvassa és megértse a kdvet-
kezd tablazatban foglalt kulénféle jelz6szavakat és azok definicidit! Kiegészit6 biztonsagi
informacids szimbdlumok és kiegészité szovegek is eléfordulhatnak a figyelmeztetd lizenetek-
ben.



Tipus Leiras

Kdzvetlen kockazatos szituaciot jelez, amelyet ha
VESZELY nem keriil el, halalt vagy sulyos sériilést eredményez-

het.

A 7 Egy lehetséges kockazatos szituaciot jelez, vagy nem
FIGYELMEZTETES szandékolt hasznalatot, amelyet ha nem kerdl el,
halalt vagy sulyos sérulést eredményezhet.

A ; Potencialisan veszélyes szituaciot, vagy nem rendel-
VIGYAZAT tetésszer(i hasznalatot jelez, melyet ha nem kertl el,
kisebb vagy kdzepes sérlléshez vezethet.

ERTESITES Olyan potenmalllsan vgszelyes szituaciot vagy nem
tervezett hasznalatot jelez, amelyet ha nem kerll el,
szamottev® anyagi, pénzligyi és kdrnyezeti karokat
eredményezhet.

= Fontos szakaszok, melyekhez a gyakorlatban ragasz-
kodni kell, mivel ezek teszik lehetévé a termék
miszakilag helyes és hatékony modon vald
hasznalatat.

1.2 A Hasznalat Meghatarozasa

Javasolt hasznalat «  Tavolsagok mérése belsé és kiilsé allapotban egyarant
+ DOdlés mérése
+  Adatatvitel Bluetooth segitségével®

5 Biztonsagi El6irasok
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El6re lathaté visszaélés

Biztonsagi Eléirasok

A termék utasitasok nélkili hasznalata

A javasolt gyakorlaton és hatarokon kivili hasznalat

Biztonsagi rendszerek kikapcsolasa

Veszélyre figyelmeztett jelzések eltavolitasa

A termék felnyitasa szerszamok, példaul csavarhuzé segitségével, kivéve, ha bizonyos
miveletekhez engedélyezve van

Hasznalat mas gyartok tartozékaival, a Leica Geosystems AG el6zetes irasos engedély
nélkal

A termék atalakitasa vagy modositasa

Masok szandékos elvakitasa

Nem megfelel6 biztonsagi fellgyelet a munkatertleten, pl. a tervezett helyszini hasznalat-
kor

Szandékos vagy felel6tlen viselkedés az allvanyon, létrak hasznalatakor, m(ikddd gépek,
illetve gépek vagy berendezések védtelen részei kozelében

Iranyzas kozvetlenll a napba

Az optikai részek parasak vagy nedvesek. Mérés el6tt a paralecsapddast és a froccsend
vizet megfeleld toriékenddbvel el kell tavolitani a kdzvetlenll hozzaférhet6 részekrél,
példaul a kimeneti optikardl

Az eszk6z mozgatasa mérések kdzben. Mérés kdzben probalja stabilan fogni

Poros kornyezet. Méréskor tgyeljen arra, hogy a miszer lencséi pormentesek legyenek.
Szlikség esetén tisztitsa meg kefével

Mérések es6ében, hdban, kddben vagy egyéb 1égkadri kdriimények kozott a készulék és
a célpont kozott

Er6s elektromos és magneses térben végzett mérések, amelyek nem zarhatok ki teljesen
transzformatorok, er8s magnesek, tapegységek stb. kdzelében.

Lézersugarral végzett mérések erésen tikroz8d6 fellletek kdzvetlen kézelében




1.3

Hasznalati Korlatok

Kornyezet

1.4

= Lasd a kovetkezd részt: 9 Miiszaki adatok.

Megfeleld hasznalathoz az allandé emberi tartézkodasra alkalmas légkor alkalmas. Nem
alkalmas agressziv vagy robbanasveszélyes kornyezetben torténd hasznalathoz.

Felel6sség

A termék gyartoja

A termékért felel6s
személy

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, a tovabbiakban Leica Geosystems, felel6s
a termék, beleértve a hasznalati utasitas és az eredeti tartozékok biztonsagos allapotban
torténd szallitasaért.

A fenti cég nem vallal felelésséget a harmadik féltél szarmazé tartozékokert.

A termékért felel6s személy kotelezettségei a kovetkezok:

+  Tisztaban kell lennie a termékre vonatkozé biztonsagi el6irasokkal és a felhasznaléi
kézikdnyv tartalmaval

* A helyi baleset-megel6zési szabalyok tokéletes ismerete.

*  Mindig akadalyozza meg, hogy illetéktelen személyek hozzaférjenek a termékhez

*  Meg kell bizonyosodnia arrél, hogy a terméket az utasitasoknak megfeleléen hasznaljak

= A terméket csak szakképzett személyek hasznalhatjak.

Biztonsagi El6irasok
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1.5 A Hasznalat Kockazatai (Veszélyei)

Radiodk, digitalis mobilte-

lefonok vagy Bluetootn  ASFIGYELMEZTETES
kapcsolattal rendelkezd A termék radi6 vagy digitalis mobil telefon eszkézzel valé hasznalata

termekek Az elektromagneses mezd zavarokat okozhat mas készulékekben, berendezésekben,

orvosi eszk6zokben, példaul szivritmus-szabalyozdkban vagy hallokészilékekben és

repulégépeken. Az elektromagneses mez6 hatassal lehet még az emberekre és az allatokra

is.

Ovintézkedések:

» Annak ellenére, hogy a termék megfelel a szigoru ide vonatkozo elbirasoknak, Leica
Geosystems AG nem zarhatja ki teljesen annak a lehet6ségét, hogy mas eszkdzt zavar-
jon vagy hogy emberekre és allatokra hatassal legyen.

» Ne mikodtesse a terméket radio vagy digitalis mobiltelefon eszkdzokkel zemanyagtoltd
allomasok vagy kémiai Uzemek kérnyezetében, vagy mas terileteken, ahol fennall a rob-
banasveszély kockazata.

» Ne hasznalja a terméket radidval vagy digitalis mobiltelefonnal orvosi berendezések
kdzelében.

» Ne mikodtesse a terméket radio vagy digitalis mobiltelefon eszkdzokkel replilégépeken.

» Ne hasznalja a beépitett radidés vagy digitalis mobiltelefon adatatviteli eszkdzzel
a terméket hosszu ideig a teste kdzvetlen kozelében.

Ez a figyelmeztetés a Bluetooth kapcsolattal rendelkezd termékek hasznalata
esetén is érvényes.




Szabalytalan artalmatlanitas

Ha a terméket helytelenll kezelik, a kovetkez&k torténhetnek:

e Ha a polimer részek megégnek, mérgez6 gaz fejlédhet, aminek a belégzése karosithatja
az egészseget.

*  Ha az akkumulatorok karosodnak vagy erésen tulmelegszenek, akkor felrobbanhatnak és
mérgezest, égést, rozsdasodast vagy kornyezet szennyezddést okozhatnak.

+  Ha atermék felel6tlen kezelésével On lehetévé teszi jogosulatlan személyeknek, hogy
azt a rendelkezésekkel ellentétesen hasznaljak, 6nmagukat és egy harmadik felet sulyos
sérllés kockazatanak tesz ki, valamint az okozott kdrnyezet szennyezésert feleléssegre
vonhato és elszamolassal tartozik.

Ovintézkedések:

A terméket tilos a haztartasi hulladékokkal egyutt kezelni.

Kezelje a terméket helyesen, az On orszagaban hatalyban l1évé nem-
zeti rendelkezéseknek megfeleloen.

Mindig el6zze meg, hogy a termékhez jogosulatlan személyek
hozzaférjenek.

A termékspecifikus kezelési és hulladékkezelési informaciok letdlthetdk innen: Get Disto Sup-
port, Ujrahasznositasi engedélyek c. rész.

Biztonsagi El6irasok
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A\VIGYAZAT

Elektromagneses sugarzas

Az elektromagneses sugarzas zavarokat okozhat mas berendezésekben.

Ovintézkedések:

» Habar a termék megfelel az érvényben Iév szigoru elbirasoknak és szabvanyoknak,
a Leica Geosystems nem tudja teljes mértékben garantalni, hogy mas termékek nem
lesznek megzavarva.

» Az eszk0Oz egy class A osztalyu termék, amikor belsd akkumulatorokkal mikodik.

A lakokornyezetben ez a termék esetleg radio interferenciat okozhat, amely esetben
a felhasznalétol megkivanjak, hogy végezzen megfelelé méréseket.

A termék leejtése, nem rendeltetésszerii hasznalata, médositasa és hosszu ideig val6
tarolasa, illetve szallitasa

Ugyelien a téves mérési eredményekre.

Ovintézkedések:

» Rendszeresen végezzen ellenérz6 méréseket kilondsen rendellenes hasznalatot
kovetden, illetve minden fontos mérési feladat el6tt és utan.




ERTESITES
Célfelszin
Mérési hibak és mérési idé ndvekedés léphetnek fel.

Ovintézkedések:

> Ne feledje, hogy szintelen folyadékokra, Uvegre, hungarocellre vagy vizatereszt6
felUletekre torténé méréskor, illetve fényes fellletekre célozva mérési hibak léphetnek
fel.

> Sotét fellleteknél a mérési idd hosszabb lesz.

1.6 Lézer osztalyba sorolas

Altalanos A termékbe épitett Iézer LED lathato Iézersugarat hoz Iétre, amely az eliilsé oldalrdl [€p ki.

Az ebben a részben leirt [ézertermék osztalybasorolasa class 2 1ézer az alabbiak szerint:
+ |EC 60825-1 (2014-05): "Lézertermékek biztonsaga"

Ezen termékek biztonsagosak egy pillanatnyi besugarzaskor, de kockazatosak lehetnek egy
szandékos sugarba vald betekintéskor. A Iézersugar okozhat szemkaprazast, felvillanas
okozta vaksagot és utoképek megjelenését, kulondsen alacsony megvilagitasi kdrilmények
kodzott.

1 Biztonsagi El6irasok
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AVIGYAZAT

Class 2 lézertermék

A biztonsag szempontjabdl a class 2 1ézertermékek nem eredendden biztonsagosak
a szemre.

Ovintézkedések:

» Kerllje a lézersugarba torténd belenézést vagy annak szemlélését optikai berendezésen
keresztil.

» Ne irdnyozza a sugarat mas emberekre vagy allatokra.

»  KUilonds figyelmet kell forditani a Iézersugar iranyara, amikor a terméket egy alkal-
mazassal vagy szoftverrel tavolrol mikodteti. Barmikor el lehet inditani egy mérést.

Leiras Erték
Hullamhossz 620-690 nm
Maximalis atlag sugarzo teljesitmény <1 mwW
Impulzus idétartama > 400 ps.
Impulzus ismétlési frekvencia (PRF) 320 MHz

Sugar divergencia 0,16 mrad x 0,6 mrad




2 Attekintés

Alkotorészek A Leica DISTO™ egy lézeres tavolsagmérd, amely 2. 1ézerosztalyba sorolt termék.
Felhasznalasi teriletét a 9 Miszaki adatok rész ismerteti.

a Kijelz6

b  ON/DIST, BE/Mérés

¢ A fenti szimbélumokhoz kapcsolédé bal
valasztégomb

d Torlés/Kl

e Nagyitas/Felfelé mozgatas/Célkeres®

f  Hozzaadas/Balra mozgatas

g Bevitel/Egyenl6

h A fenti szimbdélumokhoz tartozo jobb

valasztégomb

Menu — Funkcié/Beallitasok

j Kivonas/Jobbra mozgatas

k  Referencia mérése/Lefelé mozgatas

13 Attekintés



14 Attekintés
Alapmérések képernydje
Célkeresd be

a———
& sl @

14:26
Ho

0.500x

Célkereso ki

= Allapotsor

Kedvenc, bal gomb
Aktiv funkcio
Szalkereszt
Kedvenc, jobb gomb
Méreési eredmények

1.584n

D0 QO TO

Kivalasztasi képernyd

—d
—e

A piros ikonok jelentése Funkciok
A fekete ikonok jelentése Beallitasok

Funkcid/beallitasok menu

Nyomja meg a bal valasztégombot a Funkcio/
Beallitasok menl kozotti valtashoz. Lehetéség:
Nyomja meg kétszer a MENU gombot
Oldaljelz6. Nyomja meg a navigalé gomb bal/
jobb oldalat

Kivalasztja a jelzett ikont. Nyomja meg az =
gombot vagy az ON/DIST gombot

Sugo funkcid. Nyomja meg a jobb oldali
valasztégombot az elérhetd sugd megte-
kintéséhez




Alaperedmények
képernydje

lkonok az allapotsoron
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00:43% & |
- 1.068n
~ 1.607m
R 5.349n
a Vissza lépésrdl [épésre.

g 1.7164.2 Példaul: Ismételje meg a mérést

a—L o c b b Isrné?lés funk'cié_ . o
Példaul: Ismételje meg a teljes mérést

1203 1d& A tovabbi eredményekért gorges-

G B % %

A Bluetooth be van kapcsolva

Bluetooth kapcsolat 1étrejott

Az eszk6z mérést végez

Gesztusvezérld

O m Db =™ <>

sen felfelé/lefelé

Vonatkoztatasi pont

Az eltolas aktivalva és hozzaadja
a meghatarozott értéket a mért
tavolsaghoz, vagy kivonja beléle

Telep toltottsége

Nagyitas

Attekintés
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A miiszer bedllitasa

A miiszer beallitasa

Li-ion akkumulator
toltése USB-vel

Az elsd hasznalat elétt toltse fel az akkumulatort.
= Csak eredeti tolt6kabelt hasznaljon.
A kabel kisebb végét csatlakoztassa a készilék aljzataba, a t6lt6 veégét pedig egy elektromos

aljzatba. Az orszagban hasznaltnak megfelel6 csatlakozot valassza. A készllék toltés kozben
hasznalhato.

A szamitogép hasznalata a készlilék toltésére akkor lehetséges, ha az USB-port elegendd
tapellatast biztosit. Ezért javasoljuk egy 5 V/1 A USB t6It6 hasznalatat.




« Az akkumulatort az els6é hasznalat el6tt fel kell tolteni, mert a lehetd legalacsonyabb
energiatartalommal szallitjuk.

+ A toltés megengedett hémeérséklet-tartomanya 5 °C - +40 °C/+41 °F - +104 °F. Az
optimalis toltéshez javasoljuk, hogy az akkumulatorokat lehetéleg alacsony kornyezeti
hémérsékleten toltse: +10 °C - +20 °C/+50 °F - +68 °F

+  Természetes, hogy toltéskor az akkumulator felmelegszik. A Leica Geosystems
altal ajanlott t6lt6k hasznalata esetén az akkumulator t6ltése nem lehetséges, ha
a hémérséklet tul magas

«  Uj akkumulatoroknal vagy hosszu ideig (> harom hénap) tarolt akkumulatorok esetén
hatasos kisutés/toltés ciklust végezni

* A Li-ion akkumulatoroknal egyetlen kisltés/toltés ciklus elegendd. Azt ajanljuk, hogy
a folyamatot akkor végezze, amikor az akkumulator kapacitasara vonatkozéan jelzést ad
a toltdé egyseég, vagy a Leica Geosystems termék jelentdsen eltér az aktualisan elérhetd
akkumulator kapacitastol.

A\VIGYAZAT

A késziilék 298-as lizenetkdédot mutat

A belsé diagnosztika a Li-ion akkumulator lehetséges duzzadasat jelzi.
Ovintézkedések:

» Kapcsolja ki és hagyja abba a készulék hasznalatat.

> A készulék ismételt hasznalata el6tt cserélje ki az elemet/akkumulatort.

17 A miszer bedllitasa
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Be- és kikapcsolas k&

- |

Seica

DISTO™ D5

A készllék BE van kap-

csolva.

e

) 2s

OFF

A készllék kikapcsol.

Ha a készulék nem reagal, vagy nem kapcsolhato ki, nyomja meg és tartsa

lenyomva a C/Off gombot kb. 10 mp-ig. A gomb felengedése utan a készllék
Ujraindul.

Inditasvarazslo

Ez a varazslé automatikusan elindul, amikor az eszkozt legelsd alkalommal BE kapcsolja,

vagy alaphelyzetbe 4llitas utan. A felhasznalét a rendszer felkéri a NYELV, a TAVOLSAG
EGYSEGEK és a IDO bedllitasara. Kévesse ezeket a |épéseket.

¥

LANGUAGE

Srpski
English ®

Deutsch

B,
.

DISTANCE UNITS - METRIC 272
0.00m

0.000m ®
0.0000m
0.0mm

& v

B,
, ¥

8

DATE/TIME - TIME FORMAT 2/3

12h

_24h ®
« v



W 02
4 : 53
04
\ « v
Torlés ;
| Hagyja ki az aktualis funkciot, Iépjen az alapértelmezett
Uuzemmaodba.
Uzenetkodok ERTESITES
Ha az "i" izenet egy szammal egyiitt jelenik meg, kdvesse az utasitasokat a 7 Uzenetkddok
részben.

19 A miszer bedllitasa
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Példa:

255

- |

Tobbfunkciés végdarab | Ha 90°-ban kihajtott végdarabbal mér, ligyeljen arra, hogy azzal az éllel egy sikban
legyen, amelyrél mér.

2

= A miszer a végdarabot allasat automatikusan felismeri, és ennek megfeleléen
modositja a tavolsagmérés kezdpontjat.




Vonatkoztatasi pont

beallitasa Y
L )
| W = A mérési referencia bedllitdsa csak mutato
modban mikodik. A 1ézer legyen bekapcsolva.
A e TP
’ BB b 1 a Atavolsagot a készllék also részétdl szamitva méri
! ] (normal beallitas)
1 r—:” """" b  Atavolsagot a készulék elejétdl méri
CE[ ,,,,,,, ¢ Atavolsagot az allvanymenettél méri
daj r/ d Atavolsagot a Leica FTA 360 készuléktdl mérik

Beallitas jovahagyasa.

:
DI?T

= A miszer kikapcsolasa utan a vonatkoztatasi pont ismét a normal beallitas lesz
(készllék also része).

21 A miszer bedllitasa



22 Uzemeltetés
4 Uzemeltetés
Egyszeres TAVOLSAG
D . DISTANCE . A l DISTANCE .
%‘. A A %‘. A A
6 v v o v
= = = @
Iranyitsa a lézert
a célpontra.
B 745°0@ 08:51 i@
4 5 a Mért tavolsag
1.3170—
s O




Allandé/minimum-maxi-

mum mérés

|

® aco W@

I Ta
7 i

E® saud
7821m
7.826:‘\

o

@
7.821n

7.826m

7.824,

e

Mért minimum tavolsag
Mért maximum tavolsag
F& vonal: Aktudlisan mért érték

Helyiségek atlés
tavolsaganak (maximalis
értékek) vagy vizszintes
tavolsaganak (minimalis
értékek) meghatarozasara.

Leallitja az allandé/minimum-maximum mérést.
Megjelennek a mérési eredmények.



24 Uzemeltetés

D @ 08:57 @
5 B 7.824n

v © e A Le navigacios billenty(ivel vegye at az
5 y = értékeket a f6 vonalon a Bluetooth-on keresztuli
a6 kuldéshez.

6 Kilépés

Osszeadas/kivonas

-y » A ﬁ% + A kbvelkezs mérs
; e 3 s ovetkez6 mérés
%@D a0 hozzaadédik az
) w 2]

el6z6hoz
- A kovetkez6 mérés
| kivonodik az
< G ey
\ eléz6bél

4.992.




0909 = 09:09 & a5l 09:09 & 1455 0@
Qux 2, Q Qu
I
3 +4.839, 5
. =9.831,

| > A A | > A A \ | > A A
Y
) —J +4.992,

gtesy Nyomja meg az Enter/Equal gombot az értékek
hozzaadasanak/kivonasanak leallitasahoz.
=9.831,
T

Ez az eljaras szlikség esetén megismételhet. Ugyanez az eljaras hasznalhaté
teruletek vagy térfogatok hozzaadasara és kivonasara.

Bluetooth adatatvitel S .
@ DISTO™ Plan. Hasznalja az Alkalmazast a Bluetooth adatatvitelhez. Az On

készilékét ezen az Alkalmazason keresztiil is lehet frissiteni.

25 Uzemeltetés
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Uzemeltetés

e

A Bluetooth akkor aktiv, amikor a készlilék be van kapcsolva. Csatlakoztassa

a készUlléket okostelefonjahoz, tablagépéhez, laptopjahoz... Ha az Automatikus
kiildés be van kapcsolva, a mérési értékek automatikusan, kézvetlendl a mérés
utan el lesznek kildve. Egy eredmény tovabbitdsahoz nyomja meg az Enter/Equal
gombot:

A részletekért lasd BLUETOOTH BEALLITAS.

Ha iOS készllékre csatlakozik, nyomja meg a + vagy a - gombot 1 masodpercig,
hogy a billenty(izet megjelenjen a mobilkészilek kijelzéjén. Az egyik gomb ismételt
megnyomasaval bezarja a billentylzetet.

A lézeres tavolsagmérd kikapcsolasa utan a Bluetooth kikapcsol.

A Leica DISTO™ kompatibilis okostelefonnal, tablagéppel vagy laptoppal, amelyen legalabb
Bluetooth 4.0-as verzio fut. Az egyetlen akkumulatortdltéssel lehetséges mérések szamat ez
a Low Energy technoldgia miatt nem érinti.

A kovetkezd szoftver és app beszerezhetd a Leica Geosystems vallalattol. Kiterjesztik
a lehet6ségeket, amelyek a Leica DISTO™ hasznalatabdl szarmaznak:

DISTO™ Transfer Windows 10 vagy magasabb verziéval valé hasznalat esetén.
Ingyenes és letdlthetd innen: https://www.disto.com.

A DISTO™ Plan alkalmazas elérhet6 iOS és Android tablagépek és okostelefo-
nok esetében. Toltse le az alkalmazast a megfelel6 alkalmazas aruhazbdl. Az
alkalmazas alapvet6en ingyenes, de magaban foglalja az alkalmazason bellli,
funkciébdvité vasarlasokat is.


https://www.disto.com

= Az ingyenes Leica DISTO™ szoftverre nem vallalunk garanciat és nem kinalunk
hozza tdmogatast. Nem vallalunk semmilyen felel6sséget a szabad szoftver
hasznalatabdl adodd semmilyen karért, és nem vagyunk kotelesek sem a szoftver
javitasara sem a tovabbfejlesztésére. A honlapunkon szamos kereskedelmi szoftver
talalhaté. Android® vagy iOS rendszerekhez internetes aruhazakban talalhat alkal-
mazasokat. A tovabbi részletekért lasd https://www.disto.com.

27 Uzemeltetés
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28 Beallitasok

5 Beallitasok
Attekintés
% A A % & & @ Nyomja meg kétszer
| <N o i = a MENU gombot )
I ) a beallitasok menilbe vald
zoo ok b belépéshez.
\ = ® \\\ = ®
Beallitasok R
] E| BILLENTYUZAR aktivalasal/kikapcsolasa
5 & @
Py - @ KEZMOZDULAT BE/KI
woet £»  SIPOL BE/KI
= ®

SZOG EGYSEGEK

BLUETOOTH BE/KI

> >

TAVOLSAG EGYSEGEK
KEDVENCEK

aE

¥«  BLUETOOTH BEALLITAS



[li TAVOLSAG KULPONTOS

e © s
/'- ? “ f X,  NYELV
2 gl e ) A
i {D  ESZKOZ VISSZAALLITAS
. \ S & KIELZO VILAGITAS
INFORMACIO
S,  KEPERNYO ELFORGATAS
©  DOLES KALIBRACIO
(@  KIKAPCSOLASIIDO
61 CELKERESO

29 Beallitasok
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BILLENTYUZAR
aktivalasal/kikapcsolasa

Beallitasok

KEY LOCK

e
L

1l

@

fo

KEY LOCK

6]
L

&
b3
*ﬂ

Kapcsolas BE/KI

Kilépés a beallitasbal.

Az aktivalt billentytzar
akkor is aktiv marad, ha
a készulék ki van kapcsolva.

Ha a BILLENTYUZAR van aktivalva:<3/><3/><3/><3/><3/><3/> A késziilék
eléréséhez nyomja meg az = gombot a készllék bekapcsolasa utan.




KEZMOZDULAT BE/KI Ez a funkcio lehetdvé teszi a mérések elinditasat a késziilék érintése nélkiil. Enhez seperjen
at a lézersugaron kézzel vagy egyéb targgyal 5 - 25 cm-en belll.<2><2>

\Q%Q & ! & &
| Em LR = VS 3
% b [ % b [
\l\ = ® = ®
Kapcsolas BE/KI Kilépés a beallitasbdl.
SiPOL BE/KI A
k%()‘ s o @ s o @
| EF L o LR = 3
% b I % b O
\l\ = ©) = ®
Kapcsolas BE/KI Kilépés a beallitasbal.
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SzOG EGYSEGEK

ANGLEUNITS

6 @

%

DA

ANGLEUNITS ANGLE UNITS

0.0° ®
0.00%
& v

Kilépés a beallitasbal.

BLUETOOTH BE/KI

BLUETOOTH

6 9

.0
wook

BLUETOOTH

%
8- ,

B R

m =% >

Kapcsolas BE/KI Kilépés a beallitasbal.



Ha a Bluetooth be van kapcsolva, egy fekete Bluetooth ikon jelenik meg az allapot-
sorban. A kapcsolat Iétrejotte utan az ikon szine kékre valtozik.

TAVOLSAG EGYSEGEK
Y

Bedllitas jovahagyasa.

DISTANCE UNITS

a8 9

N -

PAGEER 4

Kilépés a beallitasbal.

DISTANZEINHEITEN — MET.
0.000m ®
0.0000m
0.0mm

& 8 w

Valtson a mértékegységek

kdzott.
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I
KEDVENCEK

m%g - P m%@ P
o . . A A o . . g
I m LA % < (S5 3 H < [S5]
E v o v v o v
R L7 8, 1,
R ek S -

Valassza ki a kedvenc
funkciot.

Nyomja meg a bal vagy a jobb valasztégombot. A funkcio
kedvencként van beallitva a megfelel6 valasztogomb felett.

5 Kilépés a beallitasbdl.




BLUETOOTH
BEALLITAS

BLUETOOTHSETTINGS  «

& & b
L %
% i
\\ ) .
[
2 o
=y
ON
\\ | « ] v
— BT SETTINGS - BT NAVIG... 2/6
1
L E—(%)—?'_|
=0
ON
OFF ®
« 5 v
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BLUETOOTHSETTINGS  »

a & 9

A

Il
(]

BT BEALL.-BILLENTY.
MOD

Vélassza az ON vagy az
OFF lehet6séget.
Lehetbvé teszi a mérések
atvitelét kilsé billentylzet-
tel beirva szamitogépre,
tablagépre vagy okostele-
fonra.

BT BEALL.-BT NAVIGACIO

Ha aktivalva van, lehetdség
van a mérések manualis
kiildésére a megfelel6 ked-
venc gomb hasznalataval.
A bal oldali kedvenc gomb
lehetdve teszi a navigacios
nyilbillenty(k be- és kikap-
csolasat.!)

Beallitas jovahagyasa.

Beallitas jovahagyasa.
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BT BEALL.-
&/ﬂ;ﬁ\\ TIZED.ELVALASZTO
s oo 1
7 L F =0 Valassza ki a tizedes pont 8
tipusat az elklldétt értékre.
| COMMA
\\ <« o v

Beallitas jovahagyasa.

%ﬂ BT BEALL.- EGYSEGATV
N ‘/'~\¢\,\\ BTSEITINGS INITSTR:..4/6

‘\\x, UL/)/ , .

E ET‘%’TCD Valassza ki, hogy

9

a meértekegység atvitelre =
keriil-e. 10
OFF ®

<>

v

T =

Beallitas jovahagyasa.

1) Példaul mozoghat a cellak kdzoétt, amikor Microsoft Excellel dolgozik. A megfeleld kedvenc
gomb hosszu megnyomasa/lenyomva tartasa elinditja a funkciot a kijelzén lathatd médon
(szlrke szin).



... BTBEALL.- MEGSZAKIT
\Q& A | .owes| ERTEK UTAN
-

am ——
b4 E WMIT—_E D
[ m TAB ° Valassza az atvitel meg-
ENIER szakitasat.
| NONE

<>
§

\\ =

BT BEALL.- AUTOKULDES
&%/ﬂ _ BT SETTINGS - AUTOSEND 6/6
S T T
e
13

W s Vaélassza ki, hogy az értéket
i automatikusan vagy kézileg

ON J tovabbitsa.
| OFF

: \l\ P

v

<>

Beallitas jovahagyasa.

15

Kilépés a beallitasbal.
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TAVOLSAG KULPON-
TOS

Beallitasok

A Billentylizet mod és az Automatikus kuldés kivalasztott beallitasaitol figgéen
eléfordulhat, hogy egyes kivalasztasi pontok kimaradnak.

Az eltolas automatikusan hozzaadja vagy kivonja a megadott értéket az 6sszes mérés vonat-

kozasaban. A funkcio lehetévé teszi tlirések figyelembevételét. Megjelenik az eltolas ikon.

w%";.i\ DISTANCE OFFSET DISTANCE OFFSET ,/ ﬂ DISTANCE OFFSET
P 65 & b %‘b
) - v =
| AlY = +00.000x 3 +00.000x
w ok
‘ l\ = ® « o} l\ « o}
Valassza ki a szamjegyet.
&%/ﬁ \T\"; DISTANCE OFFSET
RA
4 ~ +oo.goomI
> 6
- \\ | « o
Modositsa az értéket. a  Erték jovahagyasa Kilépés a beallitasbal.

b Beallitas
visszaallitasa




IDO

TIME

S

)

QO B

TIVE FORMAT 0
12h
24h ®

TIME 3

THEFORAT
12h A
3 24h

Beallitas jovahagyasa.

NYELV

39 Beallitasok

LANGUAGE

C]

o

- @

@ B w

o

LANGUAGE
Srpski

English ®
Deutsch

2
<
S

R LANGUAGE
-y
Srpski

Deutsch

_ \ &

<>

A

v
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! A ;
Bedllitas jovahagyasa. Kilépés a beallitasbdl.
ESZKOZ A Reset visszaallitja a miszert a gyari beallitasokra. Minden egyéni beallitas és memoria

VISSZAALLITAS elveszik.

, ,
P o )]

v ... vy A

RESET DEVICE?

® T PR




KIJELZO VILAGITAS

INFORMACIO

41

DISPLAY ILLUMINATION

® % 9
g © =
® ¢ @
S ®

Beallitas jovahagyasa.

DISPLAY ILLUMINATION

DISPLAY ILLUMINATION

Vaélassza ki a fényerét.

Az energiata-
karékossag

érdekében

csokkentse
a fényerét, ha
nincs ra szukség.

“ufs
u

1

Beallitasok

INFORMATION

©
2
9

]
(<]

Il
0 B

< |

INFORMATION 2
Leica DISTO™ D5

Serial Number

tware Version

Soft
1.0.0 rc7 dev0001

Bluetooth FW Version
1.3.1.0

« &

1=

INFORMATION n
Leica DISTO™ D5
£ (€4
uk: s

S, FCC ID: REF - LD6BT
Canada IC: 3177A-LD6BT

S &

« &




42

KEPERNYO ELFOR-
GATAS

Beadllitasok

Kilépés az informacios
képerny6rdl.

Kilépés a beallitasbal.

Y
A 4 ® % 0
o @

o5 @ o

SCREEN ROTATION

°on @ o

Kapcsolas BE/KI

Kilépes a beallitasbol.



Példa

DOLES KALIBRACIO

43 Beallitasok

TILT CALIBRATION

O %

6]

®

o

®

e B

TILT CALIBRATION

> gn%\

74

Kodvesse a képernydn meg-
jelend utasitasokat.
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Beallitasok

TILT CALIBRATION

2

=

> 9

24

180°

Helyezze a miiszert egy teljesen lapos fellletre.

Miutan befejezte, nyomja meg az ON/DIST gombot.
Kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Forditsa el a mlszert vizszintesen 180°-kal, és helyezze
ismét egy teljesen vizszintes fellletre.
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K
A

TILT CALIBRATION

34

Beallitasok

TILT CALIBRATION

d
A

44

Miutan befejezte, nyomja meg az ON/DIST gombot.
Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Helyezze a miiszert egy teljesen lapos fellletre.

Miutan befejezte, nyomja meg az ON/DIST gombot.
Kobvesse a képernydn megjelend utasitasokat.
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180°

=

Forditsa el a mlszert vizszintesen 180°-kal, és helyezze
ismét egy teljesen vizszintes fellletre.

Ha kész, nyomja meg az ON/DIST gombot.

uzemmodba.

2 mp elteltével a készllék visszatér alap

KIKAPCSOLASI IDO

“ule
v

SHUTDOWN TIME

S

®

O b

SHUTDOWN TIME

T
<>

Adja meg az id6t, amikor a készllék automatikusan ki fog kapcsolni.

SHUTDOWN TIME

T~
<>




a Elvet Kilépés a beallitasbdl.
b Mérés

CELKERESO Ez a funkcid nagy segitség a kultéri méréseknél. Az integralt célkeres6 (nézet képernyd)
mutatja a célt a kijelzdn. A készllék a szalkereszt kozepén mér, meég akkor is, ha a lézerpont
nem lathato.

Ha a célkeresét kozeli cél mérésénél haszndlja, akkor a parallaxishiba miatt el6for-
dulhat, hogy a Iézerpont nem pontosan a célkeresztben jelenik meg. llyenkor a hibat
automatikusan kijavitja a célkereszt elcsusztatasaval.

1. lehet6ség:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a nagyitas gombot 2 mp-ig

) /\i\ 2s a célkeres6 be-/kikapcsolasahoz. Az allapot mentésre kertl
‘\\J ~ ON/OFF és valtozatlan marad, még a késziléket is ki- és Ujra bekap-
L csolja.

A célkeres6 csak akkor kapcsolhato be/ki, ha

IS ] .
a lézersugar be van kapcsolva.

47 Beadllitasok
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2. lehetéség:

; ﬂ TOUGH SCREEN
Q %

n &
Q

2] D @ "TOUCH SCREEN .
9D é.g O % D
£ ) E i (S 3
© o @©
® \\\ = ®
Kapcsolas BE/KI Kilépés a beallitasbol.

‘O\;x =~ l;@gls | a
L Ea [ b
|« <

Allitsa be a nagyitast a zoom gomb véltasa
kdzben. A nagyitas |épés lathato.

Allitsa be a megvilagitast a bal és

jobb navigaciés gombokkal. A KIJELZO
VILAGITAS érték lathato.




6 Funkciok

Attekintés

. A SZINTEZES
AP A OKOS VIiZSZINTES
I < ®
v oo v <] MAGASSAGKOVETES
- ’ <  TERULET
Egyszeres TAVOLSAG
@  TERFOGAT
[/ HAROMSZOG TERULET
¢y IDOzZITO
V'  PYTHAGORASZ 3-PONT
%A ‘wi  MAGASSAGPROFIL
8" B <5 s REZSO
2 1 )
o KiTuz
A B -
\ 1 KITOZES
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Zarja be/lépjen ki az 6sszes funkciobdl a fejezetben szerepld leiras alapjan:
I %
Lépjen ki a menubdl. Kilépés.
SZINTEZES
ﬂ LEVEL 07:25% 11}
7 ) N .
P A 360°-0s délésszdget jelenit
I H 5 AlG MO meg. A miszer 0°-on
N ' sipol. Idealis vizszintes vagy
— oo -0.45 fliggdleges beallitashoz.
\ = ® « {




OKOS ViZSZINTES
“u8

- |

£ =4
> A
v Y
= ®
SRR
/ 6345.-1a
1595 —th
A 1745.-1¢
A 6.100.—d
1o ©

1
Iranyitsa a lézert Max. 360° és +10°-o0s
a célpontra. keresztiranyu délés.
a Mert tavolsag, x
b Szog, a
¢ Magassag-kulonbség a mérési pontig, y
d Vizszintes tavolsag, z

MAGASSAGKOVETES Meghatarozhaté olyan éplletek vagy fak magassaga is, amelyeknél nem talalhatok megfelelé
tikrozo fellletek. Az also ponton mérik a tavolsagot és a d6lésszdget - ehhez fényvisszaverd
lézeres célpontra van sziikség. A fels6 pont megcélozhato a célkeresdvel/szalkereszttel, és
nincs szlkség fényvisszaver6 lézeres célpontra, mivel csak a délést mérik.

51 Funkciék
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Funkciok

\

HEIGHT TRACKING

P < |

= A (ST
7 @ ¥
®

14508 @ 5380

W% o T
] 1.284m —
- -36.70" —
53.70" —
[ 2169.—
SO

o N o

14:49% & 3090 W@

Iranyitsa a lézert az also
célpontra.

Iranyitsa a lézert a felsé
célpontokra, és a szog/
magassag nyomon kovetése
automatikusan elindul.

PO tavolsag

Szog a

Szbg B

Nyomon kovetett
magassag, ha

a miszert az
allvanyon elforditja

o 0 T o




TERULET

X D ::“* 1A030:{a

' x4 1.284n

-36.70°
53.70°

keresztili kiildéshez.

A Le navigacios billentylvel vegye at az értékeket a f6 vonalon a Bluetooth-on

3
XN P
1N

i
n~
[CH

®© 4 Q@ A

&

Iranyitsa a lézert az els6

célpontra.
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1423 ] @

= 7.538m —

S .
< 5 b 2e77.b 5 Egg tavolsag
/ \ < 204300 — C . S as .
= <) b  Masodik tavolsag
./ A= med o Krkeriilet
d Terllet

1 Vo

Iranyitsa a lézert a masodik
célpontra.
A f6 eredmény ennek a téglalapnak a tertlete. Az egyes mért értékek a févonal

felett jelennek meg.
Részméreések/fest6 funkcio: Nyomja meg a + vagy a — gombot az elsé mérés
megkezdése el6tt. Mérjen, és adja hozza vagy vonja le a tavolsagokat. Fejezze be

azzal, hogy =. Mérje meg a masodik hosszt.

e

N

Egyszeres TAVOLSAG
| IR ) B I

- ¢
0
o B
Q
~
=
0
B
Q
[o9)

m N
<
m N
Q
<]

Iranyitsa a lézert
a célpontra.



14328 H 7450@ 08:51 L]

a Meért tavolsag
1.317.—1a

TERFOGAT

14:52% & 71008 R
Lol

k=

Iranyitsa a lézert az els6
célpontra.

pla b

n N

Iranyitsa a lézert a masodik  Iranyitsa a lézert a harmadik
célpontra. célpontra.
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=N

1450% & @
22.576m —
< 29.072m*—
© 37.756m"—
©  48.620.
. c
14548 T @
o 48.620m*—
v 7.312m —
Q 3.976m —
I 1.6720 —
| o ¢

Tovabbi eredmények.

o0 To

o 0 T o

Térfogat

Els6 tavolsag
Masodik tavolsag
Harmadik tavolsag

Kor kerulet
Mennyezet/padlo terilete
Fal terllete
Térfogat

HAROMSZOG TERULET
Y |
'D

TRIANGLE AREA

A

N

0

N
©

N
®© 4 @ A

Il

i

1455%

& s i@

=S

Iranyitsa a lézert az els6
célpontra.
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S

Iranyitsa a lézert a masodik

célpontra.
14:56% @
/2048, —
7 10045 —|
0 46T m
4 0.816m
\ s C
=5 l 14:56 % @
B v e
v 7 0816w
1 [ 1.575m
74 1.055» —
I

Tovabbi eredmények.

Funkcidk

o 8

=S

Iranyitsa a lézert a harmadik

célpontra.
a Harmadik tavolsag
b Az els6 és a masodik mérés kozotti szog
¢ Korkerulet
d Haromszog tertlete

Els6 tavolsag
Masodik tavolsag
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= A f6 eredmeny ennek a haromszognek a terllete. A + vagy a — gombbal tobb
haromszog adhaté hozza vagy vonhaté ki. Lasd Osszeadas/kivonas.

IDOZITO

“ufe
N

TIMER

0

n N

A
PN
(0]

Beallitas jovahagyasa.

© 4 @ A .

TIMER
OFF
250
Siec
305sec

®

>
S

15:01%

]

1.536n

TIMER

OFF

=1 9
(s 4
30sec

« v

Valassza ki a kioldasi id6t.

Az id6zité mikoddésbe Iép,
miutan az ON/DIST gombot

megnyomja.

*  Avisszaszamlalas meg-
jelenik a képernydn

*  Avisszaszamlalas
alatt adott intervallumu
sipol6 hang hallhato




PYTHAGORASZ 3-PONT
QS . PYTHAGORAS 3-POINT o 5 14323 H 7450@
%‘. A A <
' > A D

v o 68

T’z @

Célozza a lézert az elsé
célpontra.

Iranyitsa a lézert egy tégla- Célozza a lézert a harmadik

lapban a masodik célpont célpontra.
felé.
4s0% O @
X 2088n—a a Els6 tavolsag
¢o1290b Masodik tavolsag
< 190 ¢ Harmadik tavolsag
v 2,544m7 d g Azelsé és a harmadik célpont kézétti tavolsag
5
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Az eredmény a 6 kijelz8sorban lathat6. Ha a funkciéban

a méreés gombot 2 masodpercre megnyomja, azzal automa-

tikusan aktivalja a minimum/maximum mérést.

A Pythagoras hasznalatat csak kdzvetett vizszintes

mérésekhez javasoljuk. Magassagméréshez (fliggéleges)

pontosabb a délésméréssel rendelkezé funkcié hasznalata.
A Le navigacioés billentylvel vegye at az

=S értékeket a f6 vonalon a Bluetooth-on keresztuli

kiildéshez.

MAGASSAGPROFIL a Kezdje el a mérést.

Az elsd mérés a refe-

renciapont

—- b Allitsa be a refe-

renciapont abszolut

N \\ | = ® \\ e magassé_gét. PéIQa:
L s a b Tengerszint feletti

magassag

o Y
A4 i

I - i}

o REF

Célozza meg a vonatkoz-
tatasi pontot (REF).
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1506 &H 1125 W@

1.5150n—b

0.470.-C

[

. |

Lépjen vissza az

el6z6 mérési pontok ) x
kiolvasasahoz

Vizszintes tavolsag 7

a készilékig = d
Magassag-kulonbség
a referencia pontig
(REF)=h

Uj magassagi profil
mérés inditasa

Kilépés a funkciébol.

= Nyomja meg az ON/DIST gombot > 2 mp-ig a folytonos magassagprofil-méréshez.

= Kivaloan felhasznalhaté a vonatkoztatasi ponthoz viszonyitott
magassagkulonbségek meghatarozasara. Felhasznalhato kulonféle szelvények
mérésehez is. A vonatkoztatasi pont meghatarozasa utan a kdvetkez6 pontoknal
megjelenik a vizszintes tavolsag és a magassag.

Lehetdség: Allitsa be a referenciapont abszolut magassagat

Lehetéség van a mért referenciapont magassaganak beallitasara. Példaul: Allitsa be a mért
referencia pont szintjét 400 m-re a tengerszint felett. Ekkor a referencia pont felett 2 m-re lévé

mért pont 402 m lenne.

{ E HEIGHT PROFILE
S
@B i

I - pii}

=
1

Funkcidk

{ @ 15058 & ersal@ a
2 B Q Beo

Kezdje el a mérést.
Az els6 mérés a refe-
renciapont

b Allitsa be a refe-
renciapont abszolut
magassagat
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QP

3 4 +00.000- g ) +o<o§;)m1

« o] - \\ < o}

REzSU

D a SLOPE .
,
oP .@-

I i}

Iranyitsa a lézert a felsd
célpontra.

Iranyitsa a lézert az also
célpontra.



a AKkét pont vizszintes

ws.f* :1 846“73 téVOISéga
P 70'64; _p b Akétpontfiiggsleges
6 S 34080 —C tavqlsaga S
, ¢ AKkét pontra iranyitott
y 1.955, —d . . .
W lézernyalabok altal
< C , A
\ bezart szdg
d A két pont kozotti
tavolsag
&%X‘\(\\\ 15148 ¢ g
- - 325 —a a P1 szbg
;W b b pravolsag
< 710 =0 o P2szége
\\, é‘-mm -4 4 P2 tavolsaga
= Kozvetett tavolsagmérés két pont kdzott, tovabbi eredményekkel. Kivaloan alkal-
mazhatd példaul teté hosszanak és hajlasszogének vagy kémény magassaganak

a mérésére.

Fontos, hogy a miiszer ugyanabban a fliggéleges sikban legyen, mint a két mért
pont. A két pont altal alkotott vonalnak a sikban kell lennie. Ez azt jelenti, hogy az
allvanyon a miszer csak fliggélegesen mozgathato, és a pontok eléréséhez nem
fordithaté6 el vizszintesen.
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KITUZ Memodria - az utols6 50 eredményt mutatja

xOP . . g
I v i a Memoria torlése

=
Il
S

3

Az adott mérés részle- A balra/jobbra navigacios
tes eredményeinek megte- gombokkal valthat a méreési
kintéséhez haszndlja a Le eredmények kozott.

navigacios gombot.




KITUZES Két kiilénbdza tavolsag, KITUZES - "a" és KITUZES - "b" megadhaté a megadott mért

hosszusagok kijelolésére.
Q%\E)

I 19

) <« » 4
ommng
\\\7’ & o)
Allitsa be az a tavolsagot. Allitsa be a b tavolsagot. Kezdje el a mérést. Moz-
Nyomja meg a = gombotaz  Nyomja meg a = gombotaz  gassa a miszert lassan
elfogadashoz elfogadashoz a kitlizési vonal mentén.
KITUZES - "a". KITUZES - "b". Megjelenik az el6zé/kdvet-

kez6 kitlizési pont tavolsaga.
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Funkciok
15173 E® es0n@
i d a p—a
-0.574n —tb
5 < 1.586. »:C
2 b2
| 0051, d

Ha 18 mm-nél kisebbre
kozelit egy kitlizési ponthoz,
a kitlzési pont értéke befa-
gyasztasra kerll, és a kijelz6
oldalan nyilak jelennek meg
jeldlés céljabol.

O QO T O

Az el6zd kitlzés #-a

Téavolsag az el6zd kitlizésig
Teljes tavolsag

A kovetkezd kitlizés #-a
Téavolsag a kovetkez6 kitlizésig

a Az aktualis kitlzési
pont értéke

b  Akitlzési pont hely-
zetét nyilak jelzik




7 Uzenetkdédok
Attekintés Kéd Ok Javitas
156 A keresztiranyu délés nagyobb, mint A miszert keresztiranyu délés nélkdl
10° tartsa.

162 Kalibraciés hiba Ugyeljen arra, hogy a miiszert teljesen
vizszintes és lapos felliletre helyezze.
Ismételje meg a kalibralast. Ha a hiba
tovabbra is fennall, forduljon a forgal-
mazoéhoz.

204 Szamitasi hiba Végezze el a mérést Ujra.

240-245 Adatatviteli hiba Csatlakoztassa a késziiléket és
ismételje meg az eljarast.

252 A hémérséklet tul magas Hagyja kih{Ini a készuléket.

253 A hémérséklet tul alacsony Melegitse fel a miszert.

254 Akkumulator hiba Toltse az akkumulatorokat.

255 A mérgjel tul gyenge, a mérési id6é Modositsa a célfellletet (példaul fehér

tul hosszu papir).

256 A mérgjel tul erés Modositsa a célfellletet (példaul fehér
papir).

257 Tul sok a hattérfény Arnyékolja a célteriiletet.

260 A lézersugar megszakadt Ismételje meg a mérést.

67
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Uzenetkédok
Kod Ok Javitas
298 Akkumulator statusz gyenge Cserélje ki az akkumulatort,
hogy elkertlje a készulék sulyos
karosodasat.
299 Hardverhiba

Ha ez az lizenet folyamatosan meg-
jelenik, a készliléket szervizelni kell.
Kérjen segitséget a keresked6tél.




Karbantartas

*  Nedves, puha kenddvel tisztitsa meg a készulléket

*  Soha ne meritse vizbe a készuléket
e Soha ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket vagy oldoszereket

69 Karbantartas
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9 Miiszaki adatok
Altalanos Pontossag kedvezd koriilmények esetén 2 1 mm/0,04" 4)
Pontosséag kedvezétlen korilmények esetén 2 mm/0,08" 5

3)

Tartomany kedvezé koriilmények esetén 2)
Tartomany kedvezétlen koriilményekkel 3)

0,02-200 m/0,07-650 lab 4)
0,05-120 m/0,16-390 l&b 5

Legkisebb kijelzett mennyiség 0,1 mm/ 1/32"
X-Range Power Technologia Igen
Lézerosztaly 2

Lézertipus

635 nm, <1 mW

@ |ézerpont | tavolsagra

6/30/60 mm | 10/50/100 m

2) Kedvezd koriilmények: fehér és diffliz fényvisszavers feliilet (fehérre festett fal), gyenge

hattérvilagitas és kozepes hémérséklet.

3) Kedvezétlen koriilmények: alacsonyabb vagy magasabb fényvisszaverd képesség(i
fellletek vagy er6s hattérvilagitas vagy a megadott hdmérsékleti tartomany felsé vagy also

hatarahoz kozeli hémérsékletek.

4) A tlirések 0,05 m-t6l 10 m-ig érvényesek, 95%-0s megbizhatésagi szinttel. Kedvezé
kordlmények mellett a tliréshatar 0,10 mm/m értékkel romolhat a 10 m feletti tavolsagok

esetében.

5) A tiirések 0,05 m-t6l 10 m-ig érvényesek, 95%-0s megbizhatdsagi szinttel. Kedvezétlen
korilmények mellett a tliréshatar 0,15 mm/m értékkel romolhat a 10 m feletti tavolsagok

esetében.<3>
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Délés mérés tlirése a lézersugarig ©

10,2°

Délés mérés tiirése a hazig

+0,2°

Délés mérési tartomanya ©)

360°

Védelmi osztaly

IP54 (por és froccsend viz ellen védett)

Lézer automatikus kikapcsolasa

90 s utan

Automatikus aram kikapcsolas

Konfiguralhatésag: KIKAPCSOLASI IDO

Bluetooth

Bluetooth teljesitmény
Bluetooth frekvencia
Bluetooth tartomany

Bluetooth v5.0
<2,5mwW
2400-2483,5 MHz
10m

Relativ paratartalomhoz

Max. 95%, nem kicsapodo

Mikddési magassag

Max. 3000 m/9840 lab

Akkumulator
Akkumulator tartéssaga

3,7 V/2000 mAh
max. 5000 mérés

Méret (Ma x Mé x Szé)

144 x 60 x 24 mm | 5,67 x 2,2 x 0,94"

Suly (elemmel)

180 g/6,35 oz

Tarolasi h6mérséklet-tartomany
Uzemi hémérséklet-tartomany

-25-70 °C/-13 - 158 °F
-10-55°C/14-131°F

6) Felhasznaldi kalibralas utan. Tovabbi szdggel kapcsolatos +0,01°/fok eltérés +45°-ig min-

den kvadransban.

Szobahdémérsékleten érvényes. A teljes miikodési hémérséklet-tartomany esetében a maxi-

mum eltérés +0,1°-kal n6.

Miiszaki adatok
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Miiszaki adatok

Toltési idd
Toltési hémérséklet
Toltési teljesitmény

3 dra
5-40°C
5VI1A

Tavolsagmérés igen
Min./max. mérése igen
Folyamatos mérés igen
Kitlzés igen
Hozzaadas/Kivonas igen
Terllet igen
Haromszdg terllete igen
Térfogat igen
Fest6 funkcio (tertlet részleges méréssel) igen
Pitagorasz 3 pont
Okos vizszintes mod/Kozvetett magassag igen
Szintezés igen
Meméria (KITUZ) igen
Hangjelzés igen
Megvilagitott szines kijelzd igen
Bluetooth igen
Személyes kedvencek igen

[d6zitd

igen




Magassagkdvetés igen

Magassagi profil igen

Lejtds objektumok igen

Profil mérés igen

Gesztusvezérld igen
9.1 A Nemzeti Szabalyozasoknak Megfelel6en

Cimkézés Leica Model: Leica DISTO™ D5
DISTO™ D5 =P )

A\

UK

IP54 (o =]
Complies with 21 CFR LA

108010 and 10401

except for conformance

with IEC 608251 Ed 3., as ﬁ E]E
described in Laser Notice @

No. 56, dated May 8,2019 Leica Geosystems AG
Power: Lidon 5V==1A 9435 Heerbrugg,
Made in Hungary Switzerland

Art. No.: 950909 i °
Man.: 01.2023 .

S/N: 1234567890

radiofelszerelés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek és az egyéb hatalyos
eurdpai iranyelveknek.

A megdfelelésrél szol6 teljes EU nyilatkozat megtekintheté a kovetkez6 webol-
dalon:<3><3> http://www.disto.com/ce.

EU ( € A Leica Geosystems AG ezuton kijelenti, hogy a Leica DISTO™ D5 tipusu
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http://www.disto.com/ce

UKCA

USA

Kanada
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Miiszaki adatok

A Leica Geosystems AG ezuton nyilatkozik, hogy a Leica DISTO™ D5 tipusu radidberen-
dezés megfelel a vonatkozo jogszabalyi kdvetelmény elbirasainak S.I. 2017 No. 1206 Radio
Equipment Regulations 2017.

Az egyesult kirdlysagi nyilatkozat megfelel6ségi nyilatkozaténak teljes szévege a kdvetkezé
webhelyen érhetd el: http://www.disto.com/ukca.

FCC Part 15

FCC Sugarzas Kitettségi Nyilatkozat

A miszer kisugarzott RF kimeneti teljesitménye a KDB 447498 szerinti, hordozhaté
eszkozokre vonatkozo FCC radiofrekvencias expozicios hatarértékek alatt van.

Olyan valtoztatasok és modositasok nyoman, melyeket a Leica Geosystems el6zetesen nem
hagyott jova, a felhasznalod jogosulatlanna valhat a készulék hasznalatara.

CAN ICES-003 B/NMB-003 B

ISED nyilatkozat, Kanadaban érvényes

Ez a készulék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSSs szabvanyanak.

A miikodésre a kovetkezd két feltétel érvényes:

1. Ez akészilék nem okozhat interferenciat; és

2. Ennek a készuléknek fogadnia kell barmilyen interferenciat, beleértve azt az interfe-
renciat, amely a készulék nemkivanatos mikddését okozhatja.



http://www.disto.com/ukca

Radiofrekvencias (RF) expozicidra vonatkozé megfelel6ségi nyilatkozat

A miszer sugarzott RF kibocsatasi ereje a Health Canada 6. Biztonsagi Kodexében szerepl6,
hordozhato készllékekre vonatkozé hatarérték alatt van (sugarzott elemelvalasztasi tavolsag
a sugarzo elem és a felhasznald és/vagy az ott tartézkodod kdzott 20 cm-nél kisebb).

Japan *  Ez az eszkoz megfelel a Japan Radio Térvénynek (EHX).
* Az eszkdzt nem szabad moédositani (maskilénben a megadott megnevezési szam
érvénytelenné valik).

Egyebek Azokban az orszagokban, amelyekben mas a nemzeti szabalyozas, a megfelelést a hasznalat

és mikodtetés elétt el kell fogadtatni.
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10 Korlatozott Nemzetkozi Garancia
Leiras s

Korlatozott Nemzetkozi Garancia

A Leica DISTO™ D5 a Leica Geosystems AG kétéves garanciajaval rendelkezik. A tovabbi
egy év jotallas aktivalasahoz a terméket a vasarlas napjatél szamitott nyolc héten belll
regisztralnia kell weboldalunkon: Leica Disto Warranty. Ha a terméket nem regisztralja, csak
két év jotallas vonatkozik ra.

A nemzetkozi korlatozott garanciaval kapcsolatos részletesebb informacidk az interneten
talalhatok: Leica Warranty



https://connect.leica-geosystems.com/disto-warranty
https://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents?redir=1
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