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Giris
Bu kilavuz 6nemli guivenli talimatlari ve Grindn kurulumu ve kullanimiyla ilgili talimatlar igerir.
Daha ayrintili bilgi igin, bkz. 1 Guvenlik Talimatlari.
Uriini galistirmadan énce Kullanma Kilavuzunu dikkatlice okuyun.

I Bu belgenin igeriginde dnceden bildirimeksizin degisiklik yapilabilir. Uriiniin bu belgenin en
son surimune uygun kullanildigindan emin olun.
Giincellenmis siirimler asagidaki internet adresinden indirilebilir:
https://www.disto.com/manuals

I~ ileride bagvurmak (izere saklayin!

Tescilli markalar

. Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc'in tescilli markasidir.

Tam diger tescilli markalar sahiplerinin malidir.

Bu kilavuzun gecerliligi

Bu kilavuz Leica DISTO™ D5 igin hazirlanmistir. Standart kurulumlar arasinda farkliliklar
oldugunda, bunlar anlasilir bir sekilde aciklanmistir.

Leica Geosystems adres
defteri

Bu kilavuzun son sayfasinda, Leica Geosystems genel merkezin adresini gorebilirsiniz. Bolge-
sel iletisim noktalarinin listesi igin, [itfen
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support adresini ziyaret edin.



https://www.disto.com/manuals
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support
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Givenlik Talimatlari

1 Guvenlik Talimatlan
1.1 Genel Giris
Tanim Asagida verilen talimatlar Griinden sorumlu ve gergekte trtnd kullanan kisilerin isletme tehli-

kelerine karsi bilgilendiriimesi ve bu tehlikeleri 6nlemesini amaglamaktadir.

Uriinden sorumlu kisi mutlaka tiim kullanicilarin bu talimatlari anladigindan ve harfiyen yerine
getirdiginden emin olmalidir.

Uyari mesajlari hakkinda

Uyari mesajlari, cihazin givenlik kavraminin énemli bir bélimini meydana getirir. Tehlikelerin
veya tehlikeli durumlarin s6z konusu oldugu durumlarda goérunttlenir.

Uyari mesajlari...

*  kullaniciyr Grinin kullanimina iliskin dogrudan ve dolayli tehlikelere karsi uyarir.
* genel davranis kurallarini igerir.

Kullanicilarin givenlidi igin, tim glvenlik talimatlar ve glivenlik mesajlari mutlaka harfiyen
dikkate alinmahdir. Bu nedenle, kilavuz daima burada aciklanan gérevleri yiraten herkesin
kullanimina acgik olmalidir.

TEHLIKE, UYARI, DIKKAT ve DUYURU kelimeleri yaralanma ve mal kayiplariyla ilgili tehlike
ve risk duzeyleri icin kullanilan standart uyari kelimeleridir. Kendi glvenliginiz igin, farkli uyari
kelimeleri ve tanimlarini iceren asagidaki tabloyu dikkatlice okumaniz ve anladiginizdan emin
olmaniz dnemlidir. Bir uyari mesaji igerisine ilave guvenlik bilgisi simgeleri ve tamamlayici
metinler de eklenebilir.

Tip Tanim

Onlenmezse, 8liim veya ciddi yaralanmaya neden
TEHLIKE olabilecek dogrudan tehlikeli durumlari ifade eder.




1.2

Tip

Tanim

Onlenmezse, 6lim veya ciddi yaralanmaya neden
olabilecek potansiyel tehlikeli durumlari veya hatal
kullanimlari ifade eder.

/\ DIKKAT

Onlenmezse, énemsiz veya orta Snem derecesine
sahip yaralanmalara neden olabilecek potansiyel teh-
likeli durumlari veya amaglanmayan kullanimlari ifade
eder.

DUYURU

Onlenmezse, 6nemli malzeme hasarlarina, maddi zar-
arlara ve olumsuz cevresel etkilere neden olabilecek
potansiyel tehlikeli durumlari veya amaclanmayan kul-
lanimlari ifade eder.

Uriiniin teknik olarak dogru ve etkin kullanilabilmesini
saglayan 6nemli bilgiler iceren paragraflari ifade eder.

Kullanim Tanimi

Amaglanan Kullanim

. Mesafeleri ic mekanin yani sira dis mekan kosullarinda 6lgme

*  Egim dlgima
. Bluetooth® ile veri aktarma

Givenlik Talimatlari
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Ongériilen yanhs kul-
lanim

Giivenlik Talimatlari

Uriiniin talimatlar diginda kullaniimasi

Amagclanan kullanimi ve sinirlari disinda kullaniimasi

Guvenlik sistemlerinin devre digl birakilmasi

Tehlike bildirimlerinin kaldiriimasi

Yalnizca belirli islemler igin izin verilmesine ragmen Urlnun 6rnegin tornavida vb. gibi
aletler kullanilarak agilmasi

Leica Geosystems AG'in 6n yazili agik onayi alinmaksizin, diger Ureticilere ait aksesuarl-
arla birlikte kullaniima

Uriintin degistirimesi veya doénlstiriimesi

Kasitl olarak baskasinin gézine dogrultmak; karanlkta bile

Calisma sahasinda yeterli giivenlik dnlemlerinin alinmamasi

Merdiven kullanirken, faal makinelerin yakininda calisirken veya korumasiz makine
parcalarinin ya da tesislerin yakininda calisirken, iskele Gzerinde kasitli veya sorumsuz
davraniglarda bulunulmasi

Gunes i1sinlarina dogrudan hedef alma

Optikler bugulu veya nemli. Yogusma nemi ve sigrayan su, ¢ikis optigi gibi dogrudan
erisilebilen pargalardan dlgimlerden 6nce uygun bir bez kullanilarak temizlenmelidir.
Olctimler sirasinda cihazi hareket ettirme. Olgiim yapmaya devam ederken sabit tutmaya
caligin.

Tozlu ortam. Olgiim yapilirken cihazin lenslerinde toz olmadigindan emin olun. Gerekirse
bir firca ile temizleyin

Yagmur, kar, sis ve diger atmosfer kosullarinda cihaz ve hedef nokta arasinda dlglimler
Transformatérler, glicli miknatislar, gli¢ kaynagi sistemleri ve benzeri kaynaklarin
yakininda tamamen g6z ardi edilemeyecek guglu elektrik ve manyetik alanlarda élgimler
Son derece yansitici ylzeylerin yakininda lazer isini ile lgimler




1.3 Kullanim Sinirlari
= Bkz. bélim 9 Teknik Veri.

Cevre insanlarin siirekli ikametgaht igin uygun bir ortamda kullaniimaya elverislidir. Asindirici ve
patlayici maddelerin bulundugu bir ortamda kullaniimasi uygun degildir.

1.4 Sorumluluklar

Uriiniin Ureticisi

Uriinden sorumlu kisi

Bundan sonra Leica Geosystems AG olarak anilacak olan Leica Geosystems, CH-9435
Heerbrugg, Kullanma Kilavuzu ve orijinal aksesuarlar dahil olmak Gzere, tGrdnin tam emniyetli
olarak teslim edilmesinden sorumludur.

Yukaridaki sirket, Gglncu tarafa ait aksesuarlardan sorumlu degildir.

Uriinden sorumlu kiginin gérevleri asagida belirtilmistir:

. Uriine iliskin glivenlik talimatlarini ve Kullanma Kilavuzunda verilen talimatlari anlamak
. Kazalarin 6nlenmesi ile ilgili yerel glvenlik yonetmeliklerine agina olmak.

*  Yetkili personel haricinde hi¢ kimsenin Urline erismesine izin vermeyin

. Uriiniin talimatlara uygun olarak kullanildigindan emin olmak

= Uriiniin sadece yetkin personel tarafindan kullanimina izin verilmektedir.

Givenlik Talimatlari
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1.5 Tehlikeli Kullanimlar

fonlan veya Blustootla  SOYARIII
fonlari veya Bluetooth’lu

urdinler Uriiniin telsizler veya dijital cep telefonu cihazlariyla kullanimi

Elektromanyetik alanlar diger cihazlarda, tesisatlarda, érnegin kalp pilleri veya kulak pilleri vb.

tibbi cihazlarda ve ugaklarda karismalara neden olabilir. Elektromanyetik alanlar, insanlari ve

hayvanlari da etkileyebilir.

Onlemler:

»  Urliniin bu anlamda ydrirliikte olan en kati yoénetmelikleri ve standartlari kargilamasina
ragmen, Leica Geosystems AG diger cihazlarin ve insanlarin veya hayvanlarin olumsuz
sekilde etkilenmesine iligkin riskin tamamen ortadan kaldirildigini garanti etmez.

»  Urlini benzin istasyonlarinin veya kimyasal tesislerin yakininda veya patlama tehlikesinin
bulundugu diger alanlarda telsiz veya dijital cep telefonu cihazlariyla birlikte ¢alistirmayin.

»  Urlini tibbi cihazlarin yakininda telsiz veya dijital cep telefonu cihazlariyla birlikte
calistirmayin.

»  Uriini ugaklarda telsiz veya dijital cep telefonu cihazlariyla birlikte caligtirmayin.

»  UriinG vicudunuzun hemen yakininda iken uzun siireyle telsiz veya dijital cep telefonu
cihazlariyla birlikte galistirmayin.

= Bu uyari, Bluetooth’lu Grtnler kullanildiginda da gegerlidir.




Uygun olmayan imha

Uriiniin yanhs sekilde bertaraf edilmesi durumunda, sunlar meydana gelebilir:

. Polimer parcalar yanarsa, sagliga zararli olabilecek zehirli gazlar agiga ¢ikar.

. Piller hasar gorirse veya ¢ok fazla isinirsa, patlayabilir ve zehirlenmeye, yaniklara, koroz-
yona veya gevre kirlenmesine yol agabilir.

«  Urilini sorumsuz sekilde atarsaniz, yetkili olmayan kisilerin Griini yénetmeliklerin aksine
kullanmalarina, bu kisilerin kendilerini veya Gglncu kisileri ciddi yaralanma risklerine
maruz birakmalarina ve ¢evrenin kirlenmesine yol agabilirsiniz.

Onlemler:

l?ri]n kesinlikle normal ev ¢opleriyle birlikte atilmamalidir.
Urdna ilgili Glkede yururlikte olan ulusal yonetmeliklere uygun
sekilde bertaraf edin.

Yetkili olmayan kisilerin Griine erisimine kesinlikle izin vermeyin.

Uriine 6ézel aritma ve atik ydnetimi bilgileri Get Disto Support, Pasaportlar Geri Déniistiirme
boliminden indirilebilir.

Givenlik Talimatlari
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/\ DIKKAT

Elektromanyetik radyasyon
Elektromanyetik radyasyon diger cihazlari olumsuz yénde etkileyebilir.
Onlemler:

»  Urliniin bu anlamda yirirlikte olan en kati yénetmelikleri ve standartlari kargilamasina
ragmen, Leica Geosystems diger cihazlarin olumsuz sekilde etkilenmesine iliskin riskin
tamamen ortadan kaldirildigini garanti etmez.

»  Uriin, dahili piller ile galigtirildiginda A sinifi bir Griindir. Ev ici ortamda bu (iriin, radyo
parazitine neden olabilir, bu durumda kullanicinin gerekli 6nlemleri almasi gerekebilir.

DUYURU

Uriinii diigiirme, yanhs kullanma, iizerinde degisiklik yapma, uzun siireli depolama veya
nakliye etme

Hatali 6lgiim sonuclarina dikkat edin.
Onlemler:

»  Ozellikle Griintin anormal bir bicimde kullaniimasi halinde, énemli dlgiimler yapiimadan
once ve yapildiktan sonra, belli araliklarla test dlgimleri yapin.




1.6

DUYURU

Hedef ylizeyler

Olgme hatalari ve dlgme siiresinde artis meydana gelebilir.

Onlemler:

» Renksiz sivilar, cam, suni kdplk ya da gegirgen yuzeylere dogru 6lcim alinirken veya
cok parlak ylzeyler hedef alindiginda 6lgcim hatalar meydana gelebilecegini akildan
ctkarmayin.

» Karanlik ylzeylerde, 6lgim slresi artar.

Lazer Siniflandirmasi

Genel

1"

Uriin icerisine yerlestirilen lazer LED, 6n taraftan ¢ikan, gériinir bir lazer hiizmesi Gretir.

Bu bélimde agiklanan lazer Grtini su standart uyarinca lazer sinifi 2 olarak siniflandirilir:
* |EC 60825-1 (2014-05): "Lazer UrUnlerinin guvenligi"

Bu drlnler anlik 1sinlamalar igin givenli olabilirler; ancak, 1sina kasten gozlerinizi dikerek
bakmaniz halinde tehlikeli olabilir. Hizmeye bakilmasi durumu, 6zellikle de ortam i1s1ginin
dusuk oldugu kosullarda bas dénmesine, parlama nedeniyle gegici gorus kaybina ve ardindan
g6z kamasgmasina neden olabilir.

Givenlik Talimatlari
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A\ DIKKAT

Sinif 2 lazer uriini

Emniyet agisindan, sinif 2 lazer Urtinleri, dogasi geregi gozler igin givenli degildir.
Onlemler:

»  Lazer hizmesine bakmaktan veya optik cihazlar igcinden gortntilemekten kaginin.
»  Hulzmeyi bagka insanlara veya hayvanlara dogrultmaktan kaginin.

»  Urlini bir uygulama veya yazilim aracilijiyla uzaktan isletirken lazer hiizmesinin yéniine
ozellikle dikkat edin. Her an bir 6lgim baslatilabilir.

Aciklama Deger
Dalgaboyu 620-690 nm
Maksimum ortalama 1s1ima gticu <1mwW
Darbe suresi > 400 ps.
Darbe tekrar frekansi (PRF) 320 MHz

Hlzme sapmasi 0,16 mrad x 0,6 mrad




2 Genel Bakis

Bilesenler Leica DISTO™, sinif 2 lazer ile ¢aligsan bir lazer metredir.
Kullanim kapsami igin 9 Teknik Veri bolimine bakin.

a Ekran

b ON/DIST, AG/Olgim

¢ Ustteki simgelerle baglantili sol secim tusu

d Temizle/KAPAT

e Yakinlastirma/Yukari dogru gezinme/Nokta
vizor

f  Topla/Sola dogru gezinme

g Enter/Esittir

h  Ustteki simgelerle baglantili sag secim tusu

i Meni — Islev/Ayarlar

j Cikar/Saga dogru gezinme

k  Olglim referansi/Asagdi dodru gezinme

13 Genel Bakis



14 Genel Bakig

Temel o6lgiim ekrani

Nokta vizor agik Nokta vizor kapali
a—— a ———
14:26 H 4;;:1@ 15:00% ] a Durum QUbUQU
- b  Favori, sol tus
¢ Etkiniglev
d —f d Artiigareti
1.584n e Favori, sag tus
0.500., f  Olglm sonuglari
b-—< A Ad— e b-—< A A e
\ 5 2
C J C 4
Segim ekran C Kirmizi simgeler iglevleri temsil eder
B = = Siyah simgeler Ayarlari temsil eder
A A < a Iglevler/Ayarlar Meniisii
a—+———- b lIslev/Ayarlar meniisii arasinda gegis yapma_l_<

= D icin sol secim tusuna basin. Segcenek: MENU
ogesine iki kez basin
c Sayfa gostergesi. Gezinme tusunda sol/sag

74 O Y 6desine basin
——d d Belirtilen simgeyi secer. = tusuna veya ON/
b—= @—-e DIST tusuna basin

e Yardim iglevi. Kullanilabilir yardimi gérmek igin
sag secim tusuna basin.




Temel sonug ekrani

00:43% & |
= 1.068n
< 1.607x
i 5.349,
Adim adim geri.
g 1.7164.2 Ornegin: Olglimi tekrarlayin
a—leo ¢ b i_§levivt.ekratlay|"n o
Ornegin: TUm 6lgima tekrarlayin.
Durum gubugundaki Daha fazla sonug igin sayfa
simgeler 12:03 Saat z U tein sayiay!

Bluetooth agik

Bluetooth baglantisi kuruldu

Aygit 6lgim aliyor

Hareket kontroli

G B % %

yukari/agsagi kaydir

Olglim referansi

Ofset devreye alinir ve tanimla-
nan degeri Ol¢glilen mesafeye/mes-
afeden ekler/cikarir

Batarya glicu

O m Db =™ <>

Yakinlastir

15 Genel Bakis
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3

Cihaz Kurulumu

Cihaz Kurulumu

Li-lyon pilin USB
araciligiyla sarj edilmesi

Pili ilk kullanimdan énce sarj edin.

= Yalnizca orijinal sarj kablosunu kullanin.

Kablonun kig¢uk ucunu cihazin baglanti noktasina takin ve sarj cihazinin ucunu bir elektrik
prizine takin. Ulkeniz igin uygun konnektérii segin. Cihaz sarj olurken kullanilabilir.

USB baglanti noktasi yeterli gli¢ sagliyorsa cihazi sarj etmek igin bilgisayar kullanilabilir. Bu
nedenle 5 V/1 A'lik bir USB sarj cihazinin kullaniimasini éneriyoruz.
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¢ MUmkin oldugunca duslk bir enerji igerigiyle teslim edildigi igin pil ilk kullanimdan 6nce
sarj edilmelidir.

*  Sarjigin izin verilen sicaklik araligi 5 °C ila +40 °C/+41 °F to +104 °F arasidir. Optimum
sarj icin, mumkunse pilleri +10 °C ila +20 °C/+50 °F ila +68 °F gibi disuk bir ortam
sicakhginda sarj etmenizi 6neririz.

«  Sarj sirasinda pilin 1Isinmasi normaldir. Sicaklik cok yuksek oldugunda, Leica Geosystems
tarafindan énerilen sarj cihazlarini kullanarak,pili sarj etmek mimkun degildir.

*  Yeni piller veya uzun siire (> U¢ ay) saklanmis piller igin, bir desarj/sarj dongiisi yapmak
etkilidir.

«  Lityum piller igin tek bir sarj ve bosaltma ¢evrimi yeterlidir. Sarj cihazinda ya da bir
Leica Geosystems urlintinde gosterilen pil kapasitesi, gercek pil kapasitesinden ¢ok farkl
oldugunda bu islemin yapilmasini éneriyor.

/\ DIKKAT

Cihaz mesaj kodu 238'i gosteriyor

Dahili tanilama, Li-lon pilde olasi bir sisme oldugunu gdsteriyor.
Onlemler:

»  Kapatin ve cihazi kullanmayi birakin.

»  Cihaz tekrar kullanmadan 6nce pili degistirin.

Cihaz Kurulumu



18 Cihaz Kurulumu

Agma/Kapama islemi k&
6&‘% ﬁi@ OFF
I DISTO™ D5 2 2 s
Cihaz ACIK. Cihaz KAPALI.
= Cihaz artik tepki vermiyorsa veya kapatilamiyorsa C/Kapat tusunu yaklasik
10 saniye basil tutun. Digmeyi serbest biraktiktan sonra cihaz yeniden baglatilir.
Baglatma sihirbazi Bu sihirbaz, cihaz ilk kez ACIK duruma getirildiginde veya bir Sifirlama isleminden sonra

otomatik olarak baslar. Kullanicidan DiL, MESAFE BIRIMLERI ve ZAMAN ayari yapmasi
isteniyor. Bu adimlari izleyin.

D jﬂ LANGUAGE R ﬂ DISTANCE UNITS - METRIC 2/2 R ﬂr\ DATE/TIME - TIME FORMAT 2/3
Q= @ 4 - I
- __J ) 0.00m ¢ 4

SIRSK m 0.000m ® 12h

¥ :
| w9 ) oo

Deutsch
0.0mm

SRENEIEN SREEEIE S piEE




02
4 W : 53

04

Temizle

Guncel iglevi birakir, varsayilan isletim moduna gider.

Mesaj kodlari DUYURU

Bir sayiyla birlikte "i" mesaji gorintilenirse 7 Mesaj Kodlari bélumundeki talimatlari takip edin.

19 Cihaz Kurulumu
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Ornek:
i
Gok iglevli referans = 90° disari gevrilmis ug parcasi ile dlgiim yaparken 6lgiimii hangi kenardan aliyor-
parcasi saniz o kenara gore diz uzandigindan emin olun.
Ornek:

2

= Ug parganin yonelimi otomatik olarak saptanir ve sifir noktasi buna gére ayarlanir.




Olgiim referansinin ayar-
lanmasi

A
m Olglim referansinin ayarlanmasi yalnizca
| =T dogrultma modunda calisir. Lazerin acik
oldugundan emin olun.

Mesafe, cihazin arkasindan 6lgulur (standart ayar)
Uzaklik, cihazin 6ntinden olcultr

Uzaklik, Ggayak vida disinden ol¢ulir

Uzaklik, bir Leica FTA 360'den olgultr

o0 To

Ayari onaylayin.

= Cihaz kapatilirsa referans, standart ayara (cihazin arkasi) geri déner.

21 Cihaz Kurulumu
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4 Calistirma
Tek MESAFE
D . DISTANCE . A u DISTANCE .
%‘. A A« %‘. A A
v oo v v o v
= E ® | = , ®
Aktif lazeri hedefe yoneltin.
1432 B 745°0@ 08:51 Ui
5 a Olgiilen mesafe
13170 —
=1 %
Kesintisiz/minimum-

maksimum olgme

08:56 B sl
; >4

2

Oda capraz mesafelerinin
(maksimum deger) ya da
yatay mesafelerinin (mini-
mum deger) 6l¢ciiminde kul-
lanilir.
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B B9 ssds g o
7% b Canli gérinim

| | ‘
!{‘ I a  Minimum mesafe 6lgulir
b  Maksimum mesafe olgilir

. 7.824.-C _ S
T - A ¢ Ana satir: Mevcut deger olculir
0857 ug
7.821m
82 Kesintisiz/minimum-maksimum 6lgim{i durdurur.
Olgiim sonuglari géruntdlenir.
7.824.,
SR
08:57 @
7.824n
252l Ana satirdaki degerleri alip Bluetooth tizerinden
gondermek igin Asagi gezinme tusunu kullanin.
™ 7.826n
| « ¢

Calistirma




Topla/Cikar
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Calistirma

Cik

- |

1

09:09

U@

09:09

Q ax

@ 1370 0@

< |

09:09 & 147506
Q ax
[
+4.839m
=9.831,
(- A A

Bir sonraki élgiim, bir
oncekine eklenir .

Bir sonraki 6lguim, bir
oncekinden ¢ikarilir .

09:09 & 1485 0@

Q #x

]
O
0
w
puicy
3

L=
[

P

N



03:09 )
+4.992m

R Degerleri toplamayi/gikarmayi durdurmak igin Enter/Esittir
tusuna basin.

o
v

o~
=
L

=9.831n

\77 p»
= Bu proseddr, islem tamamlanincaya kadar tekrarlanabilir. Ayni iglem, alanlar veya
hacimlerin toplanmasi veya ¢ikarilmasi igin de kullanilabilir.

Bluetooth veri aktarma
= DISTO™ Plan. Bluetooth veri aktarimi igin Uygulamayi kullanin. Cihaziniz bu

@ Uygulama Uizerinden de glincellenebilir.

= Bluetooth, cihaz agikken daima devrededir. Cihazi akilli telefonunuza, tabletinize,
dizUstl bilgisayariniza vb. baglayin. Otomatik gonderme etkinlestirilirse 6lgiim
degerleri bir dlgimden hemen sonra otomatik olarak aktarilir. Bir sonucu aktarmak
icin Enter/Esittir tusuna basin:

Ayrintilar igin, bkz. BLUETOOTH AYARLARI.

Bir iOS aygita baglanildiginda, + veya — tusuna 1 saniyeligine basiimasi ile mobil
aygitinizin ekraninda klavye goériinecektir. Bu tuslardan birine tekrar basildiginda
klavye kapanir.

Lazerli uzaklik 6lger kapatilinca Bluetooth da kapanir.

25 Calistirma
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Calistirma

Leica DISTO™ Bluetooth 4.0 veya uzeri surimlerini kullanan akilli telefon, tablet veya dizusti
bilgisayar cihazlariyla uyumludur. Dustk Enerji teknolojisi sayesinde, yalnizca bir pil sarji ile
olasi 6lgim sayisI neredeyse hi¢ etkilenmez.

Asagidaki yazilim ve uygulama Leica Geosystems'den edinilebilir. Leica DISTO™ kullanimiyla
ortaya ¢ikan olasiliklari genigletirler:

DISTO™ Transfer , Windows< 10 veya iistii siirimler ile kullanim igindir. Ucretsiz-
dir ve https://www.disto.com'den indirilebilir.

DISTO™ Plan uygulamalari, iOS ve Android tablet ve akilli telefonlarda mevcuttur.
ilgili uygulama magazalarindan uygulamayi indirin. Uygulama esas olarak ticret-
sizdir ancak islevlerini genigletmek icin Uygulama i¢i satin alimlar da igerir.

Ucretsiz Leica DISTO™ yazilimi igin higbir garanti vermiyoruz ve bu yazilim

icin destek sunmuyoruz. Bu Ucretsiz yazilimin kullaniimasi konusunda higbir
yukimlaliga kabul etmemekteyiz; yazilimda herhangi bir dizeltme yapma veya
sUrdmanu ylikseltme mecburiyetimiz yoktur. Genis ¢esitlilikteki ticari yazilimlarimiza
anasayfamizdan ulasilabilir. Android® veya iOS igin uygulamalara, 6zel inter-

net magazalarindan ulasilabilir. Daha fazla bilgi edinmek icin bkz. https://
www.disto.com.



https://www.disto.com
https://www.disto.com
https://www.disto.com

5 Ayarlar

Genel Bakis §

DISTANCE

Ayarlar menusune girmek

A A
I = @ ) £ = icin MENU tusuna iki kez
v o v % ok N basin.
Q\ = ® T = ®
Ayarlar L
E| TUS KILIDI'yi etkinlestir/devre digi birak
6 @ @
A - {fﬂ HAREKET ACIK/KAPALI
x woe »  SESLI UYARI AGIK/KAPALI
‘ = ®
\ /> AGIBIRIMLERI

27 Ayarlar

Xe

BLUETOOTH ACIK/KAPALI

MESAFE BiRIMLERI
FAVORILER

BLUETOOTH AYARLARI
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[#  MESAFE OFSETI

% a © ZAMAN
'. © %, DL
6l @ {)  CiHAZI SIFIRLA
\ B © >  EKRAN AYDINLATMASI
BILGI
T  EKRAN DONUKLUGU

EGIM SENSORU KALIBRASYONU

KAPANMA ZAMANI

P @ ©

HEDEF ARAYICI




- I
\

J Etkinlestirilmis bir tus kilidi,

TUS KIiLIDI'yi etkinlestir/
devre disi birak w%/ﬂ .
op B

I - A 3 @

EI % ok O cihaz kapatilsa bile etkin

\\\7’ T = ® kalir.

ACIK/KAPALI arasinda gegis
yapin

Il
S

3 Ayarlardan gikin.

TUS KILIDI etkinlestiriimisse: Cihaz, cihaza erismek igin agildiktan sonra = tusuna
basin.
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HAREKET ACIK/KAPALI

Bu 6zellik, cihaza dokunmadan olgimlerin tetiklenmesini saglar. Bunu yapmak igin lazer
hidzmesini elinizle veya 5 ila 25 cm igindeki baska bir nesneyle kesin.

w%ﬂ GESTURE .

27 )

\‘\,,/‘ & g <
)

GESTURE

e @ <

| VS ] VS
w ook R

=%

)
$o B 3
| ® T ®

ACIK/KAPALI arasinda gegis

Ayarlardan gikin.

yapin
SESLI UYARI AGIK/KAP-
AL k%/ﬂ\ : .
oOP - . a8 [
| ﬁ VS LR = 3
v ok O % ok [
\l\ = ® = ®

ACIK/KAPALI arasinda gegis  Ayarlardan gikin.
yapin




ACI BIRIMLERI
“%fﬂa

a Reddet
b  Onayla

ANGLEUNITS

6 @

A :
ﬁ *ﬂ

ANGLEUNITS

ANGLE UNITS

0.00%

4

Ayarlardan gikin.

BLUETOOTH AGIK/KAP-
ALI %ﬂ

31 Ayarlar

BLUETOOTH

6 9

.0
W ok

BLUETOOTH

< |

ACIK/KAPALI arasinda gegis  Ayarlardan gikin.

yapin
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= Bluetooth agildiginda durum ¢ubugunda siyah Bluetooth simgesi gorintulenir. Sim-
genin rengi baglanti kurulduktan sonra mavi olur.

MESAFE BIiRIMLERI ﬂ
k%/ ,\‘ DISTANCE UNITS . DISTANZEINHEITEN — MET
ﬁ & @ @ by @
o 0.000m ®
| s @ 1 - 3 0.0000m
el 0.0mm
l\ = ® & 8§ v

Birimler arasinda gecis
yapin.

Ayari onaylayin. Ayarlardan ¢ikin.




FAVORILER

| VAR

bAd %

\\,) B a @ &
W

g [

FAVORITES

@«
7 o Y
Q"'A h"/|"
.S = A=
A1\ n>

Ayarlardan ¢ikin.

“uls
, ¥

=y

FAVORITES

A A

o@

% " @ | N7

- 3 st
3% e o
A1\ n>

Sik kullanilan iglevi segin.

Sol veya sag segim tusuna basin. islev, ilgili segim tusunun
Uzerinde sik kullanilan olarak ayarlanir.
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BLUETOOTH AYARLARI
%A — % B .
@B 6 & <& B 6 &§

-
[ - L 3 m @] A3 E
« @ u « B n

T

A BT AYARLARI - KLAVYE
,/ ETTINGS - KEYBOARDM  1/6 MODU

=
I
©)

i ACIK veya KAPALI égesini
3 N SeC;in veya ALl 6gesini 4
Algiimlerin harici bir klav-
\ ’ yede girilirken bir bilgisayar,
tablet veya akilli telefona ile-
tilmesini saglar. Ayari onaylayin.

<>




BT AYARLARI - BLUETO-
\}b&a\ BT SETTINGS - BT NAVIG... 2/6 OTH NAVIGASYONU

"\‘ - - —<§>—>'_|
3 m 9 =0 Etkinlestiriimisse sag sik kul- 6

ON lanilan tusunu kullanarak
oFF ¢ Olglimleri manuel olarak

< \\ < v géndermek miimkiindiir. Sol
sik kullanilan tusu, gezinme
icin ok tuslarini agip kapatm-  Ayari onaylayin.

aya izin verir.!)

a BT AYARLARI - ONDALIK
ka%/\ mes o s | AYIRICISI

L5 )
. o

|

<>

= E—:::‘—'L_T'D

iletilen deger igin ondalik 8
nokta tiiriinii secin.

COMMA

\ s

Ayari onaylayin.

1) Ornegin, Microsoft Excel'de galisirken hiicreler arasinda gegis yapin. ilgili sik kullanilan
tusa uzun sire basilmasi/basili tutulmasi, ekranda (gri renkle) gosterildigi gibi islevi baglatir.
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&g =

DNy

-y
v

BT SETTINGS - UNITS TR... 4/6.

p MU N
E iy
OFF ®
< £ v
JETTINGS - TERMINATION. 576
Efnonn]‘a
=0
TAB ®
ENTER
| NONE
« £ v
BT SETTINGS - AUTOSEND 6/6
1l
"Ry
ON ®
| OFF
<« £ v

BT AYARLARI - BiRIM
AKTARIMI

Birimin iletilip iletiimedigini
segin.

BT AYARLARI - SONL-
ANMA iCiN SON DEGER

iletimin sonlandiriimasini
secin.

BT AYARLARI - OTOMATIK
GONDERIM

Degerin otomatik olarak mi
manuel olarak mi iletilecegini
segin.

Ayari onaylayin.



Ayarlardan gikin.

Klavye modu ve Otomatik gdnderme icgin secilmis olan ayarlara bagl olarak bazi

secim noktalar atlanabilir.

MESAFE OFSETI Ofset islevi, otomatik olarak tiim 6lgtimlere belli bir deger ekler ya da tiim 6lgimlerden bir
deger cikarir. Bu iglev, toleranslarin dikkate alinmasini saglar. Ofset simgesi goruntlenir.

v%n DISTANCE OFFSET l B @ — DISTANCE OFFSET A ﬁ DISTANCE OFFSET

% % ‘\ \j S

oP - s o L+ WD ) %‘ﬂh .

| s % e ) L) +00.000- 3 +00.000
+a

n

| ® T < ) \T’ < o

Basamagi segin.
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&/H\f%‘; DISTANCE OFFSET
RA
4 - +00.goo¢
> 6
\\\7’ & o)
Basamagi ayarlayin. a Degeri onaylayin Ayarlardan gikin.
b  Ayari sifirlayin
ZAMAN A
%\\/B & @ ) — L=
| W AT 12h 12h A
_ ' )i ~ 24n D 3 _ 2ah D
® ¢ ®
\\ = ® \\ = ¢ v TTAT

Ayari onaylayin. Ayari onaylayin.




LANGUAGE LANGUAGE

DIL
op o !
i

D ] J
1 7 Srpski H Srpski A

, vozl , .8 ; W ety
v

Deutsch Deutsch
o @

@ b
}
2
s
S
//
=
2
<
S

4 A ;
WEY S
Ayari onaylayin. Ayarlardan gikin.
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CiHAZI SIFIRLA

Sifirlama, cihazi fabrika ayarlarina geri getirir. TUm 6zellestiriimis ayarlar ve bellek verileri

EKRAN AYDINLATMASI
%8
%B

A

kaybolur.
D 5 a RESET DEVICE = b > ﬂ RESET DEVICE
§°w. O % %w.b a
= A
I ; 2 RESET DEVICE? 3
© @
\ = ® \ « v
a Reddet
b  Onayla
e ] | % A ] % - Y —
O % o D . D 2
| as| 5 o W A [
6 © ® 4 4
N | = ® N < : [« & o

Parlakhigi segin.



3 Glg tasarrufu igin
X ¥ gerekli degilse
parlakhgi azaltin.

Ayari onaylayin. Ayarlardan gikin.
D }gi INFORMATION INFORMATION w2 A ﬂ INFORMATION 22
§ §
‘\\ 4 ® EN o Leica DISTO™ D5 ‘H Leica DISTO™ D5
m Seral Number . U ce
v = i 5 =
I " 00 3 US. FCCID: REF - LDGBT
- (Canada IC: 3177A-LDEBT
] ’ rsion
@ @ @ %w‘g‘?‘a FW Versior e @E
\77 = ® \77 « & \ | « @

Bilgi ekranindan cikin. Ayarlardan ¢ikin.

41 Ayarlar



42 Ayarlar

EKRAN DONUKLUGU
\ % [ N — % B ...
’ ® % D E QO X% O

=
&

B
()]
|
&

(=]

<)

n o
)

@
®

e B

ACIK/KAPALI arasinda gecis  Ayarlardan ¢ikin.
yapin

Ornek




EGIM SENSORU
KALIBRASYONU \ % - S % | Y P—
B © % D B '

=
®
=y

Ekrandaki talimatlari takip
edin.

> gi%\

® B
k
.

3 & Cihazi tam olarak diiz bir zemin uzerine yerlestirin.

4 . Bitirdikten sonra ON/DIST tusuna basin.
’ Ekrandaki talimatlari takip edin.
\ A
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g o Cihazi yatay olarak 180° déndurin ve tekrar tam olarak diiz
bir zemin tzerine yerlestirin.
)c P

ﬁ Bitirdikten sonra ON/DIST tusuna basin.
Ekrandaki talimatlari takip edin.
A

1 Cihazi tam olarak diiz bir zemin UGzerine yerlestirin.




45

TILT CALIBRATION

»
|
A

44

180°

Bitirdikten sonra ON/DIST tusuna basin.
Ekrandaki talimatlari takip edin.

Cihazi yatay olarak 180° dondlrun ve tekrar tam olarak diz
bir zemin tzerine yerlestirin.

Bitirdikten sonra ON/DIST tusuna basin.
IS Cihaz, 2 saniye sonra temel moda geri doner.

Ayarlar
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KAPANMA ZAMANI Cihazin otomatik olarak kapanacagdi zamani tanimlayin.
, PE— m&g P—
X © W o o ° ktﬂ%j w
- W Gies Srmin
[ ) ¥ b 1 o 3 0.
o @ =
- \\ 1= ® - \\ - & v \T = 8 v
a b
5
a Reddet Ayarlardan gikin.
b  Onayla
HEDEF ARAYICI Bu 6zellik, dis mekanlardaki élglimler icin muhtesem bir yardimcidir. Entegre nokta vizor

(goruntu ekrani), hedefi ekranda gorintiler. Lazer noktasi goriindr olmasa bile cihaz, arti
isaretinin ortasini Olger.

= Nokta vizorli kamera yakin hedeflerde kullanildiginda paralaks hatalari meydana

gelir; sonug olarak lazer, arti isaretinde yer degistirmis gorindr. Bu durumda, art
isaretinin kaydiriimasiyla hata otomatik olarak duzeltilir.
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1. Segenek:

’ A 25 Nokta vizori agmak/kapatmak igin yakinlastirma tusunu

2 saniye basili tutun. Cihaz kapatilip tekrar agilsa bile durum

E ON/OFF kaydedilir ve ayni kalir.
= Nokta vizor, yalnizca lazer hizmesi acgiksa aclilip
kapatilabilir.
2. Segenek:
oP - - | AP
| v o g ) \ o s 3
o @ o @
\l\ = @ Q\ | = 6]

ACIK/KAPALI arasinda gegis  Ayarlardan ¢ikin.
yapin

Ayarlar
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N P ‘;{;-- Fos |] a  Yakinlastirma tusunu degistirirken
| : yakinlastirmayi ayarlayin. Yakinlastirma
b / mj g asamasi gorlntuleniyor.

b  Sol ve sag gezinme tuslariyla 111 ayarlayin.
| EKRAN AYDINLATMASI degeri g0steriliyor.




6 islevier

Genel Bakig A AYNISEVIYEYE GETIRME
e A AKILLI YATAY
| - @8-
P oo v -  YUKSEKLIK iZLEME
- © <  ALAN
Tek MESAFE
@  HACIM
[ UGGEN ALAN
()  ZAMANLAYICI
V'  PISAGOR 3 NOKTALI
&%l ‘7i  YUKSEKLIK PROFILI
6’ b </ T '// EGIM
2 I
"  BELLEK
= ® i
\ | 1 SINIR BELIRLEME
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Bu bolimde aciklanan tim islevleri asagidaki gibi kapatin/islevlerden ¢ikin:

- 2%

Menuden ayrilin. Cik.

AYNI SEVIYEYE :
GETIRME %/ﬂ;
'\,)H A 360° egimleri gorintdler.
| ﬁ 5 A G O Cihaz 0°'de b_ip sesi ¢ikarir.
e Yatay veya dikey ayarlama-
7Y | 045 lar igin ideal.
N \\ = ® _ \\ < \




AKILLI YATAY
) I -
[ W > A
7 v
i —
Lazeri hedefe yoneltin. 360°'ye kadar ve £10° dere-
celik gapraz egim.
\w& 4 6372 g Oigiilen mesafe, x
1595 —b b Agl,a
4 #1790 ¢ Bletim noktasindan yikseklik farki, y
N |~ 6100.—d g4 yatay mesafe, z
\ o C
YUKSEKLIK IZLEME Uygun yansitici noktalari olmayan binalarin veya agaglarin yikseklikleri belirlenebilir. Alt nokt-

ada, mesafe ve egim olgulur; bu, yansitici bir lazer hedefini gerektirir. Ust nokta, nokta vizor/
arti isareti ile hedeflenebilir ve sadece egim olclildigunden yansitici bir lazer hedefi gerektir-

mez.
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HEIGHT TRACKING

P < |

AN

0

(0]

N
@ 4 &

| « ¢

1450% < @
~ 1.284m —

- -36.70" —
| 53.70" —
-1 2.169n—

o N o

14:49% & 36900

Lazeri yukaridaki noktalara
yoneltin, aci/ylkseklik izleme
otomatik olarak baslar.

Mesafe PO

Acl a

Aci B

Cihazin bir Ucayak
Uzerinde agik
konuma getiriimesi
durumunda izleme
yuksekligi y

0 To

DIST

I

Px
/
b
0
P

Lazeri asagidaki noktaya

yoneltin.

DIST

5




X D ::“* 1A030:{a

' =4 1.284n
1 -4 -36.70" a Mesafe z

53.70°

Ana satirdaki degerleri alip Bluetooth tzerinden géndermek icin Asagi gezinme

=
tusunu kullanin.

ALAN
oD §§ .I ’ AREA . == %\ i .I D 14725*7@ 140 w@ R &
% % x T >3 S
2 ’ ‘ , DIST
3 B

Aktif lazeri ilk hedef nok-
tasina yoneltin.

N

=
IR ¢ |
Q P 3
@4 & A

N

=
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I
14:23 B @
= 7.538n — 3
< 2.677m — H
3 o yoam b a ik mesafe
430 € b  Ikinci mesafe
A I 23'181”’ d ¢ Cevre
h e
\\\ d Alan

Aktif lazeri ikinci hedef nok-
tasina yoneltin.
Ana sonug, bu dikdortgenin alanidir. Bireysel dl¢culen degerler ana satirin Gzerinde

gOsterilir.
Kismi élglimler/boyaci islevi: ilk 8lglimi baglatmadan énce + veya - tusuna basin.

Mesafeleri 6lglip toplayin veya gikarin. = ile islemi sonlandirin. ikinci uzunlugu
Olgun.

e

N

Tek MESAFE
P g | PR

- |
0
Q B
Q
~
=
0
P
Q
(o)

m N
<
m N
Q
<]

Aktif lazeri hedefe yoneltin.



14328

H 7450@

08:51

u@

a Olgiilen mesafe

1.3170—
S (©
HACIM
14:52% & 71008 , a
DIST
ANl O 3 :

v oo v @
T = - o P— \ %

Aktif lazeri ikinci hedef nok-

tasina yoneltin.
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Aktif lazeri Gglincl hedef
noktasina yoneltin.

Aktif lazeri ilk hedef nok-
tasina yoneltin.



UGGEN ALAN
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islevier

|

1454% & i@

4 22576m— 2
& 29.072.—b
® 377560 C
@ 48.620.—d
i

1454 & i@

@  48.620m—a

2 7312, —1h
S 3.976m ¢

0 1.672.-1
| « ¢C

Daha fazla sonug.

Cevre

Duvar alanlari
Hacim

o0 To

Hacim

ilk mesafe
ikinci mesafe
Uglincii mesafe

o 0 T o

Tavan/zemin alani

i

1

TRIANGLE AREA

<

A ¥

0

AN

N

©

®© 4 @ A

Il

\Q%g 45k ® sl
Q@

1

Aktif lazeri ilk hedef nok-
tasina yoneltin.



57

=

Aktif lazeri ikinci hedef nok-

tasina yoneltin.

1456%

0

7 2.048m —

2 10045 —

i 4.677m —

4 0.816m
| = ¢

14:568 @

= 4.677m

24 0.816m*

| 1.575m —

7 1.055,

S

Daha fazla sonug.

islevier

o 8

=S

Aktif lazeri Gglincl hedef
noktasina yoneltin.

o 0 T o

Uclincii mesafe

Birinci ve ikinci 6lgim arasindaki agl
Cevre

Uc késeli alan

ilk mesafe
lkinci mesafe
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Ana sonug, bu Gg¢genin alanidir. + veya — ile birgok U¢gen toplanabilir veya
cikarilabilir. Bkz. Topla/Cikar.

ZAMANLAYICI

“ufe
N

Ayari onaylayin.

TIMER

0
b
© 4 @ A .

n N

hN

(€]

TIMER
OFF
250
Siec
305sec

®

<>
S

15:01%

b%é TIMER
) BN
)

305sec

Serbest birakma zamanini
segin.

ON/DIST tusuna

basildiginda zamanlayici

baglar.

*  Geri sayim ekranda
gOsterilir

«  Geri sayim sirasinda bir
aralik bip sesi duyulur




PiISAGOR 3 NOKTALI o
P«

' <

7

\7’;

Lazeri bir dikdortgen iginde
ikinci hedef noktasina yonel-

tin.

14508
lixd

!

v
4

| Y

S
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< [lc]
2.088m —

1.249m —
1.523m —
2.544,
©

14:32% H 7450@

Lazeri ilk hedef noktasina
yoneltin.

Lazeri Gguncu hedef nok-
tasina yoneltin.

o 0 oo

ilk mesafe

ikinci mesafe

Uclincii mesafe

ik ve tiglincii hedef noktasi arasindaki mesafe
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Sonug, ana satirda gosterilir. islev sirasinda élgim tusuna
2 saniye sureyle basilirsa minimum veya maksimum olgim
otomatik olarak etkinlesir.
Pisagorun sadece dolayl yatay 6lgumler igin kullaniimasini
tavsiye ederiz. Yikseklik 6lgimu (disey) icin egim olgimu
olan bir iglevin kullaniimasi daha dogru olacaktir.
Ana satirdaki degerleri alip Bluetooth tzerinden
gondermek icin Asagi gezinme tusunu kullanin.

YUKSEKLIK PROFiLI

a Olgiime baslayin. Ilk
olcUim referans nok-
tasidir.

=i b  Referans noktasinin
mutlak yUksekligini

- \\ - & T e b ayarlayin. Ornek:

“%” =
@ vl < 0

I pii}

a b Deniz seviyesinden
yukseklik

o REF

Lazeri referans noktasina
(REF) yoneltin.



a  Onceki 6lciim nokta-

Lk 9 s wa larini okumak igin geri ) x
adim atin
6 _— b  Cihaza yatay mes- 7
515017 afe=d

— E%‘:ﬁ Referans noktasina
\ R (REF) yiikseklik
farki = h .
d  Yeni yiikseklik profili Islevden gikin.

Olcimunu baglatin
= Surekli yikseklik profili 6lgimu icin ON/DIST tusuna > 2 saniye basin.

= Bir referans noktasi ile olan kot farklarinin élgiimu igin idealdir. Ayni zamanda pro-
filleri ve arazi kesitlerini 6lcmek igin kullanilir. Referans noktasi olglldikten sonra,
takip eden her nokta igin yatay mesafe ve yukseklik gosterilir.

Secgenek: Referans noktasinin mutlak yiiksekligini ayarlayin

Olglilen referans noktasi igin yiiksekligi ayarlamak miimkiindir. Ornegin: Olgiilen referans
noktasinin seviyesini deniz seviyesinden 400 m yukseklige ayarlayin. Referans noktasinin 2 m
Uzerinde olgullen bir nokta, bu durumda 402 m olacaktir.

{ :%/ A e R B gt o s a Olgiime baslayin. Ilk
P - » 6lgtim referans nok-

| m 1 ) E Bl tasidir.

b  Referans noktasinin
N L mutlak ytksekligini
b ayarlayin

=
i

)
<=
A

o =
N
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QP

3 4 +00.000- g ) +o<o§;)m1

« o] - \\ < o}

D a SLOPE .
,
oP .@-

I i}

Lazeri Ust hedef noktasina
yoneltin.

Lazeri alt hedef noktasina
yoneltin.
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a Iki nokta arasindaki

; a o 46”7 a yatay mesafe
P 70'64; p b iki nokta arasindaki
o ammd diisey yiikseklik
1955, c ;kgl:lnokta arasindaki i¢
@ ¢
\ ; d Iki nokta arasindaki
mesafe
ﬂ 15:14% & g
oFr . 32 —a 3 P1 agisl
E / 2'285_mfb b P1 mesafesi
71000 ¢ P2 agisl
\\ (‘;M’Om —d 4§ P2 mesafesi

ilave sonuglarla birlikte iki nokta arasinda dolayli mesafe élgiimii. Cati uzunlugu ve
egimi, bacanin yiksekligi vb. uygulamalar igin idealdir.

Cihazin élgllen bu iki nokta ile ayni dikey diizlemde konumlandiriimasi 6nemli-
dir. DlUzlem, iki nokta arasindaki hatta belirlenir. Bu, tigayak Uzerindeki cihazin,

her iki noktaya varmak igin yalnizca dikey olarak hareket ettirildigi, yatay olarak
dondurilmedigi anlamina gelir.

islevier



64 islevier

BELLEK Bellek - son 50 sonucu gdster

xOP . . g
| v 1“ a Bellegi silin

=
Il
S

3

Ozgiil dlgiime iliskin daha Olgtimler arasinda gegis
ayrintili sonuglar gérmek igin ~ yapmak igin Sol/Sag
Asagi gezinme tusunu kul- gezinme tuslarini kullanin.

lanin.




SINIR BELIRLEME iki farkll mesafe, SINIR BELIRLEME - "a" ve SINIR BELIRLEME - "b", tanimlanmis &lciilen

uzunluklari isaretlemek igin girilebilir.
Q%\) ‘w4 g

P

Il
(S)

1

) <« » 4
ommng
\\\7’ & o)
a mesafesini ayarlayin. b mesafesini ayarlayin. Olgiime baglayin. Cihazi,
Onaylamak igin = tusuna Onaylamak igin = tusuna isaretleme cizgisi boyunca
basin basin yavasca hareket ettirin.
SINIR BELIRLEME - "a". SINIR BELIRLEME - "b". Onceki/sonraki isaretleme

noktasina olan mesafe
gOruntilenir.
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|

15178 B esonl@
N

-0.574m

< 1.586n P
2r k2
0.051m

Bir isaretleme noktasina

18 mm'nin altina yaklasirken
isaretleme noktasinin degeri
donar ve isaretleme
amaciyla ekranin yan
tarafinda oklar gorindir.

~d
W,

o8

a
b
c
d
e

Onceki isaretleme noktasi sayisi
Onceki isaretleme noktasina mesafe
Toplam mesafe

Sonraki isaretleme noktasi sayisi
Sonraki isaretleme noktasina mesafe

a Mevcut isaretleme
noktasinin degeri

b  Isaretleme noktasi
konumu oklarla
gosterilir




7 Mesaj Kodlari
Genel Bakig Kod Nedeni Diizeltici iglem
156 10° degerinden daha buyuk ¢capraz ~ Cihazi ¢apraz egimsiz tutun.
egim

162 Kalibrasyon hatasi Cihazin tam olarak yatay ve diiz bir
zemin Uzerine yerlegtirildiginden emin
olun. Kalibrasyon islemini tekrarlayin.
Hata tekrar meydana gelirse bayinizle
gorasin.

204 Hesaplama hatasi Olgiimii tekrarlayin.

240-245 Veri aktarim hatasi Cihazi baglayin ve iglemi tekrarlayin.

252 Sicakhk ¢ok yiksek Cihazin sogumasina izin verin.

253 Sicaklik cok dislk Cihazi isitin.

254 Pil hatasi Pilleri sarj edin.

255 Alinan sinyal ¢ok zayif, 6lglim stresi  Hedef ylzeyi degdistirin (6rnegin, beyaz

¢ok uzun kagit).

256 Alinan sinyal ¢ok yuksek Hedef ylzeyi degistirin (6rnegin, beyaz
kagit).

257 Artalan 15191 ¢cok fazla Hedef alana golge yapin.

260 Lazer 1sininda kesintiler olusuyor Olciimii tekrarlayin.

298 Pil durumu zayif Cihazda ciddi hasar olugsmasini 6nle-

67

mek icin pili degistirin.
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Kod Nedeni Diizeltici islem

299 Donanim hatasi Bu mesaj surekli goriintyorsa cihazin
servise gitmesi gerekir. Bayiden
yardim isteyin.




Bakim

«  Cihazi nemli, yumusak bir bezle temizleyin

*  Cihazi asla suya sokmayin
*  Agresif temizleyici veya ¢6zlici maddeleri kesinlikle kullanmayin

69 Bakim
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9 Teknik Veri
Genel Elverigli kosullarda hassasiyet 2) 1 mm/0.04" 4)
Elverigsiz kosullarda hassasiyet 3) 2 mm/0.08" 9)

Elverisli kosullarda menzil 2)
Elverissiz kosullarda menzil 3)

0.02-200 m/0.07-650 ft 4
0.05-120 m/0.16-390 ft 5)

Goruntilenen en kiguk birim 0.1 mm/ 1/32"
X-Range Power Technology Evet

Lazer sinifi 2

Lazer tipi 635 nm, <1 mW

d lazer noktasi | mesafede

6/30/60 mm | 10/50/100 m

Lazer 1sini igin egim élgiimii toleransi ©)

+0.2°

2) Elverisli kosullar sunlardir: beyaz ve dadinik yansima yaratan hedef (beyaz boyali duvar),
dusuk artalan aydinlatmasi ve orta sicaklik diizeyleri.

3) Elverissiz kosullar sunlardir: diisiik veya yiiksek yansitici nitelikteki hedefler veya yiiksek
artalan aydinlatmasi veya belirtilen sicaklik araliginin tst veya alt ucundaki sicakliklar.

4) Toleranslar, %95 giiven diizeyi ile 0.05 m ila 10 m arasinda gegerlidir. Elverisli kosullarda,
10 m'nin Gzerindeki uzakliklar igin tolerans 0.10 mm/m dusebilir.

5) Toleranslar, %95 giiven diizeyi ile 0.05 m ila 10 m arasinda gegerlidir. Elverigsiz kosullarda,
10 m'nin Gzerindeki uzakliklar icin tolerans 0.15 mm/m dusebilir.

6) Kullanici kalibrasyonundan sonra. Kadran basina +45° dereceye kadar, derece basina

+0.01° ek acisal sapma.
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Muhafazaya dogru egim &lgiim toleransi )

1+0.2°

Egim dlglimii aralig ©)

360°

Koruma sinifi

IP54 (toza ve sigrayan suya karsi korumali)

Otomatik lazer kapatma

90 saniye sonra

Otomatik gli¢ kapatma

KAPANMA ZAMANI'de yapilandirilabilir

Bluetooth
Bluetooth gtlicu
Bluetooth frekansi
Bluetooth menzili

Bluetooth v5.0
<2.5mw
2400-2483.5 MHz
10 m

Bagil nem

Maks. %95 yogusmasiz

Calisma ylksekligi

Maks. 3000 m/9840 ft

Pil
Pil 6mrt

3.7 /2000 mAh
5000 o6lgime kadar

Boyutlar (Y x U x G)

144 x 60 x 24 mm | 5.67 x 2.2 x 0.94"

Agirlik (piller ile birlikte)

180 g/6.35 oz

Depolama sicaklik arahgi
Calisma sicaklik araligi

-25ila 70 °C/-13 ila 158 °F
-10ila 55 °C/14 i1a 131 °F

Oda sicakhginda gegerlidir. TUm galistirma sicakhgi araligi igin, maksimum sapma +0.1°

olarak artis gosterir.

6) Kullanici kalibrasyonundan sonra. Kadran basina +45° dereceye kadar, derece basina

1+0.01° ek agisal sapma.

Oda sicakhginda gegerlidir. TUm galistirma sicakhgi araligi igin, maksimum sapma +0.1°

olarak artis gosterir.

Teknik Veri
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Sarj suresi
Sarj sicakligi
Sarj glicl

3 saat
5ila 40 °C
5VI1A

Mesafe ol¢cimi evet
Min/Maks 6lguimi evet
Kesintisiz 6lgiim evet
isaretleme evet
Ekleme/Cikarma evet
Alan evet
Ucgen alani evet
Hacim evet
Boyaci islevi (kismi 6lgimli alan) evet
Pisagor 3 noktali
Akilli Yatay Mod/Dolayli yikseklik evet
Tesviye evet
Bellek (BELLEK) evet
Bip sesi evet
Isikli renkli ekran evet
Bluetooth evet
Kisisellestiriimis Sik Kullanilanlar evet
Zamanlayici evet




Yikseklik izleme evet

Yukseklik profili evet
Egimli nesneler evet
Profil Olgiimii evet
Hareket Kontroll evet
9.1 Ulusal Yonetmeliklere Uygunluk
Leica DISTO™ D5 etiket- .
I Model: Leica DISTO™ D5
eme UK s
Ceghe®
S
except for conformance
pecmeiesse o B (1]
No. 56, dated May 8,2019 Leica Geosystems AG
Power: Lilon 5V==1A 9435 Heerbrugg,
Made in Hungary Switzerland
Art. No.: 950909 i °
Man.: 01.2023 .
S/N: 1234567890
AB isbu belge ile Leica Geosystems AG, Leica DISTO™ D5 telsiz ekipman
( € tirintn 2014/53/EUDirektifi ve diger ilgili Avrupa Direktifleri ile uyumlu
oldugunu beyan eder.
AB uyumluluk beyaninin tam metni asagidaki Internet adresinde mevcuttur:
http://www.disto.com/ce.
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http://www.disto.com/ce

UKCA

ABD

Kanada
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isbu belge ile, Leica Geosystems AG radyo ekipmani Leica DISTO™ D5tipinin yiiriirliikteki
ilgili yasal gerekliliklerin S.1. 2017 No. 1206 Radio Equipment Regulations 2017hikumlerine
uygun oldugunu beyan eder.

Birlesik Krallik uyumluluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde mevcuttur: http:/
www.disto.com/ukca.

FCC Part 15

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyani

Aletin radyasyon rf ¢ikis guict, KDB 447498'e gore tasinabilir cihazlar igcin FCC radyo frek-
ansina maruz kalma limitlerinin altindadir.

Leica Geosystems tarafindan agik sekilde onaylanmayan degisiklikler veya modifikasyonlar
kullanicinin bu cihazi kullanma yetkisini gegersiz hale getirebilir.

CAN ICES-003 B/NMB-003 B

ISED Beyani, Kanada'da gegerlidir

Bu cihaz Industry Canada'nin lisans gerektirmeyen RSS'leri ile uyumludur. Kullanimi igin

asagidaki iki kosul gecerlidir:

1. Bu cihaz parazite yol agmamalidir; ve

2. Bucihaz, cihazin istenmeyen bicimde ¢alismasina yol acabilecek parazitler dahil, her
turll paraziti kabul etmelidir.



http://www.disto.com/ukca
http://www.disto.com/ukca

Radyo Frekansina (RF) Maruz Kalma Uyumluluk Beyani

Cihazin verdigi RF ¢ikis giict Health Canada Glvenlik Kurallari 6 tasinabilir cihazlar igin
sinirlandirma limitinin altindadir (1sin yayan cihaz ile ayrilma mesafesi isin yayin cihaz ile
kullanici ve/veya etrafta duran kisinin arasinda olup, 20 cm'in altindadir).

Japonya *  Bu cihaz Japon Radyo Kanununa uygun olarak izinlendirilmistir (£%).
»  Bucihaz Gzerinde degisiklik yapilmamalidir (aksi takdirde verilen numara gecersiz olac-
aktir).
Digerleri

Diger ulusal duzenlemelere sahip olan tlkelerde uygunluk, kullanim ve c¢alistirma dncesi onay-
lanmahdir.
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10 Uluslararasi Sinirli Garanti
Aciklama gt

Uluslararasi Sinirlh Garanti

Leica DISTO™ D5, iki yllik Leica Geosystems AG garantisiyle sunulmaktadir. Ek bir yil garanti
almak igin, Griinlin satin alma tarihinden itibaren sekiz hafta iginde Leica Disto Warranty adre-
sinde bulunan web sitemize kaydedilmesi gerekir. Uriin kaydedilmez ise iki yillik garantimiz
gecerlidir.

Uluslararasi Sinirli Garanti hakkinda daha ayrintil bilgilere internette Leica Warranty adresin-
den ulasilabilir.



https://connect.leica-geosystems.com/disto-warranty
https://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents?redir=1
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