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Marci inregistrate

Valabilitatea acestui
manual

Agenda Leica
Geosystems

Acest manual contine indicatii importante privind siguranta n utilizare, precum si instructiuni
pentru configurarea produsului si operarea sa. Consultati 1 Indicatii de siguranta pentru
informatii suplimentare.

Cititi cu atentie intregul Manual al utilizatorului Tnainte de a utiliza produsul.

Continutul acestui document se supune modificarii fara notificare prealabila. Asigurati-va ca
produsul este utilizat Tn conformitate cu cea mai recenta versiune a acestui document.

Sunt disponibile pentru descarcare versiuni actualizate, la urmatoarea adresa de internet:
https://www.disto.com/manuals

Pastrati pentru consultare ulterioara!

. Bluetooth® este o marca inregistrata a Bluetooth SIG, Inc.

Toate marcile Tnregistrate sunt proprietatea respectivilor detinatori.

Acest manual se aplica pentru Leica DISTO™ X6. In cazul in care exista diferente intre
setarile standard acestea sunt descrise in mod detaliat.

La ultima pagina a acestui manual puteti gasi adresa sediului Leica Geosystems. Pentru o
lista de contacte regionale, va rugam vizitati
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales support.



https://www.disto.com/manuals
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support
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Indicatii de siguranta

1 Indicatii de siguranta
1.1 Introducere generala
Descriere Urmatoarele indicatii permit persoanei responsabile cu produsul si persoanei care foloseste

efectiv echipamentul sa anticipeze si sa evite pericolele operationale.

Persoana responsabild cu produsul trebuie sa se asigure ca toti utilizatorii inteleg aceste
indicatii si le Tnsusesc.

Despre mesaje de averti-
zare

Mesajele de avertizare sunt o componenta esentiald a conceptului de siguranta al aparatului.
Ele sunt emise atunci cand survin pericole sau situatii periculoase.

Mesajele de avertizare...

. atentioneaza utilizatorul privind pericolele directe si indirecte aferente utilizarii produsului.
»  contin reguli generale de comportament.

Pentru siguranta utilizatorilor, toate instructiunile de siguranta si mesajele de siguranta trebuie
sa fie respectate si urmate cu strictete! Din acest motiv manualul trebuie sa fie in permanenta
disponibil tuturor persoanelor care executa oricare dintre sarcinile descrise aici.

PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUTIE si NOTA sunt cuvinte semnal standardizate pentru
identificarea nivelurilor de pericol si a riscurilor legate de vatamarea persoanelor si daune
materiale. Pentru siguranta dumneavoastra este important sa cititi si sa intelegeti complet
tabelul urmator cu diferite cuvinte semnal si definitiile acestora! Pot fi aplicate si simboluri
suplimentare de informare privind siguranta, insotite de un mesaj de avertizare precum si de
un text complementar.



Tip Descriere

Indica o situatie periculoasa iminenta care, daca nu
PERICOL este evitata, va conduce la deces sau vatamare

grava.

A Indica o situatie periculoasa potentiala sau o utilizare
AVERTIZARE neintentionata care, daca nu sunt evitate, ar putea
conduce la deces sau vatamare grava.

A Indica o situatie periculoasa potentiala sau o utilizare
PRECAUTIE neintentionat4 care, daca nu sunt evitate, pot con-
duce la vatdmare minora sau moderata.

duce la daune apreciabile materiale, financiare si asu-
pra mediului.

NOTA Indica o situatie periculoasa potentiala sau o utilizare
neintentionata care, daca nu sunt evitate, pot con-
IS

Paragrafe importante care trebuie implementate in
practica deoarece permit ca produsul sa fie utilizat
intr-un mod corect tehnic si de o maniera eficienta.

1.2 Definirea utilizarii
Utilizarea conform des- *  Masurarea distantelor in conditii interioare, precum si exterioare
tinatiei . Masurarea inclinarii

. Transfer de date cu Bluetooth®

5 Indicatii de siguranta
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I
Utilizare necores-
punzatoare previzibila

Indicatii de siguranta

Utilizarea produsului fara instruire

Utilizare Tn afara domeniului si a limitelor definite

Dezactivarea sistemelor de siguranta

Indepértarea notificarilor privind avertizarile in caz de pericole

Deschiderea produsului cu ajutorul uneltelor, ca de exemplu cu o surubelnita, exceptand
cazul in care este permis pentru anumite functii

Utilizarea cu accesorii de la alti producatori fara aprobarea explicité a Leica Geosystems
AG<2/><2/[><2/><2/><2/>

Modificarea sau transformarea produsului

Orbirea intentionata a tertilor chiar si in intuneric.

Dispozitive de protectie necorespunzatoare in zona de lucru

Comportamentul intentionat sau iresponsabil pe schele, la utilizarea scarilor, la efectua-
rea de masuratori in apropierea utilajelor in functiune, sau langa componente ale utilaje-
lor sau instalatjilor neprotejate.

Indreptarea direct spre soare.

Echipamentul optic este incetosat sau umed. Tnainte de masuratori, umezeala cauzaté de
condens si stropii de apa trebuie sa fie indepartati de pe piesele direct accesibile, precum
echipamentul optic de iesire, folosind o laveta adecvata

Mutarea dispozitivului in timpul masuratorilor. Incercati s& il mentineti in pozitie cand
efectuati masurarea

Atmosfera cu praf. Asigurati-va ca lentilele instrumentului nu prezinta praf atunci cand
efectuati masurarea. Daca este necesar, curatati cu o perie

Masuratorile efectuate in conditii de ploaie, ninsoare, ceata sau alte conditii atmosferice
intre dispozitiv si punctul tinta

Masuratorile Tn campurile electrice si magnetice puternice, care nu pot fi desfasurate
complet in vecinatatea transformatoarelor, a magnetilor puternici, a sistemelor de alimen-
tare cu energie electrica si asa mai departe

Masuratorile cu raza laser in imediata vecinatate a suprafetelor foarte reflectorizante




1.3 Limite de utilizare

= Consultati capitolul 9 Date tehnice.

Mediu Adecvat pentru utilizarea intr-un mediu propice pentru locuinta oamenilor. Nu este adecvat
pentru utilizare Tn medii agresive sau explozive.

1.4 Responsabilitati

Producatorul produsului  Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, denumit in cele ce urmeaza Leica Geosystems,
este responsabil pentru furnizarea produsului, incluzand manualul de utilizare si accesoriile
originale, Tn conditii sigure.<2/><2/><2/>

Compania de mai sus nu este raspunzatoare pentru accesoriile tertelor parti.

Persoana responsabila

Persoana raspunzatoare pentru produs are urmatoarele indatoriri:
cu produsul

+  Sainteleaga instructiunile de siguranta ale produsului si instructiunile din manualul utili-
zatorului

. Sa cunoasca reglementarile locale privind prevenirea accidentelor.

. Preveniti accesul la produs al persoanelor neautorizate

+  Sa asigure ca acesta este utilizat in conformitate cu instructiunile

= Utilizarea produsului este permisa numai pentru persoane calificate.

7 Indicatii de siguranta
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Indicatii de siguranta

Pericole in utilizare

Aparate radio, telefoane
mobile, sau produse cu
Bluetooth.

Utilizarea produsului cu dispozitive radio sau telefoane celulare digitale

Campurile electromagnetice pot cauza perturbatii la nivelul altor echipamente, al instalatiilor,

al aparatelor medicale, de exemplu stimulatoare cardiace sau proteze auditive, si la nivelul

aeronavelor. Campurile electromagnetice pot afecta, de asemenea, oamenii si animalele.

Avertisment:

»  Cu toate ca produsul indeplineste cerintele stricte ale reglementarilor si standardelor Th
vigoare Tn aceasta privintd, Leica Geosystems AG nu poate exclude complet posibilitatea
ca alte echipamente sa nu fie perturbate sau oamenii sau animalele sa nu fie afectate.

» Nu folositi produsul cu dispozitive radio sau cu telefoane mobile digitale Tn apropierea
statiilor de alimentare sau a instalatiilor chimice sau in alte zone in care exista un pericol
de explozie.

> Nu folositi produsul cu dispozitive radio sau de telefonie celulara digitala in apropierea
echipamentelor medicale.

»  Nu folositi produsul cu dispozitive radio sau cu telefoane mobile digitale in avioane.

> Nu folositi produsul cu dispozitive radio sau cu telefoane mobile digitale timp indelungat
cu produsul aflat in imediata apropiere a corpului dumneavoastra.

Avertizarea se aplica, de asemenea, cand sunt folosite echipamente cu conexiune
Bluetooth.
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Eliminarea necorespunzatoare

Daca produsul este evacuat necorespunzator ca deseu, se pot intampla urmatoarele:

»  Daca sunt arse componente din polimeri, se genereaza gaze toxice care pot afecta
sanatatea.

*  Daca bateriile sunt deteriorate sau sunt puternic incalzite, ele pot exploda si cauza
otravire, arsuri, coroziune sau contaminarea mediului.

e Prin evacuarea iresponsabila a produsului ca deseu puteti facilita utilizarea acestuia de
catre persoane neautorizate, in contraventie fata de reglementari, acestea si terte parti
fiind expuse la riscul unor vatamari severe si contaminarea mediului.

Avertisment:

Nu este permisa evacuarea produsului cu gunoiul menajer.
Evacuati produsul ca deseu in mod corespunzator, conform regle-
mentarilor nationale in vigoare in tara dumneavoastra.

Protejati intotdeauna produsul de accesul persoanelor neautorizate.

Tratamentele specifice produsului si informatii privind administrarea deseurilor pot fi
descarcate de pe Get Disto Support, capitolul Pasapoarte de reciclare.<2/><2/><2/><2/>

Indicatii de siguranta


https://shop.leica-geosystems.com/global/disto-support
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Indicatii de siguranta

/\ PRECAUTIE

Radiatie electromagnetica

Radiatia electromagnetica poate cauza perturbatii altor echipamente.

Avertisment:

» Cu toate ca produsul indeplineste cerintele stricte ale reglementarilor si standardelor n
vigoare in aceasta privinta, Leica Geosystems nu poate exclude complet posibilitatea ca
alte echipamente sa fie perturbate.

»  Produsul face parte din clasa A atunci cand este utiAIizat cu baterii interne. ntr-un mediu
domestic, produsul poate cauza interferente radio. In acest caz, utilizatorul trebuie sa ia
masurile necesare.

NOTA

Sa protejeze produsul impotriva scaparii, abuzului, modificarii si pe perioadele lungi de
depozitare sau in timpul transportului

Acordati atentie rezultatelor eronate de méasurare.

Avertisment:

»  Efectuati periodic masuratori de testare, mai ales dupa ce produsul a fost supus unor
situatii anormale, precum si inainte si dupa orice masuratoare mai importanta.




1.6

NOTA

Suprafetele tinta
Pot aparea erori de méasurare si cresterea timpului de méasurare.
Avertisment:

» Aveti in vedere ca pot surveni erori de masurare in cazul in care se méasoara spre lichide
incolore, sticla, polistiren sau suprafete permeabile sau daca se vizeaza suprafete foarte
lucioase.

» In cazul suprafetelor de culoare inchis&, timpul de masurare creste.

Clasificarea laserului

Generalitati

1"

LED-ul laser integrat in produs produce o raza laser vizibila, generata din partea frontala.

Produsul cu laser descris in aceasta sectiune este clasificat ca laser clasa 2 in conformitate
cu:

. IEC 60825-1 (2014-05): “Siguranta produselor cu laser”

Aceste produse sunt sigure pentru expunere momentana dar pot fi periculoase in cazul privirii
directe intentionate in raza. Fasiculul poate cauza orbire prin iluminare puternica, orbire prin
flash si imagini remanente, in special in conditii de iluminare ambianta slaba.

Indicatii de siguranta
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Indicatii de siguranta

/\PRECAUTIE

Produsul laser clasa 2

Din perspectiva sigurantei, produsele cu laser clasa 2 nu sunt inerent sigure pentru ochi.
Avertisment:

»  Evitati privirea directa in raza laserului sau vizualizarea acesteia prin instrumente optice.
» Evitati orientarea razei laser spre alte persoane sau spre animale.

» Acordati o atentie deosebita directiei fasciculului laser atunci cand operati de la distanta

produsul prin intermediul unei aplicatii sau software. n orice moment se poate declansa o
operatie de masurare.

Descriere Valoare
Lungimea de unda 620-690 nm
Putere radianta medie maxima <1 mwW
Durata impulsului > 400 ps.

Frecventa de repetare a impulsurilor (PRF) 320 MHz

Divergenta razei 0,16 mrad x 0,6 mrad




2 Vedere de ansamblu

Componente Leica DISTO™ este un telemetru laser care functioneaza pe baza unui laser din clasa 2.
A se vedea capitolul 9 Date tehnice pentru domeniul de utilizare.

O T

oQ "o Q

Afisaj/Ecran tactil

ON/DIST, PORNIT/Masurare

Tasta de selectare stdnga asociata simbolurilor
de mai sus

Stergere/OPRIT

Zoom/Navigare in sus/Vizor
Adaugare/Navigare spre stanga
Transmitere/Egal

Tasta de selectare dreapta asociata simboluri-
lor de mai sus

Meniu — Functie/Setari

Scadere/Navigare spre dreapta

Referinta de masurare/Navigare in jos

13 Vedere de ansamblu



14 Vedere de ansamblu

Ecran pentru masuratori
de baza Vizor pornit Vizor oprit
a—— a——
14:26 H scdd oo02 -l
20-¢
—f
7.817x
b——« @ B e

D0 QO TO

Bara de stare
Favorit, tasta stanga
Functie activa
Reticul de vizare
Favorit, tasta dreapta
Rezultate de
masurare




Ecran pentru selectare

15

DISTANCE
a —_——
b=

®i

—d
—e

¥

Pictogramele rosii reprezinta Functii
Pictogramele negre reprezinta Setari

Meniu Functie/Setari

Atingeti pictograma sau apasati tasta de selec-
tare stanga pentru a comuta intre meniul
Functie/Setari. Optiune: Apasati tasta MENIU
de doua ori

Indicator de pagina. Apasati stanga/dreapta pe
tasta de navigare sau glisati stdnga/dreapta pe
ecranul tactil

Selecteaza pictograma indicata. Atingeti picto-
grama sau apasati tasta = sau tasta ON/DIST
Functie Ajutor. Atingeti pictograma sau apéasati
tasta de selectare dreapta pentru a vizualiza
ajutorul disponibil

Vedere de ansamblu
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Ecran pentru rezultate
de baza

Vedere de ansamblu

Pictograme pe bara de
stare

00:43 % = L8]
= 1.068m
< 1.607m
» Tnapoi pas cu pas.
” 5.349m De exemplu: Repetati masuratoarea
Repetati functia
= 1.716w De exemplu: Repetati intreaga masuratoare
a—= o B=—cC Salvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate
in meniul RAPOARTE. Optiune: Pentru unele
b functii pentru a masura puncte multiple
12:03 Ora Control prin gesturi

© © Bl % %

Bluetooth este activat

Conexiunea Bluetooth a fost reali-

zata

Dispozitivul masoara

Dispozitivul este echilibrat

Dispozitivul nu este echilibrat

Derulati in sus/jos pentru mai
multe rezultate

Referinta

Compensarea este activata si
aduna/scade valoarea definita
la/din distantele de masurat

Stare de incarcare baterie

O m D ™ <> %3

Zoom




3 Setarea instrumentului

incércarea bateriei li-ion  Tncarcati bateria inaintea primei utilizari.
prin USB = Utilizati numai cablul de incércare original.

Introduceti capatul subtire al cablului Tn mufa aparatului si terminalul mare al incarcatorului
intr-o priza electrica. Alegeti conectorul adecvat tarii dumneavoastra. Dispozitivul poate fi
utilizat n timpul incarcarii.

Utilizarea computerului pentru incarcarea dispozitivului este posibila daca portul USB furni-
zeaza suficienta putere. Prin urmare, recomandam utilizarea unui dispozitiv de incarcare USB
cu5V/TA.

17 Setarea instrumentului
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Setarea instrumentului

«  Bateria trebuie sa fie incarcata inainte de a fi folosita pentru prima data, deoarece nivelul
la care este incarcata in momentul livrarii este nivelul cel mai mic posibil.

«  Temperatura permisa pentru incarcare este de la 5 °C la +40 °C/+41 °F la +104 °F. Pen-
tru o incarcare optima a bateriei, va recomandam sa incarcatii bateriile la o temperatura a
mediului ambiant situata intre +10 °C si +20 °C/+50 °F si +68 °F.

«  Este normal ca bateria sa devina fierbinte in timpul incarcarii. Folosind incarcatoarele
recomandate de Leica Geosystems, incarcarea bateriei nu este posibila daca tempera-
tura este prea ridicata

«  Pentru baterii noi sau baterii care au fost depozitate un timp indelungat (> trei luni), este
eficient sa se execute un ciclu complet de descarcare/incarcare

»  Pentru bateriile Li-lon, un singur ciclu de descarcare si incarcare este suficient. Reco-
mandam executarea procesului cand capacitatea bateriei indicata pe incarcator sau pe
un produs Leica Geosystems difera in mod semnificativ de capacitatea curenta disponi-
bila a bateriei.

/\ PRECAUTIE

Dispozitivul afiseaza codul mesajului 298

Diagnoza interna indica o posibila umflare a bateriei li-ion.
Avertisment:

>  Opriti si nu mai folositi dispozitivul.

» Tnlocuiti bateria inainte de a utiliza dispozitivul din nou.




Comutare ON/OFF (POR-

NIT/OPRIT)

Asistentul de pornire

19

Ny

e

- |

Dispozitivul este PORNIT.

ewca
Geosystems.

DISTO™ X6

) 2s

Dispozitivul este OPRIT.

Daca dispozitivul nu mai reactioneaza si nu poate fi oprit, apasati si mentineti

apasata tasta C/Oprit timp de 10 s. Dupa eliberarea butonului, dispozitivul
reporneste.

Asistentul porneste in mod automat cand dispozitivul este PORNIT pentru prima data sau

dupa o resetare. Utilizatorului i se solicitd sa seteze LIMBA, UNITATI DE DISTANTA si
DATA S| ORA. Urmati acesti pasi.

“ugw
¥

LANGUAGE

Srpski
English @®
Deutsch

Setarea instrumentului

DISTANCE UNITS - METRIC 2/2

0.00m

0.000m ®
0.0000m
0.0mm

& v

DATE/TIME- SETDATE  1/3

2050

2022j- 01 - 07
2023

&= v



20 Setarea instrumentului
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04

Parasiti functia curenta, mergeti la modul de operare impli-
cit.

4
Stergere ; ’/
"

Coduri pentru mesaje NOTA

Tn cazul in care mesajul ,i” apare insotit de un numar, respectati instructiunile din capitolul 7
Coduri pentru mesaje.




Exemplu:

255

4

Piesa terminala multi- = Atunci cand masuratoarea este executata cu piesa terminala rabatata la 90°, asi-
functionala gurati-va ca aceasta este dispusa plan fata de marginea de la care efectuati
masuratoarea.
Exemplu:

= Orientarea piesei terminale este detectata automat si punctul zero se adapteaza in
consecinta.

21 Setarea instrumentului



22 Setarea instrumentului

Reglarea referintei
masuratorii k%%ﬁ
W Reglarea referintei de masurare functioneaza

| e numai in modul de focalizare. Asigurati-va ca
laserul este activat.

! rioara a dispozitivului (setare standard)
1 C [ r—" """" b  Distanta este masurata incepand de la partea fron-
E 1 tala a dispozitivului
¢ Distanta este masurata de la filetul trepiedului

B 3 T . ) o
- ) — . a Distanta este masurata incepand de la partea poste-

3 = . Confirma setarile.

= Daca dispozitivul este dezactivat, referinta revine la setarea standard (partea poste-
rioara a dispozitivului).




4 Operare

Utilizarea ecranului tactil Utilizati doar degetele pentru a actiona ecranul tactil

*  Nu permiteti ca ecranul tactil sa intre in contact cu alte aparate electrice

»  Descarcarile electrostatice pot provoca functionarea defectuoasa a ecranului tactil

*  Nu permiteti contactul ecranului tactil cu apa. Ecranul tactil poate avea o functionare
defectuoasa in conditii de umiditate sau daca este expus la actiunea apei

*  Pentru a evita avarierea ecranului tactil nu-I atingeti cu obiecte ascutite si nu aplicati o

presiune exagerata asupra lui cu degetele

Atingeti ecranul pentru a deschide un buton de pe ecran
sau pentru a face o selectare. Atingerea pictogramei de la
mijlocul liniei inferioare activeaza masurarea distantei sau
declanseaza camera foto.

Trageti pe ecran pentru a va deplasa Tn ecranul anterior sau
in cel urmator, din galeria de funciii.

23 Operare



24 Operare

Departati doua degete pentru a face zoom, daca este activat
indicatorul de punct de masura.

= Butoanele normale ale tastaturii pot fi de asemenea utilizate in locul ecranului tactil.
Unica DISTANTA<3/>
% DISTANCE . &%e DISTANCE .
'. "
I (=) 1 =) 3 o
4 4
T T
Orientati fascicolul de laser
activ asupra tintei.
08:51 Ui
4 5 a Distanta masurata
1.317.—a
SINIC,




Masurare perma-
nenta/minima-maxima

08:56 H  acocpl@

Utilizata pentru a masura

i ] |
A ‘ ) e T diagonalele unei incaperi
’ v / (valori maxime) sau distanta
I |
N > A A

pe orizontala (valori minime).

0wy RO sl

min
max

Vedere live

o

a Distanta minima masurata
b  Distanta maxima masurata

e £ ¢ Linia principala: Valoarea curenta masurata
08:57 @
" 78210
2526 Opreste masurarea permanenta/minima-maxima.
Sunt afisate rezultatele de masurare.
7.824.,
© C B

25 Operare



26 Operare

08:57

min

g
7.824n

o Utilizati tasta de navigare Jos pentru a prelua

= valori in linia principala si pentru a le transmite

7.826. prin Bluetooth.

C

lesire

oY
"B
5
6
Adaugare/scadere

A

02:08

©

adauga la prece-

ﬂ ﬂ +  Urmatoarea
ua B < o o
IO 4Ok masuratoare se
. W ¥

denta
4.979, - Urmatoarea
© masuratoare se

scade din precedenta




0000 = 09:09 & sl 0900 @ sl
Q 4 2 Q ax Q ax
I
3 +4.839, 5
. =9.831.
| > A A > A A \ > A A
QY ﬂ 09:09 @
) —J +4.992,
Gl Apésati tasta Transmitere/Egal pentru a opri valorile de
adaugare/scadere.
=9.831,
— o
= Aceasta procedura poate fi repetata de cate ori este necesar. Aceeasi procedura

poate fi utilizata pentru a aduna sau a scadea arii sau volume.

Transfer de date prin S
Bluetooth == DISTO™ Plan. Utilizati aplicatia pentru transferul de date Bluetooth. Dispozitivul
m dvs. poate fi de asemenea activat cu ajutorul acestei aplicatii.

27 Operare
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Operare

e

Bluetooth este activ atunci cand dispozitivul este pornit. Conectati dispozitivul la
smart phone-ul, tableta, laptop-ul, dvs. Daca Autotrimitere este activata, valorile
de masurare sunt transferate in mod automat direct dupa o masuratoare. Pentru a
transfera un rezultat, apasati Trimitere/Egal:

Consultati SETARI BLUETOOTH pentru informatii detaliate.

Tn cazul conectarii cu un dispozitiv iOS, apasati tasta + sau - timp de 1 secunda
pentru a face ca tastatura sa apara pe ecranul dispozitivului mobil. Apasarea din
nou a uneia dintre aceste taste determina inchiderea tastaturii.

Bluetooth se dezactiveaza imediat dupa deconectarea telemetrului laser.

Leica DISTO™ este compatibil cu un smartphone, tableta sau laptop care folosesc Bluetooth
versiunea 4.0 sau mai noua. Numarul masuratorilor posibile cu numai o incarcare a bateriei
este puternic afectat din cauza tehnologiei Low Energy.

Urmatorul software si urmatoarea aplicatie sunt disponibile de la Leica Geosystems. Acestea
extind posibilitatile care apar odata cu utilizarea Leica DISTO™:

DISTO™ Transfer pentru utilizarea cu Windows 10 sau versiune mai noua. Este
gratuita si poate fi descarcata de la https://www.disto.com.

Aplicatia DISTO™ Plan este disponibila pentru tabletele si smartphone-urile iOS
si Android. Descarcati aplicatia din magazinele de aplicatii corespunzatoare.
Aplicatia este gratuita, insa include achizitii in cadrul aplicatiei pentru a-i extinde
functionalitatea.


https://www.disto.com
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Noi nu oferim nici o garantie pentru software-ul gratuit Leica DISTO™ si nici nu
asiguram asistenta pentru utilizarea lui. Nu ne asumam nicio responsabilitate pen-
tru orice eveniment care decurge din utilizarea software-ul gratuit si nu suntem
obligati sa il corectam sau sa dezvoltam upgradari ale acestuia. Pe pagina noastra
de pornire puteti gasi o gama larga de software-uri comerciale. Aplicatiile pentru
Android® sau iOS pot fi gasite Tn magazinele speciale de pe internet. Consultati
https://www.disto.com pentru informatii mai detaliate.

Operare


https://www.disto.com
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5 Setari

Vedere de ansamblu i

" S 1) 6
e @)
e (m (a) (A).

m

(&) () Apasati tasta MENIU de

(&) (=) doua ori pentru a accesa

(=) (%) () meniul setérilor.
A

Parametri

g
ol - 10

v (@ 6 @
o (=) (8] (2].

% > e & D

aE

Xe

Activare/dezactivare BLOCARE TASTE

GESTURI PORNIT/OPRIT<3/><3/>
SEMNAL SONOR PORNIT/OPRIT<3/><3/>
UNITATI UNGHIULARE

BLUETOOTH PORNIT/OPRIT<3/><3/>

UNITATI DE DISTANTA
FAVORITE

SETARI BLUETOOTH
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DECALAJ DISTANTA

DATE /TIME

2 bl < O 2 el

® Qo

DATA SI ORA

LIMBA

RESETARE DISPOZITIV
ILUMINARE ECRAN
INFORMATII

ROTATIE ECRAN

CALIBRARE SENZOR DE INCLINARE

TIMP DE OPRIRE

PORNIREECRAN TACTIL/OPRIRE

Setari
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&%n. , POINTFINDER
: .

3 3 [c1 Vizor

Activare/dezactivare

BLOCARE TASTE k%ﬂ o N % a .
P @« Q0P B«
| W @ @ @ ) W @ @ @ O blocare activata a tastatu-
[g\ @] @ lg J [Q @ rii ramane activa chiar daca
T’ ol . ¢ — \g dispozitivul este oprit.

Comutare PORNIT/OPRIT

3 lesire setari.

= Daca BLOCARE TASTE este activat: Apasati tasta = dupa ce dispozitivul este
pornit, pentru a accesa dispozitivul.




GESTURI PORNIT/ Aceasta caracteristica permite declansarea masuratorilor fara atingerea dispozitivului. Pentru
OPRIT<3/><3/> a face acest lucru, glisati prin raza laser cu ména sau alt obiect in cadrul a 25 cm.

%ﬂ P % A .
’9’ 6@ 0P @«

| ol By . [Bele
®®@E [EllG
= ® =

®@

Comutare PORNIT/OPRIT lesire setari.

SEMNAL SONOR POR- .
NIT/OPRIT<3/><3/> k%ﬂ - | % A . :
oP 9@ L elo] -
LY Qe 1LY e ;
(%) (x) (@ & @
. \l\ = ® Q\ = ®

Comutare PORNIT/OPRIT lesire setari.

33 Setari
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UNITATI UNGHIULARE

BLUETOOTH PORNIT/
OPRIT<3/><3/>

ANGLEUNITS

ANGLEUNITS

ANGLE UNITS

6 @ @
VLI CTEERRYL D =N ===
) EIBIE 3 | N
\\ = ® \\\ « > \\\\ = .
a b
a Refuz lesire setari.
b  Confirmare
k&% lg | % A [
ROP | 5] (o) @ OB |60 [«
.Y ces ,, ¥ (@B
1 & A *) (2
\A\ = ® \q\ = ®

Comutare PORNIT/OPRIT

lesire setari.




= Cand Bluetooth este pornit, o pictograma Bluetooth de culoare neagra va fi afisata
in bara de stare. Odata ce se stabileste conexiunea, culoarea pictogramei devine
albastra.

UNITATI DE DISTANTA

,/ B DISTANCE UNITS ,/ @ ,/ E DISTANZEINHEITEN — MET.
%9!” (&) (@) @ é‘@ﬁ ::%@uﬁ
0.000m ®
I D F a 2 3 0.0000m
D @ 0.0mm
. \J\ | = ® < s 7

Comutati intre unitati.

4=%5%

Confirma setarile. lesire setari.
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FAVORITE
VO e DAY W P VY S
w' (&) (@) @ WB ®@EN E. ©@®
| A= @ ;3 =@
N 80k 1 (DE 1 | FeE
D g = g 5
Selectati functia favorita.
a b

Apasati tasta de selectare stdnga sau dreapta. Functia este
setata ca preferata deasupra tastei de selectare.

o~
'
7]
=

5 lesire setari.




SETARI BLUETOOTH

\ga- — \%@Bmmm
Blolo Blolo
LY cael Y oo
[Brle @
i Ry

SETARI BT - MOD TASTA-
,/ ﬂ ETTINGS - KEYBOARDM  1/6 TURA
%@E

] =t :
3 Selectati PORNIT sau 4 = A
ON OPRIT. Uy
77 Activeaza transmiterea
\\ . masuratorilor asa cum au
fost introduse pe o tastatura
externa catre un computer, Confirma setarile.

tableta sau smartphone.

% A SETARI BT - NAVIGARE
D > BT SETTINGS - BT NAVIG... 2/6 BT
WD E—( >J|-:|[:I
= Daca este activata,
; . : 0

este posibil s& trimiteti
OFF e masuratorile manual, folo-
\\ < sind tasta preferata dreapta.
Tasta preferata stanga per-
mite activarea/dezactivarea  Confirma setarile.
tastelor sageata pentru navi-

gare.!

<y

<y
XS

37 Setari



SETARI BT - SEPARATOR
¥ A DECIMAL
<o g
7 W 0 Selectati tipul de separa- 8 = A
DIST

tor zecimal pentru valoarea
| O - transmisa.

SETARI BT - TRANSFER
%/ A wrmeswesnces il UNITATI
» e
v

Confirma setarile.

9 ity Selectati daca se doreste 10 i
sau nu transmiterea unitatii. bist

Confirma setarile.

1) De exemplu, v& deplasati intre celule cand lucrati cu Microsoft Excel. O lungé ap&sare/
mentinere apasata a tastei preferate corespunzéatoare porneste functia in modul indicat pe
afisaj (culoarea gri).
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lesire setari.

Setari

JETTINGS - TERMINATION  5/6

e P |

" iy
TAB ®
ENTER
NONE
o

v

<>

BT SETTINGS - AUTOSEND 6/6
1
i og
ON @®

| OFF
«

v

<>

SETARI BT - TERMINARE
DUPA O VALOARE

E;ilfctatl incetarea transmi- 1

Confirma setarile.

‘

Confirma setarile.

SETARI BT - TRIMITERE
AUTOMATA

Selectati daca se doreste
transmiterea automata sau
manuala a unitatii.
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DECALAJ DISTANTA

Setari

= in functie de setérile alese pentru modul Tastatura si Autotrimitere, unele puncte de
selectare pot fi omise.

Prin compensare, se adauga sau se scade automat o valoare specificata la sau din toate

masuratorile. Aceasta functie permite luarea in consideratie a anumitor tolerante. Pictograma
pentru compensare este afisata.

k%n DISTANCE OFFSET . B @ DISTANCE OFFSET R ﬂ DISTANCE OFFSET
P )¢« ) )

<«
@3 = ) w +oo.oo§m W +oo.§oom

IBlol)

o
\ = ® \ | « ) \ |« )
Selectarea cifrei.

a b
P o] 5%% ‘
\\7@ o

Reglarea cifrei. a  Aprobarea valorii lesire setari.

b  Resetarea setarii




DATA SI ORA

LY

3 . DATE /TIME .
% ’

¥ gee
olelo
= ®

DATE & TIME - SET DATE 1/3

2Q00
1025
oWz >

4-‘%5

Confirma setarile.

7 -‘% ‘N |
\

Confirma setarile.

Setari

DATE & TIME- SET TIME  3/3

08
(09): 53
10

- & v

DATE & TIME - SET DATE 1/3

2000
- 10 - 25
3 4>

0,
(= 4

v

<>

DATE & TIME - TIME FOR... 2/3

I_:
NN
T

Ll
| U
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LIMBA
.
x P
W

lesire setari.
Ry [ Y -
W Srpski H Srpski A
| ) 3 Engin | 9
Deutsch Deutsch ¥
e s yaul - e

: -‘%

Confirma setarile.

- |

(]

lesire setari.




RESETARE DISPOZITIV

RESET DEVICE

RESET DEVICE

Prin resetare, instrumentul revine la valorile setate din fabricatie. Toate setarile personalizate
si datele memorate se pierd.

ILUMINARE ECRAN

® & A a b
I @ @ 2 RESET DEVICE? 3
(¢ (@) (&) ' %
\A\ = ® Q\ | « >
a Refuz
b  Confirmare
\ % - % A (] . % - W ——
P 50 L L
W — v . v 24
| @& 3 (:j
(¢) (@) (&)
= ® N < : o e s o

43 Setari

Selectati luminozitatea.
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Pentru a econo-
misi energia,

4 = . 5 . = reduceti luminozi-
' X tatea, daca

aceasta nu este
necesara.

Confirma setarile. lesire setari.

ROTATIE ECRAN
e = Sl [
P ! QI
v v

® & @ ® & @

| Y@ D@ ;
°) @8 IBICIE
= ® = ®

Comutare PORNIT/OPRIT lesire setari.



Exemplu

INFORMATII
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INFORMATION

INFORMATION 2
Leica DISTO™ X6
Seral Number

Software Version

1.0.0 rc7 dev0001
Bluetooth FW Version
1.3.1.0

« O

Japan: &

INFORMATION 73
Leica DISTO™ X6
EU; (GE
UK: s
U.S. FCC ID: REF - LD6BT
Canada IC: 3177A-LD6BT

« O
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- Q| |

lesire din ecranul de

. o legire setari.
informatii. ¥

CALIBRARE SENZOR o Aceastd pictogramé apare pe ecran de indata ce Leica DISTO™ X6 este operat
DE INCLINARE fard un adaptor. Consultati Senzor de inclinare pentru informatii detaliate.

Aceasta pictograma apare pe ecran de indata ce Leica DISTO™ X6 este montat
@J pe un Leica DST 360-X.<2/><2/><2/> Consultati CALIBRARE DST 360-X pentru
informatii detaliate.

Senzor de inclinare

IIRENRE2)

-
I W () (@) (s) ) W 2 & Urmati instructiunile de pe
@@ ecran.
A

\\ E ® \\ |«



3 & Asezati dispozitivul pe o suprafata perfect plana.

3 TILT CALIBRATION 24
%
3

%
/® Odats finalizat, ap&sati tasta ON/DIST.
) Urmati instructiunile de pe ecran.

> 9

180°
Roti{i dispozitivul in plan orizontal cu 180° si asezati-l din
nou pe o suprafata perfect plana.
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TILT CALIBRATION

34

/4

6 DIST ﬁ
|
\ L
1
8 .DIST E \th)

A

Odata finalizat, apasati tasta ON/DIST.
Urmati instructiunile de pe ecran.

Asezati dispozitivul pe o suprafata perfect plana.

Odata finalizat, apasati tasta ON/DIST.
Urmati instructiunile de pe ecran.



180° Rotiti dispozitivul in plan orizontal cu 180° si asezati-I din
nou pe o suprafata perfect plana.

Odata finalizat, apasati tasta ON/DIST.

= Dupa 2 s, dispozitivul reintra in modul normal de
functionare.

49 Setari
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CALIBRARE DST 360-X

CALIBRATION

Pentru echilibrare, este
necesar ca dispozitivul sa fie
intr-un domeniu de inclinare
de +5°.

Y N
» i 1 Aliniati dispozitivul cu aproximatie pe Leica

Tilt Sensor
ST 360-X CAL® 2

3 E /% ‘ DST 360-X orizontal. Tintiti o tinta la o distanta de
17 aproximativ 5 m.
B B 2 Apésati ON/DIST pentru efectuarea masuratorii.

3 Rabatati dispozitivul la 180°.

4 (%/‘{g 4 Rotiti dispozitivul la 180° si tintiti foarte precis spre
aceeasi tinta ca in masuratoarea anterioara.
5  Apésati ON/DIST pentru efectuarea méasurétorii.




PO RPN 6  Rotiti dispozitivul cu 180°.
5 g ‘ o 7  Rabatati dispozitivul la 180° si tintiti spre aceeasi
tintd ca in masuratoarea anterioara.

8 Apasati ON/DIST pentru efectuarea masuratorii.

(y/ . ﬁ 9 Rabatati dispozitivul la 180°.
6 % ‘{u 10 Rotiti dispozitivul la 180° si tintiti foarte precis spre
aceeasi tinta ca in masuratoarea anterioara.
11 Apésati ON/DIST pentru efectuarea masuratorii.

Odata finalizat, apasati tasta ON/DIST.

= Dupa 2 s, dispozitivul reintra in modul normal de
functionare.

51 Setari
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TIMP DE OPRIRE

ot

a Refuz

SHUTDOWN TIME

@~
© (@) [a) (5),

b  Confirmare

1
5
lesire setari.

Definiti timpul cand dispozitivul se va opri Th mod automat.

SHUTDOWN TIME

3min
Stmin
T0min

=

<>

SHUTDOWN TIME
3min

Smin

10min

e

<>




PORNIREECRAN TAC-

TIL/OPRIRE W%ﬂ - B (L
OP (5@ ®OFP (0
18 EDE .9 (@ ;
Bl Coe
\\ = ® \\\ = ®

Comutare PORNIT/OPRIT lesire setari.

Vizor Aceasté functie este foarte utila pentru masuratori exterioare. Indicatorul de punct de masuré

(vizor) afiseaza finta pe ecran. Dispozitivul masoara in mijlocul {intei chiar si in cazul in care
raza laser nu este vizibila.

= Eroarea de paralaxa survine in momentul in care camera foto a indicatorului de
punct de masura este utilizata asupra unor tinte apropiate cu efect de aparitie
deplasata a razei laser fata de tinta. In acest caz, eroarea este corectatad automat,
prin deplasarea tintei.

Doua moduri pentru a porni/opri vizorul

Optiunea 1:
’ A 25 Apasati si mentineti apasata tasta zoom timp de 2 s pentru
N =) a porni/opri vizorul. Starea este salvata si ramane aceeasi
-1 -] ON/OFE porni/op |. St te salvata s :
E / chiar daca dispozitivul este oprit si oprit din nou.
= Vizorul poate fi pornit/oprit de indata ce laserul
este pornit.

53 Setari
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Optiunea 2:

, ,
» |

Comutare PORNIT/OPRIT lesire setari.

d

, ﬂ T\ , a Reglati functia zoom in timp ce comutati tasta
) T zoom. Este afisata zona de zoom.
b / / ‘ L b  Reglati luminozitatea cu tastele de navigare

“ la stanga si la dreapta. Este afisata valoarea

-

ILUMINARE ECRAN.<3/>

\\*’




6 Functii

Vedere de ansamblu i

A NIVELARE
&l ,4  ORIZONTAL INTELIGENT
| = - JE)
) (o) (8 -]  MONITORIZAREA iNALTIMII
\\77 - ° <  SUPRAFATA
Unics DISTANTA<3/>
@ VOLUM
[/  SUPRAFATA TRIUNGHIULUI
()  TEMPORIZATOR
[F] RAPOARTE
% A — ‘zi  PROFIL INALTIME
/ g’ (4] e A  PANTA
! % 339  TRASARE
e— B MASURARE IN IMAGINE - LATIME

55 Functii
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Functii
B  MASURARE IN IMAGINE - SUPRAFATA
(T) MASURARE iN IMAGINE - DIAMETRU
M PUNCTLAPUNCT?
M PUNCT LA PUNCT - NIVELAT 2)
<+  PUNCTLALINIE?
i% a T SR CAPTURARE DATE 3D 2 3)
/ "- = 0  P2P-FISIERE

3 ; ;

S SUPRAFATA INTELIGENTA 2)
N | = ®

2) Functia este activata atunci cand este realizatd conexiunea la adaptorul Leica DST 360-X

3) DXF si CSV




Inchideti/iesiti din toate functiile descrise in acest capitol precum urmeaza:

@E :

NIVELARE

Parasiti meniul. lesire.
2 — 2 Afiseaza inclinatii de 360°.
“u8w 2]c “\em , :
W . W o=l Instrumentul emite un sem-
| (<) (2] (&) ) nal sonor la 0°. Ideal pen-
045 tru reglari orizontale sau ver-

@) (&) (&)
®

ticale.

57 Functii
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ORIZONTAL INTELI-
GENT \ % a ...
P e

el 8
© (@) (8] (&)

<
m(x) (¢) (>

Orientati fascicolul laser asu- Pana la 360° si o inclinare

pra tintei. transversala de+10°.
\& SweThoRZONTL 0 a Distanta masurata, x
< e3wmd b Unghidl, a
4 1505l g Diferenta de inaltime de la punctul de masurare, y
«1 174%9C 4 Distanta orizontala, z
A |~ 6100.d ¢ salvatirezultatul. Verificati rezultatele salvate in
\ ° ¢ B-g meniul RAPOARTE<2/>
!VIO,NITORIZAREA Tnaltimea cladirilor sau a copacilor poate fi determinat& f&r& puncte reflectorizante adecvate.
INALTIMII In punctul inferior, sunt masurate distanta si inclinatia care impun o tinta laser reflectorizanta.

Punctul superior poate fi vizat cu vizorul/reticulul si nu impune o tinta laser reflectorizanta
deoarece se masoara numai inclinatia.
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Functii

Slols
BIDIN
om0 @

HEIGHT TRACKING

14508 B 5380 HE
Qs

14508 < L)
~d 1.284n —
-36.70" —

53.70° —;

-1 2169, —
| o ¢ =¥

o o o T

14:49% B 3690 KE@

Orientati fascicolul laser asu-
pra punctelor superioare

si monitorizarea unghiu-

lui /inaltimii va fi declansata

automat.
a Distanta PO
b Unghiul a
¢ Unghiul B
d Inaltimea de monitori-

zare y daca dispoziti-
vul este pornit pe un
trepied

Salvati rezultatul.
Verificati rezultatele
salvate Th meniul
RAPOARTE<2/>

DIST

I

Px
/
i
0
P

Orientati fascicolul laser asu-
pra punctului inferior.

DIST
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%... = 31.030:’i

1.284,
1 4 3670
53.70°
C

a Distantaz

Utilizati tasta de navigare Jos pentru a prelua valori in linia principala si pentru a le

=
transmite prin Bluetooth.
SUPRAFATA ’ A '
%0 »
9 ©
PEE
= ®

& 11a0¥E
o3

&

Orientati fascicolul laser asu-
pra primului punct-{inta.



1423 & L)

- 7538.-.3 a Primadistanta
< 2677.—h b A doua distanta
5 = 20430.—¢ C  Circumferinta
- 20181~ d Suprafata
W | - ¢ m—e e Salvatirezultatul.
\ T Verificati rezultatele
Orientatj fascicolul laser asu- salvate in meniul
pra celui de al doilea punct- RAPOARTE<2/>
tinta.
= Rezultatul principal este zona acestui dreptunghi. Valorile masurate individuale sunt

afisate deasupra liniei principale.

Functia Masuratori partiale/painter: Apasati + sau — inainte de a incepe prima
masuratoare. Masoara si insumeaza sau scade distantele. Finalizeaza cu =.
Masoara a doua distanta.

Unica DISTANTA<3/>
m%n - ] %ﬁ —
P 4 D ()
¥ _m- ¥ cae
@@ @@ @
SR N

Orientati fascicolul de laser
activ asupra tintei.
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14328

H 745H@

09:02

u@

VOLUM

5 a Distanta masurata
7.817.
SO
= ‘ VOLUME . =5 l 14:52% & 710K
%0- %0-
¥ Cee| ,
(7) (o)
\ = & 0 s @

Orientati fascicolul laser asu-
pra primului punct-{inta.
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5

Orientati fascicolul laser asu-

pra celui de al doilea punct-

tinta.

14:54% < L10)]
22.576m —
S 29.072m—
P 37.756m—
@ 48.620.
| « ¢ B4
14:54% < L]
©  48.620n—
D 7.312m —
g 3.976m
i 1.672n —
| o« ¢ @

Mai multe rezultate.

o o N T

Orientati fascicolul laser asu-
pra celui de-al treilea punct-

tinta.

® QOO0 T

o 0 T

Circumferinta

Suprafata tavan/podea

Suprafete pereti

Volum

Salvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
meniul RAPOARTE<2/>

Volum

Prima distanta
A doua distanta
A treia distanta

Functii
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SUPRAFATA TRIUN-
GHIULUI \ %/l -
L

| v (=) () (&
@@

\ = & o

==

Orientati fascicolul laser asu-
pra celui de al doilea punct-

tinta.
1456 < L1
v 2,048, 12
7 10045 —b
6 4677m—C
7 0816.—d
\7’ s ¢ B—e

14:55% B 145 M@

=

Orientati fascicolul laser asu-
pra primului punct-tinta.

Orientati fascicolul laser asu-
pra celui de-al treilea punct-

finta.

® QO T o

Prima distanta

A doua distanta

A treia distanta

Unghiul dintre prima gi a doua masurare

Salvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
meniul RAPOARTE<2/>



> ﬂ 14:56% < L)
o [ s
W 74 0.816m2— b
1 | 1.575x a  Circumferinta
7 1.055, b  Suprafata triunghiulara
\ | o« ¢ @
Mai multe rezultate.
= Rezultatul principal este zona acestui triunghi. Cu + sau - pot fi adaugate sau
scazute cateva triunghiuri. Consultati Adaugare/scadere.
TEMPORIZATOR ﬂ @ ﬂ
%B [ﬁ E] [ﬂ %‘E OFF \%@B OFF
— — 2sec -Zsec ®
| ¥ e v - 3 v =g
@ @ @ 30w 30
\ = ® \ « Z
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\7’ « <
Selectati durata de tempori-
zare.
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‘ﬂé@ \»& . Cronometrul porneste odata
Q@ X ce tasta ON/DIST este
W apasata.
4 ) 5 «  Numaratoarea inversa
4.979. este afisata pe ecran
\7’ - ¢ B *  Un semnal sonor perio-
\ dic se emite in timpul
Confirma setarile. numaratorii inverse
RAPOARTE . Pot fi vizualizate masuratorile salvate

+  Apasati butonul salvare de pe ecranul rezultatelor pentru a crea un raport

*  Rapoartele reprezintd masuratori si rezultate salvate sub forma unei liste, impreuna cu
data si ora. Daca vizorul a fost pornit, include si ultima fotografie, de asemenea

» Lista poate fi descércata ca fisier jpg sau csv cu ajutorul cablului USB-C

w%a - % A a  Numarul rapoartelor
X rerows 5 R REPORTS s disponibile
Y ) \ SMART HORIZONTAL.
QP « (4 @ P Sl b Tipul raportului
| (<) (&) (®) ) 1. ¢ Capturd de ecran a
) (o) / ultimului punct de
T _ = \Tﬁ c o n . masurare
S d Stergeti unul sau

toate rapoartele



REPORTS, 33

SLOPE
20000101 00:38

REPORTS, 33

51.50°
A 1.426m

11.80°
A 0.875.

Comutati intre rapoartele disponibile.

Verificati detaliile de masurare ale raportului selectat.

PROFIL INALTIME

- |

Functii

HEIGHT PROFILE

® (@@

PE®
= ®

v

975 H@

Hos

Porniti m&surarea.
Prima masuratoare
este punctul de refe-
rinta

Setarea naltimii
absolute a punctului
de referintad. Exem-
plu: In&ltimea deasu-
pra nivelului marii
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Y

3 4

o M

Orientati spre punctul de
referinta (REF).

—_— a  Mergeti inapoi pentru
% R ey a cjiti punctele dg 3 x
X masurare anterioare
6 b b  Distanta orizontala 7
e fata de dispozitiv = d
a-o - c_q ¢ Diferentade inaltime
\ fatd de punctul de
referintd (REF) = h ) o
d  Tncepeti o noud Functia de iesire.
masuratoare a profi-
lului de inaltime
= Apasati tasta ON/DIST timp de > 2 s pentru masurarea continua a profilului de
inaltime.
= Ideala pentru masurarea diferentelor de inaltime pana la punctul de referinta. Poate

fi de asemenea utilizat pentru masurarea profilelor si sectiunilor de teren. Dupa
masurarea punctului de referinta, pentru fiecare punct ulterior va fi afisata distan{a
orizontala si inalfimea.



Optiune: Setati indltimea absoluta a punctului de referinta

Este posibil sa setati inaltimea pentru punctul de referintd masurat. De exemplu: Setati nivelul
punctului de referintd masurat la 400 m deasupra nivelului marii. Un punct masuratla 2 m
deasupra punctului de referinta va fi apoi 402 m.

&%A o v B o a  Porniti masurarea.
) () (m) @ |- o Prima masuratoare
v e ] este punctul de refe-
| =@ (& ) u T rinta
(2) (7 (&) b  Setati inaltimea abso-
N | = ® N < b owm lutd a punctului de
\l\ Q\ a b referinta

OP

— >
3 = 4 +00.000- 5 E +00.§00mI
\7’ - D) T « o)
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PANTA
LB
|

JESEE SR PRt )
Q o

Orientati fascicolul laser asu-
pra punctului superior.

Orientati fascicolul laser asu-
pra punctului inferior.

O ST a Distanta orizontala dintre doua puncte.
< 1846—3 b [naltimea pe verticala dintre doud puncte
A osa—b o Unghiul dintre doua puncte este inclus
34080 —C 4 Distanta dintre doua puncte
A |4 1985.—d o galvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
\ ¢ B8 meniul RAPOARTE<2/>




W%ﬂ N T - a P1unghiul
ROW - 252 pqgistanta
W - ewsb o pounghiul
1 < =04 p2distanta
A |- 410.—d ¢ galvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
\ SERET & meniul RAPOARTE<2/>
= Masurarea distantei indirecte dintre doua puncte cu rezultate suplimentare. Ideala

pentru aplicatii precum masurarea lungimii si a pantei acoperisului, inaltimea
cosului,... Este important ca instrumentul sa fie pozitionat in acelasi plan vertical ca
si cele doua puncte masurate. Planul este definit prin linia dintre cele doua puncte.
Acest lucru Tnseamna ca dispozitivul montat pe trepied este miscat doar vertical si
nu este rotit orizontal pentru a acoperi cele doua puncte.

TRASARE Dousa distante diferite, TRASARE - "a" si TRASARE - "b", pot fi introduse pentru a marca

lungimile masurate definite.

71 Functii
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STAKE-OUT - 2" 2

Reglati distanta a.
Apasati = pentru aprobare

TRASARE - "a".
15178 E® sson@
iy 1\ p—a
-0.574n —tb
5 < 1.586, »:C
2p B2
0.051,
\\ N

Cand va apropiati de un
punct de jalonare la mai
putin de 18 mm, valoarea
punctului de jalonare este
inghetata si sagetile apar pe
marginea afisajului in sco-
puri de marcare.

STAKE-OUT - b’ 22

Reglati distanta b.
Apasati = pentru aprobare

Porniti masurarea. Deplasati
incet dispozitivul de-a lungul
liniei de jalonare. Distanta
pana la punctul de jalonare
anterior/urmator este afisata.

TRASARE - "b".
a #din jalonarea anterioara
b  Distanta pana la jalonarea anterioara
¢ Distanta totala
d #din jalonarea urmatoare
e

Distanta pana la urméatoarea jalonare

a Valoarea punctului de
jalonare curent

b  Pozitia punctului de
jalonare indicata cu
sageti



MASURARE iN IMAGINE
- LATIME \ % a .. . % a . ...
’ @ '. TEFTT Rl

, ¥ ) B
2 —
= @ T

Orientarea fasciculului laser
perpendicular pe obiect este
absolut necesara.

~Agm AN
"l P . |
1) Q N .

v

4 x| P 5

x ]2
Daca este necesar utilizati Selectati sagetile cu tasta
functia zoom pentru o orien- favorita dreapta sau prin
tare precisa. atingerea afisajului. Reglati

masuratoarea cu ajutorul
tastelor sageata sau pe
ecranul tactil.
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I
D @ 00:01% R L)
@ | seee.—a

1 a Distanta fata de obiect
= 0240.—bp b Latimea dintre cele doud pozitii sageata
\\7’ « ¢ B—C ¢ Salvatirezultatul. Verificati rezultatele salvate in
L meniul RAPOARTE<2/>

Confirmarea masuratorii.
Este calculata latimea cores-
punzatoare.

MASURARE iN IMAGINE

- SUPRAFATA \ %/ﬂ - ot o
) () (= i
¥ cas ;
(7 (7 ()
T = ®

Orientati perpendicular spre
linia orizontala centrala a
suprafetei. Aceasta zona tre-
buie sa fie perfect dreapta,
pe plan vertical.
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4xIp
xlp
x| 2

Daca este necesar utilizati
functia zoom pentru o orien-
tare precisa.

a ..
\»%.B 7* 0260n 2
v

I 0.482. —b
1 G 1504n_¢
B 0.130=—d

T’e c m-—e

Confirmarea masuratorii.
Este calculata latimea cores-
punzatoare.

Functii

O QOO0 TO

06% @ 25 il@ \ :%\E ﬂ

o > ’ N
! !

! !

! ] \

U 1 - ~ "
| !

! !

A
Selectati sagetile cu tasta
favorita dreapta sau prin
atingerea afisajului. Reglati
masuratoarea cu ajutorul
tastelor sageata sau pe
ecranul tactil.

Latimea dintre cele doud pozitii sdgeata
Lungimea dintre cele doua pozitii sdgeata
Circumferinta

Suprafata

Salvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
meniul RAPOARTE<2/>
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> . 2043% < e
B ¢ s0s.-a
i) T 0269

I 04820 a Distanta
§ 0 1.504.

\ | « ¢
MASURARE iN IMAGINE

- DIAMETRU X . MIP- DIAVIETER . X a 00:06 % &715'5‘9
%‘- %‘. 1"

o3

(0@
DES
o () @
NS
o

Orientati fasciculul laser per-

pendicular pe mijlocul obiec-
tului rotund.
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\%3

QP
| 92

S |

Daca este necesar utilizati
functia zoom pentru o orien-

tare precisa.

[:§

00:06% & L]

1 1.863n —a
0.648, —b

Q@ 0.033w—

T 0.206. —d

<« C [—e

Confirmarea masuratorii.
Este calculata latimea cores-

punzatoare.

O QOO0 T O

00:06% B 1845 W@

Selectati sagetile cu tasta
favorita dreapta sau prin
atingerea afisajului. Reglati
masuratoarea cu ajutorul
tastelor sageata sau pe
ecranul tactil.

Distanta fata de obiect

Circumferinta

Suprafata circulara

Diametru

Salvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
meniul RAPOARTE<2/>

Functii
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PUNCT LA PUNCT Functia de masurare PUNCT LA PUNCT este activatd cand este conectat la Leica

DST 360-X.
R . POINT TO POINT o R 00:07 % H 1575 H@
¥ @) Ay
’
Y

Orientati fascicolul laser asu-
pra primului punct-tinta.

00073 & 3825 K@

Orientati fascicolul laser asu-
pra celui de al doilea punct-
tinta.



PUNCT LA PUNCT -
NIVELAT

79

p! 2.364n —a

a Distanta pana la primul punct tinta
/2529, —b b  Distanta pana la al doilea punct tinta
6 ¢ Distanta dintre primul si al doilea punct tinta
7  1244.—¢ d  Salvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
T’ s ¢ m—d meniul RAPOARTE<2/>
= Utilizati tasta de navigare Jos pentru a prelua valori in linia principala si pentru a le

transmite prin Bluetooth.

000% R 5@

Daca este aleasa masuratoarea permanenta pentru al doi-
lea punct tinta, sunt afisate valorile distantei masurate live.

Aceasta functie este activatad cand este conectat la adaptorul Leica DST 360-X.

Utilizati aceasta functie de masurare PUNCT LA PUNCT - NIVELAT pentru a obtine mai
multe date de masurare. Nu deplasati dispozitivul dupa echilibrare! Distanta de legatura este
calculata cunoscandu-se doua coordonate cu valorile x, y si z.

Functii
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OINT TO POINT - LEVELLED - »

<

—

)

=
HES
L

o [+

4 (]

LEVELLING

<>

Reglati Leica DST 360-X. O
bula verde indica nivelarea

corecta.

Pentru echilibrare, este
necesar ca dispozitivul sa fie
intr-un domeniu de inclinare
de £5°.

LEVELLING 12

N

Rotiti dispozitivul Th sens
orar la 90°. Urmati
instructiunile de pe afisaj.

LEVELLING

©

| «

Culoarea bulei indica starea
nivelarii. Rosu: Nu este nive-

lat.

LEVELLING

N

Rotiti dispozitivul in sens
orar la 90°. Urmati
instructiunile de pe afisaj.



0103 HO o080 @
S T

00108 HO o080 4@
=

Orientati fascicolul laser asu-
pra primului punct-tinta.

00108 HO 1195 BE

10

Orientati fascicolul laser asu-
pra celui de al doilea punct-

tinta.
wng o we a inél’;imea pe verticala dintre doua puncte
#10382.-38 p Distanta orizontala dintre doud puncte.
~ s2u-b ¢ ynghiul dintre ambele puncte
. 670°—C ¢  Distanta dintre doua puncte
|~ 3270.—d ¢ galvati rezultatul. Verificati rezultatele salvate in
S meniul RAPOARTE<2/>
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= E 00:11 < ¥g
§®B < 320.—38 3 Distanta dintre dou& puncte
3 W o 2em—b Distanta pana la primul punct tinta
7 2% —C ¢ Distanta pana la al doilea punct tints
A\ |t 0882.-d ¢ fjnaltimea dintre primul si al doilea punct tint
\\ o C
= Utilizati tasta de navigare Jos pentru a prelua valori in linia principala si pentru a le
transmite prin Bluetooth.
S& 00123 ZHO 3200 @
14 e l Daca pentru cel de al doilea punct tinta s-a ales masuratoa-
rea permanenta, se vor afisa distantele curente.
PUNCT LA LINIE *  Masurati o linie. De exemplu, o margine a unei parcele de teren sau latura a unei case.
Apoi masurati punctele de interes pentru a le obtine cu dimensiunea raportata la aceasta
linie

«  Obtineti distanta péana la linie si pana la punctul sau de pornire. De exemplu, pentru a
adauga la un plan

. Documentati punctele raportate la un contur pentru a putea fi gasite ulterior cdnd punctul
nu mai este disponibil in mod direct
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ol @

TT

]
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=
1

LEVELLING

©

N
<>

Reglati Leica DST 360-X. O
bula verde indica nivelarea
corecta.

Functii

Pentru echilibrare, este
necesar ca dispozitivul sa fie

Tntr-un domeniu de inclinare

de +5°.

LEVELLNG oa )

0

Rotiti dispozitivul in sens
orar la 90°. Urmati
instructiunile de pe afisaj.

LEVELLING oo

©

| «

Culoarea bulei indica starea
nivelarii. Rosu: Nu este nive-
lat.

LEVELLNG <159

N

Rotiti dispozitivul in sens
orar la 90°. Urmati
instructiunile de pe afisaj.
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PUNCT LA LINIE - pornirea masuratorii

Tintiti spre un punct de por-
nire, primul punct al liniei de
referinta.

Tintiti spre un al doilea punct
de-a lungul liniei de referinta.

1033 HO 285E@
S P ¥

DIST

\ e v ®

- a062.1p
\ | o + ¥

Lungimea liniei de
referinta

Distanta pana la al
doilea punct
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- |

Confirmare: Linia de refe-
rinta a fost definita.

“uem
, W

=5

Functii

1038 HO 035 LR
— =

o el
g
5 3.8050 — 3
i -8299._}
S

04:31 <> L]

= 3.805m

Y -8.299,

\»& 035 RBO 225Hi
{ BT

Tintiti spre un punct de inte-
res, POL.

in functie de pozitia POI, rezultatele de masurare pot afisa
valori pozitive si/sau negative.

a Distanta de la punctul de pornire pe linia de referinta
la proiectia de 90° a POI
b  Distanta de la POl pana la linia de referinta

Rezultatele de masurare dispar dupa 2 sec. Apasati tasta
Transmitere/Egal pentru a:

e apela ultima masuratoare

*  Posibilitatea de a salva datele ca un raport
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Interpretarea rezultatelor:

1: punct de pornire, 2: al doilea punct

a Distanta de la punctul de pornire pe linia de referinta
la proiectia de 90° a POl: a> 0
b  Distanta de la POI pana la linia de referinta: b > 0

1: punct de pornire, 2: al doilea punct

a Distanta de la punctul de pornire pe linia de referinta
la proiectia de 90° a POl: a>0
b  Distanta de la POI pana la linia de referinta: b < 0

Po"l' 1: punct de pornire, 2: al doilea punct

a Distanta de la punctul de pornire pe linia de referinta
la proiectia de 90° a POl: a< 0
b  Distanta de la POI pana la linia de referinta: b <0




1: punct de pornire, 2: al doilea punct

a Distanta de la punctul de pornire pe linia de referinta
la proiectia de 90° a POl: a< 0
b  Distanta de la POI pana la linia de referinta: b > 0

Masurati fisierele CAD ca DXF pentru a fi utilizate in programe CAD sau in software

specific utilizatorului. De asemenea, daca vizorul este activat, fotografiile sunt salvate

pentru referinta

»  Descarcati fisierele DXF si fotografiile (JPG) cu ajutorul cablului USB-C

. Fisierele DXF sunt, de asemenea, stocate ca CSV pentru importarea ulterioara in
software specific sau pentru a fi utilizat in Excel pentru procesare ulterioara

+  Utilizati CAD Projects Manager pentru a sterge proiecte (fisiere DXF, CSV si JPG) toate

odata sau per proiect
v%ﬂ SDOATACHPTIRNG <+ R &E\»\, LEVELLING e ||
gh @@ “%0 o
3 LJ/

\T’ <

Pentru echilibrare, este Culoarea bulei indica starea
necesar ca dispozitivul sa fie  nivelarii. Rosu: Nu este nive-
intr-un domeniu de inclinare  lat.

de £5°.

CAPTURARE DATE 3D

=
1]
Q
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LEVELLING

T~
<>

Reglati Leica DST 360-X. O
bula verde indica nivelarea
corecta.

228% HO 240K@

LEVELLING oa)

0

Rotiti dispozitivul Tn sens
orar la 90°. Urmati
instructiunile de pe afisaj.

Verificati randul de stare:

© Indica nivelarea
corespunzatoare

©® Indica nivelarea insu-
ficienta

LEVELLING )

N

Rotiti dispozitivul in sens
orar la 90°. Urmati
instructiunile de pe afisaj.

i) o)
i,
A

Afintiti asupra primului punct.



015% _ HO 45U\
o3

Orientati spre punctele supli- Opreste captura DXF si sal-
mentare. veaza datele.

3D DATA CAPTURING - REP...

a  Numarul punctelor masurate
14 b Bifele indica formatul rezultatelor disponibile
12 vervorveb ¢ Marcajul temporal al masurétorii
"i"——c d  Finalizati si salvati masuratoarea
| v 14 e Inapoi, colectati mai multe puncte de masurare
|
e \/ 3D DATA CAPTURING - REP... C D
3 -. 1 S -‘
. \ | &=
Finalizati m&suratoarea. Deschideti P2P - FISIERE.

Consultati P2P - FISIERE
pentru informatii detaliate.

Functii



P2P - FISIERE
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P2P-FILES

= @ (]

y/

=
1
[©)

P2P-FILES 20/21—

POINTS

2 V08V DXF W UPG—

20221147

\ e

Utilizati cablul conectorului
USB tip C pentru a conecta
Leica DISTO™ X6 la un PC
sau laptop.

Deschideti Explorer, cautati
dispozitivul USB conectat
pentru a naviga si pen-

tru a face o copie de
siguranta/pentru a transfera
datele masurate.

o g o4

o N o

——

(@]

d
e
f

In functie de datele
masurate, sunt disponibile

Numarul masuratorilor de date 3D. Comutati stanga/
dreapta pentru a vizualiza seturile de date disponibile
Numarul punctelor masurate ale masuratorii de date
3D selectate

Verificarile indica formatul rezultatelor disponibile ale
masuratorii datelor 3D selectate

Marcajul temporal al masuratorii datelor 3D selectate
Stergeti masuratoarea datelor 3D selectate

lesire

Continut posibil al directoru-
lui DXF:

urmatoarele directoare:

DXF
Rapoarte

2000-01-01 23-00-00
2000-01-02 16-43-28
2022-11-01 09-35-13
2022-11-17 15-24-39
2022-11-17 15-49-01
2022-11-17 16-44-30



SUPRAFATA INTELI-

GENTA

91

Deschideti unul dintre direc-
toarele DXF pentru a vizua-

liza continutul.

[ 206_2022-11-

17 15-24-39.dxf

|:] 2DW_2022-11-17 15-24-39.dxf
D 3D_2022-11-17 15-24-39.dxf

B3 042022-11-17
3 1MG_2022-11-
3 IMG_2022-11-
3% IMG_2022-11-
3% 1MG_2022-11-
3 1MG_2022-11-
3¢ 1MG_2022-11-
3 IMG_2022-11-
3% IMG_2022-11-
3 1MG_2022-11-

15-24-39.csv

1715_25_29 1.jpg
171525 42 2.jpg
17 15_25_46_3.jpg
1715.25_33 4.jpg
17 15_25_58 5.jpg
17 15_26_04_6.jpg
1715_26_19 7.jpg
1715_26_23 8.jpg
1715_26_27 9.jpg

Descrierea continutului directorului DXF, exemplu:

*  2DG_*.dxf: Plan sol 2D

e 2DW_*.dxf: Plan perete 2D

*  3D_*.dxf: Plan 3D

«  *.csv: Tabel cu coordonatele polare si carteziene
. IMG_*.jpg: Fotografie de 240 x 240 pixeli a punctului

masurat

Vizualizati/copiati/mutati/faceti o copie de siguranta/trans-

ferati datele.

- |

Functii

0018% 305 @
=~ e o

Aceasta functie este activtd cand este conectat la adaptorul Leica DST 360-X.

g

Orientati fascicolul laser asu-
pra primului punct-tinta.
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g

021%

]

0

o

Llo]
30.679m —;

0.44Tm —
118.964n —
0.017 w2
c B

Orientati spre punctele supli- Prin apasarea =, se calcu-

mentare. Maximum 30.
Pentru rezultate corecte,
punctele trebuie sa fie
masurate Tn sens orar sau in
sens antiorar.

leaza suprafata.

o o 0 T

o

Distanta dintre ultimul
punct masurat si cel
anterior

Distanta dintre ultimul
punct masurat si pri-
mul punct masurat
Circumferinta
Suprafata

Salvati rezultatul.
Verificati rezultatele
salvate Th meniul
RAPOARTE<2/>




7 Coduri pentru mesaje

Vedere de ansamblu Cod

Cauza

Rezolvare

156

Inclinarea transversald mai mare de
10°

Mentineti dispozitivul in pozitie fara
niciun unghi de inclinare.

162

Eroarea de calibrare

Asigurati-va ca dispozitivul este asezat
pe o suprafata perfect orizontala si
plana. Repetati procedura de calibrare.
Daca eroarea continua sa apara con-
tactati dealerul.

204

Eroare de calcul

Repetati masuratoarea.

205

Memorie plina

Stergeti datele pentru a elibera spatiu
fn memorie.

240-245

Eroare transfer de date

Conectati dispozitivul si repetati proce-
dura.

252

Temperatura este prea ridicata

Lasati dispozitivul sa se raceasca.

253

Temperatura este prea scazuta

Incalziti instrumentul.

254

Eroare baterie

Incéarcati bateriile.

255

Semnalul receptionat este prea
slab, timpul de masurare este prea
lung.

Schimbati suprafata tintd (de exemplu
hartie alba).

256

Semnalul receptionat este prea
puternic

Schimbati suprafata tinta (de exemplu
hartie alba).

93 Coduri pentru mesaje
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Cod

Cauza

Rezolvare

257

Lumina de fundal este prea puter-
nica

Intunecati zona-tinta.

260

Fasciculul laser se intrerupe

Repetati masurarea.

298

Stare baterie slaba

Tnlocuiti bateria pentru a evita deterio-
rarea grava a dispozitivului.

299

Eroare hardware

Daca acest mesaj continua sa apara,
dispozitivul trebuie sa fie intretinut.
Solicitati ajutorul dealerului.

300-303

Eroare cu adaptorul Leica
DST 360-X

Repetati procedura. Daca mesajul con-
tinua sa apara, contactati dealerul.

301

Dispozitivul a fost migcat, echilibra-
rea nu mai este valabila

Executati din nou echilibrarea. Nivela-
rea cu nivelare nevalida este posibila,
insa afecteaza precizia.

304

Distanta pentru calibrarea Leica
DST 360-X este n afara domeniului

Selectati o distanta de aproximativ 5
cm pana la tinta.

305

Eroare de tintire Tn timpul calibrarii
Leica DST 360-X

Repetati procedura si asigurati o tintire
precisa.

306

Calibrarea Leica DST 360-X nu a
reusit

Repetati procesul de calibrare.

307

Eroare de tintire Tn timpul calibrarii
Leica DST 360-X

Repetati procedura si asigurati o tintire
precisa.




ingrijirea

«  Curatati dispozitivul cu o lavetd moale, umeda
»  Nuimersati niciodata dispozitivul in apa
*  Nu utilizati niciodata agenti de curatare agresivi sau solventi

95 Ingrijirea



96 Date tehnice

9 Date tehnice

Generalitati Precizie in conditii favorabile 4) 1 mm/0,04" 6)
Precizie in conditii nefavorabile 5 2 mm/0,08" 7)
Interval in conditii nefavorabile 4) 0,05-250 m/0,16-820 ft ©)
Interval in conditii nefavorabile 3) 0,05-150 m/0,16-500 ft 7)
Cea mai mica unitate afisata 0,1 mm/ 1/32"
X-Range Power Technology Da
Clasa laser 2
Tip laser 635 nm, <1 mW
@ punct laser | la distante 6/30/60 mm | 10/50/100 m
Toleranta de masurare a inclinarii fata de *0,2°

raza laser 8

4) Conditiile favorabile sunt: o tint& de reflexie alba si difuza (perete vopsit alb), o iluminare
redusa in fundal si temperaturi moderate.

5) Conditiile nefavorabile sunt: tinte cu grad de reflexie mai scizut sau mai inalt sau o
iluminare puternica de fundal sau temperaturi la capatul superior sau inferior al intervalului
specificat de temperatura.

6) Tolerantele se aplicd de la 0,05 m pan& la 10 m cu un nivel de precizie de 95%. In conditji
favorabile, toleranta poate scadea cu 0,10 mm/s, in cazul distantelor de peste 10 m.

7) Tolerantele se aplicd de la 0,05 m pan la 10 m cu un nivel de precizie de 95%. In conditji
nefavorabile, toleranfa poate scadea cu 0,15 mm/m, in cazul distantelor de peste 10 m.
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Toleranta de masurare a inclinarii pana la 10,2°
carcasa 8

Domeniul de masurare a inclin&rii 8 360°
Interval de masurare cu Leica DST 360-X 360°

orizontal 9

Interval de masurare cu Leica DST 360-X
vertical 9)

—64° panala > 90°

Toleranta functiei P2P la distantele 9

5 mm/5m | +£10 mm/10 m

Clasa de protectie

IP65 (anti-praf si cu protectie impotriva jetu-
rilor de apa)

Dezactivarea automata a laserului

dupa 90 s

Dezactivarea automata a alimentarii

Configurabila in TIMP DE OPRIRE

Bluetooth
Alimentare Bluetooth
Frecventa Bluetooth
Domeniu Bluetooth

Bluetooth v5.0
<25mW
2400-2483,5 MHz
10m

Umiditate relativa

Max. 95% fara condens

Tnaltimea de operare

Max. 3000 m/9840 ft

8) Calibrare post-utilizare. Deviatia suplimentara a unghiului de +0,01° per grad pané la +45°

in fiecare cadran.

Se aplica la temperatura camerei. Pentru intregul interval de temperaturi de operare deviatia

maxima creste cu +0,1°.

9) Tn combinatie cu adaptorul Leica DST 360-X.

Date tehnice
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Baterie 3,7 /2000 mAh
Durata de viata a bateriei pana la 4000 de masuratori
Dimensiuni (Tnéltime x Adancime x Latime) 155 x 68 x 25 mm | 6,1 x 2,68 x 0,98"
Greutate (fara baterii) 230 g/8,11 oz
Domeniu de temperatura pentru depozitare —-25 panala 70 °C/-13 pana la 158 °F
Domeniu de temperatura pentru operare -10 pana la 55 °C/14 pana la 131 °F
Timpul de incarcare 3h
Temperatura de incarcare 5pénala40 °C
Puterea de incarcare 5V/I1A
Functii Mésurarea distantei da
Masuratoare de max./min. da
Masuratoare continua da
Jalonare da
Adunare / Scadere da
Suprafata da
Suprafata triunghiulara da
Volum da
Functia Painter (zona cu masuratoare partiala) da
Modul Smart Orizonal/inaltime indirecta da
Nivelare da

Rapoarte da
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Semnal sonor da
Ecran color iluminat da
Bluetooth da
Preferinte personalizate da
Cronometru da
Functie/distanta de la punct la punct da19)
Arie inteligenta da19
Monitorizare Tnaltime da
Profil inaltime da
Obiecte inclinate da
Profil Masuratoare da
Controlul prin gesturi da
Functia punct-la-linie dal19)
Capturare date CAD (DXF/CSV/JPG) dal19)
Masurare in fotografie da

10) fn combinatie cu adaptorul Leica DST 360-X.

Date tehnice
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9.1 Conformitatea cu reglementarile nationale
Etichetare Leica "
DISTO™ X6 Model: Leica DISTO™ X6

U © S
CERO DR o
Complies with 21 CFR 1040.10

and 1040.11 except for

conformance with IEC 60825-1
Ed.3., as described in Laser

Notice No. 56, dated May 8,2019

Leica Geosystems AG
9435 Heerbrugg,
Switzerland

Art. No.: 950909 Power: Li-lon 5V==1A
Man.: 01.2023 Made in Hungary

S/N: 1234567890

Max. Range
SWV1.00 & 250m
4 150m

UE

Leica DISTO™ X6 este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi
relevante ale Directivei 2014/53/EU si alte Directive Europene aplicabile.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea
adresé de internet: http://www.disto.com/ce.

c € Prin prezenta, Leica Geosystems AG, declara ca echipamentul radio de tipul

UKCA Prin prezenta, Leica Geosystems AG declara ca echipamentul radio de tipul Leica

DISTO™ X6 respecta prevederile cerintei legale relevante aplicabile S.I. 2017 No. 1206 Radio
Equipment Regulations 2017.

Textul integral al declaratiei UK de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de
internet:<2/><2/><2/> http://www.disto.com/ukca.

SUA FCC Part 15



http://www.disto.com/ce
http://www.disto.com/ukca

Canada

Japonia
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Declaratie de expunere la radiatii FCC

Puterea de iesire rf radiata a instrumentului este cu mult sub limitele de expunere la frecventa
radio ale FCC pentru dispozitive portabile in conformitate cu KDB 447498.

Schimbarile sau modificarile care nu sunt aprobate expres de catre Leica Geosystems pentru
conformitate, pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

CAN ICES-003 B/NMB-003 B

Declaratie ISED, aplicabila in Canada

Acest produs este in conformitate cu reglementarile RSS fara licenta ale industriei din Can-
ada. Utilizarea este supusa urmatoarelor conditii:

1. Acest produs nu poate cauza interferenta; si

2. Acest produs trebuie sa accepte orice interferentd, inclusiv interferenta care poate cauza
operarea nedorita a produsului.

Declaratia de conformitate privind expunerea la frecventa radio (RF)

Puterea de iesire a RF radiata a instrumentului este sub limita de excludere a Codului 6 de
siguranta al Canadei pentru dispozitivele portabile (distanta de separare a elementelor radiate
dintre elementul radiant si utilizator si/sau martor este de sub 20 de cm).

*  Dispozitivul este aprobat in conformitate cu Legea Japoneza a Radioului (E#%).
«  Dispozitivul nu se va modifica (in caz contrar, numarul de identificare acordat va deveni
invalid).

Date tehnice
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Altele Conformitatea pentru tari cu alte reglementari nationale trebuie s& fie aprobata inainte de

utilizare si operare.




10 Garantie internationala limitata

Descriere s

-\Q’
) 3

war®
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Garantie internationala limitata

Leica DISTO™ X6 are o garantie de doi ani de la Leica Geosystems AG. Pentru a beneficia
de o garantie suplimentara, de inca un an, produsul trebuie sa fie inregistrat pe site-ul nostru
Leica Disto Warranty in termen de opt sdptdmani de la data cumpararii. In cazul in care
produsul nu este Tnregistrat, se aplica garantia noastra de doi ani.

Mai multe informatii asupra garantiei internationale limitate pot fi gasite pe internet la adresa
Leica Warranty.

103 Garantie internationala limitata


https://connect.leica-geosystems.com/disto-warranty
https://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents?redir=1
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